
b) Model
c) Tipologia
d) Tipologia accionament
e) Tipologia recuperador

f) Eficiència tèrmica del
recuperador (%)
g) Cabal nominal
h) Potència d'entrada elèctrica
efectiva
i) SFPint

j) Velocitat frontal a cabal de disseny
k) Pressió nominal externa
l) Pèrdua càrrega interna ventiladors
m) Pèrdua càrrega interna components
addicionals

n) Eficiència estàtica del ventilador segons
EU 327/2011
o1) Índex de fuites internes màximes
o2) Índex de fuites externes màximes
p) Rendiment energètic dels filtres

q) Alarma visual de filtres
r) LWA irradiat

b) c) d) e) f) g) h) i) j ) k) l) m) n) o1) o2) p) q) r) ERP
% m3/s kW W/m3/s m/s Pa Pa Pa % % % dBA

CJPF-1240-4T-1 IE3 NRVU / UVU Velocitat variable Cap 0.646 0.500 4.25 388 58.1 1 2018
CJPF-1650-4T-2 IE3 NRVU / UVU Velocitat variable Cap 1.495 1.538 4.93 527 62.3 1.3 2018
CJPF-1856-4T-4 IE3 NRVU / UVU Velocitat variable Cap 2.133 2.906 7.04 674 63.1 1.8 2018
CJPF-1856-6T-1 IE3 NRVU / UVU Velocitat variable Cap 1.301 0.894 4.29 287 57.5 1.1 2018

CJPF-1663-4T-5.5 IE3 NRVU / UVU Velocitat variable Cap 2.347 4.167 7.75 916 64.2 2.3 2018
CJPF-1663-6T-1.5 IE3 NRVU / UVU Velocitat variable Cap 1.551 1.180 5.12 333 56.6 1.2 2018
CJPF-1871-6T-3 IE3 NRVU / UVU Velocitat variable Cap 2.467 2.481 4.90 496 58.4 1.8 2018

CJPF-2180-6T-5.5 IE3 NRVU / UVU Velocitat variable Cap 3.439 4.371 6.84 656 63.5 3 2018

Aplicable a unitats de ventilació no residencials (NRVU)
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