
SISTEMA 8
Accionamiento por acoplamiento 
elástico, turbina montada en el eje 
soporte, montado al motor mediante 
acoplamiento elástico. Todo montado 
conjuntamente sobre la silleta ventilador. 
Para dimensiones consultar con nuestro 
departamento técnico.

SISTEMA 9
Accionamiento a transmisión, igual a la 
SISTEMA 1, con el motor montado en el 
lateral de la silleta, en posición “W” o “Z”.

SISTEMA 12
Accionamiento a transmisión, igual a la 
SISTEMA 1, con el motor y ventilador 
montados en la bancada común.  
Posiciones de motor “W” o “Z” y 
excepcionalmente “X” o “Y”.

Posiciones del motor

SISTEMA 1
Accionamiento a transmisión, turbina 
montada en el eje soporte.  
Soporte montado sobre la silleta.

SISTEMA 4
Accionamiento directo, turbina montada 
en el eje motor, montado  
sobre la silleta.

SISTEMA 5
Accionamiento directo, turbina montada 
en el eje motor, motor  
de brida montado sobre la carcasa del 
ventilador.

Formas constructivas

Antrieb durch elastische Kupplung, 
Turbine auf der Tragwelle montiert, durch 
elastische Kupplung am Motor montiert. 
Komplett auf dem Ventilatorsattel montiert.  
Für Abmessungen wenden Sie sich bitte 
an unsere technische Abteilung.

Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1,  
Motor seitlich am Sattel in Position W  
oder Z montiert.

Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1,  
Motor und Ventilator auf gemeinsamem 
Gestell montiert.  
Motorpositionen W oder Z und 
ausnahmsweise X oder Y.

Motorpositionen

Getriebeantrieb, Turbine auf der  
Tragwelle montiert. 
Träger auf Sattel montiert.

Direktantrieb, Turbine auf der  
Motorwelle montiert, Welle auf dem  
Sattel montiert.

Direktantrieb, Turbine auf Motorwelle 
montiert, Flanschmotor auf  
Ventilatorgehäuse montiert.

Bauformen

Elastic coupling drive, impeller mounted 
on the support shaft, mounted on the 
motor via an elastic coupling. Everything 
mounted together on a fan pedestal.  
For dimensions please consult with  
our technical department.

Transmission drive, identical to SYSTEM 1, 
with the motor mounted on the side of  
the pedestal, in position “W” or “Z”.

Transmission drive, identical to SYSTEM  1, 
with the motor and fan mounted on  
the common bench.  
Motor positions “W” or “Z” and 
exceptionally “X” or “Y”.

Positions of the motor

Transmission drive, impeller mounted  
on the support shaft.  
Support mounted on the pedestal.

Direct drive, impeller mounted  
on the motor shaft, mounted on  
the pedestal.

Direct drive, impeller mounted  
 

mounted on the fan casing.

Mounting arrangements
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