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SODECA centra su actividad en la produccién de ventiladores
industriales, sistemas de ventilacién y extractores para la evacuacién
de humos en caso de incendio, desde 1983 afio de su fundacidn.

Los ventiladores y extractores de Sodeca estan presentes en to-
dos los paises Europeos y en gran parte del mundo, gracias a la
calidad del producto y a los métodos de investigacion y desa-
rrollo utilizados. Nuestros procedimientos de calidad utilizados y
certificados por BUREAU VERITAS, seguiin ISO 9001:2015, son otra
de las razones que situan a Sodeca como uno de los mejores y
mas reconocidos fabricantes de ventiladores de Europa.

Sin duda el factor mas importante para alcanzar nuestros obje-
tivos, es el factor humano, grandes profesionales que trabajan
a su servicio, ofreciendo no solo equipos de ventilacién, sino
soluciones a cualquier necesidad de ventilacién planteada por
nuestros clientes. Les ofrecemos la posibilidad de visitar nuestras
instalaciones en Sant Quirze de Besora, con mas de 16.000 m2
de superficie construida, donde podra ver nuestra fabricacién de
ventiladores, con las mas altas exigencias de calidad, cumplien-
do con las normativas de ISO y AMCA.

Este catdlogo es solo un pequefo detalle de nuestras posibilidades, no
dude en contactar con nosotros, ponemos toda nuestra experiencia y
nuestro equipo humano a su disposicién.



Nuestro compromiso con
el medio ambiente

Sodeca ha iniciado una nueva etapa de estudio y disefio de nuevas tendencias de ventilacion que
ayuden a la preservacion del medio ambiente y al ahorro energético que tanto preocupa a la socie-
dad actual.

a presenta los nuevos ventiladores eficientes Efficient Work de alto rendimiento, equipados
izaciones de alta tecnologia para lograr un ahorro energético superior. Estos nuevos pro-
los requisitos de la directiva Ecodesing ErP 2009/125/CE y su reglamentacién
iladores, 1253/2014 para unidades de ventilacion, colaborando con el obje-
ara la reduccion de emisiones de CO2.




Para cumplir con este objetivo Sodeca dispone de
una linea de productos Standard y una linea de pro-
ductos de fabricacion especial, para la construccién
de ventiladores adaptados a las exigencias de nues-
tros clientes.

Durante afnos se ha invertido de forma constante,
en el desarrollo de procesos y aplicaciones internas,
para conseguir la fabricacion y el suministro de ven-
tiladores industriales especiales, con un tiempo de
disefio y fabricacién extremadamente reducido.

El trabajo en equipo de nuestro departamento de
ingenieria, junto con universidades y centros tecno-
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Sodeca se ha especializado desde sus origenes en el
disefo y la fabricacion de ventiladores y sus acceso-
rios para aplicaciones industriales.

La unién de la experiencia adquirida durante déca-
das de trabajo con ventiladores, junto con la tecno-
logia aportada por ingenieros distribuidos en dife-
rentes departamentos, ha permitido que Sodeca se
sitle entre los mayores fabricantes de ventilacién
industrial del mundo.

Las aplicaciones industriales requieren gran capa-
cidad de adaptacién a las especificaciones de cada
proyecto y flexibilidad en la fabricacion, para cum-
plir con las necesidades reales de cada cliente.

I6gicos, asi como la estrecha colaboracién entre los
departamentos de disefio de nuestros colaborado-
res externos, hace posible conseguir innovadoras
soluciones de ventilacién industrial en un corto pla-
zo de tiempo.

A lo largo de nuestra historia hemos desarrollado
todo tipo de tecnologia en ventiladores para apli-
caciones industriales que actualmente estan repar-
tidos por todo el mundo, nuestro objetivo es seguir
invirtiendo en este sector para seguir siendo uno de
los fabricantes de ventiladores industriales mas re-
conocidos en el mundo.

Mejor rendimiento energético E.C. Technology

Alto rendimiento, sistemas con motorizaciones de alta tecnologia
para lograr un ahorro energético superior.



NUESTRAS
TURBINAS

Turbina NEOLINEO

Turbina helicocentrifu-
ga, para sentido del aire
lineal, con presiones
elevadas

Turbina CBD

Turbina multipala de do-
ble aspiracién, con alabes
a accion, de baja presion

Turbina CDXR

Turbina con alabes

a reaccion, de doble
aspiracion, para grandes
caudales

Turbina CMP

Turbina multipala de
simple aspiracion, con
alabes a accion, de media
presion

Turbina CSXR

Turbina con alabes a reac-
cion, de simple aspiracion y
media presion

Turbina CMR

Turbina con alabes a reac-
cién, de simple aspiracion y
gran robustez, para grandes
caudales y presiones, con
alto rendimiento

Turbina CMRH

Turbina con alabes a reac-
ciéon, de simple aspiracion
y gran robustez, disefada
para trabajar con altas
temperaturas

Turbina CA-CAM

Turbinas disefadas para
obtener altas presiones

Turbina CMT

Turbinas de gran robustez,
disenadas para el transpor-
te de polvo y materiales
sélidos
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NUEVA HERRAMIENTA
PARA INGENIERIAS Y
DEPARTAMENTOS TECNICOS

—

MODULO DE PROYECTOS

Prepare informes técnicos en minutos

- Seleccione centenares de modelos enun solo paso.

- Cargue masivamente sus datos en Excel. SODECA <4 SELECTOR

- Edite y gestione las fichas técnicas.

-Imprima el informe con indice y portada, editelo i i
o envielo a otro QuickFan. CALCULO DE SOBREPRESION

EN ZONAS DE ESCALERAS

: - Calcule réapidamente el caudal necesario para la
' sobrepresion de escaleras para los sistemas mas
— habituales, requerido segiin UNE-EN 12101:2006.

Busqueda Personalice Siempre  Informes en . Conﬂgure/faolmente e/l disefio para Icada
facil los informes actualizado  minutos planta, o areas de la via de evacuacion.

MODELOS EN CAD 3D
- Descarguese nuestros ventiladores en Cad 3D desde nuestra web.
- Elija entre mas de 40 formatos Cad disponibles incluyendo Revit.
- Mas de 2.000 modelos y configuraciones disponibles.
+ 4 SODECA

Modelos Formatos Siempre  Informes en
CAD 3D disponibles actualizado minutos

Disponible en: E O ’



CUMPLIMENTO DE NORMAS

Los ventiladores y extractores de SODECA, cumplen con las siguientes normativas:

CUMPLIMENTO

1SO 9001:2015 Sistemas de gestion de la calidad. Requisitos.
Quality management systems -- Requirements.

ENSAYOS

UNE-EN ISO 5801 Ventiladores industriales. Ensayos de comportamiento en circuitos normalizados.
Industrial fans -- Performance testing using standardized airways.

AMCA 210-16 Ventiladores industriales. Métodos de ensayos de ventiladores y su representacion de ensayos.
Laboratory Methods of Testing Fans for Aerodynamic Performance Rating.

UNE-EN ISO 13350 Ventiladores industriales. Ensayos de comportamiento de ventiladores de chorro.
Industrial fans -- Performance testing of jet fans.

ISO 13348 Industrial fans -- Tolerances, methods of conversion and technical data presentation.

VENTILADORES PARA ALTATEMPERATURA

UNE EN 12101-3 Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecanicos.
Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators.

ACUSTICA

UNE EN ISO 3744 Acustica. Determinacion de los niveles de potencia acustica de fuentes de ruido a partir de la presion acustica.
Método de ingenieria para condiciones de campo libre sobre un plano reflectante.
Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure -- Engineering method in an essentially free field over
a reflecting plane.

EQUILIBRADO Y VIBRACIONES

1SO 21940-11 Vibraciones mecanicas. Calidad de equilibrado.
Mechanical vibration - rotor balancing - Part 11: Procedures and tolerances for rotors with rigid behaviour

1SO 20816-1 Vibraciones mecanicas. Evaluacion de las vibraciones de maquinas.
Mechanical vibration — measurement and evaluation of machine vibration — Part 1: General guidelines

ISO 14694 Ventiladores industriales. Especificaciones para equilibrado y niveles de vibracion.
Industrial fans -- Specifications for balance quality and vibration levels.

SEGURIDAD (Declaracion de Conformidad CE)

UNE EN ISO 12100 Seguridad de las maquinas. Principios generales para el disefio. Evaluacién del riesgo y reduccion del riesgo.
Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction

UNE EN 60204-1 Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las maquinas. Parte 1: Requisitos generales.
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements.

UNE EN ISO 13857 Seguridad de maquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores.
Safety of machinery -- Safety distances to prevent danger zones being reached by upper and lower limbs.

UNE-EN ISO 12499 Ventiladores industriales. Seguridad mecanica de los ventiladores. Proteccion.
Industrial fans -- Mechanical safety of fans -- Guarding.

DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS

Directiva 2006/42/CE Directiva de maquinas. Reglamento 305/2011 Condiciones armonizadas para la comercializacién de productos de
Machinery Directive. construccion

Directiva 2014/35/UE Directiva de baja tension. Harmonised conditions for the marketing of construction products
Low Voltage Directive. Directiva 2009/125/CE  Directiva de requisitos de disefio ecolégico para productos que utilizan

Directiva 2014/30/UE Directiva compatibilidad electromagnética. energia.
EMC Directive Ecodesign Requirements for Energy-related Products Directive.

EJECUCIONES ATEX

Directiva ATEX 2014/34/UE Aparatos y sistemas de proteccion para uso en atmdsferas potencialmente explosivas.
Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres.

UNE EN 14986 Disefo de ventiladores para trabajar en atmésferas potencialmente explosivas.
Design of fans working in potentially explosive atmospheres.

UNE EN 13463-1 Equipos no eléctricos destinados a atmdsferas potencialmente explosivas. Parte 1: Requisitos y metodologia basica.
Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 1: Basic method and requirements.

UNE EN 1127-1 Atmosferas explosivas. Prevencion y proteccion contra la explosion. Parte 1: Conceptos basicos y metodologia.
Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology.




VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

VENTILADORES
EN LINEA PARA
CONDUCTOS

’I SV
Extractores en linea
para conductos

WE

SVE/PLUS

Extractores en linea para
conductos con aislamiento
acustico de 40 mm

12

SVE/PLUS/EW
Extractores en linea para
conductos, con bajo nivel
sonoro, 40 mm de aislante
acustico

17

TECHNOLOGY.

SVE/PLUS/EW/CPC
Extractores en linea para
conductos, de funcionamiento
automatico, con bajo nivel
sonoro, 40 mm de aislante
acustico, con control de
presién constante.

20

—
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NEOLINEO
Extractores en linea para
conductos on rodamientos
a bolas de Larga Duraciéon

25

2

31

33

36

36

NEOLINEO/EW 43 TUB
Extractores en linea para Extractores en linea
conductos para altas temperaturas

NEOSILENT
Extractores en linea para
conductos de bajo nivel
sonoro

CA/LINE

Extractores circulares en
linea para conductos

con motor de 3 velocidades

CL
Extractores en linea
rectangulares de bajo perfil

CL/PLUS

Extractores en linea para
conductos rectangulares
con aislamiento de 50 mm

VENTILADORES
CENTRIFUGOS

APLICACIONES COMERCIALES

4 CBD CBD3V
CBD/B CBD/B 3V

Ventiladores centrifugos
de baja presién y doble
aspiracion, con motor directo

CBD/EW
CBD/B/EW

Ventiladores centrifugos
de alta eficiencia, equipados
con motor E.C. Technology

5 ’I CJBD CJBD/AL
Unidades de ventilacion,
con motor directo y
ventilador de doble

aspiracion

5 CJBD/EW
CJBD/EW/AL
Unidades de ventilacion,
con motor directo y
ventilador de doble aspiracion

49

EC

TECHNOLOGY.

6 CJBD/EW/CPC
Unidades de extraccién de
funcionamiento automatico,
aisladas acUsticamente, con
motor E.C. Technology con
control de presion constante

VMC
EC

TECHNOLOGY




6 CJV/EW
Unidades de extraccion de
funcionamiento automatico
motor E.C. Technology y
control de presion constante
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6 CBDRE CJBDRE
Ventiladores centrifugos de
doble aspiraciéon con motor
de rotor externo de alta
eficiencia

CBX CBXC

70

CBXR CBXT
Ventiladores centrifugos de
doble aspiracion a transmi-
sién, con salida de eje por
ambos lados y turbina con
alabes hacia delante

de aluminio

ce
% ™%

81

CJBX CJBX/AL
Unidades de ventilacion a
transmision, aisladas acus-
ticamente, equipadas con
ventiladores de doble
aspiracion

9

98

106

11

CSXR CSXRT
CJSXR

Ventiladores centrifugos de
simple aspiracion a trans-
mision, con salida de eje y
turbina con alabes

hacia atras

ubDT

Unidades de ventilacion con
tratamiento de aire y motor
directo

12 161

UDTX

Unidades de ventilacion
con tratamiento de aire a
transmision

161

TSA TSAT CJTSA
Ventiladores centrifugos de
simple aspiracion a trans-
mision, con salida de eje y
turbina con alabes hacia

i

141

adelante

=

CJTX-C

Unidades de extraccion
400°C/2h, a transmision
con ventilador de doble

16

aspiracion
CDXR CDXRT 'I 5 O CJSRX .
CJDXR Unidades de extraccion

400 °C/2h para trabajar

Ventiladores centrifugos de !
en el exterior

doble aspiracioén a transmi-
sion, con salida de eje por

ambos lados y turbina con
alabes hacia atras ”
e

159

CJBR
Unidades de ventilacion
con turbina a reaccién

/A
@ il

CKD

Unidades de extraccion
F-400 con puerta de gran
dimension y aislamiento
acustico de 40 mm

&
@

CKDR

Unidades de extraccion
F-400 con puerta de gran
dimension y aislamiento
acustico de 40 mm

CI-CO
Jet fans centrifugos de
induccion y de gran alcance




VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS
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VENTILADORES
CENTRIFUGOS

APLICACIONES INDUSTRIALES

‘I 66 CB 'I 88 CMP/AL CJMP/AL 200 CAS
Ventiladores centrifugos Ventiladores y unidades Ventiladores centrifugos
de simple aspiracién con de ventilacion de media de alta presion en chapa
turbina multipala presiéon equipados con de acero

turbina en chapa de aluminio

- ! i
'I
b ks
-

169 & 190 S 200 @3
Ventiladores centrifugos Ventiladores centrifugos Ventiladores centrifugos
anticorrosivos de material de media presion y simple de alta presién en chapa
plastico aspiracién con turbina con de acero con atenuador
alabes hacia atras acustico
A— ¥
i ' ;!
" i
L
- ‘# s o
s
174 S¥e. 193 o¥R 209 &
Ventiladores centrifugos Ventiladores centrifugos Ventiladores centrifugos
de media presién con turbi- de media presion y de gran de alta presién en fundicién
na en fundicién de aluminio robustez de aluminio

'I 78 CMPE 'I 9 CBP 2‘] CAM
Ventiladores centrifugos de Ventiladores centrifugos Ventiladores centrifugos
media presion y simple de media presion de alta presién con turbina
aspiracion con motor de en fundicién de aluminio

rotor exterior =

-

Y gl !

§or
’I 80 CMP ‘I 98 CBPC 2‘] 7 CMP-X
Ventiladores centrifugos de Ventiladores centrifugos Ventiladores accionados
media presion equipados de media presion con turbina a transmision,equipados con
con turbina en chapa de con alabes hacia atras motor eléctrico y turbina con
acero y salida vertical alabes hacia delante.

&

- i)




VENTILADORES
CENTRIFUGOS

APLICACIONES INDUSTRIALES

22

229

232

235

237

CMSH

Ventiladores centrifugos de
media presion, con turbina
con alabes hacia atras

i

CMPH

Ventiladores centrifugos
media presion, con turbina
acciéon multipala

L

CMAT

Ventiladores centrifugos
de media presion para
transporte de soélidos

CMTS

Ventiladores centrifugos de
media presién, simple
aspiracion y turbina de pala
recta para transporte de
humo y sélidos

CMT

Ventiladores centrifugos de

simple aspiracion y turbina

de pala recta para transpor-
te de humo y sélidos.

240

PORT
Extractores de aire portatiles
de gran potencia y robustez

VENTILADORES
CENTRIFUGOS

HEAVY DUTY

AL,
SQDECA
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CMRS

Ventiladores centrifugos de
media presion y de gran
robustez

241 281

CMRS-X

Ventiladores accionados a
transmision, equipados con
motor eléctrico y turbina con
alabes a reaccion

247 285

CASB

Ventiladores centrifugos de
alta presion y simple aspira-
cion de gran robustez

G

CASB-X

Ventiladores centrifugos de
alta presion accionados a
transmision

257

265

CAB

Ventiladores centrifugos de
alta presion y simple aspira-
cion de gran robustez

277

’
HEAWY

CAST

Ventiladores centrifugos
de alta presion para trans-
porte de sélidos

Ventiladores accionados a
transmision, con motor eléc-
trico para trabajo horizontal

11



VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

A

ACCORDING
ErP2018

SV SVE/PLUS

SV: Extractores en linea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro

de una envolvente acustica

SVE/PLUS: Extractores en linea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una
envolvente acustica de 40 mm de aislante acustico fonoabsorbente

Ventilador: Motor:
- Envolvente acustica recubierta de material « Motores de rotor exterior, con protector
fonoabsorbente térmico incorporado, clase F, con

+ SV: Turbina con alabes a reaccion, excepto
modelos 125-150-200, con turbina multipala
» SVE/PLUS: Turbina con alabes a reaccién

rodamientos a bolas, proteccion IP54
« Monoféasicos 230V 50Hz/60Hz regulables.
+ SV: Modelos 125, 150 y 200 monofésicos

excepto modelos 100-125-150-160-200/H, 230V 50Hz.

con turbina multipala. + Temperatura maxima del aire a transportar:
« Bridas normalizadas en aspiracion e + 50°C

impulsién, para facilitar la instalacién en

conductos Acabado:

» SVE/PLUS: Equipados con tapa registro aba-
tible, excepto modelos 100-125-160/L-150/L
» SVE/PLUS: Pies soporte integrados en la

- Direccidn aire sentido lineal

SVE/PLUS: Tapa registro
abatible, excepto modelos
100-125-150/L-160/L

« SV: Anticorrosivo en resina de poliéster
polimerizada a 190 °C, previo desengrase
con tratamiento nanotecnolégico libre de

caja, que facilitan su montaje fosfatos.
+ SV: Se suministran con 4 pies de soporte » SVE/PLUS: Anticorrosivo en chapa de acero
que facilitan su montaje galvanizada

Aislante acustico de 40mm modelo
SVE/PLUS

Version S con

Cddigo de pedido incorporado
SV: Extractores en linea para conductos Diametro Nivel caudal. Preferencia con T
boca en mm H: Caudal alto incorpora temporizador
L: Caudal bajo
SVE/PLUS: Extractores en linea para conductos Diametro Nivel caudal. Interruptor paro marcha
con aislamiento de 40mm boca en mm H: Caudal alto incorporado
L: Caudal bajo
Caracteristicas técnicas
Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel sonoro Peso According
admisible 230V eléctrica maximo irradiado aprox. ErP
(r/min) (A) max. (kW) (m?/h) dB(A) (Kg)
SV-125/H 2720 0,65 0,14 400 32 52 2018
SV-125/H-T 2720 0,65 0,14 400 32 5,2 2018
SV-150/H 2580 1,00 0,23 560 40 6,8 2018
SV-150/H-T 2580 1,00 0,23 560 40 6,8 2018
SV-200/H 1400 0,75 0,12 880 44 8,0 2018
SV-200/H-T 1400 0,75 0,12 880 44 8,0 2018
SV-200/L 1450 0,70 0,13 760 42 8,0 2018
SV-250/H 2500 0,85 0,20 1300 48 10,8 2018
SV-250/L 2680 0,75 0,13 1000 46 10,8 2018
SV-315/H 1400 0,65 0,13 2100 50 21,0 2018
SV-350/H 1400 0,95 0,22 2850 51 28,5 2018
SV-400/H 1350 1,80 0,39 3500 53 38,0 2018

12
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Caracteristicas técnicas

Velocidad Intensidad max. Potencia  Caudal Nivel son. Peso Tipo de According
admisible 230V eléctrica maximo irradiado  aprox. turbina ErP
(r/min) (A) max. (kW)  (m%h) dB(A) (Kg)

SVE/PLUS-100/L 1800 0,45 0,10 290 27 9 Forward 2018
SVE/PLUS-125/H 2340 0,75 0,18 370 38 9,5 Forward 2018
SVE/PLUS-125/L 1800 0,45 0,10 310 28 9 Forward 2018
SVE/PLUS-150/H 2250 1,00 0,25 490 36 12 Forward 2018
SVE/PLUS-150/L 1800 0,45 0,10 355 26 9,5 Forward 2018
SVE/PLUS-160/H 2250 1,00 0,25 490 36 12 Forward 2018
SVE/PLUS-160/L 1800 0,45 0,10 355 26 9,5 Forward 2018
SVE/PLUS-200/H 1400 0,75 0,18 760 38 16,5 Forward 2018
SVE/PLUS-200/L 2650 0,7 0,18 640 3t 18,5 Backward 2018
SVE/PLUS-250/H 2400 0,75 0,18 1140 44 15 Backward 2018
SVE/PLUS-250/L 2750 0,75 0,17 705 36 14 Backward 2018
SVE/PLUS-315/H 1400 0,65 0,14 1315 41 23 Backward 2018
SVE/PLUS-350/H 1400 0,85 0,20 1555 38 29,5 Backward 2018
SVE/PLUS-400/H 1350 1,20 0,30 2310 M 33 Backward 2018

Erp. (Energy Related Products)

ACCORDING
ErP

Informacién de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan

Caracteristicas acusticas

Los valores indicados se determinan mediante medidas de potencia sonora en dB(A) obtenidas en campo libre a una distancia equivalente a
dos veces la envergadura del ventilador mas el didmetro de la turbina, con un minimo de 1,5m.

SV Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
SV-125/H 22 32 36 34 33 34 30 24 SV-250/L 33 43 47 53 51 50 48 41
SV-150/H 31 41 42 44 45 46 42 36 SV-315/H 34 44 49 56 57 55 52 43
SV-200/H 31 42 47 51 50 47 43 33 SV-350/H 38 48 52 59 60 58 56 47
SV-200/L 29 39 46 47 47 46 45 37 SV-400/H 40 50 54 61 62 60 58 49
SV-250/H 32 42 47 54 55 53 50 41
SVE/PLUS Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
SVE/PLUS-100/L 20 31 34 30 25 29 27 24 SVE/PLUS-200/H 26 40 45 43 39 40 39 33
SVE/PLUS-125/H 30 43 45 40 35 39 37 34 SVE/PLUS-200/L 25 39 44 42 38 39 38 32
SVE/PLUS-125/L 20 33 35 30 25 29 27 24 SVE/PLUS-250/H 32 45 48 51 46 48 47 42
SVE/PLUS-150/H 28 41 40 39 36 40 38 35 SVE/PLUS-250/L 24 37 40 43 38 40 39 34
SVE/PLUS-150/L 18 31 30 29 26 30 28 25 SVE/PLUS-315/H 27 40 43 47 44 45 44 38
SVE/PLUS-160/H 28 41 40 39 36 40 38 35 SVE/PLUS-350/H 26 39 41 45 42 43 43 37
SVE/PLUS-160/L 18 31 30 29 26 30 28 25 SVE/PLUS-400/H 29 42 44 48 45 46 46 40

Dimensiones mm

sV |
|
- - g
= E 1
I
______________ . .
ECT anz
L A L
T
A B c1 c2  oD1 L oD2 EC1 EC2 T

SV-125/H 310 250 80 201 125 36,5 7 260 200 383
SV-150/H 370 290 92 222 150 34,5 7 320 240 439
SV-200/H 430 340 117 246 200 34,5 7 380 290 499

7

7

7

SV-200/L 430 340 117 246 200 34,5 380 290 499
SV-250/H 480 395 140 296 250 51,5 430 345 583
SV-250/L 480 395 140 296 250 51,5 430 345 583

SV-315/H 565 490 173,5 370 315 55 8,5 515 440 675
SV-350/H 650 550 200 410 355 57 8,5 600 500 764
SV-400/H 725 610 200 454 400 70 8,5 675 560 865
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

SVE/PLUS

3 E 3 i E 'BE
J 1IN
e . . o
L A L n
T
y EC1 "
ﬁ' . . A B c1 €2 oD1 L eD2 EC1 EC2 T
e ' SVE/PLUS-100/L 380 350 100 230 100 35 7 410 290 450
. . SVE/PLUS-125/L 380 350 100 230 125 35 7 410 290 450
| _SVEPLUS-125/H 380 350 100 230 125 35 7 410 290 450
8 SvE/PLUS-150/L 380 350 110 230 150 35 7 410 290 450
SVE/PLUS-160/L 380 350 110 230 160 35 7 410 290 450
. : SVE/PLUS-150/H 380 335 165 265 150 37,5 7 405 265 455
8 SVE/PLUS-160/H 380 335 165 265 160 37,5 7 405 265 455
0 WU T SVE/PLUS-200/L 460 450 162 285 200 37,5 7 490 380 535
(S SVE/PLUS-200/H 460 450 162 285 200 37,5 7 490 380 535
SVE/PLUS-250/L 460 450 156 310 250 525 7 490 380 565
SVE/PLUS-250/H 460 450 156 310 250 525 7 490 380 565
SVE/PLUS-315/H 565 540 210 390 315 575 9 595 440 680
SVE/PLUS-350/H 650 600 2335 435 350 575 9 680 525 765
SVE/PLUS-400/H 650 680 2635 500 400 775 9 680 600 805

Accesorios Accesorios recomendados
J' | A g il '@ E!
R : Regulad Kits d Rejill Rejillas di i" i . _— B2 M-h‘
elegggr?icg;ege nﬁgrg& gr entradlasy :alida rectaenlglglisares pgtle?:séiéﬁ Sensor tipo Sl Control / Ventilador
velocidad Regulador
= Sensor SI-HUMEDAD RMC SV/SVE PLUS EC
y Sensor S| CO2 RMC SV/SVE PLUS EC
G’ n~ Sensor SI MF (HUMEDAD+CQO2) RMC SV/SVE PLUS EC
Rejillas Baterias Vélvulas de Bocas de salida Bocas de Sensor SI-PIR RMC SV/SVE PLUS EC
circulares eléctricas mariposa captacion SI-PIR RM SV/SVE PLUS AC
- T Accesorios recomendados para cumplimiento ErP 2018
N ? <
J - il (1]
Bocas de Persianas de . )
ﬁ’;ﬁg‘igﬂ/ sobrepresion Cajajed:irgltros i rigl?sgﬁzs
A
Bocas de salida Silenciador

para viviendas
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m3/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg.
Sv 0 100 200 300 cfm 400 0 100 200 300 cfm 400
4m_ 40 1 L I '} ' ' I 1 L m_ o L '} I 1 L L ' 'l '
] 1.5 e 3
S \ 8
o4 T o4 T
o o
£ \ 4 £ K
3001 15 £ 6004 &g < €
125,
4 \ /M -1 4 \ -2
\ 150/H
200 4o 4004 .o

L 0 -0
200 400 600 m3/h 0 200 400 600 m3/h
0 005 01 015 m3/s o ' 005 ' o1 ' 015 m3/s
[v] 200 400 600 cfm BOO 1] 200 400 600 cfm BOO
4m_ L L ' ' 1 1 1 1 L sm_ L 'l Il 1 L L L 'l 1
40 B0
L1.5 L3
e e
£4 T &4 =
£ g 3 g
- 250/H F
3001 3o & 6004 go \ o

2004 5 \\ 4004 40 \\\

20

\\ \

od o -0 od o AN |
0 400 800 1200 m3/h 0 400 800 1200 m3/h
I T T T T T T T I T T T T T T
o] 01 0.2 0.3 m3/s ] 0.1 0.2 0.3 m3/s
5001 o 1 1 1 i quU Cfl'\'ll i 2(‘”0 ? 6004 ﬂﬂn 1 1 1 1 1000 dml 1 ZOPJ - ?
osc c g <
o B
cq T - & g q
E
E 5004 <n \ 2
4004 40 L1.6 S0
_ - 400/H
\ 4004 40 \ / 1.6
3004 30 -1.2 - \
\ 350/H
b \ s 3004 1 1.2

20

315/H\| \\ .
1004 N\
10 -0.4
\ 1004 10 \ L0.4
1 : - \
\
od o \ Lo od o \ Lo
[+] 800 1600 2400 3200 m3/h 0 BOO 1600 2400 3200 m3/h
I T T L] Ll T L T T T T I T L T T T T T T T T
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 m3/s 4] 0.2 0.4 0.6 0.8 1 m3/s

15



VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m*/h, m%sy cfm

SVE/PLUS
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A Ec.TecHnoosy EC
Agsg';g:';G CONVSD INTEGRADO ' oot

Extractores en linea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acustica
de 40 mm de aislante acustico fonoabsorbente

Ventilador: » Temperatura maxima del aire a transportar:
+ Envolvente acustica recubierta de material -25°C + 60 °C. Excepto modelo SVE/ PLUS/
fonoabsorbente. EW-200/H, -25°C +45°C.
+ Todos los modelos equipados con turbina » Motores de rotor exterior E.C. Technology,
] a reaccion. de alta eficiencia y variador de velocidad in-
1 « Bridas normalizadas en aspiracion tegrado controlado mediante sefial 0-10 V.
| e impulsion, para facilitar la instalacion
y en conductos. Acabado:
» Equipados con tapa registro abatible. + Anticorrosivo en chapa de acero galvanizada

* Pies soporte integrados en la caja, que
facilitan su montaje.

« Direccién aire sentido lineal.

+ Velocidad ajustable mediante un potencio-
metro incorporado de 10 kQ MTP010, o una
sefal exterior de 0-10 V

Motor:

» Monofasicos 200-240 V 50/60 Hz, proteccion
IP54. Excepto modelo SVE/PLUS/EW-400/H,
200-277V 50/60Hz, proteccién IP55.

—

Cddigo de pedido
SVE/PLUS/EW = 100 /H
SVE/PLUS/EW: Extractores en linea para Didmetro boca en mm Nivel de caudal alto

conductos con aislamiento de 40mm,
equipados con motores E.C. Technology

Caracteristicas técnicas

Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel presion sonora a 50% Peso According
admisible 230V eléctricamax. maximo de velocidad max* aprox. ErP
(rpm) (A) (kW) (m®/h) dB(A) (Kg)

SVE/PLUS/EW-100/H 3200 0,75 0,083 450 38 11 2018
SVE/PLUS/EW-125/H 3200 0,75 0,083 500 36 11 2018
SVE/PLUS/EW-150/H 3200 0,75 0,083 545 33 11 2018
SVE/PLUS/EW-160/H 3200 0,75 0,083 585 31 11 2018
SVE/PLUS/EW-200/H 3230 1,40 0,168 895 36 14 2018
SVE/PLUS/EW-250/H 2510 1,40 0,170 1140 38 14 2018
SVE/PLUS/EW-315/H 1525 1,20 0,150 1800 29 23 2018
SVE/PLUS/EW-350/H 1250 1,40 0,168 2475 35 32 2018
SVE/PLUS/EW-400/H 1170 1,10 0,250 3080 38 39 2018

*Nivel de presion sonora irradiada en dB(A) a 1,5 m de distancia a caudal maximo.

ErP

@ scconone.  Erp- (Energy Related Products)

Informacién de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan

Caracteristicas acusticas

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.

Valores irradi a idad y caudal medio
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
SVE/PLUS/EW-100/H 38 43 45 47 49 53 47 43 SVE/PLUS/EW-250/H 46 44 43 45 55 35 34 30
SVE/PLUS/EW-125/H 37 43 45 48 50 53 48 44 SVE/PLUS/EW-315/H 30 44 33 32 44 25 24 19
SVE/PLUS/EW-150/H 32 42 41 51 44 44 44 40 SVE/PLUS/EW-350/H 37 50 40 42 36 29 26 14
SVE/PLUS/EW-160/H 33 43 42 47 45 46 45 41 SVE/PLUS/EW-400/H 37 52 41 42 34 29 27 27
SVE/PLUS/EW-200/H 50 50 43 50 44 42 45 45




VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

-
L B J. L
<
- e -
‘% ‘[% B ? 3 ﬁ 4 T
S :
- - - “
L A L g
T
EC1
_@ ®
- - -
* -
J - ® ° 41
- o
&
o .
-
Q
r - - -
® r
- a2
A B C1 Cc2 oD1 L oD2 EC1 EC2 T
SVE/PLUS/EW-100/H 380 380 174,5 255 100 37,5 7 405 305 455
SVE/PLUS/EW-125/H 380 380 164,5 255 125 37,5 7 405 305 455
SVE/PLUS/EW-150/H 380 380 160 255 150 37,5 7 405 305 455
SVE/PLUS/EW-160/H 380 380 155 255 160 37,5 7 405 305 455
SVE/PLUS/EW-200/H 460 450 140 265 200 37,5 7 485 380 535
SVE/PLUS/EW-250/H 460 450 165 310 250 52,5 7 485 380 565
SVE/PLUS/EW-315/H 565 540 210 390 315 57,5 9 595 440 680
SVE/PLUS/EW-350/H 650 600 265 465 350 57,5 9 680 525 765
SVE/PLUS/EW-400/H 650 680 280 500 400 80 9 680 600 810
Accesorios
=7 =
' = ¥ ¥ D
: == ® " e 2
Kits de Rejillas Rejillas de Rejillas Baterias Valvulas de Bocas de salida Bocas de Bocas de
entrada y salida  rectangulares proteccion circulares eléctricas mariposa captacion aspiracion/
impulsion
? e | A
Persianas de Cajas de filtros Unidades de Bocas de salida Silenciador
sobrepresion de aire control y sensores para viviendas
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Curvas caracteristicas
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

SVE/PLUS/EW/CPC & & o EC

Extractores en linea para conductos de funcionamiento automatico, con bajo nivel sonoro
montados dentro de una envolvente acustica de 40 mm de aislante acustico fonoabsorbente,
con control de presion constante

Ventilador: Control CPC:
« Envolvente acustica recubierta de material « Equipo preconfigurado en modo presion
fonoabsorbente. constante con setpoint de 100Pa
* Todos los modelos equipados con turbina a « Posibilidad de ajustes a otras presiones
reaccion. « Posibilidad de trabajo a caudal constante
+ Bridas normalizadas en aspiracién e « Sistema Plug&Play para su facil instalacién
impulsién, para facilitar la instalacién en » Rango de programacion de 0 a 2500Pa
conductos. « Interruptor de paro-marcha, con bloqueo de
I:,. » Equipados con tapa registro abatible. seguridad incorporado
« Pies soporte integrados en la caja, que « Versiones en alimentacion monofasico
facilitan su montaje. 230Vac y trifasico 380Vac
« Direccidn aire sentido lineal. « Proteccion IP55
Motor: Acabado:
» Monoféasicos 200-240 V 50/60 Hz, protec- « Anticorrosivo en chapa de acero galvanizada
cion IP54. Excepto modelo SVE/ PLUS/EW-
” 400/H, 200-277V 50/60Hz, proteccion IP55.
Control automatico —3» L. .
3;;?2#‘@3‘:; adneta ' » Temperatura maxima del aire a transportar:
-25°C + 60 °C. Excepto modelo SVE/PLUS/

e EW-200/H, -25°C +45°C
» Motores de rotor exterior E.C. Technology,
de alta eficiencia.

Coadigo de pedido
SVE/PLUS/EW — 100 /H /CPC
SVE/PLUS/EW: Extractores en linea para Diametro boca en mm Nivel de caudal alto Control automatico
conductos con aislamiento de 40mm, de regulaciéon de
equipados con motores E.C. Technology presion constante
Caracteristicas técnicas
Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel presion sonora a Peso According
admisible (A) eléctrica maximo  50% de velocidad max* aprox. ErP
(rpm) 230V max. (kW) (m?/h) dB(A) (Kg)
SVE/PLUS/EW-100/H/CPC 3200 0,75 0,083 450 38 11 2018
SVE/PLUS/EW-125/H/CPC 3200 0,75 0,083 500 36 11 2018
SVE/PLUS/EW-150/H/CPC 3200 0,75 0,083 545 33 11 2018
SVE/PLUS/EW-160/H/CPC 3200 0,75 0,083 585 31 11 2018
SVE/PLUS/EW-200/H/CPC 3230 1,40 0,168 895 36 14 2018
SVE/PLUS/EW-250/H/CPC 2510 1,40 0,170 1140 38 14 2018
SVE/PLUS/EW-315/H/CPC 1525 1,20 0,150 1800 29 23 2018
SVE/PLUS/EW-350/H/CPC 1250 1,40 0,168 2475 35 32 2018
SVE/PLUS/EW-400/H/CPC 1170 1,10 0,250 3080 38 39 2018

*Nivel de presién sonora irradiada en dB(A) a 1,5 m de distancia a caudal maximo.
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Erp. (Energy Related Products)
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Informacién de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan

Caracteristicas acusticas

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.

Valores irradiados a velocidad maxima y caudal medio

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
SVE/PLUS/EW-100/H/CPC 38 43 45 47 49 53 47 43
SVE/PLUS/EW-125/H/CPC 37 43 45 48 50 53 48 44
SVE/PLUS/EW-150/H/CPC 32 42 41 51 44 44 44 40
SVE/PLUS/EW-160/H/CPC 33 43 42 47 45 46 45 41
SVE/PLUS/EW-200/H/CPC 50 50 43 50 44 42 45 45
SVE/PLUS/EW-250/H/CPC 46 44 43 45 55 35 34 30
SVE/PLUS/EW-315/H/CPC 30 44 33 32 44 25 24 19
SVE/PLUS/EW-350/H/CPC 37 50 40 42 36 29 26 14
SVE/PLUS/EW-400/H/CPC 37 52 41 42 34 29 27 27
Dimensiones mm
O == - = a.‘ = = -.
o -
? E 3 1' }3 3y
S
—— - -
" L] L) L]
L A
g
I 81
; ECt |
B [ ] [ ]
Y ® 8 .
L]
.
| | ™
&
-
L]
o
g . ® @8 ° L
[ ] [ ]
- ez
A B ci c2 oD1 L oD2 ECA1 EC2 T B1
SVE/PLUS/EW-100/H/CPC 380 380 1745 255 100 37,5 7 405 305 455 470
SVE/PLUS/EW-125/H/CPC 380 380 164,5 255 125 37,5 7 405 305 455 470
SVE/PLUS/EW-150/H/CPC 380 380 160 255 150 375 7 405 305 455 470
SVE/PLUS/EW-160/H/CPC 380 380 155 255 160 37,5 7 405 305 455 470
SVE/PLUS/EW-200/H/CPC 460 450 140 265 200 37,5 7 485 380 535 540
SVE/PLUS/EW-250/H/CPC 460 450 165 310 250 52,5 7 485 380 565 540
SVE/PLUS/EW-315/H/CPC 565 540 210 390 315 57,5 9 595 440 680 630
SVE/PLUS/EW-350/H/CPC 650 600 265 465 350 57,5 9 680 525 765 690
SVE/PLUS/EW-400/H/CPC 650 680 280 500 400 80 9 680 600 810 770
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Curvas de presion constante considerando aspiracion libre

SVE/PLUS/EW-100/H/CPC
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Curvas caracteristicas

Curvas de presién constante considerando aspiracion libre

SVE/PLUS/EW-200/H/CPC SVE/PLUS/EW-250/H/CPC
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Curvas de presién constante considerando aspiracion libre

SVE/PLUS/EW-400/H/CPC

1] 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Alrflow [m*/h)

Accesorios

Ver apartado accesorios.
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Kits de Rejillas Rejillas de Rejillas Baterias Vélvulas de Bocas de salida Bocas de Bocas de
entraday salida  rectangulares proteccion circulares eléctricas mariposa captacion aspiracion/

impulsion

i =),
m o 3

Unidades de Bocas de salida Silenciador
control y sensores  para viviendas

24

Persianas de
sobrepresion

5

Cajas de filtros
de aire



LS.
sodecAa
D7 ROA

NEOLINEO @

Extractores en linea para conductos con cuerpo extraible y tamano reducido con rodamientos a bolas de
Larga Duracion

Ventilador: + Monofasicos 220-240V. 50/60 Hz.
« Envolvente en material plastico autoextin- « Temperatura de trabajo:-10°C +60°C
guible VO
« Caja de bornes externa, con posicion Acabado:
variable » En material plastico, de color blanco, au-
« Instalacion rapida y sencilla toextinguible al fuego VO
» Los modelos T estan equipados con
temporizador
Motor:

» Motores con rodamientos a bolas de Larga
Duracién, proteccion IPX4, de dos velocida-
des y regulables

Cadigo de pedido
NEOLINEO — 125 — (T)
NEOLINEO: Extractores en linea para conduc- Diametro Referencia con T,
tos con cuerpo extraible y tamafio reducido con boca en mm Incorpora temporizador

rodamientos a bolas de Larga Duracién

Caracteristicas técnicas

Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel sonoro Peso According

admisible eléctrica maximo irradiado* aprox. ErP

(rpm) (A) max. (kW) (mé3/h) dB(A) (Kg)

NEOLINEO 100 2050/2620 0.10/0.11 0.023/0.025 180/245 26/30 1,8 Excluded
NEOLINEO 100-T 2050/2620 0.10/0.11 0.023/0.025 180/245 26/30 1,8 Excluded
NEOLINEO 125 1630/2300 0.11/0.13 0.025/0.030 240/350 29/34 2,2 Excluded
NEOLINEO 125-T 1630/2300 0.11/0.13 0.025/0.030 240/350 29/34 2,2 Excluded
NEOLINEO 150 1940/2620 0.19/0.22 0.042/0.050 415/565 30/35 2,3 Excluded
NEOLINEO 150-T 1940/2620 0.19/0.22 0.042/0.050 415/565 30/35 2,3 Excluded
NEOLINEO 160 1940/2620 0.19/0.22 0.042/0.050 415/565 30/35 3,3 Excluded
NEOLINEO 160-T 1940/2620 0.19/0.22 0.042/0.050 415/565 30/35 3,3 Excluded
NEOLINEO 200/V 1915/2380 0.34/0.48 0.076/0.108 830/1040 32/38 4,0 Excluded
NEOLINEO 200/V-T 1915/2380 0.34/0.48 0.076/0.108 830/1040 32/38 4,0 Excluded

NEOLINEO 250/V 1955/2440 0.54/0.79 0.125/0.177 1110/1400 45/55 7,8 2015

NEOLINEO 315/V 1890/2430 1.0/1.42 0.230/0.320 1570/2050 49/58 12,0 2015

*Los niveles de presién sonora irradiados, estan obtenidos a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiracién y descarga.

Caracteristicas acusticas

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) banda de frecuencia en [Hz]

Valores tomados a la aspiracion con 2/3 del Caudal maximo (2/3Qmax) Valores tomados a la descarga con 2/3 del Caudal maximo (2/3Qmax)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
NEOLINEO-100 24 34 53 54 53 48 37 26 NEOLINEO-100 23 33 52 52 52 47 37 26
NEOLINEO-125 20 31 57 51 51 50 39 27 NEOLINEO-125 20 31 56 51 51 49 39 26
NEOLINEO-150 33 44 71 67 65 70 56 42 NEOLINEO-150 32 43 70 65 64 70 54 42
NEOLINEO-160 33 44 71 67 65 70 56 42 NEOLINEO-160 32 43 70 65 64 70 54 42
NEOLINEO/V-200 38 50 69 70 74 73 65 51 NEOLINEO/V-200 36 49 68 69 72 72 63 49
NEOLINEO/V-250 51 58 73 85 82 78 67 55 NEOLINEO/V-250 50 57 72 84 81 77 66 54
NEOLINEO/V-315 39 55 72 80 82 78 69 54 NEOLINEO/V-315 38 55 71 79 81 78 68 53
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

. A B c oD
NEOLINEO-100 302.5 195.8 226 97
~ fAo—] NEOLINEO-100-T 3025 1958 226 97
NEOLINEO-125 258.5 195.6 226 123
1 NEOLINEO-125-T 258.5 195.6 226 123
NEOLINEO-150 289  220.1 247 148
E 5 ’ NEOLINEO-150-T 289 220.1 247 148
B NEOLINEO-160 289 220.1 247 158
1 NEOLINEO-160-T 289 220.1 247 158
NEOLINEO-200/V 295.5 239 261 199
NEOLINEO-200/V-T 295.5 239 261 199
NEOLINEO-250/V 383 287 323 247
NEOLINEO-315/V 445 362 408 310
@ wcomomg.  Erp- (Energy Related Products)
ErP
Informacién de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan
Curvas Caracteristicas
Q= Caudal en m*/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH?20, Pa e inwg.
NEOLINEO 100 NEOLINEO 125
160
160
140
140
120
120
100
- 100 _
£ a
T 80 s
[ -8
&0 mMax &0 i
a0 40
min :
a0 210 min
1] o
o 50 100 150 200 250 1] S0 100 150 200 250 300 350
a{m3/h) Q (m3fh)
NEOLINEO 150...160 NEOLINEO 200/V
300 400
350
250
300
200
250
3 g
-E 150 max ‘E 200
150
100
min 100 max
50 min
50
1] o
] 100 200 300 400 500 600 1] 200 400 600 EOD 1000 1200
Q(m3/h) Q@ (rn3/h)
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Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m3/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH?0, Pa e inwg.

NEOLINEO 250/V NEOLINEO 315/V

00
650
600
550
00

400
350
300
250
200
150
100

a0

Pe (Pa)
Pe [Pa)

min

o 200 00 B0 BOO 1000 1200 1400 1] 300 600 00 1X00 1500 180D 2100
a (m3/h) Q [mi3/h)
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

ACCORDING E.C. TECHNOLOGY C
ErP2015 CONVSD INTEGRADO  Te=

Extractores en linea para conductos, con cuerpo extraible y tamano reducido, equipados con motor
E.C. Technology

Ventilador: » Cada velocidad es regulable mediante
» Envolvente en material plastico potencidometro en caja de bornes. Modelo
autoextinguible V0. 315 regulable mediante sefal externa 0-10 V.
+ Caja de bornes externa, con posicion » Monoféasicos 220-240 V 50 Hz.
variable. » Temperatura de trabajo:
« Instalacién rapida y sencilla. Modelos 100, 125 y 150: -10 °C +60 °C.
Modelos 200, 250 y 315: -10 °C +50 °C.
Motor:
» Motores E.C. Technology con rodamientos Acabado:
a bolas de Larga Duracion. » En material plastico, de color blanco,
* Proteccion 1P44. autoextinguible al fuego V0.
* Dos velocidades seleccionables mediante
b commutador.
CONTROL —>
Suministro como
accesorio opcional
Coadigo de pedido
NEOLINEO/EW — 100 = Q)
NEOLINEO/EW: Extractores en linea para conductos, Diametro Referencia con Q,
con cuerpo extraible y tamafio reducido, equipados con boca en mm nivel caudal bajo
motores E.C. Technology
Caracteristicas técnicas
Regulacién Veloci_dad Intensidad Potencia Caudal maximo Nivel de presion Peso According
. (r/min) (A) (w) (m3/h) sonora Lp dB(A)* aprox.
velocidad . . . . . ErP
min/max min/max min/max min/max min/max (Kg)
Vel. Min. 1420/2120 0,05/0,08 4,5/7 90/145 21/33
NEOLINEO/EW-100-Q  Vel. Nom. 2125/2850 0,07/0,12 7/12 155/210 29/40 1,5 Excluded
Vel. Max. 2560/3300 0,10/0,16 10/16,5 170/230 34/45
Vel. Min. 1320/1650 0,06/0,09 5,5/8 140/185 25/31
NEOLINEO/EW-100 Vel. Nom. 1620/2000 0,09/0,12 8/12 180/255 31/36 1,9 Excluded
Vel. Max. 1920/2330 0,11/0,17 11/17 220/270 36/41
Vel. Min. 1285/1660 0,07/0,11 6,5/10,5 190/270 29/35
NEOLINEO/EW-125 Vel. Nom. 1600/2040 0,10/0,17 10/17 250/365 35/40 1,8 Excluded
Vel. Max. 1870/2370 0,13/0,22 13,5/24 300/380 39/44
Vel. Min. 1340/1895 0,10/0,20 10/22 325/440 35/44
NEOLINEO/EW-150 Vel. Nom. 1630/2230 0,15/0,31 15/35 385/550 42/47 2,2 Excluded
Vel. Max. 1870/2560 0,20/0,44 22/52 465/620 46/53
Vel. Min. 1300/1900 0,10/0,21 10/23 325/450 34/45
NEOLINEO/EW-160 Vel. Nom. 1560/2290 0,15/0,33 15/38 385/570 39/48 2,1 Excluded
Vel. Max. 1830/2620 0,20/0,45 22/55 465/630 46/54
Vel. Min. 1990/2330 0,21/0,32 22/34 620/760 39/44
NEOLINEO/EW-200 Vel. Nom. 2400/2820 0,33/0,50 36/57 750/1000 45/46 2,5 Excluded
Vel. Max. 2750/3120 0,47/0,63 53/74 870/1080 45/48
Vel. Min. 1720/2280 0,26/0,54 27/59 650/850 43/51
NEOLINEO/EW-250 Vel. Nom. 2100/2750 0,42/0,83 45/95 800/1150 47/55 53 Excluded
Vel. Max. 2400/3010 0,59/1,06 65/124 920/1250 51/57
NEOLINEO/EW-315 1800/2350 0,83/1,60 119/240 1400/1900 53/61 9,5 2015

*Los niveles de presion sonora irradiados, estan obtenidos a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en la aspiracion y descarga.
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Dimensiones mm
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@ ACCORDING

EM.
13

ErP

B A
T
d o 4 -1 9
G 1
3
A B C C1 Cc2 oD E

NEOLINEO/EW-100-Q 231 156 205 82 152 96 95
NEOLINEO/EW-100 303 188,5 240 101,5 189 96 90
NEOLINEO/EW-125 258 188,5 240 101,5 189 122 90
NEOLINEO/EW-150 294 214,5 265 112,56 212 146 110
NEOLINEO/EW-160 272,5 214,5 265 112,5 212 156 110
NEOLINEO/EW-200 300 234,5 290 125,5 235 196 140
NEOLINEO/EW-250 385 300 350 152,5 292 247 176,5
NEOLINEO/EW-315 448 361,5 460 188,5 359 312 220,5

Er P. Curvas caracteristicas y datos ErP

NEOLINEO/EW 100-Q

NEOLINEO/EW 100

]
2% %
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

ACCORDING
@ ErP Erp. curvas caracteristicas y datos ErP

B Ped B NEOLINEO/EW 160 B Ped B NEOLINEO/EW 200
ol B = ] o | o

A0% BD o

0% 4 16

1% & L

e, Ped ¥ . s p NEOLINEO/EW 315
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NEOSILENT 2

Extractores en linea para conductos de bajo nivel sonoro, con rodamientos a bolas de Larga duracion

Ventilador: Motor:

» Envolvente en chapa de acero » Motores con rodamientos a bolas de

« Aislado térmica y acusticamente con lana Larga Duracion, proteccién IPX4, de dos

de roca velocidades
+ Envolvente interior perforado para facilitar la » Monofésicos 220-240V 50/60 Hz
absorcion del ruido » Temperatura de trabajo: -10°C +60°C
» Caja de bornes externa
» Instalacion rapida y sencilla Acabado:
» Anticorrosivo en recubrimiento polimérico de
color gris
Coadigo de pedido
NEOSILENT: Extractores en linea para conductos de bajo Diametro
nivel sonoro, con rodamientos a bolas de Larga duracién boca en mm
Caracteristicas técnicas
Velocidad Intensidad Potencia eléctrica Caudal maximo Nivel sonoro Peso According
(r/min) max. (A) max. (kW) (m3/h) irradiado*(dBA) aprox. ErP
min/max min/max min/max min/max min/max (Kg)

NEOSILENT 100 2030 /2630 0,10/0,11 0,024 /0,026 170/240 24/29 4,6 Excluded
NEOSILENT 125 1650/ 2310 0,11/0,13 0,025/ 0,030 230/ 340 23/28 4,6 Excluded
NEOSILENT 150 1970/ 2645 0,20/0,23 0,045 /0,052 405 / 555 26/33 6,1 Excluded
NEOSILENT 200 2015 /2445 0,35/0,49 0,078 /0,110 810/ 1020 31/36 8,0 Excluded
NEOSILENT 250 1965 / 2495 0,52/0,79 0,127 /0,178 1050 / 1330 34 /38 15,0 2015
NEOSILENT 315 1975/ 2545 0,93/1,41 0,213/0,313 1530/ 1950 36 /40 25,0 2015

(*) Los niveles de presion sonora irradiados, estan obtenidos a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en la aspiracion y descarga.

ErP

@ «ccooma.  ErpP- (Energy Related Products)

Informacion de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccién QuickFan

Caracteristicas acusticas

Espectro de potencia sonora irradiada Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz

irradiados a velocidad maxima y caudal medio
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
NEOSILENT 100 15 14 17 25 29 21 22 14
NEOSILENT 125 17 20 23 27 28 22 21 15
NEOSILENT 150 19 22 39 35 36 33 24 21
NEOSILENT 200 22 30 31 38 41 42 29 22
NEOSILENT 250 25 33 48 41 53 49 41 29
NEOSILENT 315 25 32 41 51 55 52 49 37
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

NEOSILENT 100...150

NEOSILENT 200...315

By > L ' L X
. '
oD B B1 L H oD B B1 L H
NEOSILENT 100 98 215 243 505 237 NEOSILENT 200 198 293 386 550 295
NEOSILENT 125 123 215 243 474 237 NEOSILENT 250 248 358 445 658 360
NEOSILENT 150 147 247 274 580 260 NEOSILENT 315 313 432 520 780 434

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m®/h

Pe= Presién estatica en Pa

NEOSILENT 100

3
100 200 00 400 800 wnm/h

Accesorios

wo  m*h

NEOSILENT 125

méh

NEOSILENT 200

N

m¥h

[} 00

NEOSILENT 315

m¥h

Ver apartado accesorios.

@ I
Compuertas
antiretorno

Rejillas fijas MTP
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Cajas de filtros
de aire

Baterias
eléctricas

Interruptor de
2 velocidades

= 23
-: J

Unidades de
control y
sensores

Bocas de salida
para viviendas

Silenciador



CA/LINE

Extractores circulares en linea para conductos con motor de 3 velocidades

Cddigo de pedido

Ventilador:
» Envolvente en chapa de acero
» Caja de bornes externa

« Instalacion rapida y sencilla

« Pie soporte incluido

Motor:

» Motores de 3 velocidades con rodamientos
a bolas de Larga Duracion, proteccion IP44

» Monofasicos 220-240V 50/60 Hz

« Temperatura de trabajo:-25°C +60°C

Acabado:
+ Anticorrosivo en chapa de acero galvanizada

ATeY
=SQ0D
AV

ccA

A

ACCORDING
ErP2018

CA/LINE

20

CA/LINE: Extractores circulares en linea para Diametro
conductos con motor de 3 velocidades boca en cm
Caracteristicas técnicas
Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel de presion Peso According
Max/Min admisible (A) eléctrica max maximo sonora irradiada aprox. ErP

(r/min) 230V (W) (m3/h) (dBA) (Kg)
CA/LINE-10 2700/ 2100 0,24 53 250 43 2,8 2018
CA/LINE-12 2650 / 2050 0,23 52 320 40 2,8 2018
CA/LINE-15 2650 / 2000 0,24 5 470 37 4,8 2018
CA/LINE-16 2650 / 2000 0,24 55 490 36 4,8 2018
CA/LINE-20 2700/ 2450 0,45 110 870 43 6,2 2018
CA/LINE-25 2400 / 1600 0,70 165 1070 47 6,6 2018
CA/LINE-31 2500 / 2300 0,64 150 1310 46 6,9 2018

ACCORDING
ErP

Erp. (Energy Related Products)

Caracteristicas acusticas

Informacién de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en [Hz]

Valores irr: id. y 2/3 caudal max.
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CA/LINE-10 39 38 44 44 52 48 50 35
CA/LINE-12 37 31 38 43 47 47 46 42
CA/LINE-15 31 32 38 43 46 44 33 28
CA/LINE-16 31 35 37 35 45 41 39 31
CA/LINE-20 39 34 50 49 48 46 44 36
CA/LINE-25 35 40 42 51 53 57 49 37
CA/LINE-31 36 47 50 51 51 51 51 38
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

A B od oD E F G
CA/LINE-10 202 177 98 237 294 130 270
CA/LINE-12 202 177 123 237 294 130 270
W - CA/LINE-15 200 175 148 278 323 167 312
W
CA/LINE-16 200 175 158 278 351 167 312
CA/LINE-20 242 215 199 333 402 190 374
CA/LINE-25 215 184 250 333 402 190 374
g CA/LINE-31 276 248 B8} 402 472 225 443
A
Curvas Caracteristicas
Q= Caudal en m®h, m%/s y cfm Pe= Presién estatica en mmH?0, Pa e inwg.
=) =)
& E £ a E €
=~ 7~ CA/LINE-10 = = . CA/LINE-12 2 =
d a Q (efm) & & o Q (cfm) &
75 100 125 150 175 0 50 100 150 200
1 1 1 L L L 1 1 1 L
350 1.4 350 - 1.4
300 4 k1,2 300 12
2504 25 = 1.0 250 4 - 1.0
200 \" ] -0.8 2004 - 0.8
) \ L ]
150 \ \ 0,6 150 0.6
100 \Q- N o 100 - 0.4
504 5 \\\ oz 50 - L 0.2
N\ L ]
o= 0 T T \I\ - 0.0 B o< 0 T T T T T T T - 0.0
0 50 100 150 200 250 300 @ (m3/h) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 @ (m3/h)
n,}m ﬂ_éw n_:m f'u,[lm n_:H a (m3/s) -'),;m {'-,:w n,:v. r‘._:m n_:m f‘.,lm 0 (m3/s)
(=} — =) —
- 7 S - T g
St CA/LINE-15 < S ¢t CA/LINE-16 .
-~ E Q (efm) = - S 0 (efm} =~
& d o s0 1co 150 200 250 300 350 & & & o so 100 150 200 250 300 350 &
L L 1 L 1 L 1 1 L 1 L 'l 1 L 1 L
50 50
L 1.8 1.8
200 4 L 1.6 400 4 4 I 1.6
- 1.4 1.4
300 4 - 1.2 300 o 20 - 1.2
L 1.0 1o
200 4 L 0.8 200 4 20 4 L os
- 0.6 0.6
100 4 - 0.4 100 4 10 4 0.4
-~ 0,2 0,2
04 r L oo o4 0 . —iL oo
O 100 200 300 400 500 600 g (m3/h) 0 100 200 300 400 500 600 q (m3/m)
r . T T T v T T Ll 1 1 T
0,00 0,04 0,08 0,12 0,16 Q (m3/s) 0,00 0,04 0,08 0,12 0,16 @ (m3/s)

34



Curvas Caracteristicas

ATAY
SO

VA ke

®

cCA

/A
N
]

Q= Caudal en m®/h, m%/s 'y cfm

Pe= Presion estatica en mmH?0, Pa e inwg.

£ £ CA/LINE-20 £ ¢ £ CA/LINE-25 £
PR Q (efm) = 5 0 (efm)
g &o 100 200 300 400 500 & g a o 150 300 450 600 750 iy
L L 1 " 1 L 1 L 1 L 1 L L L 1 L 1 L 1 i 1 L 1 n
50 80
! ] 3.0
N |
400 4 4p 1.6 1 .
L 600 - 50 - 2.5
J 1.4 1 r
3004 3 Fi.z 50050 20
] \\\‘\J F 1,0 400 4 40 4 .
\V? L | F1.5
200420 NN o8 300 - 30 I
o 50 o
1 \\\ o6 1 1.0
L 200 4 20 F
100 <410 4 0.4 J
3 F 0.5
0- 0 T T T . Lo,0 o< 0 . - ) T Lo,o
a 200 400 60D 8OO 1000 g (md/h) 0 300 800 900 1200 1500 Q (m/n)
L} 1 Ll L) T ’ L] M L] T Ll T 1
0,00 005 010 0.5 020 0,25 Q (m3/s) 0.0 0.1 0.2 0.3 0,4 a (m3/s)
5
8 —_
I o
-~ E =
£ E £
= . CA/LINE-31 =
@ :+]
g o Q (cfm) o
0 150 300 450 600 750
L L 1 'l i 1 i L
70 .
F25
600 4 g0
2004980 Q\ F20
400 a0 %\\\\ .
V3 1.5
' AN
300 4 30 \, AN I
] v \\ N, 1.0
200 4 20 \\.z‘\ L
] Los
100 - 10 \\
od o ! ! N— Loo
0 250 500 750 1000 1250 1500 @ {mS/h)
I T T T T T T T T
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Q (m3/s)
Accesorios recomendados
|.- ‘ _n_c-_..--"' 19 a
Sensor tipo SI Control / Ventilador
Regulador
SI-VOC+HUMEDAD 3V - CA-LINE

Accesorios recomendados para cumplimiento ErP 2018
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

CL CL/PLUS 2

CL: Extractores en linea para conductos rectangulares de bajo perfil,
con tapa de inspeccion para facilitar la limpieza
CL/PLUS: Extractores en linea para conductos rectangulares con aislamiento de 50 mm

Ventilador:

» Envolvente en chapa de acero galvanizado

« Turbina con alabes hacia delante. en chapa de acero
galvanizado

» CL/PLUS: Caja de conexion en el exterior, ignifuga VO
y proteccion IP-55

Motor:

» CL: Motores de rotor exterior clase F. con rodamientos
a bolas. Proteccién IP-55 en caja conexiones.

CL/PLUS + CL/PLUS: Motores de rotor exterior clase F,
con rodamientos a bolas, proteccion IP-54

» Monofasicos 230 50Hz y trifasicos 230/400V 50Hz

» Temperatura de trabajo: -20°C +40°C (CL) y -20°C +50°C
(CL/PLUS)

» CL: Proteccién mediante termocontacto incorporado

Acabado:
+ Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado
Cadigo de pedido
CL: Extractores en linea para conductos Tamano Numero de T=Trifasico
rectangulares de bajo perfil, con tapa de turbina polos motor M=Monofasico
inspeccion para facilitar la limpieza 4=1400 r/min 50 Hz

6=900 r/min 50 Hz

CL/PLUS: Extractores en linea para conductos 8=750 r/min 50 Hz

rectangulares, con aislamiento de 50 mm.

Caracteristicas técnicas

Velocidad Intensidad max. Potencia Caudal Nivel de presion (1) Peso According
(rpm) Admisible (A) eléctrica maximo sonora aspiracion a aprox. ErP
230V 400V maxima (kW) (m3/h) 2/3 de Qmax. (dBA) (Kg)

CL-200-4T 1230 0,76 0,44 0,24 1149 42 11 2016
CL-225-4T 1270 1,65 0,95 0,56 1696 47 17 2016
CL-225-4M 1250 2,30 0,50 1668 46 18 2016
CL-250-4T 1380 3,48 2,01 1,00 2646 48 21 2016
CL-250-4M 1190 3,00 0,63 2347 46 23 2016
CL-250-6M 790 1,15 0,27 1501 50 21 *

CL-280-4T 1310 4,50 2,60 1,50 3232 52 30 2016
CL-280-6T 780 1,30 0,75 0,38 2152 53 27 2016
CL-280-6M 700 1,80 0,42 2129 56 28 *

CL-315-4T 1300 6,98 4,03 2,35 4209 52 44 2016
CL-315-6T 750 2,60 1,50 0,74 2886 57 34 2016
CL-355-6T 790 3,46 2,00 1,04 4186 61 46 2016
CL-400-6T 830 8,68 5,01 2,60 7293 65 71 2016
CL-400-8T 580 2,86 1,65 0,87 5018 59 66 2016
CL-450-6T 830 9,00 5,20 2,79 9079 65 94 2016

(1) Los niveles sonoros, son presiones dB(A) irradiadas medidas a Tmts. en campo libre.
* Equipos fuera de la Directiva 2009/125/EC
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Caracteristicas técnicas

ATAY
SQD
AV

CA

Velocidad Intensidad max. Potencia Caudal Nivel de presion (1) Peso According
(rpm) Admisible (A) eléctrica maximo sonora aspiracion a aprox. ErP
230V 400V maxima (kW) (m3/h) 2/3 de Qmax. (dBA) (Kg)
CL/PLUS-225-4M 1250 2,3 0,51 1650 38 23 2016
CL/PLUS-250-4M 1190 3,0 0,69 1900 42 28 2016
CL/PLUS-280-4M 1210 5,1 1,15 2900 47 37 2016
CL/PLUS-315-4T 1300 4.1 2,50 5050 52 47 2016
CL/PLUS-355-4T 1320 6,0 3,70 6300 58 78 2016
CL/PLUS-400-4T 1330 8,1 5,00 7100 61 99 2016
CL/PLUS-400-6T 830 4,9 2,70 7050 50,8 59 2016
CL/PLUS-450-4T 1330 8,1 5,00 7200 62 111 2016
CL/PLUS-450-6T 830 4,9 2,70 7800 51,8 60 2016
scconone.  ETP- (Energy Related Products)
ErP
Informacién de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan
Caracteristicas acusticas
Espectro de potencia sonora irradiada Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz
CL CL/PLUS
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CL-200-4T 15 23 37 46 49 46 40 37 CL/PLUS-225-4M 29 27 33 43 44 38 42 40
CL-225-4M 21 32 40 53 51 44 49 45 CL/PLUS-250-4M 34 33 37 43 44 39 39 35
CL-225-4T 23 35 43 52 55 48 46 44 CL/PLUS-280-4M 44 37 4 44 48 44 41 40
CL-250-4M 24 37 50 50 54 47 46 42 CL/PLUS-315-4T 36 41 40 47 53 48 48 47
CL-250-4T 25 38 50 50 55 51 49 47 CL/PLUS-355-4T 4 41 49 55 58 54 52 51
CL-250-6M 32 49 47 50 58 53 51 49 CL/PLUS-400-4T 47 48 50 56 63 56 53 53
CL-280-4T 32 49 49 52 61 55 52 50 CL/PLUS-400-6T 37 38 40 46 53 46 43 43
CL-280-6M 33 51 50 57 65 56 56 52 CL/PLUS-450-4T 45 49 51 59 63 56 53 53
CL-280-6T 34 53 50 55 62 54 52 53 CL/PLUS-450-6T 35 39 4 49 53 46 43 43
CL-315-4T 32 49 47 54 60 55 55 53
CL-315-6T 28 43 57 64 63 60 59 54
CL-355-6T 34 53 55 63 70 64 60 56
CL-400-6T 38 58 61 69 72 69 66 62
CL-400-8T 34 52 53 63 66 62 60 56
CL-450-6T 37 57 62 70 70 70 67 61
Accesorios

Ver apartado accesorios.
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

CL

CL/PLUS

38
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CL-200-4T 445 10,5 440 240 220 400 420 200

CL-225-4T 530 10,5 540 290 270 500 520 250

CL-225-4M 530 10,5 540 290 270 500 520 250

CL-250-4T 560 10,5 540 340 320 500 520 300

CL-250-4M 560 10,5 540 340 320 500 520 300

CL-250-6M 560 10,5 540 340 320 500 520 300

CL-280-4T 640 10,5 640 340 320 600 620 300

CL-280-6T 640 10,5 640 340 320 600 620 300

CL-280-6M 640 10,5 640 340 320 600 620 300

CL-315-4T 700 10,5 640 390 370 600 620 350

CL-315-6T 700 10,5 640 390 370 600 620 350

CL-355-6T 780 10,5 740 440 420 700 720 400

CL-400-6T 880 10,5 840 540 520 800 820 500

CL-400-8T 880 10,5 840 540 520 800 820 500

CL-450-6T 980 10,5 1040 540 520 1000 1020 500

] [
i @ i i _ﬁ U
-«
il b
A B C C1 I J J2 K K2 L

CL/PLUS-225 393 605 502 530 540 290 270 500 520 250
CL/PLUS-250 443 605 532 560 540 340 320 500 520 300
CL/PLUS-280 443 705 612 640 640 340 320 600 620 300
CL/PLUS-315 493 705 672 700 640 390 370 600 620 350
CL/PLUS-355 562 811 752 780 740 440 420 700 720 400
CL/PLUS-400 662 911 852 880 840 540 520 800 820 500
CL/PLUS-450 662 1110 952 980 1040 540 520 1000 1020 600




Curvas Caracteristicas
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Q= Caudal en m3%hy m%/s

Pe= Presion estatica en mmH,0 y Pa
Los niveles sonoros indicados en las curvas, son presiones irradiadas medidas a 1 mts. en campo libre.
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m3%hy m%/s

Los niveles sonoros indicados en las curvas,

Pe= Presion estatica en mmH,0 y Pa

son presiones irradiadas medidas a 1 mts. en campo libre.
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Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m3%hy m%/s Pe= Presion estatica en mmH,0 y Pa
Los niveles sonoros indicados en las curvas, son presiones irradiadas medidas a 1 mts. en campo libre.
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m3%hy m%/s Pe= Presion estatica en mmH20 y Pa
CL/PLUS
_ 1.CL/PLUS-225-4M
(=]
% 0 1000 2000 3000 4000 5000 f
o T ! , ! . A . A , ! , om o 2.CL/PLUS-250-4M
E 8 e 3.CL/PLUS-280-4M
- 4.CL/PLUS-315-4T
10004 1004 § X 5.CL/PLUS-355-4T
6.CL/PLUS-400-4T
5 i 7.CL/PLUS-400-6T
8004 80 5 8.CL/PLUS-450-4T
9.CL/PLUS-450-6T
6004 g0 i
L2
4004 404 i
2
1 1
2004 20
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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 m3/h
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EXEMPT
ErP

Extractores en linea con cuerpo extraible y tamano reducido para altas temperaturas (250°C),

disenado para trabajar intercalado en conductos de chimenea

Ventilador:

» Envolvente en chapa de acero

« Turbina con alabes en chapa de acero
galvanizado

- Cierre que permite extraer el cuerpo de
forma facil y répida

» Caja de bornes externa

Caodigo de pedido

Motor:

» Motor con rodamientos a bolas de Larga
Duracién, proteccién IPX4

» Monofésicos 220-240V 50Hz

» Temperatura de trabajo: -10°C +250°C

Acabado:
+ Anticorrosivo en pintura anticalérica

Accesorios

TUB

l

TUB: Extractores en linea con cuerpo extraible
y tamano reducido para altas temperaturas (250°C)

200

l

Diametro boca en mm

Caracteristicas técnicas

Ver apartado accesorios.

STUB

Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel sonoro Peso
(r/min) admisible 220-240V eléctrica max. maximo irradiado (*) (dBA) aprox.
(kW) (m3/h) (Kg)
TUB-200 2780 0,30 0,068 250 39 7
TUB-225 2765 0,32 0,075 330 41 8
TUB-250 2760 0,35 0,080 400 43 9
TUB-315 2600 0,85 0,180 830 48 13
(*) Los niveles de presion sonora irradiados, estan obtenidos a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en la aspiracion y descarga.
Dimensiones mm Curvas Caracteristicas
. oC | Q= Caudal en m*/h, m¥/s 'y cfm
Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
— ® . §- 100 200 300 400 500 | efm
- ﬁ‘ = 2] ¢ 7
i Al A 17 [
4004 404
—_— . 1 — 1.5
3004 304 d
- B . F1
D 2004 204
- i 3
1 o5
oA B oC D 1009 101
TUB-200 200 255 116,5 355
TUB-225 225 255 116,5 355 oe W0 200 300 400 500 60 70 800 0 md/h
TUB-250 250 255 1165 355 0 0.04 0.08 032 016 02 0.24 m3/s
TUB-315 315 315 142,5 415 1: TUB-200 3: TUB-250
2: TUB-225 4: TUB-315
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

CBD CBD 3V CBD/B GBD/B 3V

A3

CBD: Ventiladores centrifugos de doble aspiracion con motor directo y turbina con alabes hacia delante

CBD 3V: Ventiladores centrifugos de doble aspiracion con motor de 3 velocidades et
CBD/B: Ventiladores centrifugos de doble aspiracion con brida de impulsion y sin pies de apoyo

CBD/B 3V: Ventiladores centrifugos de doble aspiracion con brida de impulsion, sin pies de apoyo con

motor de 3 velocidades

CBD CBD3V

Ventilador:

» Envolvente en chapa de acero
galvanizado

- Turbina con alabes hacia delante,
en chapa de acero galvanizado

+ CBD y CBD 3V: Se suministra con
pies soporte PSB

:5

CBD/B CBD/B 3V

Motor:

+ High efficiency (HE) motores para
cumplimiento de ErP 2015

» Motores cerrados con protector
térmico incorporado, clase F, con

rodamientos a bolas, proteccion
IP54

» Monoféasicos 220-240V-50Hz vy tri-
fésicos 220-240/380-415V-50Hz

« Temperatura maxima del aire a
transportar: -20°C + 60°C

Acabado:
« Anticorrosivo en chapa de acero
galvanizado

Turbina de alta calidad y
gran robustez, equil[brada

dinamicamente segun
ISO 21940-11

<

CcBD = 2525 — 4M = 3/4 - 3V

l oo T~

CBD: Ventiladores centrifugos de doble Tamafio turbina mm Ndmero de

Cddigo de pedido

T=Trifasico Potencia Con motores de

aspiracion con motor directo y turbina con mm pulg polos motor M=Monofésico motor (CV) 3 velocidades
alabes hacia delante 1919 717 4=1400 r/min 50 Hz
CBD 3V: Ventiladores centrifugos de doble 2505 9/9 6=900 r/min 50 Hz
aspiracién con motor de 3 velocidades 2828  10/10
CBD/B: Ventiladores centrifugos de doble 3333 12/12
aspiracion con brida de impulsion y sin pies
3939 15/15

de apoyo

CBD/B 3V: Ventiladores centrifugos de doble
aspiracion con brida de impulsion, sin pies
de apoyo con motor de 3 velocidades

Caracteristicas técnicas

Equivalencia Velocidad Intensidad max. Potencia Caudal Nivel Peso According
Pulgadas max admisible (A) instalada maximo sonoro aprox. ErP
(rpm) 230V 400V (kW) (m3/h) (dBA) (Kg)
CBD-1919-4M 1/5/HE 777 1320 1,15 0,15 1500 59 7,0 2015
CBD-1919-6M 1/10/HE 77 820 0,85 0,08 1230 53 7,0 Excluded
CBD-2525-4M 1/2/HE 9/9 1320 2,30 0,37 2800 66 13,2 2015
CBD-2525-4M 3/4/HE 9/9 1310 3,65 0,55 3600 70 14,0 2015
CBD-2525-6M 1/6/HE 9/9 900 0,95 0,13 2200 60 11,9 2015
CBD-2525-6M 1/3/HE 9/9 940 1,60 0,25 2700 62 12,7 2015
CBD-2828-4M 1/2/HE 10/10 1320 2,30 0,37 2800 65 15,7 2015
CBD-2828-4M 3/4/HE 10/10 1310 3,65 0,55 3950 70 16,5 2015
CBD-2828-6M 1/3/HE 10/10 940 1,60 0,25 3200 62 15,2 2015
CBD-3333-6T 1 1/2/HE 12/12 850 6,60 3,80 1,10 7800 75 24,5 2015
CBD-3333-6M 3/4/HE 12/12 930 3,30 0,55 4750 64 23,0 2015
CBD-3333-6M 1/HE 12/12 850 5,37 0,75 6000 7 24,0 2015
CBD-3939-6T 3/HE 15/15 890 10,90 6,30 2,20 11400 75 39,0 2015
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Caracteristicas técnicas

Equivalencia Velocidad Intensidad max. Potencia Caudal Nivel Peso According
Pulgadas max admisible (A) instalada maximo sonoro aprox. ErP
(rpm) 230V 400V (kW) (m3/h) (dBA) (Kg)

CBD-1919-4M 1/5 3V 7/7 1230 1,50 0,15 1520 59 7,0 *
CBD-2525-4M 3/4 3V 9/9 1310 3,60 0,55 3600 70 14,0 2015
CBD-2525-6M 1/3 3V 9/9 830 2,00 0,25 2700 62 12,7 *
CBD-2828-4M 3/4 3V 10/10 1310 3,60 0,55 3950 70 16,5 2015
CBD-2828-6M 1/3 3V 10/10 830 2,00 0,25 3200 62 15,2 2015
CBD-2828-6M 3/4 3V 10/10 840 4,10 0,55 3600 64 21,0 *
CBD-3333-6M 1 3V 12/12 850 5,70 0,75 6000 71 24,0 2015

* Equipos fuera de la Directiva 2009/125/EC

Erp. (Energy Related Products)

ACCORDING
ErP

Informacion de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan

Caracteristicas acusticas

Espectro de potencia sonora Lw (A) en dB(A) banda de frecuencia en [Hz]

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Model 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CBD-1919-4M 1/5 HE 29 44 55 63 65 64 63 55 CBD-1919-4M 1/5 3V 29 44 55 63 65 64 63 55
CBD-1919-6M 1/10 HE 23 38 49 57 59 58 57 49 CBD-2525-4M 3/4 3V 40 55 66 74 76 75 74 66
CBD-2525-4M 1/2 HE 36 51 62 70 72 71 70 62 CBD-2525-6M 1/3 3V 32 47 58 66 68 67 66 58
CBD-2525-4M 3/4 HE 40 55 66 74 76 75 74 66 CBD-2828-4M 3/4 3V 40 55 66 74 76 75 74 66
CBD-2525-6M 1/6 HE 30 45 56 64 66 65 64 56 CBD-2828-6M 1/3 3V 32 47 58 66 68 67 66 58
CBD-2525-6M 1/3 HE 32 47 58 66 68 67 66 58 CBD-2828-6M 3/4 3V 34 48 60 68 70 69 67 60
CBD-2828-4M 1/2 HE 35 50 61 69 7 70 69 61 CBD-3333-6M 1 3V 41 56 67 75 77 76 75 67

CBD-2828-4M 3/4 HE 40 55 66 74 76 75 74 66
CBD-2828-6M 1/3 HE 32 47 58 66 68 67 66 58
CBD-3333-6T 1 1/2 HE 45 60 71 79 81 80 79 71
CBD-3333-6M 3/4 HE 34 49 60 68 70 69 68 60
CBD-3333-6M 1 HE 41 56 67 75 77 76 75 67
CBD-3939-6T 3 HE 48 62 74 81 84 83 81 73

Dimensiones mm

CBD- 1919...3333 CBD- 3939

Z A Z £

B2
L
>
r
/
82

| L]
L
|

i1

»
1
Ut
H

Xl A
'E,'i'l‘l‘;‘_" A Bl B E E G H K L Uxs V X x1 x2 zi z
CBD-1919  7/7 315 333 189 152 64 - 144 230 208 9x13 225 258 - . 70 300
CBD-2525  9/9 380 400 218 183 78 - 182 300 263 Oxi3 275 328 - - 57 357
CBD-2828  10/10 422 450 246 202 73 . 204 326 292 Oxi3 315 352 - - 45 371
CBD-3333 1212 493 526 290 230 82 . 23 387 345 189 390 415 - - 70 457
CBD-3939 1515 553 632 352 265 - 30 - 473 408 18x9 406 505 533 406 60 533
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

CBD/B
3
.
=~
3
]
;
[+ L
Equiv.
Plug. A B (o] E H | J J1 K K1 L 00
CBD/B-1919 7/7 Bill5! 322 230 152 86,5 295 273 1205 131,5 - - 10
CBD/B-2525 9/9 380 393 300 183 89 365 328 148 166,5 - - 10
CBD/B-2828 10/10 422 442 326 202 102 391 357 162,5 179,55 - - 10
CBD/B-3333 12/12 493 527 387 230 121 452 410 189 210 - - 10
CBD/B-3939 15/15 583 635 533 265 147 538 469 2185 169 168 553 10
Curvas Caracteristicas
Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
CBD
=) =)
- T 1919 =t 2525 ~
¢ & 6 < E g
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0 200 400 600 800 = 0 500 1000 1500 2000
L 1 " 1 1 I ) L 1 . 1 N 1 i 1 " &
30 T a 50
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250 4 5 ] |- - 1,0
25 \ 4004 4q
S - 1.5
2004 2p 4 \ - 0.8
3004 3p
150 4 15 - 0,6 - 1.0
6M-1/10 N/ 2009 20 L
100410 ""‘---\ - 0,4
- 0,5
N "
100 4
504 5 \\ - 0,2 10
\\ i
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Curvas Caracteristicas

ATeY
=SQ0D
VaY

ccA

Q= Caudal en m®/h, m%/s 'y cfm

Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm

CBD 3V 2828-6M 1/3
p. Q9 %0 10 150 dmp
&7 % re
1 E |
200- 20
L0.75
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1004 104 |
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504 54
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0 0 2000 4000 6000 m3/h
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Accesorios

Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
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Ver apartado accesorios.
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CBD/EW CBD/B/EW

A

ACCORDING
ErP 2020
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E.C. TECHNOLOGY gmg

Ventiladores centrifugos de doble aspiracion con motor directo y turbina con dlabes hacia delante,
de alta eficiencia, equipados con motor E.C. Technology y electronica integrada

Cadigo de pedido

Ventilador:

« Envolvente en chapa de acero
galvanizado.

« Turbina con alabes hacia delante,
en chapa de acero galvanizado.

« Velocidad ajustable mediante
sefial 0-10 V o control automatico
integrado

+ CBD/B/EW: con brida de

impulsién.

Motor:

* Nuevos motores EC sincronos de
alta eficiencia (IE4). Equipados
con imanes de neodimio de alta
intensidad.

« Conjunto compacto de motor y
electrénica integrada que facilitan
el paso del flujo de aire.

» Motor de alta fiabilidad y sin
mantenimiento.

» Equipados con rodamientos
a bolas de larga duracién.

« Proteccion IP54.

« Electrénica altamente configurable
con 2 entradas analégicas, 2
entradas digitales, 1 salida de relé
y 1 salida analégica o digital a
seleccionar.

« Posibilidad de conexién a buses
de campo MODBUS y CAN Open.

« Disponibles con entrada monofa-
sica 220-240 V 50/60 Hz (VSD1/B)
o trifasica 380-415 V 50/60 Hz
(VSD3/B).

» Temperatura de trabajo ventilador:
-25°C +60 °C.

Acabado:
+ Anticorrosivo en chapa de acero
galvanizado.

CBD/EW: Ventiladores

Tamano turbina

Numero de Potencia Motores

M: Equipados con VSD1/B,
variador electrénico de

centrifugos dte %‘?b'e mm. pulg. polos: motoren  E.C. e g eomo0

aspiracion y turbina con _ . velocidad, alimentacién

alabes hacia delante, de alta 1919 77 4=1410 r/mln C.V. Technology monoféasica 220-240 V

eficiencia, “Efficient work” 2525 9/9  6=960 r/min 50/60 Hz.

2828 10/10 T: Equipados con VSD3/B,

CBD/B/EW: Ventiladores 3333 12/12 variador electrénico de velo-

centrifugos de doble cidad, alimentacion trifasica

aspiracion, de alta eficiencia, 380-415V 50/60 Hz.

“Efficient work”, con brida de

impulsién y sin pies de apoyo.

Caracteristicas técnicas
Equivalencia Velocidad Intensidad max. Potencia Caudal maximo Nivel presion Peso According
Pulgadas min/max admisible (A) eléctrica min/max sonora aprox. ErP
(rpm) 230V 400V maxima (W) (m3/h) (dBA) (Kg)

CBD/EW-1919-4 1/5 77 300/ 1410 2,13 0,62 260 325/ 1520 25/59 7,0 2020
CBD/EW-1919-6 1/10 7/7 300/ 960 1,17 0,34 140 385/ 1230 28/53 7,0 Excluded
CBD/EW-2525-4 1/2 9/9 300/ 1410 3,96 0,93 450 595 /2800 32/66 13,2 2020
CBD/EW-2525-4 1 9/9 300/ 1410 7,94 1,87 905 765 / 3600 36/70 14,0 2020
CBD/EW-2525-6 1/3 9/9 300/ 960 2,93 0,68 330 845 /2700 37/62 12,7 2020
CBD/EW-2828-4 1/2 10/10 300/ 1410 3,96 0,93 450 595 / 2800 31/65 15,7 2020
CBD/EW-2828-4 1 10/10 300/ 1410 7,94 1,87 905 840 / 3950 36/70 16,5 2020
CBD/EW-2828-6 1/3 10/10 300 /960 2,93 0,68 330 1000 / 3200 37/62 15,2 2020
CBD/EW-3333-6 1 12/12 300/ 960 8,32 1,96 955 1875 / 6000 46/ 71 24,0 2020
CBD/EW-3333-6 1 1/2 12/12 300 /960 11,51 2,71 1325 2440/ 7800 50/ 75 24,5 2020
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas acusticas a velocidad maxima

Los valores indicados se determinan mediante medidas de potencia sonora en dB(A) obtenidas en campo libre a una distancia equivalente a
dos veces la envergadura del ventilador mas el diametro de la turbina, con un minimo de 1,5m.

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) banda de frecuencia en [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CBD/EW-1919-4_1/5 29 44 55 63 65 64 63 55 CBD/EW-2828-4 1/2 35 50 61 69 71 70 69 61
CBD/EW-1919-6_1/10 23 38 49 57 59 58 57 49 CBD/EW-2828-4 1 40 55 66 74 76 75 74 66
CBD/EW-2525-4_1/2 36 51 62 70 72 71 70 62 CBD/EW-2828-61/3 32 47 58 66 68 67 66 58
CBD/EW-2525-4-1 40 55 66 74 76 75 74 66 CBD/EW-3333-6_ 1 41 56 67 75 77 76 75 67
CBD/EW-2525-6_1/3 32 47 58 66 68 67 66 58 CBD/EW-3333-6 1 1/2 45 60 71 79 81 80 79 71
Dimensiones mm
CBD/EW- 1919...3333 Z £
K Z1 G
] o .
. | M| — / 2
_Z____l_____'ﬂ o B[ 3 8
|
- | = .
) H Ly
— | 4 —_— \ /
g i | L o ——
x v
xr A
Equiv. pulg. A B1 B2 E G K L UxS \'J X x1 x2 Z1 4
CBD/EW-1919 7/7 315 333 189 152 30 230 208 9x13 225 258 290 175 70 300
CBD/EW-2525 9/9 380 400 218 183 30 300 263 9x13 275 328 360 214 57 357
CBD/EW-2828 10/10 422 450 246 202 30 326 292 9x13 315 352 386 254 45 371
CBD/EW-3333 12/12 493 526 290 230 25 387 345 18x9 390 415 447 324 70 457
CBD/B/EW
N A
Ei
Equiv. Pulg. A B c E H 1 J J1 K 20
CBD/B/EW-1919 7/7 315 322 230 152 865 295 273 1205 1315 10
CBD/B/EW-2525 9/9 380 393 300 183 89 365 328 148 1665 10
CBD/B/EW-2828 10/10 422 442 326 202 102 391 357 1625 1795 10
CBD/B/EW-3333 12/12 493 527 387 230 121 452 410 189 210 10

ACCORDING
@ ErP Erp. curvas caracteristicas y datos ErP

Ver curvas modelo CBD/EW-CJBD/EW

Accesorios

Ver apartado accesorios.

h—g; =
i i Y ]
. — ]
INT PSB UNIDADES DE
CONTROL Y SENSORES
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CJBD CJBD/AL 2

CJBD: Unidades de ventilacion aisladas acusticamente
CJBD/AL: Unidades de ventilacion con perfileria de aluminio y chapa prelacada aisladas acusticamente

Ventilador:

« Ventiladores de doble aspiracion de la serie
CBD

« Estructura en chapa de acero galvanizado,
con aislamiento térmico y acustico

+ CJBD/AL, CJBD/ALS y CJBD/ALF:
Estructura en perfileria de aluminio,
con aislamiento térmico y acustico

« Turbina con &labes hacia delante, en chapa
de acero galvanizado

« Prensaestopas para entrada de cable

Motor:

« Motores cerrados con protector térmico
incorporado, clase F, con rodamientos a
bolas, proteccion IP54

Anticorrosivo en chapa de acero prelacada
y perfileria de aluminio

Bajo demanda:
« Con impulsién circular

Accesorios para las series CJBD/AL y CJBD/
ALS: Médulos de tratamiento de aire:

« MF: Mddulo de filtracion. Version estandard
F6+F8 y opcional F7+F9.

« ME: Médulo con bateria eléctrica. Version
estandard G4 y opcional con filtros F6+F8
o F7+F9

« MA: Médulo con bateria de agua. Versiéon
estandard G4 y opcional con filtros F6+F8
o F7+F9

* Monofésicos 220-240V-50Hz y trifasicos
220-240/380-415V-50Hz
« Temperatura maxima del aire a transportar:

-20°C + 60°C
Acabado: )
CJBD/AL « Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado e e

el montaje

+ CJBD/AL, CJBD/ALS y CJBD/ALF:

Coadigo de pedido

T l

CJBD: Unidages de ventilacic.'m aTilsladas acus?tic:?mente Tamano turbina mm NUmero de T=Trifasico Potencia
CJBD/AL: Unidades de ventilacién con perfileria de .
L : . mm ul polos motor M=Monofasico motor (CV)
aluminio y chapa prelacada aisladas acusticamente 1919 421400 in 50 H
CJBD/INT: Unidades de ventilacion con interruptor incorporado 9 o - r/r.nm S0 Hz
CJBD/C: Unidades de ventilacién con entrada y salida circular 2925 9/9 6=900 r/min 50 Hz
CJBD/F: Unidades de ventilacion con filtro incorporado 2828  10/10
CJBD/ALS: Unidades de ventilacién con doble pared de 3333 12/12
aislamiento, chapa prelacada y perfileria de aluminio 3939 15/15

CJBD/ALF: Unidades de ventilacién con chapa prelacada
filtro incorporado y perfileria de aluminio

Opciones

— — — -
k § i 1 I ﬁ X l ‘
CJBD/INT CJBD/C CJBD/F CJBD/ALS
ACCORDING
ErP

Informacion de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan

CJBD/ALF

Erp. (Energy Related Products)
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas técnicas

According ErP

CJBD CJBD/F
CJBD/INT CJBD/ALF

Velocidad Intensidad max. Potencia Caudal Nivel Peso aprox. CJBD/C

(rpm) admisible (A) instalada maximo sonoro (Kg) CJBD/AL

230V 400V (kW) (m3/h) (dBA) CJBD CJBD/AL CJBD/ALS
CJBD CJBD/AL  1919-4M 1/5 1320 1,15 0,15 1500 58 19,4 22,5 2018 2018
CJBD CJBD/AL  1919-6M 1/10 820 0,85 0,08 1230 53 19,4 22,5 2016 2018
CJBD CJBD/AL 2525-4M 1/2 1320 2,30 0,37 2800 66 28,1 31,8 2016 2018
CJBD CJBD/AL 2525-4M 3/4 1310 3,65 0,55 3600 70 28,9 32,6 2016 2018
CJBD CJBD/AL 2525-6M 1/6 900 0,95 0,13 2200 60 26,8 30,5 2016 2018
CJBD CJBD/AL 2525-6M 1/3 940 1,60 0,25 2700 61 27,6 31,3 2016 2018
CJBD CJBD/AL 2828-4M 1/2 1320 2,30 0,37 2800 65 33,0 37,3 2016 2018
CJBD CJBD/AL 2828-4M 3/4 1310 3,65 0,55 3950 70 33,8 38,1 2016 2018
CJBD CJBD/AL 2828-6M 1/3 940 1,60 0,25 3200 61 32,5 36,8 2018 2018
CJBD CJBD/AL  3333-6T11/2 850 6,60 3,80 1,10 7800 74 47,9 53,8 2016 2018
CJBD CJBD/AL 3333-6M 3/4 930 3,30 0,55 4750 63 46,4 52,3 2018 2018
CJBD CJBD/AL  3333-6M 1 850 5,37 0,75 6000 70 47,4 53,3 2016 2018
CJBD CJBD/AL  3939-6T 3 890 10,90 6,30 2,20 11400 74 71,8 80,0 2016 2018

Caracteristicas acusticas

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

CJBD-1919-4M 1/5 43 54 58 62 64 63 62 53 CJBD-2828-4M 3/4 55 66 70 74 76 75 74 65
CJBD-1919-6M 1/10 38 49 53 57 59 58 57 48 CJBD-2828-6M 1/3 46 57 61 65 67 66 65 56
CJBD-2525-4M 1/2 51 62 66 70 72 71 70 61 CJBD-3333-6T 1 1/2 59 70 74 78 80 79 78 69
CJBD-2525-4M 3/4 55 66 70 74 76 75 74 65 CJBD-3333-6M 3/4 48 59 63 67 69 68 67 58
CJBD-2525-6M 1/6 44 55 59 63 65 64 63 54 CJBD-3333-6M 1 55 66 70 74 76 75 74 65
CJBD-2525-6M 1/3 46 57 61 65 67 66 65 56 CJBD-3939-6T 3 61 72 7 81 83 81 80 Al
CJBD-2828-4M 1/2 50 61 65 69 14l 70 69 60

Dimensiones mm

CJBD oz 30 A X K
CJBD/INT %
“ T o
7
e
& o
N -
h by X
Kk
c
CJBD/F %
S
et et
.O’ﬁ' o
32505858
ettt
e TeTele
CHCSCSHES
SRR
20303
pulgadas A B (o] E D1 D2 G1 L K X (sin filtro) X (con filtro)
CJBD / CJBD/INT / CJBD/F-1919 7/7 450 460 500 110 370 410 245 210 232 25 30
CJBD / CJBD/INT / CJBD/F-2525 9/9 500 522 550 129,5 426 454 261 263 300 25 30
CJBD / CJBD/INT / CJBD/F-2828 10/10 550 575 600 107 479 504 322 292 326 25 30
CJBD / CJBD/INT / CJBD/F-3333 12/12 650 650 700 106 554 604 372,5 345 387 25 30
CJBD / CJBD/INT / CJBD/F-3939 15/15 800 755 800 115 659 704 438 404 473 25 30
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Dimensiones mm
. 02 c A
CJBD-AL
CJBD-ALS
I I — . : g
| ]54 — 7
|
= jm i B j D
u
i "] s — T
K 292
CJBD-ALF
5
2
-
s
s
-
>
e
-
b
o
e
A B c D1 D2 E L K
CJBD-AL / CJBD-ALS / CJBD-ALF 1919 490 490 490 428 428 91 226 247
CJBD-AL / CJBD-ALS / CJBD-ALF 2525 550 550 550 488 488 86 279 317
CJBD-AL / CJBD-ALS / CJBD-ALF 2828 605 605 605 543 543 88 306 343
CJBD-AL / CJBD-ALS / CJBD-ALF 3333 680 680 680 618 618 84 360 404
CJBD-AL / CJBD-ALS / CJBD-ALF 3939 855 855 855 793 793 119 423 490
@E 80
CJBD-C
(=)
= (54]
I
A B c oD oE G1
CJBD-C-1919 450 460 500 250 250 245
CJBD-C-2525 500 522 550 355 355 283,5
CJBD-C-2828 550 575 600 400 400 3245
CJBD-C-3333 650 650 700 500 500 3725
CJBD-C-3939 800 755 800 560 560 443
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm

Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg

5}
o
Curvas de perdida de I
carga de las unidades =) ’E'
con filtro = — CJBD/F G4 L
o o Q (cfm)
CJBD/ALF 0 500 1000 1500 2000 2500
=4 o 70 L i 1 L 1 L 1 1 1
== [ 180 - ]
- 4 18 7] 1919 252% 2R28 332 1939
i D 160
| 1 |
- 1404 14
120 o
100
80
60
40 4
20
n .
=
™~
< £
o E CJBD/F G3 L
Q (cfm)
W w
& o0 500 1000 1500 2000 2500
L 1 1 1 1 L 1 1 1
70 - 7 1919 2525 2828 3333 3939
60 o & -
5049 5
404 4
30 4 %
20 o 7
o4 14
04 0~

Accesorios

- 0,25

0,20

- 0,15

- 0,10

Ver apartado accesorios.

%' 0
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CJBD/EW CJBD/EW/AL

CJBD/EW: Unidades de ventilacion, aisladas acusticamente, equipadas con ventiladores
CBD/EW con motor E.C. Technology

CJBD/EW/AL: Unidades de ventilacion con perfileria de aluminio y chapa prelacada aisladas
acusticamente, equipadas con ventiladores CBD/EW con motor E.C. Technology

Turbina con alabes hacia delante,
en chapa de acero galvanizado
Variador electrénico de velocidad
(VSD), monofasico o trifasico,
incluido con el ventilador.
CJBD/EW: Velocidad ajustable
mediante un potenciémetro

Ventilador: « Motores compactos que facilitan
Envolvente en chapa de acero el paso del flujo de aire.
galvanizado. + Control sensorless de alta

fiabilidad y sin mantenimiento.

« Equipados con rodamientos a
bolas de larga duracion.

« Proteccion IP54.

« Temperatura de trabajo
ventilador: -25 °C +60 °C.

CJBD/EW
CIBD/EWAL incorporado de 10 kQ MTP010,0  Acabado:
una sefial exterior de 0-10 V. « Anticorrosivo en chapa de acero
galvanizado
Motor: « CJBD/EW/AL: Anticorrosivo
« Nuevos motores EC sincronos de en chapa de acero prelacada y
alta eficiencia (IE4). Equipados aluminio.
con imanes de neodimio de alta
intensidad.
Coadigo de pedido
CJBD/EW: Unidades de filtracidn Tamafio turbina  Numerode  Potencia ~ Motores M: Equipados con VSD1/B,
de alta eficiencia, “Efficient work”, mm. pulg. polos: motor en E.C. ;ﬁ:rl?ei?;;Ic?r?trzsgr:;oféds?c\;e;%%d2afd
aisladas acusticamente. ; -
CJBD/EW/AL: Unidades de 1919 /7 4=1410 t/min C.\. Teehnology v 50/60 Hz.
filtracion de alta eficiencia, “Efficient 2525 9/9 6=960 r/min
work”, con perfileria de aluminio 2828 10/10 T3| E(tlufp?doz CO”I VS’std/B’ l\_/aria(:or
i electronico de velocidad, alimenta-
Zﬁ;f’;ﬁfﬁg_ﬂda aisladas 3333 12512 cién trifasica 380-415 V 50/60 Hz.
CJBD/EWY/C: Unidades de filtracién
de alta eficiencia, “Efficient work”,
con entrada y salida circular.
CJBD/EWY/F: Unidades de filtracion
de alta eficiencia, “Efficient work”,
con filtro incorporado.
CJBD/EWY/ALS: Unidades de filtracion
de alta eficiencia, “Efficient work”, con
doble pared de aislamiento y chapa
prelacada.
CJBD/EW/ALF: Unidades de filtracion
de alta eficiencia, “Efficient work”, con
chapa prelacada y filtro incorporado.
Opciones

CJBD/ALS/EW

CJBD/C/EW CJBD/F/EW CJBD/ALF/EW
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas técnicas

I?::ic‘;:_ Velocidad In;g;z::d Potencia eléctrica Caudal maximo Niv:(l)g;izién Peso According
pulgadas min/max entrada (A) maxima min/max min/max aprox. ErP
(r/min) 230V 400V w) (m/h) Lp dB(A) (Kg)

CJBD/EW CJBD/EW/AL 1919-4 1/5 77 300/ 1410 2,13 0,62 260 325/1520 25/59 7,0 2018
CJBD/EW CJBD/EW/AL 1919-6 1/10 777 300 /960 1,17 0,34 140 385/1230 28/53 7,0 2018
CJBD/EW CJBD/EW/AL 2525-4 1/2 9/9 300/ 1410 3,96 0,93 450 595 /2800 32/66 13,2 2018
CJBD/EW CJBD/EW/AL 2525-4 1 9/9 300/ 1410 7,94 1,87 905 765 / 3600 36/70 14,0 2018
CJBD/EW CJBD/EW/AL 2525-6 1/3 9/9 300/ 960 2,93 0,68 330 845 /2700 37/62 12,7 2018
CJBD/EW CJBD/EW/AL 2828-4 1/2 10/10 300/ 1410 3,96 0,93 450 595 /2800 31/65 15,7 2018
CJBD/EW CJBD/EW/AL 2828-4 1 10/10 300/ 1410 7,94 1,87 905 840/ 3950 36/70 16,5 2018
CJBD/EW CJBD/EW/AL 2828-6 1/3 10/10 300/ 960 2,93 0,68 330 1000/ 3200 37/62 15,2 2018
CJBD/EW CJBD/EW/AL 3333-6 1 12/12 300/ 960 8,32 1,96 955 1875/ 6000 46 /71 24,0 2018
CJBD/EW CJBD/EW/AL 3333-6 1 1/2 12/12 300 /960 11,51 2,71 1325 2440/7800 50/75 24,5 2018

Caracteristicas acusticas a velocidad maxima

Los valores indicados se determinan mediante medidas de potencia sonora en dB(A) obtenidas en campo libre a una distancia equivalente a

dos veces la envergadura del ventilador mas el diametro de la turbina, con un minimo de 1,5m.

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) banda de frecuencia en [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1919-4 1/5 43 54 58 62 64 63 62 53 2828-4 1/2 50 61 65 69 71 70 69 60
1919-6 1/10 38 49 53 57 59 58 57 48 2828-4 1 55 66 70 74 76 75 74 65
2525-4.1/2 51 62 66 70 72 71 70 61 2828-6 1/3 46 57 61 65 67 66 65 56
2525-4.1 55 66 70 74 76 75 74 65 3333-6 1 55 66 70 74 76 75 74 65
2525-6 1/3 46 57 61 65 67 66 65 56 3333-611/2 59 70 74 78 80 79 78 69
Dimensiones mm
CJBD/EW . Dz 30_, A .:.‘ L X " K
: z 5 z g z — =
-
S @
E N - 4 :
(%]
e
i i i C
CJBD/EW/F
(sin filtro) ~ (con filtro)
Tamanho A B (o] E D1 D2 G1 L K X X
CJBD/EW-1919 7/7 450 460 500 110 370 410 245 210 232 25 30
CJBD/EW-2525 9/9 500 522 550 129,5 426 454 261 263 300 25 30
CJBD/EW-2828 10/10 550 575 600 107 479 504 322 292 326 25 30
CJBD/EW-3333 12/12 650 650 700 106 554 604 372,5 345 387 25 30
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Dimensiones mm

LS.
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CJBD/EW/C L3 |_ A _| 50
a
K]
H o
Iy
C
Equiv. pulg. A B 4] oD oE G1
CJBD/EW/C-1919 7/7 450 460 500 250 250 245
CJBD/EW/C-2525 9/9 500 522 550 355 355 283,5
CJBD/EW/C-2828 10/10 550 575 600 400 400 324,5
CJBD/EW/C-3333 12/12 650 650 700 500 500 372,5
D? - -
CJBD/EW/AL I~ 1 r~ 1
CJBD/EW/ALS T . - "
_ A = . T
T I T —T i
CJBD/EW/ALF
A B c D1 D2 E L K
CJBD/EW/AL / CJBD/EW/ALS / CJBD/EW/ALF 1919 490 490 490 428 428 91 226 247
CJBD/EW/AL / CJBD/EW/ALS / CJBD/EW/ALF 2525 550 550 550 488 488 86 279 317
CJBD/EW/AL / CJBD/EW/ALS / CJBD/EW/ALF 2828 605 605 605 543 543 88 306 343
CJBD/EW/AL / CJBD/EW/ALS / CJBD/EW/ALF 3333 680 680 680 618 618 84 360 404

Curvas caracteristicas de perdida de carga de las unidades con filtro

CJBD/EW/F CJBD/EW/ALF G4

1000 1500 2000

Pe (Pa
5 Pe jmmHo)

Fe |mmH.0)

CJBD/EW/F CJBD/EW/ALF G3

o

500 10
L

000
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

ACCORDING
@ ErP Erp. curvas caracteristicas y datos ErP

B Ped P CBD-CJBD/EW-1919-4 1/5

CBD-CJBD/EW-1919-6 1/10

Eif P
(] Wl | e
L 280
3 180

ws | 40 &0
ol c o 5 )

100 400 00 1000 1300 Qimih 0 450 &850 850 50 i
[mc [ oc [ so [ cc [niwir] o [ owl (i) Pl [iwmi | w0 | [ wc [ ac | s [ cc Jn.t07] w [ 0wl [ywimy] (Pa] [fmmi ] wi0
A 5 [ 100] 115 [asew] ena [0128] 506 | 2087 | 1010 | INCLUDED | Lal s | -1 -1 -1 897 | 11 560 | INCLUDED
"o ()= BN [N e

ey CBD-CJBD/EW-2525-4 1/2

CBD-CJBD/EW-2525-4 1

B, Pad

s Wl e | (wi

A% | 600 | 400 a0 | =00

i J 300 30N o S

0% 0 {200 20% | 400

10% 100 10 |

[ ] o

[T e = [we ] e [ s [ cc [nowr| W | ol [jmim| (Pal |loml | vs0
LA T 5 [ pon L a [ s [ o0 111 [saew| 619 [ o488 | 265 | 3747 [ 1480 | INCLUDED
e (Slw BN (R xCe "re (%] = ERL (R)xCe

CBD-CJBD/EW-2525-6 1/3 CBD-CJBD/EW-2828-4 1/2

M Ped P 0, Ped P

s | wl | Pl e} | (Wl {Pad

0% | 320 | 160 40% | 500 400

W% M0 | 120 0% | 450 500

. o B e { ax 200

100 | an 1% { 1% 106

[ 0 o 0% l ]

750 1150 1580 1950 0 gimim 750 1200 1650 200 80 fmtmp

e | EC | sn | e [nNF| W vab MC | EC | sA | ce (W] W vaD

A 5 100 | 11¥ [370% | 475 | 0233 | 1846 | 425 | 96O INCLLIDED A 5 100 | 111 [4R3% | 564 | 0537 | 3379 | 3631 | 1440 INCLLIDED
e (%) = EML (%) w Cc *re (W] = EML (%) Cc
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ACCORDING
@ ErP Erp. curvas caracteristicas y datos ErP

o ra E CBD-CJBD/EW-2828-4 1

CBD-CJBD/EW-2828-6 1/3

[EH. Fed
= W e = | (W1 (M)
W% | GO0 | 300 W | 30N
by dx 200 hre
16r% 100 1
% [ L] o L
1000 1500y 2200 e ) 3400 Qim?fhj
MC EC SH Ce m*| W VED

A ] 100 | 110 | 5ni% | 504 | 0723 | 3138 | 3041 | 1400 INCLUGED
" (%)= EN [Ny Ce

e (W] = EfL N*D!

w  su p CBD-CJBD/EW-3333-61 CBD-CJBD/EW-3333-6 1 1/2

EM. Ped P
™ e | (e ] (W (P
A0 1 | M 40% 1 3w
WA - 0,75 { 240 0 - 0,75 < M0
0% 150 0% - D0 160
0% <025 { 80 10% &0
% Q 0% -}

1000 2100 0 4300 MO0 Qmih] 1750 3000 4350 5500 BTS0 et
MC | EC SR e [L°H VS0 MC | EC ] e "l N m", V5D
A ] 400 | 10h [449% ] S0 | 0832 | 4377 | IR | 960 INCLLIDED A 5 100 |Sea%]| SR | 0006 | 5085 | BT | 960 IRCLLIDED
“rer (W] = ER. %) x Co

“nar %) = B, (%] xCc

Accesorios

Ver apartado accesorios.

UNIDADES DE

CONTROL Y SENSORES
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

ﬁmmm ;C E.C. TECHNOLOGY c
EP218 conTRoL CONVSD INTEGRADO = X¥

Unidades de extraccion de funcionamiento automatico, aisladas acusticamente, equipadas con
ventiladores CBD/EW con motor E.C. Technology con control de presion constante.

Ventilador:

+ Envolvente en chapa de acero galvanizado.

» Turbina con alabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado

+ Variador electrénico de velocidad (VSD), monofasico o trifasico, incluido con el ventilador.

Motor:

» Nuevos motores EC sincronos de alta eficiencia (IE4). Equipados con imanes de
neodimio de alta intensidad.

» Motores compactos que facilitan el paso del flujo de aire.

+ Control sensorless de alta fiabilidad y sin mantenimiento.

» Equipados con rodamientos a bolas de larga duracion.

+ Proteccioén IP54.

+ Temperatura de trabajo ventilador: -25 °C +60 °C.

Variador electrénico de velocidad: Control CPC:

« Velocidad ajustable mediante sefial 0-10 V o control automatico PI « Equipo preconfigurado en modo presién constante con setpoint de
integrado en el variador. 100Pa.

« Variador electrénico altamente configurable con 2 entradas + Posibilidad de ajustes a otras presiones.
analdgicas, 2 entradas digitales, 1 salida de relé y 1 salida » Posibilidad de trabajo a caudal constante.
analdgica o digital a seleccionar. « Sistema Plug&Play para su facil instalacion.

Posibilidad de conexion a buses de campo MODBUS y CAN Open.  + Rango de programacién de 0 a 2500Pa.
« Variador electrénico de facil instalacién fuera de la zona de trabajo, « Interruptor de paro-marcha, con bloqueo de seguridad incorporado

gracias a su carril DIN puede montarse en cuadros de control + Versiones en alimentacién monofésico 230Vac y trifasico 380Vac
minimizando las conexiones. + Proteccion IP55

Se suministra precableado con cable apantallado de acuerdo con

la directiva EMC 2014/30/UE. Acabado:

Disponibles con entrada monofasica 220-240 V 50/60 Hz (VSD1/B) + Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.
o trifasica 380-415 V 50/60 Hz (VSD3/B). Proteccion estandar IP20,
proteccion IP66 bajo pedido.

« Temperatura de trabajo (VSD): -25 °C +50 °C.

Cddigo de pedido con suministro de variador electronico (VSD) incluido

CJBD/EW — 2525 — 41/2 — B — T /CPC
Unidades de extraccioén de Tamafio turbina NUmero de Potencia Motores M: Equipados con VSD1/B, Control automético
funcionamiento automatico, mm. pulg. polos: motor .C. variador electrénico de veloci- de regulacion de
aisladas acusticamente, con 1919 7/7 4=1410 r/min en C.V. Technology  dad, alimentacién monoféasica Presion constante.
motor E.C. Technology 2525 9/9 6=960 r/min 220-240 V 50/60 Hz.
con control de presion constante 2828 10/10 T: Equipados con VSD3/B,

3333 12/12 variador electrénico de velo-

cidad, alimentacion trifasica
380-415 V 50/60 Hz.

Caracteristicas técnicas

Equiva- Potencia Caudal Nivel presion

Velocidad lencia VSD monofasico VSD trifasico eléctrica  maximo sonora Peso According
min/max 230V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz P . " aprox. ErP
pulgadas maxima min/max min/max
Intensidad Modelo Intensidad Modelo
(r/min) maxima VSD maxima VSD (w) (m?/h) Lp dB(A) (Kg)
entrada (A) entrada (A)
CJBD/EW-1919-4 1/5/CPC 300/ 1410 7/7 2,13 VSD1/B-0,37 0,62 VSD3/B-0,75 260 325 /1520 25/59 7,0 2018
CJBD/EW-1919-6 1/10/CPC 300 /960 /7 1,17 VSD1/B-0,37 0,34 VSD3/B-0,75 140 385/1230 28/53 7,0 2018
CJBD/EW-2525-4 1/2/CPC 300/ 1410 9/9 3,96 VSD1/B-0,37 0,93 VSD3/B-0,75 450 595 /2800 32 /66 13,2 2018
CJBD/EW-2525-4 1/CPC 300/ 1410 9/9 7,94 VSD1/B-0,75 1,87 VSD3/B-1,5 905 765 / 3600 36/70 14,0 2018
CJBD/EW-2525-6 1/3/CPC 300 /960 9/9 2,93 VSD1/B-0,37 0,68 VSD3/B-0,75 330 845 /2700 37/62 12,7 2018
CJBD/EW-2828-4 1/2/CPC 300/1410 10/10 3,96 VSD1/B-0,37 0,93 VSD3/B-0,75 450 595 /2800 31/65 15,7 2018
CJBD/EW-2828-4 1/CPC 300/1410 10/10 7,94 VSD1/B-0,75 1,87 VSD3/B-1,5 905 840 /3950 36/70 16,5 2018
CJBD/EW-2828-6 1/3/CPC 300 /960 10/10 2,93 VSD1/B-0,37 0,68 VSD3/B-0,75 330 1000 /3200 37/62 15,2 2018
CJBD/EW-3333-6 1/CPC 300 /960 12/12 8,32 VSD1/B-1,5 1,96 VSD3/B-1,5 955  1875/6000 46/ 71 24,0 2018
CJBD/EW-3333-6 1 1/2/CPC 300 /960 12/12 11,51 VSD1/B-1,5 2,711 VSD3/B-1,5 1325  2440/7800 50/75 24,5 2018
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@ scconone.  Erp- (Energy Related Products)

Informacién de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan

Caracteristicas acusticas

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) banda de frecuencia en [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1919-4 1/5 43 54 58 62 64 63 62 53 2828-41/2 50 61 65 69 71 70 69 60
1919-6 1/10 38 49 53 57 59 58 57 48 2828-4 1 55 66 70 74 76 75 74 65
2525-4 1/2 51 62 66 70 72 71 70 61 2828-6 1/3 46 57 61 65 67 66 65 56
2525-4 1 55 66 70 74 76 75 74 65 3333-6 1 55 66 70 74 76 75 74 65
2525-6 1/3 46 57 61 65 67 66 65 56 3333-611/2 59 70 74 78 80 79 78 69
Dimensiones mm Accesorios
Dz r"
- o
. N7, '
a
INT TEJ VIS
3
-r
1]
UNIDADES
DE CONTROL
Y SENSORES
4
e o

(sin filtro) (con filtro)
A B C E D1 D2 G1 L K X X
CJBD/EW-1919/CPC 450 460 500 110 370 410 245 210 232 25 30
CJBD/EW-2525/CPC 500 522 550 129,5 426 454 261 263 300 25 30
CJBD/EW-2828/CPC 550 575 600 107 479 504 322 292 326 25 30
CJBD/EW-3333/CPC 650 650 700 106 554 604 372,5 345 387 25 30

Curvas Caracteristicas

CJBD/EW-1919-4 1/5/CPC CJBD/EW-1919-6 1/10/CPC
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

CJBD/EW-2525-4 1/2/CPC CJBD/EW-2525-4 1/CPC
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Curvas Caracteristicas

CJBD/EW-2828-4 1/CPC CJBD/EW-2828-6 1/3/CPC
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

£
E.C. TECHNOLOGY
CJV / EW SrCoRDRC CON VSD INTEGRADO Emg 'M!:‘nné' F% VMC

Unidades de extraccion de funcionamiento automatico, con salida de aire vertical, motor
E.C. Technology y control de presion constante para ventilacion mecanica de viviendas (VMC).

@ mﬁg:ggﬁg‘gﬁ‘g:fgg@h Ventilador: » Homologacion segin norma EN
F.400 + Unidades de extraccion con impulsién 12101-3
vertical y dos bocas de extraccion
circulares. Variador electrénico de velocidad:
« Envolvente en chapa de acero « Velocidad ajustada segun consigna
galvanizado. de presion.
« Turbina con alabes hacia delante, en « Control automatico Pl integrado en el
chapa de acero galvanizado. variador y sonda de presion diferencial.
« Variador electronico de velocidad (VSD) < Parametros del variador faciimente
monofasico, incluido con el ventilador. configurables mediante Display y
Keypad.
Motor: + Se suministra con interruptor PARO/
» Motores EC sincronos de alta eficiencia  MARCHA de seguridad, totalmente ca-
(IE4). Equipados con imanes de bleado y listo para ser instalado.
neodimio de alta intensidad. « Disponibles con entrada monofasica
« Control sensorless de alta fiabilidad 220-240V 50/60 Hz.
y sin mantenimiento. « Temperatura de trabajo (VSD):
» Equipados con rodamientos a bolas -25 °C +50 °C.
de larga duracion.
« Proteccion IP55. Acabado:
» Temperatura de trabajo ventilador: « Anticorrosivo en chapa de acero galva-
-25 °C +60 °C. nizado preparado para ser instalado en
+ CJV/EW-1800/T: Temperatura de el exterior.
trabajo ventilador: Servicio S1
-25 °C +60 °C en continuo. Bajo demanda:
Servicio S2 400°C/2h. « Ventilador con impulsién horizontal.
Caracteristicas técnicas
Velocidad VSD monofasico Zﬁétft?i(i:ig Nivel presién sonora Peso According
min/max 230 V 50/60 Hz maxima min/max aprox. ErP
Intensidad
(r/min) maxima w) Lp dB(A) (Kg)
entrada (A)
CJV/EW-1800 300/1800 5,2 660 21/60 35 2018
CJV/EW-1800/T 300/1800 5,2 660 21/60 35 2018
Caracteristicas acusticas @ «ccooms.  Erp- (Energy Related Products)
ErP
Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz. Informacién de la Directiva 2009/125/EC descargable
desde la web de SODECA o programa de seleccion
Valores irradiados a 1700 m3/h -250 Pa QuickFan
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CJV/EW-1800 44 54 65 72 76 73 71 64
CJV/EW-1800/T 44 54 65 72 76 73 71 64

Accesorios

Ver apartado accesorios.

"ﬂ = j ™ 5 -"') =
= ' . " < -
T : G oy | ___)‘l
Kits de Rejillas Rejillas de Rejillas Baterias Valvulas de  Bocas de salida Bocas de Bocas de Persianas de Cajas de filtros  Bocas de salida
entrada y rectangulares proteccién circulares eléctricas mariposa captacion aspiracion/ sobrepresion de aire para viviendas
salida impulsion
1_1' m
Silenciador BIC ACE

64



Dimensiones mm
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Curvas caracteristicas

A B C D E F G H I J K L ™M
CJV/EW-1800 560 815 520 225 325 315 460 800 780 345 130 180 395
CJV/EW-1800/T 560 815 520 225 325 315 460 800 780 345 130 180 395

Caudal en m%/h. Presién estética en Pa. Potencia eléctrica en W. Presién sonora irradiada a 4 m.
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

CBDRE CJBDRE DS

CBDRE: Ventiladores centrifugos de doble aspiracion con motor de rotor externo de alta eficiencia
CJBDRE: Unidades de ventilacion doble pared de aislamiento chapa prelacada y perfileria de aluminio

- Ventilador: Acabado:
e  Envolvente en chapa de acero » CBDRE: Anticorrosivo en chapa
- galvanizado de acero galvanizado
: « Turbina con alabes hacia delante, » CJBDRE: Chapa prelacada y
en chapa de acero galvanizado perfileria de aluminio.
Motor: Bajo demanda:

» Motores clase F de rotor exterior » CJBDRE con filtro incorporado
y alta eficiencia, proteccion IP54.
« Trifasicos 400V.-50Hz.

5 |

CBDRE l GJBDRE . » Temperatura de trabajo ventilador:
-20 °C +60 °C
Cddigo de pedido
CBDRE — 200 - 4T
Modelo Tamano Numero de T=Trifasico
polos motor

4=1400 r/min. 50 Hz
6=900 r/min. 50 Hz

Caracteristicas técnicas

Velocidad Intensidad Potencia Caudal Nivel de presién Peso aprox. According ErP
(r/min) max. eléctrica maximo sonora (dBA) (Kg)
400V maxima min/max min/max CBDRE CJBDRE CBDRE CJBDRE
(A) (kW) (m3/h) CBDRE CJBDRE

CBDRE CJBDRE 200-4T 500/ 1300 1,07 0,49 730/ 1900 43/64 41/62 16 27 2015 2016
CBDRE CJBDRE 225-4T 550/ 1350 1,42 0,63 1080 / 2650 47/66 45/64 17 29 2015 2016
CBDRE CJBDRE 250-4T 550/ 1350 1,42 0,75 1080 / 2650 48/67 46/65 20 35 2015 2016
CBDRE CJBDRE 250-6T 350/890 1,37 0,46 1005 / 2550 45/65 43/63 20 35 2015 2018
CBDRE CJBDRE 280-4T 550/ 1350 2,31 1,18 1425 / 3500 46/65 44/63 32 49 2015 2018
CBDRE CJBDRE 280-6T 350/890 1,83 0,83 1610/ 4100 46/66 44/64 24 3l 2015 2016
CBDRE CJBDRE 315-4T 550/ 1400 5,26 3,05 2770/ 7050 38/58 36/56 50 73 2015 2018
CBDRE CJBDRE 315-6T 350/920 2,55 1,32 2300 / 6050 42/63 39/60 41 64 2015 2018
CBDRE CJBDRE 355-6T 350/920 4,20 1,84 2700/ 7100 52/73 49/70 54 77 2015 2018
CBDRE CJBDRE 400-6T 350/920 5,60 2,92 3575 /9400 48/69 45/66 75 108 2015 2018
CBDRE CJBDRE 450-6T 350/920 7,50 4,39 4240/11150 49/70 45/66 87 130 2015 2016
CBDRE CJBDRE 500-6T 350/920 14,50 7,20 5690/14950 54/75 51/72 127 181 2015 2016

Caracteristicas acusticas

Los valores indicados se determinan mediante medidas de potencia sonora en dB(A) obtenidas en campo libre a una distancia equivalente a
dos veces la envergadura del ventilador més el diametro de la turbina, con un minimo de 1,5m.

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CBDRE-200-4T 64 63 67 67 70 68 67 57 CJBDRE-200-4T 62 61 65 65 68 66 65 55
CBDRE-225-4T 68 63 70 68 72 71 68 59 CJBDRE-225-4T 67 61 68 66 70 69 66 57
CBDRE-250-4T Al 66 66 70 72 70 68 61 CJBDRE-250-4T 69 64 64 68 70 68 66 59
CBDRE-250-6T 66 58 65 68 72 70 68 60 CJBDRE-250-6T 64 56 63 66 70 68 66 58
CBDRE-280-4T 67 58 67 70 70 68 67 60 CJBDRE-280-4T 66 57 65 69 68 66 65 59
CBDRE-280-6T 70 58 65 69 73 68 68 62 CJBDRE-280-6T 69 56 63 67 71 67 66 61
CBDRE-315-4T 61 56 61 60 65 61 61 55 CJBDRE-315-4T 59 54 59 58 63 60 59 53
CBDRE-315-6T 66 59 63 66 69 67 67 59 CJBDRE-315-6T 64 57 61 64 67 65 65 57
CBDRE-355-6T 72 74 72 75 79 78 75 68 CJBDRE-355-6T 70 73 70 73 77 76 74 66
CBDRE-400-6T 73 73 69 70 76 74 72 63 CJBDRE-400-6T 72 72 67 69 74 73 70 62
CBDRE-450-6T 76 61 70 79 77 75 72 66 CJBDRE-450-6T 74 59 68 77 76 74 Al 64
CBDRE-500-6T 83 76 76 84 82 79 77 71 CJBDRE-500-6T 81 75 75 82 80 77 75 70
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Dimensiones mm
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CBDRE-200...280

CBDRE-315...500

(=]

® of
L#J - o J
X v X
A B B1 B2 c E H L N P Q v w X X1
CBDRE-200 317 332 - 180 300 153 152 230 11x16 - - 81 99 360 333
CBDRE-225 357 383 - 2155 288 167 167,5 246 11x16 - - 100 120 349 319
CBDRE-250-4T 389 407 - 226 300 187 181 272 11x16 - - 110 130 360 330
CBDRE-250-6T 377 395 - 215 281 184 180 273 11x16 - - 110 130 341 311
CBDRE-280-4T 417 436 - 241 356 201 195 305 11x16 - - 132 138 416 386
CBDRE-280-6T 417 436 - 241 300 201 195 305 11x16 - - 132 138 360 330
CBDRE-315 490 495 5 271 400 242 219 338 13x18 280 280 450 - 480 440
CBDRE-355 545 557 5 305 431 266 247 375 13x18 315 315 505 - 511 471
CBDRE-400 605 626 5 344 460 292 277 419 13x18 355 355 565 - 540 500
CBDRE-450 674 703 5 387 469 322 311 469 13x18 400 400 634 - 569 519
CBDRE-500 741 780 5 430 506 351 345 506 13x18 450 450 701 - 606 556
CJBDRE
o2 A c
5 1 I 1" I I 1 I ]
: - =
I I I I
] K
A B c D1 D2 E L K
CJBDRE-200-4T 490 490 490 430 430 88 253 318
CJBDRE-225-4T 550 550 550 490 490 98 263 305
CJBDRE-250-4T 550 550 550 490 490 73 293 318
CJBDRE-250-6T 550 550 550 490 490 88 293 299
CJBDRE-280-4T 605 605 605 545 545 100 326 374
CJBDRE-280-6T 605 605 605 545 545 100 326 318
CJBDRE-315-4T 680 680 680 620 620 113 356 418
CJBDRE-355-6T 680 680 680 620 620 63 393 448
CJBDRE-400-6T 790 790 790 730 730 103 438 478
CJBDRE-450-6T 850 850 850 790 790 83 488 488
CJBDRE-500-6T 930 930 930 870 870 88 523 523
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

ACCORDING
@ ErP Erp. curvas caracteristicas y datos ErP
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ACCORDING
@ ErP Erp. curvas caracteristicas y datos ErP
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

CBX CBXC CBXR CBXT

A

CBX: Ventiladores centrifugos de doble aspiracion a transmision, con salida de eje por ambos

lados y turbina con alabes hacia delante

CBXC: Ventiladores centrifugos de doble aspiracion a transmision, con estructura cubica de gran rigidez

para reforzar la envolvente

CBXR: Ventiladores centrifugos de doble aspiracion a transmision, con estructura reforzada y
rodamientos de puente rigido soportados sobre la estructura
CBXT: Ventiladores centrifugos de doble aspiracion a transmision, equipados con motor eléctrico,
conjunto de poleas, correas, protectores y turbina con alabes hacia delante

Cadigo de pedido

Ventilador:

» Envolvente en chapa de acero
galvanizado

« Turbina con alabes hacia
delante, en chapa de acero
galvanizado

+ CBX 'y CBXC: Rodamientos
soportados con amortiguadores
de goma para evitar vibraciones

» CBX: Se sumininistra con pies
soporte PSB

Motor:

- Motores de eficiencia IE3 para
potencias iguales o superiores a
0,75kW, excepto monofasicos,
2 velocidades y 8 polos

* Eje libre con rodamientos a bo-
las de engrase permanente en

ambos lados

» Temperatura maxima del aire
a transportar: CBX, CBXC y
CBXT: -20°C +80°C CBXR:
-20°C +110°C

Acabado:
« Anticorrosivo en chapa de acero
galvanizado

Bajo demanda:

+ CBX: Pueden suministrarse el
soporte motor y tensor de co-
rreas SM

CBX: Ventiladores centri-
fugos de doble aspiracion,
con salida de eje libre

Tamano turbina en pulgadas

CBXC: Ventiladores centri-
fugos de doble aspiracion,
estructura cubica

CBXR: Ventiladores centri-

fugos de doble aspiracion,
estructura reforzada
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CBXT: Ventiladores centri- Tamafio Potencia
fugos de doble aspiracion turbina en motor (CV)
a transmision, equipados pulgadas

con motor eléctrico



Caracteristicas técnicas
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Equivalencia Velocidad max.  Max.Potencia Caudal Temperatura Peso  According
pulgadas (r/min) instalada maximo del aire (°C) aprox. ErP
(kW) (m3/h) min/max (Kg)
CBX-1919 777 2500 1,10 3650 -20 +80 5,0 2015
CBX-2525 9/9 1800 1,50 5700 -20 +80 9,0 2015
CBX-2828 10/10 1700 1,50 6500 -20 +80 10,5 2015
CBX-3333 12/12 1400 1,50 8050 -20 +80 15,5 2015
CBX-3939 15/15 1000 1,50 11000 -20 +80 24,0 2015
CBX-4747 18/18 700 1,50 14500 -20 +80 33,5 2015
Velocidad max.  Max.Potencia Caudal Temperatura Peso According
(r/min) instalada maximo del aire (°C) aprox. ErP
(kW) (m3/h) min/max (Kg)
CBXC-7/7 2500 1,10 3650 -20 +80 6,0 2015
CBXC-9/9 2100 1,50 5700 -20 +80 11,5 2015
CBXC-10/10 1700 1,50 6500 -20 +80 13,5 2015
CBXC-12/12 1400 2,20 9150 -20 +80 18,5 2015
CBXC-15/15 1100 3,00 13650 -20 +80 27,5 2015
CBXC-18/18 900 3,00 19050 -20 +80 38,5 2015
Velocidad max.  Max.Potencia Caudal Temperatura Peso  According
(r/min) instalada maximo del aire (°C) aprox. ErP
(kW) (m3/h) min/max (Kg)
CBXR-15/15 1200 5,50 16850 -20 +80 28,5 2015
CBXR-18/18 1000 7,50 26000 -20 +80 40,0 2015
CBXR-20/20 1000 9,00 29000 -20 +110 84,0 2015
CBXR-22/22 900 13,00 36000 -20 +110 94,0 2015
CBXR-25/25 700 13,00 48000 -20 +110 113,0 2015
CBXR-30/28 600 15,00 62000 -20 +110 145,0 2015
Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Temperatura Peso Versiéon  According
(r/min) admisible (A) instalada maximo del aire (°C) aprox. de ErP
230V 400V 690V (kW) (m3/h) min/max (Kg) montaje
CBXT-7/7-0.5 1420 2,02 1,17 0,37 1250 20 +80 39,0 A 2015
CBXT-7/7-0.75 1600 2,92 1,69 0,55 1450 -20  +80 41,0 A 2015
CBXT-7/7-1 IE3 1790 3,10 1,78 0,75 1500 -20  +80 42,5 A 2015
CBXT-9/9-0.25 825 1,23 0,71 0,18 1700 -20  +80 48,0 A 2015
CBXT-9/9-0.33 920 1,66 0,96 0,25 1800 -20 +80 50,0 A 2015
CBXT-9/9-0.5 1020 2,02 1,17 0,37 2200 -20  +80 51,5 A 2015
CBXT-9/9-0.75 1050 2,92 1,69 0,55 2900 -20  +80 54,5 A 2015
CBXT-9/9-1 IE3 1070 3,10 1,79 0,75 3200 -20  +80 56,0 A 2015
CBXT-9/9-1.5 IE3 1260 4,03 2,32 1,10 3750 -20  +80 59,0 A 2015
CBXT-10/10-0.75 845 2,92 1,69 0,55 3800 -20  +80 57,0 A 2015
CBXT-10/10-1 IE3 960 3,10 1,79 0,75 4175 -20  +80 58,5 A 2015
CBXT-10/10-1.5 IE3 1070 4,03 2,32 1,10 4800 -20  +80 61,3 A 2015
CBXT-10/10-2 IE3 1140 5,96 3,44 1,50 5400 -20  +80 64,6 A 2015
CBXT-12/12-0.5 595 2,02 1,17 0,37 4200 -20  +80 69,0 A 2015
CBXT-12/12-0.75 675 2,92 1,69 0,55 4800 -20  +80 71,0 A 2015
CBXT-12/12-1 IE3 765 3,10 1,79 0,75 5400 -20  +80 72,4 A 2015
CBXT-12/12-1.5 |IE3 855 4,03 2,32 1,10 5800 -20  +80 75,3 A 2015
CBXT-12/12-2 IE3 965 5,96 3,44 1,50 6500 -20  +80 78,6 A 2015
CBXT-12/12-3 IE3 1180 8,36 4,83 2,20 7400 -20  +80 87,0 B 2015
CBXT-15/15-0.75 525 2,92 1,69 0,55 5900 -20  +80 85,0 B 2015
CBXT-15/15-1 IE3 595 3,10 1,79 0,75 6500 20  +80 86,4 B 2015
CBXT-15/15-1.5 |IE3 635 4,03 2,32 1,10 7500 20 +80 89,3 B 2015
CBXT-15/15-2 IE3 670 5,96 3,44 1,50 8200 -20  +80 92,6 B 2015
CBXT-15/15-3 IE3 740 8,36 4,83 2,20 9500 -20  +80 101,0 B 2015
CBXT-15/15-4 IE3 805 10,96 6,33 3,00 10600 20 +80 108,0 B 2015
CBXT-15/15-5.5 IE3 965 14,10 8,12 4,00 12000 -20  +80 108,0 B 2015
CBXT-18/18-1.5 IE3 480 4,03 2,32 1,10 9000 -20  +80 122,0 B 2015
CBXT-18/18-2 IE3 605 5,96 3,44 1,50 9250 -20  +80 1253 B 2015
CBXT-18/18-3 IE3 590 8,36 4,83 2,20 11500 -20  +80 133,7 B 2015
CBXT-18/18-4 IE3 640 10,96 6,33 3,00 13200 -20  +80 135,7 B 2015
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas técnicas

Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Temperatura Peso Version According
(r/min) admisible (A) instalada maximo del aire (°C) aprox. de ErP
230V 400V 690V (kW) (m3/h) min/max (Kg) montaje
CBXT-18/18-5.5 IE3 675 14,10 8,12 4,00 15000 -20 +80 141,0 B 2015
CBXT-18/18-7.5 IE3 760 11,60 6,72 5,50 17000 -20 +80 154,5 B 2015
CBXT-20/20-2 IE3 430 5,96 3,44 1,50 11500 -20 +80 222,0 B 2015
CBXT-20/20-3 IE3 530 8,36 4,83 2,20 12800 -20 +80 230,5 B 2015
CBXT-20/20-4 IE3 575 10,96 6,33 3,00 14200 -20 +80 232,5 B 2015
CBXT-20/20-5.5 IE3 635 14,10 8,12 4,00 15500 -20 +80 237,5 B 2015
CBXT-20/20-7.5 IE3 675 11,60 6,72 5,50 17500 -20 +80 2515 B 2015
CBXT-20/20-10 IE3 725 14,20 8,20 7,50 20000 -20 +80 266,5 B 2015
CBXT-22/22-2 IE3 385 5,96 3,44 1,50 14000 -20 +80 250,0 B 2015
CBXT-22/22-3 IE3 475 8,36 4,83 2,20 15000 -20 +80 257,0 B 2015
CBXT-22/22-4 IE3 515 10,96 6,33 3,00 17000 -20 +80 261,0 B 2015
CBXT-22/22-5.5 IE3 570 14,10 8,12 4,00 19000 -20 +80 265,0 B 2015
CBXT-22/22-7.5 IE3 605 11,60 6,72 5,50 21500 -20 +80 279,0 B 2015
CBXT-22/22-10 IE3 725 14,20 8,20 7,50 22000 -20 +80 290,0 B 2015
CBXT-22/22-15 |IE3 765 20,20 11,60 11,00 27000 -20 +80 316,0 B 2015
CBXT-25/25-3 IE3 375 8,36 4,83 2,20 17000 -20 +80 297,0 B 2015
CBXT-25/25-4 IE3 405 10,96 6,33 3,00 20500 -20 +80 299,0 B 2015
CBXT-25/25-5.5 IE3 450 14,10 8,12 4,00 22000 -20 +80 304,0 B 2015
CBXT-25/25-7.5 IE3 485 11,60 6,72 5,50 24500 -20 +80 318,0 B 2015
CBXT-25/25-10 |IE3 545 14,20 8,20 7,50 28000 -20 +80 329,0 B 2015
CBXT-25/25-15 |IE3 610 20,20 11,60 11,00 32000 -20 +80 349,0 B 2015
CBXT-30/28-3 IE3 330 8,36 4,83 2,20 20000 -20 +80 380,0 B 2015
CBXT-30/28-4 IE3 360 10,96 6,33 3,00 22000 -20 +80 382,0 B 2015
CBXT-30/28-5.5 IE3 380 14,10 8,12 4,00 25000 -20 +80 387,0 B 2015
CBXT-30/28-7.5 IE3 380 11,60 6,72 5,50 31500 -20 +80 402,0 B 2015
CBXT-30/28-10 IE3 410 14,20 8,20 7,50 36000 -20 +80 415,0 B 2015
CBXT-30/28-15 |IE3 430 20,20 11,60 11,00 42000 -20 +80 426,0 B 2015
CBXT-30/28-20 |IE3 480 27,50 15,90 15,00 48000 -20 +80 449,0 B 2015
scconome.  ETP- (Energy Related Products)
o Informacién de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan
Dimensiones mm
CBX - €
Suministro K
standard RD 90
I I T
|
==
if‘ |
’ 1 E& N _:_ ..... — B’E
|
i
1 |
Equiv. pulg. A B1 B2 Cc E E1 H K L N oe X Y
CBX-1919 777 316 333 189 360 152 64 144 230 208 9x13 20 258 225
CBX-2525 9/9 380 400 218 430 183 78 182 300 263 9x13 20 328 275
CBX-2828 10/10 422 450 246 470 202 73 204 326 292 9x17 20 355 315
CBX-3333 12/12 493 526 290 560 230 82 236 387 345 9x17 25 415 390
CBX-3939 15/15 579 621 348 650 265 92 273 473 404 Ix17 25 500 455
CBX-4747 18/18 686 746 415 750 323 82 331 540 482 Ix17 25 568 575
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Dimensiones mm
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CBXC
Suministro
standard RD 90

&2

/

N

o

A B B2 c E oe H K L N P Q \ X X
CBXC-7/7 322 342 189 360 152 20 153 230 208  9x17 148 175 292 290 262
CBXC-9/9 388 402 218 430 183 20 184 300 263  9x17 214 214 358 360 332
CBXC-10/10 428 450 246 470 202 20 204 326 292  9x17 254 254 398 386 358
CBXC-12/12 498 532 290 560 230 25 242 387 345  9x17 324 324 468 447 419
CBXC-15/15 583 632 348 650 265 25 284 473 404  9x17 406 406 553 533 505
CBXC-18/18 694 756 415 750 323 25 341 540 482  9x17 520 608 664 600 572
CBXR A K !
Suministro 5 £ c
standard RD 90 i | |
[ o R
| &
: I==I.
- ! = o [=== 1 N : !‘1
1 | _[
=]
!
— & | —
1 1 L %
X
A B B1 B2 Cc E oe H K L N P Q v X X
CBXR-15/15 583 632 = 348 473 265 25 284 730 404 9x17 406 406 553 533 505
CBXR-18/18 694 756 - 415 540 323 25 341 800 482 9x17 520 608 664 600 572
CBXR-20/20 843 968 35 523 603 375 35 405 923 603  13x25 646 811 798 683 643
CBXR-22/22 913 1046 35 569 656 400 35 442 976 693 13x25 716 894 868 736 696
CBXR-25/25 998 1161 35 642 765 423 35 484 1085 793 13x25 801 1009 953 845 805
CBXR-30/28 1206 1400 35 776 888 515 40 589 1208 933  13x25 1009 1248 1161 968 928
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

CBXT

Montaje A
Suministro
standard RD 90

A2

A A1 A2 Bi B2 C E E1 oe H H2 H3 K L N X Y zZ2 Z3

CBXT-7/7-0'5 316 450 495 333 189 360 152 64 20 144 320 341 230 208 9x13 258 225 44 36
CBXT-7/7-0'75 316 470 515 333 189 360 152 64 20 144 320 341 230 208 9x13 258 225 44 36
CBXT-7/7-1 316 470 515 333 189 360 152 64 20 144 320 341 230 208 9x13 258 225 44 36
CBXT-9/9-0'25 380 490 535 400 218 430 183 78 20 182 385 395 300 263 9x13 328 275 50 57
CBXT-9/9-0'33 380 520 565 400 218 430 183 78 20 182 385 395 300 263 9x13 328 275 50 57
CBXT-9/9-0'5 380 520 565 400 218 430 183 78 20 182 385 395 300 263 9x13 328 275 50 57
CBXT-9/9-0'75 380 540 585 400 218 430 183 78 20 182 385 395 300 263 9x13 328 275 50 57
CBXT-9/9-1 380 540 585 400 218 430 183 78 20 182 385 395 300 263 9x13 328 275 50 57
CBXT-9/9-1'5 380 590 605 400 218 430 183 78 20 182 385 395 300 263 9x13 328 275 50 57
CBXT-10/10-0'75 422 590 635 450 246 470 202 73 20 204 443 470 326 292 9x17 355 315 50 50
CBXT-10/10-1 422 590 635 450 246 470 202 73 20 204 443 470 326 292 9x17 355 315 50 50
CBXT-10/10-1'5 422 610 655 450 246 470 202 73 20 204 443 470 326 292 9x17 355 315 50 50
CBXT-10/10-2 422 610 655 450 246 470 202 73 20 204 443 470 326 292 9x17 355 315 50 50

CBXT-12/12-0'5 493 645 690 526 290 560 230 82 25 236 498 555 387 345 9x17 415 390 35 70
CBXT-12/12-0'75 4983 665 710 526 290 560 230 82 25 236 498 555 387 345 9x17 415 390 35 70

CBXT-12/12-1 493 665 710 526 290 560 230 82 25 236 498 555 387 345 917 415 390 35 70
CBXT-12/12-1'5 493 680 725 526 290 560 230 82 25 236 498 555 387 345 917 415 390 35 70
CBXT-12/12-2 493 680 725 526 290 560 230 82 25 236 498 555 387 345 9x17 415 390 35 70
CBXT | 4 ' ;‘ '
Montaje B £
Suministro
standard RD 90
1 ° I==I
- &
Al @ _ L 4
) ® = |
- =
| £1 2] X
I T
v |
I I
A B B2 Cc E E1 E2 Qe H K L Vv X
CBXT 12/12-3 493,56 527,4 292,9 387 230 390 63 21 2349 560 343 761 416
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CBXT

Montaje B
Suministro
standard RD 90

=

=

B :l | l
.
e I
|
L 9 !
J -
# - -
A B B2 c E oe H H1 K L 00 P ' X X
CBXT-15/15 (0,75CV...4CV) 583 672 348 473 265 25 284 40 650 404 12 415,5 895 505 533
CBXT-18/18 (1,5CV...4CV) 694 796 415 540 323 25 341 40 750 482 12 5155 1115 572 600
A
~ E
g ‘—-|
I \ * %
o =X N ==
NS [l
1 “f (3 \T“']N.. ~— -
X L T T
=477 ]| |
~=>FZ_JT x i
\M..__,_,_.-‘ } ,}_‘_‘_ |
T 1 = U W |
| -
N E— N
_._l_ a0 - x
T
- P P X
v
A B B1 B2 c E oe H H1 K L 20 P v x X
CBXT-15/15 (= 5’5CV) 583 672 - 348 473 265 25 284 40 730 404 12 4155 895 505 533
CBXT-18/18 (= 5’5CV) 694 796 - 415 540 323 25 341 40 800 482 12 5155 1115 572 600
CBXT-20/20 843 1023 5] 523 603 BI5! B5) 405 60 923 603 12 6175 1315 643 683
CBXT-22/22 913 1106 35 569 656 400 35 442 60 976 693 12 657,5 1395 696 736
CBXT-25/25 998 1221 35 642 765 423 35 484 60 1085 793 12 4745 1575 805 845
CBXT-30/28 1206 1460 35 776 888 515 40 589 60 1208 933 12 8175 1715 928 968
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
7/7 (1919)
o
Yo 500 1000 1500 2000 cfm
o - L I 1 1 1 1 1 1 1 1
a £ o
£ E
i £
800+ gp 2500 r/min
-3
6004 g0 i
J | -2
4004 40 i
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2004 204
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o] 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 m3/h
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o £ o
£ E
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80+ 2000 ¢/
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6004 g0
1 - \ -2
T o.sdww
4009 404 1400 r/ \ L
LI .
] T 1200 r/min - Pd
1 \ -1
2004 209 yo00 r/min, -
8OO r/min N n
600 r/min 5-8 d@{»\} S \\
oS ] r : T T T v T v T T T T T -0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 m3/h
o 025 05 = 075 1 125 15 175 2 m3/s
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Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
10/10 (2828)
° o 1000 2000 3000 4000 cfm
o T L 1 L 1 1 1 1 1 — o
E E:
4 E £
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600 i
- -2
400+ L
-1
200+
0- -0
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12/12 (3333)
o
o 1000 2000 3000 4000 5000 cfm
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o E o
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<
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2 dB(A) 75 dB(A)
6004 604 1300 r/min, \ B
N i 1200 r/mir*E N ,
68™dB(p) i 2 KW
1100 r/min -
4004 40
-1
Pd
2004 204
T 9 500 r/min
0- 0 T T T T T T T T T -0
0 2000 4000 6000 8000 10000 m3/h
0 ' 0.5 ' 1 ' 15 ' 2 ' 25 " m3/s
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm

Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg

15/15 (3939)
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¢o 2000 4000 6000 8000 10000 12000
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1
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ol o — . — — : : Lo
4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 m3/h
T T T T T T T T T T T T T T T T
1 2 7 8m3/s
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Q= Caudal en m*h, m%sy cfm

20/20
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
25/25
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o o 0 5000 10000 15000 20000 25000 cfm
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Accesorios

Ver apartado accesorios.

e 8 MW, .

VSD3/A-RFT AET PSB SM
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CJBX CJBX/AL

CJBX: Unidades de ventilacion a transmision, aisladas acusticamente
CJBX/AL: Unidades de ventilacion a transmision con perfileria de aluminio y chapa prelacada, aisladas

acusticamente.

CJBX/AL

Turbina de alta calidad y gran robustez, equilibrada
dindmicamente segun ISO 21940-11

Opciones
) D!
. s
CJBX/ALS CJBX/ALF
Cadigo de pedido

Ventilador:

» Unidades de ventilacion equipadas
con ventiladores de doble
aspiracion de la serie CBX, CBXC
y CBXR

« Estructura en chapa de acero
galvanizado, con aislamiento
térmico y acustico

+ CJBX/AL, CJBX/ALS y CJBX/ALF:
Estructura en perfileria de aluminio,
con aislamiento térmico y acustico

« Turbina con alabes hacia delante,
en chapa de acero galvanizado

 Prensaestopas para entrada de
cable

Motor:

» Motores de eficiencia IE3 para
potencias iguales o superiores
a 0,75kW, excepto monofasicos,
2 velocidades y 8 polos

» Motores clase F, con rodamientos
a bolas, proteccion IP55

- Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta
4kW) y 400/690V-50Hz (potencias
superiores a 4kW)

LS.
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A

ACCORDING
ErP2018

« Temp. max. del aire a transportar:
-20°C + 60°C

Acabado:

« Anticorrosivo en chapa de acero
galvanizado

« CJBX/AL, CIBX/ALS y CIBX/ALF:
Anticorrosivo en chapa de acero
prelacada y perfileria de aluminio

Bajo demanda:
« Con impulsién circular

Accesorios para las series CJBX/AL

y CJBX/ALS:

Médulos de tratamiento de aire:

« MF: Médulo de filtracién. Version
estandard F6+F8 y opcional F7+F9.

« ME: Médulo con bateria eléctrica.
Version estandard G4 y opcional
con filtros F6+F8 o F7+F9

« MA: Médulo con bateria de agua.
Versién estandard G4 y opcional
con filtros F6+F8 o F7+F9

l

CJBX: Unidades de ventilacién aisladas acusticamente Tamaio Potencia
CJBX/AL: Unidades de ventilacion a transmision con perfileria turbina en motor (CV)
de aluminio y chapa prelacada, aisladas acusticamente pulgadas
CJBX/F: Unidades de ventilacion con filtro incorporado
CJBX/ALS: Unidades de ventilacién a transmisiéon con doble pared
de aislamiento, chapa prelacada y perfileria de aluminio
CJBX/ALF: Unidades de ventilacion a transmision con chapa prelacada,
filtro incorporado y perfileria de aluminio
Caracteristicas técnicas
M Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivgl Peso Tipo According
lodelo L : : presion .
admisible (A) instalada  maximo sonora aprox. montaje ErP
(r/min) 230V 400V 690V (kW) m3/h dB(A) (Kg)
CJBX CJBX/AL 7/7-0.75 1400 2,92 1,69 0,55 1200 56 4 A 2018
CJBX CJBX/AL 7/7-1 IE3 1600 3,10 1,79 0,75 1450 58 43 A 2018
CJBX CJBX/AL 9/9-0.25 825 1,23 0,71 0,18 1700 45 48 A 2018
CJBX CJBX/AL 9/9-0.33 920 1,66 0,96 0,25 1800 48 50 A 2018
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas técnicas

Nivel

Modelo Velocidad Intensidad maxima Potencia  Caudal presion Peso Tipo. According
admisible (A) instalada  maximo sonora aprox. montaje ErP
(r/min) 230V 400V 690V (kW) m3/h dB(A) (Kg)
CJBX CJBX/AL 9/9-0.5 1020 2,02 1,17 0,37 2200 51 52 A 2018
CJBX CJBX/AL 9/9-0.75 1050 2,92 1,69 0,55 2900 55 55 A 2018
CJBX CJBX/AL 9/9-1 IE3 1070 3,10 1,79 0,75 3200 56 56 A 2018
CJBX CJBX/AL 9/9-1.5 IE3 1260 4,03 2,32 1,10 3750 60 59 A 2018
CJBX CJBX/AL 10/10-0.75 845 2,92 1,69 0,55 3800 56 57 A 2018
CJBX CJBX/AL 10/10-1 IE3 960 3,10 1,79 0,75 4175 58 59 A 2018
CJBX CJBX/AL 10/10-1.5 IE3 1070 4,03 2,32 1,10 4800 61 61 A 2018
CJBX CJBX/AL 10/10-2 IE3 1140 5,96 3,44 1,50 5400 63 65 A 2018
CJBX CJBX/AL 12/12-0.5 595 2,02 1,17 0,37 4200 52 69 A 2018
CJBX CJBX/AL 12/12-0.75 675 2,92 1,69 0,55 4800 54 71 A 2018
CJBX CJBX/AL 12/12-1 IE3 765 3,10 1,79 0,75 5400 57 72 A 2018
CJBX CJBX/AL 12/12-1.5 IE3 855 4,03 2,32 1,10 5800 59 75 A 2018
CJBX CJBX/AL 12/12-2 IE3 965 5,96 3,44 1,50 6500 62 79 A 2018
CJBX CJBX/AL 12/12-3 IE3 1180 8,36 4,83 2,20 7400 65 87 A 2018
CJBX CJBX/AL 15/15-0.75 525 2,92 1,69 0:55 5900 49 85 B 2018
CJBX CJBX/AL 15/15-1 IE3 595 3,10 1,79 0,75 6500 52 86 B 2018
CJBX CJBX/AL 15/15-1.5 IE3 635 4,03 2,32 1,10 7500 54 89 B 2018
CJBX CJBX/AL 15/15-2 IE3 670 5,96 3,44 1,50 8200 56 93 B 2018
CJBX CJBX/AL 15/15-3 IE3 740 8,36 4,83 2,20 9500 59 101 B 2018
CJBX CJBX/AL 15/15-4 1E3 805 10,96 6,33 3,00 10600 61 103 B 2018
CJBX CJBX/AL 18/18-1.5 IE3 480 4,03 2,32 1,10 9000 48 122 B 2018
CJBX CJBX/AL 18/18-2 IE3 605 5,96 3,44 1,50 9250 51 125 B 2018
CJBX CJBX/AL 18/18-3 IE3 590 8,36 4,83 2,20 11500 54 134 B 2018
CJBX CJBX/AL 18/18-4 IE3 640 10,96 6,33 3,00 13200 56 136 B 2018
CJBX CJBX/AL 18/18-5.5 IE3 675 14,10 8,12 4,00 15000 58 141 B 2018
CJBX CJBX/AL 18/18-7.5 IE3 760 11,60 6,72 5,50 17000 60 155 B 2018
CJBX CJBX/AL 20/20-2 IE3 430 5,96 3,44 1,50 11500 56 222 B 2018
CJBX CJBX/AL 20/20-3 IE3 530 8,36 4,83 2,20 12800 57 231 B 2018
CJBX CJBX/AL 20/20-4 1E3 575 10,96 6,33 3,00 14200 58 233 B 2018
CJBX CJBX/AL 20/20-5.5 IE3 635 14,10 8,12 4,00 15500 61 238 B 2018
CJBX CJBX/AL 20/20-7.5 IE3 675 11,60 6,72 5,50 17500 63 252 B 2018
CJBX CJBX/AL 20/20-10 IE3 725 13,90 8,06 7,50 20000 65 283 B 2018
CJBX CJBX/AL 22/22-2 1E3 385 5,96 3,44 1,50 14000 50 250 B 2018
CJBX CJBX/AL 22/22-3 1E3 475 8,36 4,83 2,20 15000 54 257 B 2018
CJBX CJBX/AL 22/22-4 1E3 515 10,96 6,33 3,00 17000 55 261 B 2018
CJBX CJBX/AL 22/22-5.5 IE3 570 14,10 8,12 4,00 19000 57 265 B 2018
CJBX CJBX/AL 22/22-7.5 IE3 605 11,60 6,72 5,50 21500 60 279 B 2018
CJBX CJBX/AL 22/22-10 IE3 675 13,90 8,06 7,50 25000 63 306 B 2018
CJBX CJBX/AL 22/22-15 IE3 765 20,90 12,10 11,00 27000 65 341 B 2018
CJBX CJBX/AL 25/25-3 IE3 375 8,36 4,83 2,20 17000 53 297 B 2018
CJBX CJBX/AL 25/25-4 IE3 405 10,96 6,33 3,00 20500 55 299 B 2018
CJBX CJBX/AL 25/25-5.5 IE3 450 14,10 8,12 4,00 22000 57 304 B 2018
CJBX CJBX/AL 25/25-7.5 IE3 485 11,60 6,72 5,50 24500 59 318 B 2018
CJBX CJBX/AL 25/25-10 IE3 545 13,90 8,06 7,50 28000 61 345 B 2018
CJBX CJBX/AL 25/25-15 IE3 610 20,90 12,10 11,00 32000 64 374 B 2018
CJBX CJBX/AL 30/28-3 IE3 330 8,36 4,83 2,20 20000 54 380 B 2018
CJBX CJBX/AL 30/28-4 IE3 360 10,96 6,33 3,00 22000 56 382 B 2018
CJBX CJBX/AL 30/28-5.5 IE3 380 14,10 8,12 4,00 25000 59 387 B 2018
CJBX CJBX/AL 30/28-7.5 IE3 380 11,60 6,72 5,50 31500 60 402 B 2018
CJBX CJBX/AL 30/28-10 IE3 410 13,90 8,06 7,50 36000 63 431 B 2018
CJBX CJBX/AL 30/28-15 IE3 430 20,90 12,10 11,00 42000 65 451 B 2018
CJBX CJBX/AL 30/28-20 IE3 480 27,90 16,20 15,00 48000 68 466 B 2018
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CJBX

Suministro standard
impulsion horizontal
(H) LG 90

40

T Tz |
AP ) N=—=—i
3 AR A i @
= 1/';( iy |
S i A { 2l ;
s S i
c
|
CJBX/F - A B
RN
Sesseseseetetets
S
e = = = =
A B C D1 D2 E G1 L K X (sin filtro) X (con filtro)
CJBX-7/7 650 460 500 364 404 107 135 218 240 30 40
CJBX-9/9 700 522 550 426 454 101 151 270 310 30 40
CJBX-10/10 750 575 600 479 504 100 175 300 336 30 40
CJBX-12/12 850 650 700 554 604 84 205 361 404 30 40
CJBX-15/15 1000 755 800 659 704 62 270 423 486 30 40
CJBX-18/18 1200 875 1000 779 904 45 336 494 551 30 40
CJBX-20/20 1400 1175 1100 1079 1004 147 428 600 600 30 40
CJBX-22/22 1460 1250 1250 1154 1154 145 413 692 653 30 40
CJBX-25/25 1550 1375 1450 1279 1354 152 431 792 762 30 40
CJBX-30/28 1800 1600 1650 1504 1554 140 528 932 885 30 40
3 L 30 K
Bajo demanda _"T—"| |-——| 2
impulsion
vertical M LGO L3 3 3 3 X - 3 V- 3 o %
1} b
a5 L)
D2 A c
A B
A B C D1xD2 E L K
CJBX-7/7 650 460 500 364x404 30 204 226
CJBX-9/9 700 522 550 426x454 30 256 296
CJBX-10/10 750 OS] 600 479x504 30 286 322
CJBX-12/12 850 650 700 554x604 30 341 383
CJBX-15/15 1000 755 800 659x704 30 404 471
CJBX-18/18 1200 875 1000 779x904 30 484 537
CJBX-20/20 1445 1175 1100 1079x1004 60 600 600
CJBX-22/22 1580 1250 1250 1154x1154 60 692 653
CJBX-25/25 1675 1375 1450 1279x1354 60 792 762
CJBX-30/28 1935 1600 1650 1504x1554 60 932 885
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

CIBX/AL D2 A K
Suministro standard
impulsién horizontal T T T " T T
(H) LG 90 H H H - H H
. -
|
o U 3 j )
42
Tk .
= I I ] [ I ﬁ | ] B I *
292 c
CJBX/ALF 3
*
>
>
b
-
=
-
>
=
-
A B (o] D1 D2 E L K MONTAJE
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 7/7 830 490 490 428 428 91 226 247 A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 9/9 920 550 550 488 488 86 279 317 A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 10/10 970 605 605 543 543 88 306 343 A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CIJBX-ALF 12/12 1050 680 680 618 618 84 360 404 A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 15/15 1220 855 855 793 793 119 423 490 B
CJBX-AL / CUJBX-ALS / CJBX-ALF 18/18 1356 1000 1000 938 938 137 498 554 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 20/20 1500 1195 1195 1115 1115 140 615 615 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CUBX-ALF 22/22 1600 1250 1250 1170 1170 104 705 668 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 25/25 1870 1450 1450 1370 1370 200 792 767 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 30/28 1975 1670 1670 1590 1590 188 938 896 B
N_
E L K 3
C—h‘ ™
[ v e———" | 3 x o |
CJBX/AL 1 1 1 1 1 i
Bajo demanda
impulsion vertical
(V) LG 0 5 E U j o
42 |
1
D2 A
A B (o} D1 D2 E L K MONTAJE
CJBX-AL / CJBX-ALS / CIBX-ALF 7/7 830 490 490 428 428 63 226 247 A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 9/9 920 550 500 488 488 85 279 317 A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 10/10 970 605 605 543 543 87 306 343 A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CUBX-ALF 12/12 1050 680 680 618 618 69 360 404 A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 15/15 1220 855 855 793 793 115 423 490 B
CJBX-AL / CIJBX-ALS / CJBX-ALF 18/18 1356 1000 1000 938 938 80 498 554 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 20/20 1500 1195 1195 1115 1115 125 615 615 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CIJBX-ALF 22/22 1600 1250 1250 1170 1170 125 705 668 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CIJBX-ALF 25/25 1870 1450 1450 1370 1370 85 792 767 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 30/28 1975 1670 1670 1590 1590 155 938 896 B
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Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m%/s y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
=) —
-~ % g
[+]
£ E £
[ o L Q (cfm) @
o o a
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
L ' n 1 n 1 i 1 n L " 1 I 1 n L
50
1 1 r/min
4504 45 P - 1,8
400 40 4 - 1.6
] 1 1600 r/min
350 4 35 4 - 1.4
300 A 30 - 1,2
4 ] 1400 r/min
250 A 25 4 - 1,0
200 4 20 4 1200 r/min L 0.8
150 1 154 1000 ¢/min - 0.6
1 ~
100 10 —— b - 0,4
4 1 800 r/min g b e
50 4 5 N — - 0.2
[
0 o T T T T T T T T T T T = D,O
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Q (m*/h)
r ¥ T v T T T ¥ T v T J T d T v T
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0.8 a (m*/s)
E) —
P H
= £
o © 9/9 Q (cfm) ®
2] o a
0 500 1000 1500 2000 2500
L i L n 1 L L n L I 1
45 —
\
400 4 40 1 1500 r/min Qe
350 4 25 4 1400 r/min M4
30049 304 1300 /rmin Fi12
250 4 o5 1200 r/min 1.0
1100 r/min
200 4 50 4 OB
4 4 1000 r/min
150 4 15 4 900 r/min F0.6
4 N - 3
BOO r/min -7
1004 10~ > —— - 0.4
\
_/
50 5+ s 4B(n i Fo.2
" fﬁ_ﬁ
P
0- o T T g T T T T T - 0.0
0 1000 2000 3000 4000 Q (m*/n)
r M T T T v T T T T T T T
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Q (m*/s)
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
G} —
% g
€ E <
— ~ 10/10 =
m o Q (cfm) o
o o o
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
L L 'l 1 1 L 1 L 'l
5004  gq - 2.0
1300 r/min
400 1 40 4 1200 r/min
- 1.5
1100 r/min
3004 304
1000 «/min
- 1,0
800 r/min
2004 2p 4
80O r/min
700 r/min ) 05
1004 10 4 600 r/rmin \ a5ty ———
T~
0- 0 T T T T T T T T T T T T T = 0.0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Q (m’/’h)
r T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Q (m?/s)
3 .
~ % g
€ E £
e o 12/12 Q (cfm) N
o o o
0 1000 2000 3000 4000 5000
L i 'l n 'l n 'l n 'l n 1
70
: 2.5
600 o 80 - 1300 r/min
1200 r/min
500 4 50 4 2.0
1100 r/min
400 40 4
1000 r/min F1.5
300 A 30 900 r/min
800 r/fmin 1.0
2009 209 700 «/emin
1 600 ¢/min
) 0.5
100 10 4500 «/min
0- 0 T T T T T T T T v - 0.0
0 2000 4000 6000 8000 10000 Q (m*/h)
0.0 0.5 1,0 1.5 2,0 2.5 Q (m’/s)
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Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m%/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
) ~
£ g
° £
a E 15/15 £
@ @ Q (cfr‘n) ]
o o o
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
60 . ' ' ' : -
500 + 50 4 1000 r/min L 20
400 4 40 4 300 r/min
- l.5
800 r/min
300 4 30 4
700 r/min - 1,0
2001 201 600 r/min
500 r/min - 0,5
1004 10 4460 r/min
[300 r/min /
O - O T T T T T T - O-O
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Q (rn;/h)
0.0 0,5 1.0 1.5 2,0 2,5 3.0 3.5 Q (m*/s)
) —~
.t g
c £ c
— = 18/18 =
o ® Q (cfm) »
[ o o
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
60 \
900 r/min
5004 gq . - 2,0
400 4 40 800 r/min
1.5
700 r/min
300 H 30 9
600 r/rmin - 1.0
2004 20
500 r/min
- 0,5
100 4 104 400 r/min
0 - 4] T T T I - 0,0
0 5000 10000 15000 20000 Q (m*/n)
0 1 2 3 4 5 6 Q (m*/s)
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
) —
o 2
2 £ 20/20 €
S s —
7] @ Q (cfm) ]
a o o
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
L " L " 1 i L i ' " L " 1 i L
70
] \
\ - 2.5
600 4 80 - BOO r/min M L
5004 50 4 - 2,0
700 r/min
400 4 -
40 L5
800 r/min
3004 304
- 1.0
500 r/min
2004 204
400 r/min - 0.5
100 4 10 4
300 r/min
__"_,_,_.—'
0 - 0 T T T T T T T T - -~ 0,0
0 5000 10000 15000 20000 25000 Q (m®/h)
L} ¥ T v T ¥ T ¥ T T v T ¥
0 1 2 3 4 5 3 Q (m*/s)
3 ~
t g
o £
o
[+% £ £
M : 22122 Q (cfm) :
o a o
0 5000 10000 15000 20000
90 - 3.5
8001  go - 800 r/min \
5 KW - 3.0
7004 9 J
] L 25
600 4 80 4 700 r/min .
500 4 50 4 - 2.0
1 §00 r/min
400 + ]
40 L 15
300 4 30 4 500 ¢/min
J | - 1,0
200 - 20 4 400 «/min
1 1 200 «/min - 0,5
0- 0 T T - T - r - T T T T T T - 0,0
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Q (mJ/h)
Ll ! 1 N T v T N 1 ’
o] 2 4 6 8 Q (m;/:i}
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Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®h, m3/s y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
3 .
£ E £
o - 25/25 Q (cfm) o
o o o
0 5000 10000 15000 20000 25000
L L 1 i 1 1 1 1 1 I 1
700 4 \
704 650 r/min
- 2.5
6004 60 4 600 r/min
500 4 50 4 550 r/min - 2,0
400 4 ] 500 r/min
40 15
450 r/min
3004 304
] 400 r/min L1 o
200 4 20 4 350 r/min
300 r/min
. ) - 0.5
100 4 10_2.:0 r/min
04 0 . T - T . T . T - 0,0
0 10000 20000 30000 40000 Q (m’/n)
0 2 4 6 8 10 12 Q (m*/s)
3 .
.t g
Y £ £
» © 30/28 Q (cfm) o
o o o
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
L i 1 i 1 i 1 " 1 " L i L i 1 i 1
7004 44 J
550 r/min ) \
\ - 2.5
6004  gg 4
500 r/min
5004 504 - 2,0
450 r/min
400 4
40 1 5
400 r/min
004 3pd
350 r/min L 10
2004 204
300 r/min
; - 0,5
1004 104 "mnN‘/
| | 200 e/min /
o 0 _— T T T T T T T T T - 0,0
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Q (m*/h)
r T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q (m*/s)
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
s Curvas de perdida de carga de las unidades con filtro
et
1 b
r] —
- 2 O
o
I
a E CJBX-F G4
@ © Q (cfm)
= o) 500 1000 1500 2000 2500
| 20 L 1 L 1 L 1 i 1 L 1
1804 g ]
© d 18 ST a/9 1010 212 15/15
1804 15
1404 44
1204 17
1004 19
80 4 B
504 &
404 4
204 2
o4 o
=)
o
I
o =
a £ CJBX-F G3
= - Q (cfm)
Q L4
o & g 500 1000 1500 2000 2500
L L 1 1 1 L 1 1 1 L 1
;_”C' -1 i
804 g
50 4 5
404 4
304 3
204 2
104 1
< 0

90
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0.1

0,0 .
Q (m~/h)
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Pe (in wg)
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Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
= Curvas de perdida de carga de las unidades con filtro
-
) ) 8 A
] y
@ g — E g
< E CJBX-F G4 £
] © Q I:(:fm) o
&0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 &
L 1 1 1 1 1 1 1 1 L L 1 I 1
| 20 '
180 - | I
] 18 1 18718 20720 | 22/22 25/25 sos28 | 0.7
16049 164 I
- i - 0,6
140 14 - L
1204 12 : 0.5
1004 10 : L 0,4
501 84 0,3
60 & 4 L
- i - 0,2
40 4 4 < L
204 24 - 0,1
o 0+ T T y T - T y -00
0 5000 10000 15000 20000 25000 Q (m"/h)
r T T T T T T T T T T T T T -
o 1 2 3 4 5 5 Q (m”/s)
& >
) E -
a £ CJBX-F G3 k=
~ ~ Q (eftm)
o ’EL L1
o o0 2000 4000  B0D0 8000 10000 12000 14000 &
1 L 1 " 1 L 1 L L L L L 1 n 1
70 -+ 18/18 20/20 22022 25425 so/28 | |
60 ] - 0,25
50 1 5 4 0,20
40 4
“ L 0,15
30 A 3 4 i
) - 0,10
20 7 i
| L 0,05
104 14
od 04 : : : : . : : Lo00
0 5000 10000 15000 20000 25000 Q (m”/h)
T T T T T T T T T T T T T T 2
0 1 2 3 4 5 5 Q (m™/s)
Accesorios

Ver apartado accesorios.
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

uDT

A

ACCORDING
ErP

Unidades de ventilacion con tratamiento de aire y motor directo, aisladas acusticamente, equipadas con
ventiladores de doble aspiracion y opciones de mdédulos de filtracion, calefaccion eléctrica o por agua

Caja:
+ Estructura en perfileria de aluminio con
aislamiento térmico y acustico.

mantenimiento.

« Construcciéon modular, para afadir
modulos de filtros o de tratamiento
de aire.

Prensaestopas para entrada de cable.

Ventilador:

+ Unidades de ventilacion equipadas con
ventiladores de la serie CBD.

» Turbinas con alabes hacia adelante, en
chapa de acero galvanizado.

Motor:
+ High efficiency (HE) motores para
cumplimiento de ErP 2015.

Cadigo de pedido

+ Panel de acceso lateral, para su correcto

« Motores clase F, con rodamientos a bolas,
proteccion 1P54.

+ Monofésicos 220-240V.-50Hz y Trifasicos
220-240/380-415V.-50Hz.

« Temperatura maxima del aire a
transportar: -20°C.+ 60°C.

Versiones:

« MF: Médulo de filtracion. Versién estandar
F6+F8 y opcional F7+F9.

+ ME: Médulo con bateria eléctrica. Version
estandar G4 y opcional con filtros F6+F8
o F7+F9.

« MA: Médulo con bateria de agua. Versiéon
estandar G4 y opcional con filtros F6+F8
o F7+F9.

Bajo demanda:
« Impulsion vertical.
* Mdédulo montado en impulsion.

l l

UDT: Unidades
de ventilacion con
tratamiento de aire
y motor directo

F— l

Numero de polos motor T=Trifasico
4=1400 r/min. 50 Hz M=Monofasico (CV)
6=900 r/min. 50 Hz

Tamano turbina
en pulgadas

Potencia motor

l

Opciones de filtro para médulos MF
+ Version estandar F6+F8
» Opcion: G4+F7, F7+F9

Modulos tratamiento de aire

» MF: médulo de filtracién (versiéon estandar)
» ME: médulo con bateria eléctrica (filtro G4 incluido)
» MA: médulo con bateria de agua (filtro G4 incluido)

Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensidad max admisible .Potencia Caudal maximo Nivel Sonoro Peso aprox
(A) instalada

(r/min) 230V 400 V (kW) (m3/h) dB(A) (Kg)
UDT-7/7-4M 1/5 1230 1,4 0,15 1520 58 22,5
UDT-9/9-4M 1/2 1320 3,3 0,37 2800 66 31,8
UDT-9/9-4M 3/4 1310 4,5 0,55 3600 70 32,6
UDT-10/10-4M 1/2 1320 3,3 0,37 2800 65 37,3
UDT-10/10-4M 3/4 1310 4,5 0,55 3950 70 38,1
UDT-12/12-6T 1 1/2 850 6,6 3,8 1,1 7800 74 53,8
UDT-12/12-6M 3/4 850 5 0,55 4900 63 52,3
UDT-12/12-6M 1 850 6 0,75 6000 70 53,3
UDT-15/15-6T 3 890 10,9 6,3 2,2 11900 74 80
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Dimensiones mm
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A B C D1 D2 E L K
UDT-7/7 980 490 490 428 428 91 226 247
UDT-9/9 1100 550 550 488 488 86 279 317
UDT-10/10 1210 605 605 543 543 88 306 343
UDT-12/12 1360 680 680 618 618 84 360 404
UDT-15/15 1710 855 855 793 793 119 423 490
Caracteristicas acusticas
Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz
Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
7/7-4M 1/5 43 54 58 62 64 63 62 53
9/9-4M 1/2 51 62 66 70 72 71 70 61
9/9-4M 3/4 55 66 70 74 76 75 74 65
10/10-4M 1/2 50 61 65 69 71 70 69 60
10/10-4M 3/4 55 66 70 74 76 75 74 65
12/12-6T 1 1/2 59 70 74 78 80 79 78 69
12/12-6M 3/4 48 59 63 67 69 68 67 58
12/12-6M 1 55 66 70 74 76 75 74 65
15/15-6T 3 61 72 77 81 83 81 80 71
Opciones mdodulos tratamiento de aire
st L_J
-

MF: Mdodulos de filtracion

Estructura en perfileria de aluminio con
aislamiento térmico y acustico.

Panel de acceso lateral, para su
correcto mantenimiento.

Construccion modular, para afadir
modulos de filtros o de tratamiento

de aire.

Médulo versién estandar F6+F8 y
opcional F7+F9.

Compatibles con las series UDT, UDTX,
CJBD/AL, CJBD/ALS, CJBX/AL

y CJBX/ALS.

ME: Modulos con bateria
eléctrica

Estructura en perfileria de aluminio con
aislamiento térmico y acustico.

Panel de acceso lateral, para su
correcto mantenimiento.

Construcciéon modular, para afiadir
modulos de filtros o de tratamiento

de aire.

Prensaestopas para entrada de cable.
Médulo versién estandar G4 y opcional
con filtros F6+F8 o F7+F9.
Compatibles con las series UDT, UDTX,
CJBD/AL, CJBD/ALS, CJBX/AL

y CJBX/ALS.

MA: Modulos con bateria de
agua

Estructura en perfileria de aluminio con
aislamiento térmico y acustico.

Panel de acceso lateral, para su
correcto mantenimiento.

Construccién modular, para afiadir
modulos de filtros o de tratamiento

de aire.

Modulo versién estandar G4 y opcional
con filtros F6+F8 o F7+F9.
Compatibles con las series UDT, UDTX,
CJBD/AL, CJBD/ALS, CJBX/AL

y CJBX/ALS.
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MF: Caracteristicas modulo de filtracion

o Pérdida de carga de filtros

G4 F6
140 7 9 10 12 15 190 7 9 10 12 15
120 120
100 100
80 80
e &
60 60
40 40
20 20
4] 0
e} 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
m3/h m3/h
F7 F8
160 7 9 10 12 15 200 7 9 10 12 15
140 180
120 :.60
140
100 120
& 80 & 100
60 B0
(=v]
40
40
20 20
o 0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Q 1000 2000 3000 4000 5000 6000
m3/h m3/h
Fo
250
7 9 10 12 15
200
150
1]
& 7= MF 7/7
100 9= MF 9/9
w0 10= MF 10/10
12= MF 12/12
0 15= MF 15/15
o 1000 2000 3000 4000 5000 6000
m3/h

ME: Caracteristicas modulos bateria eléctrica

/7 Intensidad Potencia instalada Caudal maximo Peso aprox
(A) (kW)

400V Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 (m3/h) (Kg)
ME-7/7 13 3 3 3 1500 23
ME-9/9 23 5.4 5.4 5.4 3300 33
ME-10/10 33 7.7 7.7 7.7 4500 44
ME-12/12 52 12 12 12 6000 61
ME-15/15 81 18.8 18.8 18.8 10000 96
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Pérdida de carga de baterias eléctricas

ATAY
SQD
AV

ecA

o

6000

ME ME
. J
160 180
9 12
140 10 160
120 7 140 15
100 120
5 g0 & 100
& < g
&0 60
40 40
20 20
0 (1]
(1] 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4] 1000 2000 3000 4000 5000
m3/h m3/h
MA: Caracteristicas modulos bateria de agua 90/70°C con aire a 0°C
u Potencia Caudal maximo  Caudal agua Perd::igau:arga Conexion Peso aprox.
(kW) (m3/h) (m3/h) (kPa) (pulg) (Kg)
MA-7/7 23 1500 1.0 16.3 1/2” 18
MA-9/9 37 2500 1.7 26.6 1/2” 25
MA-10/10 46 3000 2.0 17.6 3/4” 31
MA-12/12 66 4500 2.9 29.8 3/4” 39
MA-15/15 108 5500 4.8 21.4 ik 63
MA: Caracteristicas modulos bateria de agua 80/60°C con aire a 0°C
u Potencia Caudal maximo  Caudal agua Perd::;au:arga Conexion Peso aprox.
(kW) (m3/h) (m3/h) (kPa) (pulg) (Ka)
MA-7/7 20 1500 0.9 13.0 1/2” 18
MA-9/9 33 2500 1.4 21.3 1/2” 25
MA-10/10 40 3000 1.7 14.0 3/4” 31
MA-12/12 58 4500 25 23.8 3/4” 39
MA-15/15 100 5500 4.2 17.5 7 63
Pérdida de carga de baterias de agua
u MA MA
70 7 9 10 2 12 15
60 60
50 50
a0 40
= 30 5 30
20 20
10 10
0 0
0 1000 2000 3000 4000 5000 0 2000 4000 5000 2000 10000 12000
m3/h m3/h
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Esquemas de instalacion y posicion filtros

&

®

=

Modulo montado en aspiracion

Dimensiones de los modulos mm

Médulo de filtracion

Médulos de baterias

©

S

Médulo montado en impulsiéon

Compatibles con las series UDT, UDTX, CJBD/AL, CJBD/ALS, CJBX/AL y CJBX/ALS

G MODULOS MF
l I

L. MODULOS ME

42

96

A B c D1 D2
. . MF-7/7 490 490 490 428 428
MF-9/9 550 550 550 488 488
o MF-10/10 605 605 605 543 543
L
i MF-12/12 680 680 680 618 618
_ MF-15/15 855 855 855 793 793
0
L] A B cC D1 D2 E
ME-7/7 490 490 490 428 428 245
ME-9/9 550 550 550 488 488 275
9 ME-10/10 605 605 605 543 543 3025
T ME-12/12 680 680 680 618 618 340
ME-15/15 855 855 855 793 793 4275
il
.
. A B C Di D2 E1 E2 G H
4
@ J MA7/7 490 490 490 428 428 266,5 2235 334 595
. MA9/O 550 550 550 488 488 2965 2535 410 57,2
, |  MA10/10 605 605 605 543 543 324 281 452 54
: MA12/12 680 680 680 618 618 3615 3185 527 79,5
p J MA15/15 855 855 855 793 793 460 395 671 42,2
Oy MA 18/18 1000 1000 1000 938 938 521,5 4785 814 47,2
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Curvas caracteristicas ventiladores

Q= Caudal en m*/h, m¥sy cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

UDTX

A

ACCORDING
ErP

Unidades de ventilacion con tratamiento de aire a transmision, aisladas acusticamente, equipadas con
ventiladores de doble aspiracion y opciones de maodulos de filtracion, calefaccion eléctrica o por agua

D

Caja:

+ Estructura en perfileria de aluminio con
aislamiento térmico y acustico.

+ Panel de acceso lateral, para su correcto
mantenimiento.

» Construccion modular, para afadir
moddulos de filtros o de tratamiento de
aire.

» Prensaestopas para entrada de cable.

Ventilador:

» Unidades de ventilacion equipadas con
ventiladores de la serie CBX, CBXC o
CBXR.

« Turbinas con alabes hacia adelante,
en chapa de acero galvanizado.

a bolas, proteccion IP54.

Trifasicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4kW)

y 400/690V - 50Hz.(potencias superiores
a 4kWw).

Temperatura maxima del aire a
transportar: -20°C.+ 60°C.

Versiones:

MF: Médulo de filtracién. Version estandar
F6+F8 y opcional F7+F9.

ME: Médulo con bateria eléctrica. Versién
estandar G4 y opcional con filtros F6+F8
o F7+F9.

MA: Médulo con bateria de agua. Version
estandar G4 y opcional con filtros F6+F8
o F7+F9.

Motor:

» Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos.

» Motores clase F, con rodamientos

Bajo demanda:

* Impulsién vertical.

« Transmisién lado izquierdo.

* Médulo montado en impulsion.

Cadigo de pedido

l l l l

UDTX: Unidades Tamafno turbina
de ventilaciéon con en pulgadas
tratamiento de aire V)
a transmision

Potencia motor Opciones de filtro para médulos MF
« Version estandar F6+F8

» Opcion: G4+F7, F7+F9
Modulos tratamiento de aire
« MF: médulo de filtracién (version estandar)
* ME: médulo con bateria eléctrica (filtro G4 incluido)
* MA: médulo con bateria de agua (filtro G4 incluido)

Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensidad r(\;a)x admisible izz:::::g rﬁg)l(‘i(:?:) Nivel Sonoro Peso aprox d:z:zlr:)tgje
(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) dB(A) (Kg)
UDTX-7/7-0,25 1090 1,23 0,71 0,18 1050 48 37 A
UDTX-7/7-0,33 1220 1,66 0,96 0,25 1100 50 37,8 A
UDTX-7/7-0,5 1420 2,02 1,17 0,37 1250 53 39 A
UDTX-7/7-0,75 1600 2,92 1,69 0,55 1450 56 M A
UDTX-7/7-1 1790 3,1 1,79 0,75 1500 58 42,5 A
UDTX-9/9-0,25 825 1,23 0,71 0,18 1700 45 48 A
UDTX-9/9-0,33 920 1,66 0,96 0,25 1800 48 50 A
UDTX-9/9-0,5 1020 2,02 1,17 0,37 2200 51 51,5 A
UDTX-9/9-0,75 1050 2,92 1,69 0,55 2900 55 54,5 A
UDTX-9/9-1 1070 3,1 1,79 0,75 3200 56 56 A
UDTX-9/9-1,5 1260 4,03 2,32 1,1 3750 60 59 A
UDTX-10/10-0,5 845 2,02 1,17 0,37 2950 52 55 A
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Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensidad max admisible -Potencia Cz:au_dal Nivel Sonoro Peso aprox Versién_
(A) instalada maximo de montaje
(r/min) 230V 400 V 690V (kW) (m3/h) dB(A) (Kg)
UDTX-10/10-0,75 845 2,92 1,69 0,55 3800 56 57 A
UDTX-10/10-1 960 3,1 1,79 0,75 4175 58 58,5 A
UDTX-10/10-1,5 1070 4,03 2,32 1,1 4800 61 61,3 A
UDTX-10/10-2 1140 5,96 3,44 1,5 5400 63 64,6 A
UDTX-12/12-0,5 595 2,02 1,17 0,37 4200 52 69 A
UDTX-12/12-0,75 675 2,92 1,69 0,55 4800 54 71 A
UDTX-12/12-1 765 3,1 1,79 0,75 5400 57 72,4 A
UDTX-12/12-1,5 855 4,03 2,32 1,1 5800 59 75,3 A
UDTX-12/12-2 965 5,96 3,44 1,5 6500 62 78,6 A
UDTX-12/12-3 1180 8,36 4,83 2,2 7400 65 87 A
UDTX-15/15-0,75 525 2,92 1,69 0,55 5900 49 85 B
UDTX-15/15-1 595 3,1 1,79 0,75 6500 52 86,4 B
UDTX-15/15-1,5 635 4,03 2,32 1,1 7500 54 89,3 B
UDTX-15/15-2 670 5,96 3,44 1,5 8200 56 92,6 B
UDTX-15/15-3 740 8,36 4,83 2,2 9500 59 101 B
UDTX-15/15-4 805 10,96 6,33 3 10600 61 103 B
UDTX-15/15-5,5 965 141 8,12 4 12000 63 108 B
UDTX-18/18-1,5 480 4,03 2,32 1,1 9000 48 122 B
UDTX-18/18-2 605 5,96 3,44 1,5 9250 51 125,3 B
UDTX-18/18-3 590 8,36 4,83 2,2 11500 54 133,7 B
UDTX-18/18-4 640 10,96 6,33 3 13200 56 135,7 B
UDTX-18/18-5,5 675 141 8,12 4 15000 58 141 B
UDTX-18/18-7,5 760 11,6 6,72 5.5 17000 60 154,5 B

Dimensiones mm
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UDTX-7/7 1320 490 490 428 428 91 226 247
UDTX-9/9 1470 550 550 488 488 86 279 317
UDTX-10/10 1575 605 605 543 543 88 306 343
UDTX-12/12 1730 680 680 618 618 84 360 404
UDTX-15/15 2075 855 855 793 793 119 423 490
UDTX-18/18 2356 1000 1000 938 938 137 498 554
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Opciones mddulos tratamiento de aire

MF: Modulos de filtracion

Estructura en perfileria de aluminio con
aislamiento térmico y acustico.

Panel de acceso lateral, para su
correcto mantenimiento.

Construccion modular, para afiadir
modulos de filtros o de tratamiento

de aire.

Modulo versién estandar F6+F8 y
opcional F7+F9.

Compatibles con las series UDT, UDTX,
CJBD/AL, CJBD/ALS, CJBX/AL

y CJBX/ALS.

ME: Modulos con bateria
eléctrica

Estructura en perfileria de aluminio con
aislamiento térmico y acustico.

Panel de acceso lateral, para su
correcto mantenimiento.

Construccion modular, para afadir
mddulos de filtros o de tratamiento

de aire.

Prensaestopas para entrada de cable.
Médulo versién estandar G4 y opcional
con filtros F6+F8 o F7+F9.
Compatibles con las series UDT, UDTX,
CJBD/AL, CJBD/ALS, CJBX/AL

y CJBX/ALS.

MF: Caracteristicas modulo de filtracion

O

MA: Modulos con bateria de
agua

Estructura en perfileria de aluminio con
aislamiento térmico y acustico.

Panel de acceso lateral, para su
correcto mantenimiento.

Construccion modular, para afiadir
modulos de filtros o de tratamiento

de aire.

Modulo versién estandar G4 y opcional
con filtros F6+F8 o F7+F9.
Compatibles con las series UDT, UDTX,
CJBD/AL, CJBD/ALS, CJBX/AL

y CUBX/ALS.

Pa

Pa
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140 7 9 10 12
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100
80
60
40
20
o
0 1000 2000 3000 4000
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160 7 9 10 12
140
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40
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] 1000 2000 3000 4000
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7 9 10 12
200
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50
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0 1000 2000 3000 4000
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Pérdida de carga de filtros
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ME: Caracteristicas modulos bateria eléctrica

ATeY
SQDECA
AV A

)

Intensidad Potencia instalada Caudal maximo Peso aprox
(/) (A) (kW) )
400V Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 (m3/h) (Kg)
ME-7/7 13 3 3 3 1500 23
ME-9/9 23 5.4 5.4 5.4 3300 33
ME-10/10 33 7.7 7.7 7.7 4500 44
ME-12/12 52 12 12 12 6000 61
ME-15/15 81 18.8 18.8 18.8 10000 96
ME-18/18 97 22.5 225 22.5 13000 123
Pérdida de carga de baterias eléctricas
ME ME
o 160 180
12
140 10 160 18
120 7 140 15
100 120
100
80 &
80
60 0
40 40
20 20
0 0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 400 2000 4000 6000 8000 10000 12000
m3/h m3/h
MA: Caracteristicas modulos bateria de agua 90/70°C con aire a 0°C
u Potencia Caudal maximo  Caudal agua Perd;c;ta:arga Conexion Peso aprox.
(kW) (m3/h) (m3/h) (kPa) (pulg) (Kg)
MA-7/7 23 1500 1.0 16.3 1/2” 18
MA-9/9 37 2500 1.7 26.6 1/2” 25
MA-10/10 46 3000 2.0 17.6 3/4” 31
MA-12/12 66 4500 2.9 29.8 3/4” 39
MA-15/15 108 5500 4.8 21.4 1” 63
MA-18/18 153 10000 6.8 21.9 11/4” 87
MA: Caracteristicas modulos bateria de agua 80/60°C con aire a 0°C
u Potencia Caudal maximo  Caudal agua Perd:;a:j;:arga Conexion Peso aprox.
(kW) (m3/h) (m3/h) (kPa) (pulg) (Ka)
MA-7/7 20 1500 0.9 13.0 1/2” 18
MA-9/9 33 2500 1.4 21.3 1/2” 25
MA-10/10 40 3000 1.7 14.0 3/4” 31
MA-12/12 58 4500 2.5 23.8 3/4” 39
MA-15/15 100 5500 4.2 17.5 1” 63
MA-18/18 133 10000 5.8 17.5 11/4” 87
Pérdida de carga de baterias de agua
u MA MA
n 7 9 10 AL 12 15 18
60 60
50 50
40 40
30 * 30
20 20
10 10
0 0
1000 2000 3000 4000 5000 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
m3/h m3/h
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Esquemas de instalacion y posicion filtros

* Médulo de filtracion

@ Médulos de baterias

>

S

D

Modulo montado en aspiracion

Dimensiones de los modulos mm

Modulo montado en impulsiéon

Compatibles con las series UDT, UDTX, CJBD/AL, CJBD/ALS, CJBX/AL y CJBX/ALS

G MODULOS MF
l I

il LY | B gl

A B c D1 D2

T N . . . MF-7/7 490 490 490 428 428
MF-9/9 550 550 550 488 488

= MF-10/10 605 605 605 543 543

. L

) i MF-12/12 680 680 680 618 618

e i _ MF-15/15 855 855 855 793 793

1 e — L ¢ - MF-18/18 1000 1000 1000 938 938

MODULOS ME
I T am| i - |
1 ] imill ]

. ] A B c D1 D2 E

- T ME-7/7 490 490 490 428 428 245

' — _ i B o ME-9/9 550 550 550 488 488 275
® : - ME-10/10 605 605 605 543 543 3025

° ) ME-12/12 680 680 680 618 618 340
’ 1 1 ME-15/15 855 855 855 793 793 4275

T e 1 i H— - ME-18/18 1000 1000 1000 938 938 500

U MODULOS MA
D2 E1
; : . A B C DI D2 EI E2 G H
R
) i L @ ] MA7/7 490 490 490 428 428 266,5 2235 334 59,5
y 3 . MA9/9 550 550 550 488 488 2965 253,5 410 57,2
o & L l ., =/ MA10/10 605 605 605 543 543 324 281 452 54
| R H MA12/12 680 680 680 618 618 361,5 318,5 527 79,5
' Ll p J MA15/15 855 855 855 793 793 460 395 671 42,2
| = 1
. 97 . MA 18/18 1000 1000 1000 938 938 521,5 478,5 814 47,2
A C
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Curvas caracteristicas ventiladores

LS.
sSQDECA
M B O 4

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm

400

300+

200+

400

300+

200

Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg

7/7
g‘ 0 400 800 1200 1600 cfm
L 1 L 1 L 1 1 1 o
£ = 2
- 075 kW \ <
- AY
h \
40- 1800 r/min
1.5
1600 r/nin
30
- 1400 r/min 4 -1
20+
1200 r/min
| Pal
1000 r/min . - 0.5
104 \ 58 dBCAY
800
r/min ) \ 54 dBCA)
b dB(A)
\ == 46 dB(A>
. 42 dB(A Lo
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 m3/h
0 [ 02 ' 0.4 ' 06 ' 0.8  m3/s
9/9
Q o] 500 1000 1500 2000 cfm
I L 1 1 L 1 1 o
€ 4
E \ £
i 1500 r/min N
404 1400 r/min -
1.5
304
4 F1
204 1000 r/min
62 dB(A)
200 r/min
7 \ Pol
80D r/min 58 dBCAY 0.5
104
50 dBCAY
0 T T T T T T T -0
4] 800 1600 2400 3200 4000 m3/h
0 ' 0.25 ' 0.50 ' 0.75 ' 1.0 " m3/s
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas ventiladores

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
10/10
% 0 1000 2000 3000 cfm
[= I £ L 1 1 1 1 1 1 1 1 o
a E =
- E
7 . 1300 r~/nin L
4004 4o
1200 r/min \ 1.5
100 r/min AN | -
300+ 304 A
i i 1000 r/min | L1
2004 204 900 r/min |
800 r/min
. R 66 dBCA)
700 r/min F0.5
1009 10+ €00 r/min 62 dBCAY
46 dBCA) 98 dBAY =
7 7 S4 dBCAY
50 dBCA
0_ C T T T T T T _O
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 m3/h
0 0.2 0.4 0.6 0.8 10 12 14 16 18 m3/s
12/12
a
0 1000 2000 3000 4000 cfm
o E L L L L 1 1 1 1 1 1 1 o
ol E 1300 r/min :
600+ 50: £
5004 gq] -2.0
4004 40 \
. 1000 r/rin r1.5
3004 30 900 r/min fem
] 800 r/nin A 10
2004 20- '
. 700 r/min
] 600 r/min Lo.5
1004 107500 r/min 66 dB(A)
] 46 dBCA)
0' i T T T T T T T T '0
o] 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 m3/h
0 ' 0.5 ' 1.0 ' 1.5 ' 2.0 ' m3/s
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Curvas caracteristicas ventiladores

LS.
sSQDECA
M B O 4

Q= Caudal en m®/h, m3/s 'y cfm

Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg

15/15
g‘ 0 2000 4000 6000 cfm
[« I E L 1 1 L 1 1 L 1 g'
& £ 1000 r/min /
= £
4004 40
1.5
3004 30 \
4 4 ss'lamm -1
2004 204 Pd
S00 r/min _ -0.5
1004 10-
400 ~/min 58 dBa
54 dBCAY
T N 300 r/min S0 dBtAY
A 46 clB(AY
42 dB(AY
0_ c T T T T T T _O
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 m3/h
0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 35 m3/s
18/18
Qo 2500 5000 7.500 10000 cfm
o - L I 1 I I o
o £ T =
E £
500 g -2.0
800 r/min
400 !
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700 r/min B : 15
3004 30
600 r/min
i 1.0
200 i
20 500 r/min
] 400 r/min 0.5
1004 4o
62 dB{A>
46 dB(AY
0- 0 T T T T T T T -0
0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 m3/h
0 ' 1.0 ' 20 ' 3.0 4.0 50 m3/s
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

CJTX-C - g o

Unidades de extraccion 400°C/2h, a transmision con ventilador de doble aspiracion

Unidades de extraccion 400°C/2h, con motor y transmisién en el interior de la caja, para trabajar

en el exterior de la zona de riesgo de incendios

Ventilador:

« Estructura en chapa de acero galvanizado

« Turbina con éalabes hacia delante, en chapa
de acero galvanizado

* Homologacién seguiin norma EN 12101-3,
con certificacion N°: 0370-CPR-0468

« Direccion aire sentido lineal

Motor:

« Motores clase F, con rodamientos a bolas,
proteccion IP55, de 1 6 2 velocidades segun
modelo

« Trifasicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4kW) y
400/690V.-50Hz. (potencias superiores a
4kW)

+ Temperatura maxima del aire a transportar:
Servicio S1 -20°C +120°C en continuo,
Servicio S2 300°C/2h y 400°C/2h

Acabado:
« Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado

Bajo demanda:
« Extractores con salida vertical

» Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos

Cddigo de pedido

l

Potencia
motor (CV)

CJTX-C: Unidades de
extraccion 400°C/2h,

Referencia con 2V:
Ventilador con 2

Tamano turbina F-400: Homologacion

400°C/2h

a transmisién con ventilador velocidades
de doble aspiracion Para Servicio S2:
300°C/2h y 400°C/2h
Caracteristicas técnicas
Velocidad Intensidad méaxima Potencia Caudal Niv_e'l Peso "
Modelo .. . . . presion According ErP
admisible (A) ir ) sonora aprox.
(r/min) 230V 400V 690V (kW) m3/h dB(A) (Kg)
CJTX-C-7/7-0.75 1400 2,92 1,69 0,55 2450 67 58 2018
CJTX-C-7/7-0.75-2V 1400/ 700 1,70/0,80 0,55/0,19 2450/ 1225 67 /52 58 2018
CJTX-C-7/7-1 IE3 1600 2,82 1,62 0,75 2800 69 63 2018
CJTX-C-7/7-1-2V 1600 / 800 2,00/0,90 0,75/0,20 2800/ 1400 69 /54 61 2018
CJTX-C-9/9-0.33-2V 850/ 425 0,70/0,30 0,25/0,10 2900 /1450 58/43 65 2018
CJTX-C-9/9-0.5 960 2,02 1,17 0,37 3300 61 66 2018
CJTX-C-9/9-0.5-2V 960 / 480 1,05/0,50 0,37 /0,11 3300/ 1650 61/46 67 2018
CJTX-C-9/9-0.75 1060 2,92 1,69 0,55 3800 65 69 2018
CJTX-C-9/9-1 IE3 1200 2,82 1,62 0,75 4250 67 74 2018
CJTX-C-9/9-1.5 IE3 1340 4,07 2,34 1,10 4800 70 84 2018
CJTX-C-9/9-2 IE3 1500 5,41 3,11 1,50 5350 72 92 2018
CJTX-C-10/10-0.33 660 1,66 0,96 0,25 3000 57 77 2018
CJTX-C-10/10-0.33-2V 660 / 330 0,70/0,30 0,25/0,10 3000 /1500 57 /42 77 2018
CJTX-C-10/10-0.5 800 2,02 1,17 0,37 3400 61 77 2018
CJTX-C-10/10-0.5-2V 800 / 400 1,05/0,50 0,37 /0,11 3400/1700 61/46 79 2018
CJTX-C-10/10-0.75 880 2,92 1,69 0,55 4000 63 81 2018
CJTX-C-10/10-0.75-2V 880 /440 1,70/0,80 0,55/0,19 4000 / 2000 63 /48 81 2018
CJTX-C-10/10-1 IE3 1000 2,82 1,62 0,75 4350 65 86 2018
CJTX-C-10/10-1-2V 1000 / 500 2,00/0,90 0,75/0,20 4350/ 2175 65 /50 84 2018
CJTX-C-10/10-1.5 IE3 1130 4,07 2,34 1,10 5000 68 96 2018
CJTX-C-10/10-2 IE3 1270 5,41 3,11 1,50 5450 71 102 2018
CJTX-C-10/10-3 IE3 1450 7,93 4,56 2,20 6200 74 90 2018
CJTX-C-12/12-0.5 600 2,02 1,17 0,37 4300 60 96 2018
CJTX-C-12/12-0.5-2V 600 / 300 1,05/0,50 0,37 /0,11 4300/ 2150 60/ 45 98 2018
CJTX-C-12/12-0.75 700 2,92 1,69 0,55 4850 63 99 2018
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Caracteristicas técnicas

LS.
sodecAa
D7 ROA

Modelo Velocidad Intensic.la.d maxima _Potencia Ce’nu.dal p:‘e“slﬁ,)ln Peso According ErP
admisible (A) instalada maximo sonora aprox.
(r/min) 230V 400V 690V (kW) m3/h dB(A) (Kg)
CJTX-C-12/12-0.75-2V 700 /350 1,70/0,80 0,55/0,19 4850 / 2425 63 /48 100 2018
CJTX-C-12/12-1 IE3 800 2,82 1,62 0,75 5250 65 105 2018
CJTX-C-12/12-1-2V 800/ 400 2,00/0,90 0,75/0,20 5250 / 2625 65 /50 103 2018
CJTX-C-12/12-1.5 |IE3 880 4,07 2,34 1,10 6150 68 115 2018
CJTX-C-12/12-1.5-2V 880/ 440 2,90/1,30 1,10/0,25 6150 / 3075 68 /53 104 2018
CJTX-C-12/12-2 IE3 1020 5,41 3,11 1,50 6600 70 121 2018
CJTX-C-12/12-3 IE3 1140 7,93 4,56 2,20 7600 73 108 2018
CJTX-C-12/12-4 IE3 1250 10,70 6,15 3,00 8550 75 120 2018
CJTX-C-15/15-0.75 530 2,92 1,69 0,55 6000 59 126 2018
CJTX-C-15/15-0.75-2V 530/ 265 1,60/0,65 0,55/0,09 6000 / 3000 59 /44 126 2018
CJTX-C-15/15-1 IE3 560 2,82 1,62 0,75 7000 61 131 2018
CJTX-C-15/15-1.5 |E3 630 4,07 2,34 1,10 8050 64 142 2018
CJTX-C-15/15-2 IE3 700 5,41 3,11 1,50 8900 66 149 2018
CJTX-C-15/15-3 IE3 800 7,93 4,56 2,20 10100 69 136 2018
CJTX-C-15/15-4 IE3 880 10,70 6,15 3,00 11350 72 149 2018
CJTX-C-15/15-5.5 |IE3 970 13,90 8,00 4,00 12600 73 147 2018
CJTX-C-18/18-1 IE3 460 2,82 1,62 0,75 10100 60 164 2018
CJTX-C-18/18-1-2V 460 /230 2,20/0,870 0,75/0,15 10100 / 5050 60 /45 163 2018
CJTX-C-18/18-1.5 IE3 510 4,07 2,34 1,10 11800 61 175 2018
CJTX-C-18/18-1.5-2V 510/ 255 3,00/1,15 1,10/0,18 11800 / 5900 61/46 165 2018
CJTX-C-18/18-2 IE3 540 541 3,11 1,50 13800 64 183 2018
CJTX-C-18/18-2-2V 540/270 4,60/1,90 1,50/0,25 13800 / 6900 64 /49 167 2018
CJTX-C-18/18-3 IE3 610 7,93 4,56 2,20 15850 67 171 2018
CJTX-C-18/18-3-2V 610 /305 5,60/2,20 2,20/0,37 15850 / 7925 67 /52 173 2018
CJTX-C-18/18-4 IE3 680 10,70 6,15 3,00 17600 70 182 2018
CJTX-C-18/18-4-2V 680 /340 9,00/3,50 3,00/0,55 17600 / 8800 70/55 180 2018
CJTX-C-18/18-5.5 IE3 750 13,90 8,00 4,00 19450 72 180 2018
CJTX-C-18/18-5.5-2V 750/ 375 11,00/ 4,00 4,00/0,65 19450 / 9725 72 /57 184 2018
CJTX-C-18/18-7.5 IE3 850 10,30 5,97 5,50 21350 74 211 2018
CJTX-C-18/18-7.5-2V 850/ 425 13,20/ 5,30 5,50/ 1,00 21350/ 10675 74 /59 204 2018
CJTX-C-18/18-10 IE3 930 13,90 8,06 7,50 24000 77 218 2018
CJTX-C-20/20-2 IE3 450 5,41 3,11 1,50 14000 64 284 2018
CJTX-C-20/20-3 IE3 530 7,93 4,56 2,20 15800 68 271 2018
CJTX-C-20/20-4 IE3 580 10,70 6,15 3,00 17950 70 282 2018
CJTX-C-20/20-5.5 IE3 660 13,90 8,00 4,00 19050 72 281 2018
CJTX-C-20/20-7.5 IE3 740 10,30 5,97 5,50 21150 74 312 2018
CJTX-C-20/20-10 IE3 815 13,90 8,06 7,50 23650 77 320 2018
CJTX-C-22/22-2 |IE3 380 5,41 3,11 1,50 16000 62 326 2018
CJTX-C-22/22-2-2V 380/190 4,60/1,90 1,50/0,25 16000 / 8000 62 /47 310 2018
CJTX-C-22/22-3 IE3 430 7,93 4,56 2,20 18400 64 313 2018
CJTX-C-22/22-3-2V 430/ 215 5,60/ 2,20 2,20/0,37 18400 / 9200 64 /49 316 2018
CJTX-C-22/22-4 |E3 480 10,70 6,15 3,00 20350 68 325 2018
CJTX-C-22/22-5.5 |E3 520 13,90 8,00 4,00 23250 69 325 2018
CJTX-C-22/22-7.5 |E3 580 10,30 5,97 5,50 25950 72 356 2018
CJTX-C-22/22-10 IE3 650 13,90 8,06 7,50 28250 74 362 2018
CJTX-C-22/22-15 IE3 740 20,90 12,10 11,00 31950 77 383 2018
CJTX-C-22/22-20 IE3 780 27,90 16,20 15,00 34000 79 441 2018
CJTX-C-25/25-3 IE3 340 7,93 4,56 2,20 21550 66 370 2018
CJTX-C-25/25-3-2V 340/170 5,60/ 2,20 2,20/0,37 21550/ 10775 66 / 51 372 2018
CJTX-C-25/25-4 |1E3 380 10,70 6,15 3,00 23850 68 381 2018
CJTX-C-25/25-4-2V 380/190 9,00/ 3,50 3,00/0,55 23850/ 11925 68 /53 379 2018
CJTX-C-25/25-5.5 |E3 420 13,90 8,00 4,00 26300 70 379 2018
CJTX-C-25/25-5.5-2V 420/210 11,00/ 4,00 4,00/ 0,65 26300/ 13150 70/55 383 2018
CJTX-C-25/25-7.5 |E3 470 10,30 5,97 5,50 29250 73 416 2018
CJTX-C-25/25-7.5-2V 470/ 235 13,20/5,30 5,50/1,00 29250 / 14625 73/58 409 2018
CJTX-C-25/25-10 IE3 510 13,90 8,06 7,50 33150 73 417 2018
CJTX-C-25/25-10-2V 510/ 255 16,90/ 5,50 7,50/1,30 33150/ 16575 75/60 412 2018
CJTX-C-25/25-15 IE3 570 20,90 12,10 11,00 38300 78 444 2018
CJTX-C-25/25-15-2V 570/ 285 23,20/8,70 11,00/2,80 38300/ 19150 78 /63 450 2018
CJTX-C-25/25-20 IE3 630 27,90 16,20 15,00 38750 80 499 2018
CJTX-C-30/28-3 IE3 250 7,93 4,56 2,20 25550 64 503 2018
CJTX-C-30/28-3-2V 250/125 5,60/2,20 2,20/0,37 25550/12775 64 /49 507 2018
CJTX-C-30/28-4 IE3 280 10,70 6,15 3,00 28250 66 521 2018
CJTX-C-30/28-4-2V 280/140 9,00/3,50 3,00/0,55 28250/14125 66 / 51 519 2018
CJTX-C-30/28-5.5 |IE3 340 13,90 8,00 4,00 28750 68 519 2018
CJTX-C-30/28-5.5-2V 340/170 11,00 /4,00 4,00/0,65 28750/ 14375 68 /53 523 2018
CJTX-C-30/28-7.5 IE3 360 10,30 5,97 5,50 33600 71 553 2018
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas técnicas

Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Niv_e'I Peso .
Modelo L N s presion According ErP
admisible (A) instalada maximo sonora aprox.
(r/min) 230V 400V 690V (kW) m3/h dB(A) (Kg)
CJTX-C-30/28-7.5-2V 360/180 13,20/5,30 5,50/1,00 33600 / 16800 71/56 546 2018
CJTX-C-30/28-10 IE3 410 13,90 8,06 7,50 36400 73 561 2018
CJTX-C-30/28-10-2V 410/ 205 16,90/5,50 7,50/1,30 36400 / 18200 73/58 556 2018
CJTX-C-30/28-15 IE3 480 20,90 12,10 11,00 40250 76 582 2018
CJTX-C-30/28-15-2V 480/ 240 23,20/8,70 11,00/2,80 40250 / 20125 76 /61 588 2018
CJTX-C-30/28-20 IE3 520 27,90 16,20 15,00 45600 78 644 2018
CJTX-C-30/28-20-2V 520/ 260 31,72 /11,75 15,00/3,80 45600 / 22800 78 /63 616 2018
CJTX-C-30/28-25 IE3 550 35,10 20,30 18,50 49500 79 641 2018
CJTX-C-30/28-25-2V 550/ 275 33,00/11,00 17,00/3,40 49500 / 24750 79/64 643 2018
sccorone.  ETP- (Energy Related Products)
ErP
Informacién de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan
Dimensiones mm
Suministro A 30 c
standard impulsion p
horizontal I
(H): LG-90
. & T
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A\ ¥
\\\\‘t |_1 / IJ
= o Al
m__ L)
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| 1
L
| X | X1 #d1
X2 ct
1
| H |
| | VISTA EN PLANTA
| <]
~ 8
k.
o
d I
A B B1 Cc C1 od od1 D1 D2 F G H 1 K L X X1 X2
CJTX-C-7/7 700 480 - 730 695 10,5 9 354 470 62 202 750 685 239 216 - - -
CJTX-C-9/9 785 592 - 759 716 10,5 9 466 490 92 230 835 714 305 270 - - -
CJTX-C-10/10 860 618 - 825 782 10,5 9 492 520 87 235 910 780 334 296 - - -
CJTX-C-12/12 970 680 - 945 902 10,5 9 554 620 80 250 1020 900 395 350 - - -
CJTX-C-15/15 1100 776 - 1100 1057 10,5 9 650 720 80 285 1150 1055 483 411 - - -
CJTX-C-18/18 1278 900 60 1250 1207 10,5 11 774 870 95 325 1328 1205 552 480 614,5 20 1229
CJTX-C-20/20 1495 1050 60 1474 1431 13 11 954 1100 122 347 1555 1419 611 611 722,5 20 1545
CJTX-C-22/22 1640 1180 60 1625 1582 13 11 1054 1250 125 350 1700 1570 665 705 795,5 20 1591
CJTX-C-25/25 1800 1300 60 1825 1782 13 11 1174 1450 125 369 1860 1770 775 806 875,5 20 1751
CJTX-C-30/28 2000 1525 60 2134 2091 13 11 1399 1760 118 465 2060 2079 900 942 975,5 20 1951
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Dimensiones mm
Se suministra bajo A 30 c
pedido: Salida =
vertical (V): LG-0 _ ]
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el
H
L) 1
A B B1 (o] C1 od od1 D1 D2 F H I K L X X1 X2
CJTX-C-7/7 700 480 - 730 695 105 9 354 470 165 750 685 238 210 - - -
CJTX-C-9/9 785 592 - 759 716 105 9 466 490 157 835 714 312 272 - - -
CJTX-C-10/10 860 618 - 825 782 105 9 492 520 135 910 780 333 300 - - -
CJTX-C-12/12 970 680 - 945 902 105 9 554 620 183 1020 900 397 355 - - -
CJTX-C-15/15 1100 776 - 1100 1057 10,5 9 650 720 197 1150 1055 479 421 - - -
CJTX-C-18/18 1278 900 60 1250 1207 10,5 11 774 870 281 1328 1205 550 495 6145 20 1229
CJTX-C-20/20 1495 1050 60 1474 1431 13 11 954 1100 283 1555 1419 610 611 7225 20 1545
CJTX-C-22/22 1640 1180 60 1625 1582 13 11 1054 1250 325 1700 1570 666 701 7955 20 1591
CJTX-C-25/25 1800 1300 60 1825 1782 13 11 1174 1450 367 1860 1770 775 798 8755 20 1751
CJTX-C-30/28 2000 1525 60 2134 2091 13 11 1399 1760 407 2060 2079 894 947 9755 20 1951

Accesorios

Ver apartado accesorios

| ‘ ( ) m “ =
a plte
A ¥ w U
Cav VSD3/A-RFT RPA B ACE/400 CABLE BOX AET CENTRAL CO
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VENTILADORES CENTRI

Curvas caracteristicas

FUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm.

110

Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg.
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m3/h, m%sy cfm. Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg.
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm.

Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg.
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Curvas caracteristicas
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Q= Caudal en mé/h, m®/s y cfm.
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Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg.
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m?/h, m%/s 'y cfm.

Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg.
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CDXR CDXRT GCJDXR s

CDXR: Ventiladores centrifugos de doble aspiracion a transmision, con salida de eje por ambos lados y

turbina con alabes hacia atras

CDXRT: Ventiladores centrifugos de doble aspiracion a transmision, equipados con motor eléctrico,
conjunto de poleas, correas, protectores y turbina con alabes hacia atras.

CJDXR: Unidades de ventilacion con turbina de alabes hacia atras, aisladas acusticamente, equipadas
con ventiladores de la serie CDXR, sobre amortiguadores de goma

Cddigo de pedido

Ventilador:

+ Envolvente en chapa de acero galvanizado

« Turbina con alabes hacia atras, en chapa de acero galvanizado

+ Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento
térmico y acustico (CJDXR)

- Prensaestopas para entrada de cable (CJDXR)

Motor:

» Motores clase F, con rodamientos a bolas proteccion IP55

« Trifasicos 230/400V 50Hz (hasta 4kW) y 400/690V 50Hz
(Potencias superiores a 4kW)

» Motores de eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a
0,75kW, excepto monofasicos, 2 velocidades y 8 polos

« Temperatura maxima del aire a transportar: -20°C +60°C

Acabado:
« Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado

Bajo demanda:

« Diferentes posiciones de boca de impulsion

+ Bobinados especiales para diferentes tensiones
« Con motores de 2 velocidades

CDXR: Ventiladores Tamafio turbina en mm
centrifugos de doble

aspiracion, con salida

de eje y turbina con

alabes hacia atras.

Caracteristicas técnicas

l

CDXRT: Ventiladores centri- ~ Tamaro turbina en mm  Potencia motor (CV)
fugos de doble aspiracion a

transmisién, equipados con

motor eléctrico y turbina

con alabes hacia atras.

CJDXR: Unidades de venti-
lacién con turbina de alabes
hacia atras.

Potencia instalada

Velocidad

Caudal Temperatura

Modelo max. méaximo del aire(°C) Peso According ErP
(r/min) (kW) m3/h min. max. (Kg)
CDXR-200 4900 2,00 3970 -20 +60 10 2015
CDXR-250 4100 3,00 5740 -20 +60 18 2015
CDXR-315 3200 4,80 11870 -20 +60 33 2015
CDXR-355 2800 5,50 15270 -20 +60 43 2015
CDXR-400 2400 6,00 17250 -20 +60 51 2015
CDXR-450 2200 8,00 21890 -20 +60 68 2015
CDXR-500 2000 12,00 29050 -20 +60 84 2015
CDXR-560 1800 14,00 36000 -20 +60 142 2015
CDXR-630 1700 20,00 47480 -20 +60 168 2015
CDXR-710 1400 20,00 56000 -20 +60 223 2015
CDXR-800 1300 30,00 72880 -20 +60 300 2015
CDXR-900 1200 43,00 96670 -20 +60 482 2015
CDXR-1000 1100 55,00 117640 -20 +60 530 2015
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas técnicas

Velocidad Intensida_d'ma’xima _Potencia Cz’au_clal Nivel_ fie Tempferatura Peso According According )
Modelo admisible instalada  maximo presion del aire (°C) Aprox. ErP ErP Montaje
sonora
(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) (dBA) min. max. (kg) CDXRT CJDXR
CDXRT CJDXR 200-0.33 2520 1,29 0,75 0,25 2040 68 -20 +60 31 * 2018 A
CDXRT CJDXR 200-0.5 2870 1,76 1,02 0,37 2330 71 -20 +60 32 * 2018 A
CDXRT CJDXR 200-0.75 3280 2,57 1,49 0,55 2660 75 -20 +60 35 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 200-1 IE3 3640 2,80 1,61 0,75 2950 77 -20 +60 38 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 200-1.5 IE3 4135 4,03 2,32 1,10 3350 80 -20 +60 45 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 200-2 IE3 4590 534 3,07 1,50 3720 83 -20 +60 49 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 200-3 IE3 4900 7,70 4,43 2,20 3970 84 -20 +60 54 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 250-0.33 1760 1,29 0,75 0,25 2490 65 -20 +60 39 * 2018 A
CDXRT CJDXR 250-0.5 2005 1,76 1,02 0,37 2840 68 -20 +60 40 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 250-0.75 2285 2,57 1,49 0,55 3240 71 -20 +60 43 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 250-1 IE3 2535 2,80 1,61 0,75 3590 73 -20 +60 47 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 250-1.5IE3 2885 4,03 2,32 1,10 4080 77 -20 +60 53 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 250-2 IE3 3200 5,34 3,07 1,50 4530 79 -20 +60 57 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 250-3 IE3 3645 7,70 4,43 2,20 5160 83 -20 +60 62 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 250-4 IE3 4055 10,00 5,77 3,00 5740 85 -20 +60 70 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 315-0.75 1535 2,57 1,49 0,55 5690 63 -20 +60 61 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 315-1IE3 1700 2,80 1,61 0,75 6300 66 -20 +60 65 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 315-1.5|E3 1930 4,03 2,32 1,10 7170 69 -20 +60 72 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 315-2 IE3 2145 5,34 3,07 1,50 7960 72 -20 +60 75 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 315-3 IE3 2445 7,70 4,43 2,20 9060 75 -20 +60 80 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 315-4 |IE3 2720 10,00 5,77 3,00 10080 78 -20 +60 89 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 315-5.5 |E3 3000 13,00 7,50 4,00 11130 80 -20 +60 104 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 315-7.5|E3 3200 10,10 5,86 5150 11870 81 -20 +60 128 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 355-0.75 1285 2,87 1,66 0,55 7000 64 -20 +60 77 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 355-1IE3 1425 2,82 1,62 0,75 7760 66 -20 +60 82 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 355-1.5IE3 1615 4,07 2,34 1,10 8820 69 -20 +60 92 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 355-2 IE3 1795 548 3,15 1,50 9790 72 -20 +60 96 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 355-3 IE3 2045 7,93 4,56 2,20 11150 75 -20 +60 105 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 355-4 IE3 2285 10,70 6,15 3,00 12450 78 -20 +60 111 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 355-5.5 IE3 2520 13,90 8,00 4,00 13740 80 -20 +60 123 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 355-7.5 |E3 2800 10,30 5,97 5,50 15270 83 -20 +60 148 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 400-1.5 IE3 1330 4,07 2,34 1,10 9600 66 -20 +60 101 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 400-2 IE3 1475 548 3,15 1,50 10660 69 -20 +60 105 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 400-3 IE3 1680 7,93 4,56 2,20 12140 72 -20 +60 114 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 400-4 IE3 1870 10,70 6,15 3,00 13510 75 -20 +60 120 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 400-5.5 IE3 2065 13,90 8,00 4,00 14910 77 -20 +60 132 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 400-7.5IE3 2305 10,30 5,97 5,50 16640 80 -20 +60 157 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 400-10 IE3 2390 13,90 8,06 7,50 17250 81 -20 +60 166 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 450-1.5 IE3 1105 4,07 2,34 1,10 11050 64 -20 +60 120 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 450-2 IE3 1225 548 3,15 1,50 12250 67 -20 +60 123 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 450-3 IE3 1400 7,93 4,56 2,20 14000 70 -20 +60 132 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 450-4 IE3 1555 10,70 6,15 3,00 15550 73 -20 +60 138 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 450-5.5 IE3 1720 13,90 8,00 4,00 17200 75 -20 +60 150 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 450-7.5 IE3 1915 10,30 5,97 5,50 19150 77 -20 +60 176 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 450-10 IE3 2125 13,90 8,06 7,50 21250 80 -20 +60 185 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 450-15 IE3 2190 21,40 12,40 11,00 21890 80 -20 +60 236 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 500-1.5 IE3 910 4,07 2,34 1,10 12840 62 -20 +60 140 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 500-2 IE3 1015 548 3,15 1,50 14250 65 -20 +60 143 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 500-3 IE3 1155 7,93 4,56 2,20 16240 68 -20 +60 152 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 500-4 IE3 1285 10,70 6,15 3,00 18060 71 -20 +60 158 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 500-5.5 IE3 1415 13,90 8,00 4,00 19940 73 -20 +60 170 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 500-7.5IE3 1580 10,30 5,97 5,50 22250 76 -20 +60 196 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 500-10 IE3 1755 13,90 8,06 7,50 24680 79 -20 +60 205 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 500-15 IE3 1995 21,40 12,40 11,00 28040 82 -20 +60 256 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 500-20 IE3 2065 28,70 16,60 15,00 29050 83 -20 +60 251 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 560-2 IE3 840 548 3,15 1,50 16760 56 -20 +60 212 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 560-3 IE3 955 7,93 4,56 2,20 19090 59 -20 +60 221 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 560-4 IE3 1060 10,70 6,15 3,00 21230 62 -20 +60 227 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 560-5.5 |IE3 1170 13,90 8,00 4,00 23450 64 -20 +60 239 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 560-7.5 IE3 1310 10,30 5,97 5,50 26170 67 -20 +60 265 2015 2018 B
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Caracteristicas técnicas

LS.
SQDE

cA

)

Velocidad Intensida_d'méxima _Potencia Cz’au_clal Nivel_ fie Tempgratura Peso According According )
Modelo admisible instalada  maximo presion del aire (°C) Aprox. ErP ErP Montaje
sonora
(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) (dBA) min. max. (kg) CDXRT CJDXR
CDXRT CJDXR 560-10 IE3 1450 13,90 8,06 7,50 29020 69 -20 +60 274 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 560-15 IE3 1650 21,40 12,40 11,00 32970 73 -20 +60 325 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 560-20 IE3 1800 28,70 16,60 15,00 36000 75 -20 +60 320 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 630-2 IE3 680 6,43 3,70 1,50 19160 58 -20 +60 251 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 630-3 IE3 775 9,08 5,22 2,20 21810 61 -20 +60 261 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 630-4 IE3 860 12,00 6,91 3,00 24300 64 -20 +60 281 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 630-5.5 IE3 950 15,60 8,99 4,00 26790 66 -20 +60 291 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 630-7.5 IE3 1060 11,20 6,49 5,50 29900 69 -20 +60 300 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 630-10 IE3 1175 14,80 8,58 7,50 33140 72 -20 +60 320 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 630-15 IE3 1335 22,00 12,80 11,00 37660 75 -20 +60 355 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 630-20 IE3 1480 28,00 16,20 15,00 41770 78 -20 +60 409 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 630-25 IE3 1590 35,00 20,30 18,50 44800 79 -20 +60 427 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 630-30 IE3 1685 41,60 24,10 22,00 47480 81 -20 +60 436 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 710-3 IE3 645 9,08 5,22 2,20 25880 59 -20 +60 324 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 710-4 IE3 720 12,00 6,91 3,00 28790 62 -20 +60 344 2015 2018 A
CDXRT CJDXR 710-5.5 IE3 795 15,60 8,99 4,00 31790 64 -20 +60 354 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 710-7.5|IE3 885 11,20 6,49 5,50 35470 67 -20 +60 364 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 710-101E3 985 14,80 8,58 7,50 39330 70 -20 +60 384 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 710-15IE3 1115 22,00 12,80 11,00 44700 73 -20 +60 419 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 710-20 IE3 1240 28,00 16,20 15,00 49570 76 -20 +60 473 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 710-25 IE3 1330 35,00 20,30 18,50 53150 77 -20 +60 491 2015 2018 B
CDXRT CJDXR 710-30 IE3 1400 41,60 24,10 22,00 56000 79 -20 +60 500 2015 2018 B
CDXRT - 800-4 |IE3 595 12,00 6,91 3,00 33660 60 -20 +60 457 2015 = A
CDXRT - 800-5.5 IE3 655 15,60 8,99 4,00 37170 62 -20 +60 467 2015 - B
CDXRT - 800-7.5 IE3 735 11,20 6,49 5,50 41460 65 -20 +60 477 2015 - B
CDXRT - 800-10 IE3 815 14,80 8,58 7,50 46060 68 -20 +60 497 2015 = B
CDXRT - 800-15 IE3 925 22,00 12,80 11,00 52310 71 -20 +60 532 2015 = B
CDXRT - 800-20 IE3 1025 28,00 16,20 15,00 57960 74 -20 +60 586 2015 = B
CDXRT - 800-25 IE3 1100 35,00 20,30 18,50 62170 75 -20 +60 605 2015 = B
CDXRT - 800-30 IE3 1160 41,60 24,10 22,00 65750 77 -20 +60 614 2015 = B
CDXRT - 800-40 IE3 1290 55,40 32,10 30,00 72880 79 -20 +60 798 2015 o B
CDXRT - 900-5.5 IE3 540 15,60 8,99 4,00 43370 60 -20 +60 667 2015 = B
CDXRT - 900-7.5 IE3 600 11,20 6,49 5,50 48200 62 -20 +60 677 2015 o B
CDXRT - 900-10 IE3 665 14,80 8,58 7,50 53540 65 -20 +60 697 2015 = B
CDXRT - 900-15 IE3 760 22,00 12,80 11,00 61230 69 -20 +60 732 2015 = B
CDXRT - 900-20 IE3 840 28,00 16,20 15,00 67560 71 -20 +60 787 2015 = B
CDXRT - 900-25 IE3 895 35,00 20,30 18,50 72090 72 -20 +60 807 2015 - B
CDXRT - 900-30 IE3 955 41,60 24,10 22,00 77020 74 -20 +60 816 2015 = B
CDXRT - 900-40 IE3 1055 55,40 32,10 30,00 84890 77 -20 +60 999 2015 - B
CDXRT - 900-50 IE3 1130 67,20 39,00 37,00 91040 78 -20 +60 1057 2015 = B
CDXRT - 900-60 IE3 1200 84,40 48,90 45,00 96670 80 -20 +60 1270 2015 = B
CDXRT - 1000-7.51E3 520 11,20 6,49 5,50 55400 60 -20 +60 737 2015 = B
CDXRT - 1000-10 IE3 575 14,80 8,58 7,50 61300 63 -20 +60 757 2015 = B
CDXRT - 1000-15 IE3 650 22,00 12,80 11,00 69640 66 -20 +60 792 2015 = B
CDXRT - 1000-20 IE3 720 28,00 16,20 15,00 77240 69 -20 +60 847 2015 = B
CDXRT - 1000-25 IE3 775 35,00 20,30 18,50 82870 70 -20 +60 865 2015 = B
CDXRT - 1000-30 IE3 820 41,60 24,10 22,00 87820 72 -20 +60 874 2015 = B
CDXRT - 1000-40 IE3 910 55,40 32,10 30,00 97310 74 -20 +60 1058 2015 = B
CDXRT - 1000-50 IE3 975 67,20 39,00 37,00 104410 76 -20 +60 1116 2015 = B
CDXRT - 1000-60 IE3 1040 84,40 48,90 45,00 111450 77 -20 +60 1329 2015 = B
CDXRT - 1000-751E3 1100 103,00 59,70 55,00 117640 79 -20 +60 1354 2015 = B

* Equipos fuera de la Directiva 2009/125/EC

@ ACCORDING

ErP

Erp. (Energy Related Products)

Informacioén de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm
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CDXR-200 343 370 3 215 256 164 20 152 420 11x16 224 306 306 281
CDXR-250 419 461 4 270 322 195 20 187 490 11x16 224 384 372 347
A K
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A B B1 B2 c E oe H K N P v X x
CDXR-315 518 578 4 340 404 236 25 234 640 13x18 280 480 464 434
CDXR-355 578 655 6 383 453 261 30 266 700 13x18 355 548 533 493
CDXR-400 651 736 45 4315 507 290 30 300 760 13x18 355 613 587 547
CDXR-450 728 827 5 486 569 322 35 336 845 13x18 530 681 649 609
CDXR-500 800 918 5 538 638 352 35 375 915 13x18 530 750 718 678
CDXR-560 893 1030 8 602 715 390 40 420 1000 13x18 530 845 815 765
CDXR-630 999 1157 7 6785 801 434 45 4715 1090 13x18 530 946 901 851
CDXR-710 1121 1303 7 765 898 485 50 531 1255 17x22 630 1058 998 948
CDXR-800 1250 1468 7 862 1007 535 60 599 1450 17x22 710 1181 1107 1057
CDXR-900 1408 1648 7 971 1130 604 65 670 1570 17x22 800 1319 1250 1180
CDXR-1000 1541 1810 9 765 1267 657 65 1036 1700 17x22 900 1462 1387 1317
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Dimensiones mm
14 £
CDXRT
Montaje A -
Suministro €
standard RD 90
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A B B1 B2 C E oe H K N P \" X X Y z
CDXRT-200-0,33 343 370 3 215 256 164 20 152 420 11x16 224 306 306 281 595 500
CDXRT-200-0,5 343 370 3 215 256 164 20 152 420 11x16 224 306 306 281 603 500
CDXRT-200-0,75 343 370 3 215 256 164 20 152 420 11x16 224 306 306 281 603 500
CDXRT-200-1 343 370 3 215 256 164 20 152 420 11x16 224 306 306 281 630 500
CDXRT-200-1,5 343 370 3 215 256 164 20 152 420  11x16 224 306 306 281 630 500
CDXRT-200-2 343 370 3 215 256 164 20 152 420 11x16 224 306 306 281 649 500
CDXRT-200-3 343 370 3 215 256 164 20 152 420 11x16 224 306 306 281 649 500
CDXRT-250-0,33 419 461 4 270 322 195 20 187 490 11x16 224 384 372 347 679 570
CDXRT-250-0,5 419 461 4 270 322 195 20 187 490 11x16 224 384 372 347 679 570
CDXRT-250-0,75 419 461 4 270 322 195 20 187 490 11x16 224 384 372 347 706 570
CDXRT-250-1 419 461 4 270 322 195 20 187 490 11x16 224 384 372 347 706 570
CDXRT-250-1,5 419 461 4 270 322 195 20 187 490 11x16 224 384 372 347 725 570
CDXRT-250-2 419 461 4 270 322 195 20 187 490 11x16 224 384 372 347 725 570
CDXRT-250-3 419 461 4 270 322 195 20 187 490 11x16 224 384 372 347 745 570
CDXRT-250-4 419 461 4 270 322 195 20 187 490 11x16 224 384 372 347 745 570
A B B1 B2 C E oe H K N P \") X X Y z
CDXRT-315-0,75 518 578 4 340 404 236 25 234 640 13x18 280 480 464 434 805 720
CDXRT-315-1 518 578 4 340 404 236 25 234 640 13x18 280 480 464 434 805 720
CDXRT-315-1,5 518 578 4 340 404 236 25 234 640 13x18 280 480 464 434 824 720
CDXRT-315-2 518 578 4 340 404 236 25 234 640 13x18 280 480 464 434 824 720
CDXRT-315-3 518 578 4 340 404 236 25 234 640 13x18 280 480 464 434 844 720
CDXRT-315-4 518 578 4 340 404 236 25 234 640 13x18 280 480 464 434 844 720
CDXRT-355-0,75 578 655 6 383 453 261 30 266 700 13x18 355 548 533 493 865 780
CDXRT-355-1 578 655 6 383 453 261 30 266 700 13x18 355 548 533 493 865 780
CDXRT-355-1'5 578 655 6 383 453 261 30 266 700 13x18 355 548 533 493 884 780
CDXRT-355-2 578 655 6 383 453 261 30 266 700 13x18 355 548 533 493 884 780
CDXRT-355-3 578 655 6 383 453 261 30 266 700 13x18 355 548 588 493 904 780
CDXRT-355-4 578 655 6 383 453 261 30 266 700 13x18 355 548 533 493 904 780
CDXRT-400-1'5 651 736 4,5 431,5 507 290 30 300 760 13x18 355 613 587 547 957 840
CDXRT-400-2 651 736 4,5 431,5 507 290 30 300 760 13x18 355 613 587 547 957 840
CDXRT-400-3 651 736 45 4315 507 290 30 300 760 13x18 355 613 587 547 977 840
CDXRT-400-4 651 736 4,5 431,5 507 290 30 300 760 13x18 355 613 587 547 977 840
CDXRT-450-1'5 728 827 5 486 569 322 B85 336 845 13x18 530 681 649 609 1034 925
CDXRT-450-2 728 827 5 486 569 322 35 336 845 13x18 530 681 649 609 1034 925
CDXRT-450-3 728 827 5 486 569 322 85 336 845 13x18 530 681 649 609 1054 925
CDXRT-450-4 728 827 5 486 569 322 35 336 845 13x18 530 681 649 609 1054 925
CDXRT-500-1'5 800 918 5 538 638 352 35 375 915  13x18 530 750 718 678 1106 995
CDXRT-500-2 800 918 5 538 638 352 35 375 915 13x18 530 750 718 678 1106 995
CDXRT-500-3 800 918 5 538 638 352 B89 BIS) 915 13x18 530 750 718 678 1126 995
CDXRT-500-4 800 918 5 538 638 352 35 375 915 13x18 530 750 718 678 1126 995
CDXRT-560-2 893 1030 8 602 715 390 40 420 1000 13x18 530 845 815 765 1200 1080
CDXRT-560-3 893 1030 8 602 715 390 40 420 1000 13x18 530 845 815 765 1220 1080
CDXRT-560-4 893 1030 8 602 715 390 40 420 1000 13x18 530 845 815 765 1220 1080
CDXRT-630-2 999 1157 7 678,5 801 434 45 471,5 1090 13x18 530 946 901 851 1325 1170
CDXRT-630-3 999 1157 7 678,5 801 434 45 471,5 1090 13x18 530 946 901 851 1325 1170
CDXRT-630-4 999 1157 7 678,5 801 434 45 471,5 1090 13x18 530 946 901 851 1325 1170
CDXRT-710-3 1121 1303 7 765 898 485 50 531 1255  17x22 630 1058 998 948 1447 1335
CDXRT-710-4 1121 1303 7 765 898 485 50 531 1255  17x22 630 1058 998 948 1447 1335
CDXRT-800-4 1250 1468 7 862 1007 535 60 599 1450 17x22 710 1171 1107 1057 1626 1530
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

CDXRT
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CDXRT-315-5'5 518 638 340 404 236 25 234 60 640 8 - - 860 950 434 464
CDXRT-315-7'5 518 638 340 404 236 25 234 60 640 8 - - 860 950 434 464
CDXRT-355-5'5 578 715 383 453 261 30 266 60 700 8 - - 1020 1110 493 538
CDXRT-355-7'5 578 715 383 453 261 30 266 60 700 8 - - 1020 1110 493 533
CDXRT-400-5'5 651 796 431,5 507 290 30 300 60 760 10 - - 1120 1210 547 587
CDXRT-400-7'5 651 796 431,5 507 290 30 300 60 760 10 - - 1120 1210 547 587
CDXRT-400-10 651 796 431,5 507 290 30 300 60 760 10 - - 1120 1210 547 587
CDXRT-450-5'5 728 887 486 569 322 35 336 60 845 10 - - 1240 1330 609 649
CDXRT-450-7'5 728 887 486 569 322 35 336 60 845 10 - - 1240 1330 609 649
CDXRT-450-10 728 887 486 569 322 35 336 60 845 10 - - 1240 1330 609 649
CDXRT-450-15 728 887 486 569 322 35 336 60 845 10 - - 1240 1330 609 649
CDXRT-500-5'5 800 978 538 638 352 35 375 60 915 10 670 670 1340 1430 678 718
CDXRT-500-7'5 800 978 538 638 352 35 375 60 915 10 670 670 1340 1430 678 718
CDXRT-500-10 800 978 538 638 352 35 375 60 915 10 670 670 1340 1430 678 718
CDXRT-500-15 800 978 538 638 352 35 375 60 915 10 670 670 1340 1430 678 718
CDXRT-500-20 800 978 538 638 352 35 375 60 915 10 670 670 1340 1430 678 718
CDXRT-560-5'5 893 1090 602 715 390 40 420 60 1000 10 745 745 1490 1580 765 815
CDXRT-560-7'5 893 1090 602 715 390 40 420 60 1000 10 745 745 1490 1580 765 815
CDXRT-560-10 893 1090 602 715 390 40 420 60 1000 10 745 745 1490 1580 765 815
CDXRT-560-15 893 1090 602 715 390 40 420 60 1000 10 745 745 1490 1580 765 815
CDXRT-560-20 893 1090 602 715 390 40 420 60 1000 10 745 745 1490 1580 765 815
CDXRT-630-5'5 999 1217 678,5 801 434 45 471,5 60 1090 10 820 790 1610 1700 851 901
CDXRT-630-7'5 999 1217 678,5 801 434 45 471,5 60 1090 10 820 790 1610 1700 851 901
CDXRT-630-10 999 1217 678,5 801 434 45 471,5 60 1090 10 820 790 1610 1700 851 901
CDXRT-630-15 999 1217 678,5 801 434 45 471,5 60 1090 10 820 790 1610 1700 851 901
CDXRT-630-20 999 1217 678,5 801 434 45 471,5 60 1090 10 820 790 1610 1700 851 901
CDXRT-630-25 999 1217 6785 801 434 45 471,5 60 1090 10 820 790 1610 1700 851 901
CDXRT-630-30 999 1217  678,5 801 434 45 471,5 60 1090 10 820 790 1610 1700 851 901
CDXRT-710-5'5 1121 1383 765 898 485 50 531 80 1255 10 955 955 1910 2000 948 998
CDXRT-710-7'5 1121 1383 765 898 485 50 531 80 1255 10 955 955 1910 2000 948 998
CDXRT-710-10 1121 1383 765 898 485 50 531 80 1255 10 955 955 1910 2000 948 998
CDXRT-710-15 1121 1383 765 898 485 50 531 80 1255 10 955 955 1910 2000 948 998
CDXRT-710-20 1121 1383 765 898 485 50 531 80 1255 10 955 955 1910 2000 948 998
CDXRT-710-25 1121 1383 765 898 485 50 531 80 1255 10 955 955 1910 2000 948 998
CDXRT-710-30 1121 1383 765 898 485 50 531 80 1255 10 955 955 1910 2000 948 998
CDXRT-800-5'5 1250 1548 862 1007 535 60 599 80 1450 13 1106 1004 2110 2200 1057 1107
CDXRT-800-7'5 1250 1548 862 1007 5835 60 599 80 1450 13 1106 1004 2110 2200 1057 1107
CDXRT-800-10 1250 1548 862 1007 535 60 599 80 1450 13 1106 1004 2110 2200 1057 1107
CDXRT-800-15 1250 1548 862 1007 535 60 599 80 1450 13 1106 1004 2110 2200 1057 1107
CDXRT-800-20 1250 1548 862 1007 535 60 599 80 1450 13 1106 1004 2110 2200 1057 1107
CDXRT-800-25 1250 1548 862 1007 585 60 599 80 1450 13 1106 1004 2110 2200 1057 1107
CDXRT-800-30 1250 1548 862 1007 535 60 599 80 1450 13 1106 1004 2110 2200 1057 1107
CDXRT-800-40 1250 1548 862 1007 535 60 599 80 1450 13 1106 1004 2110 2200 1057 1107
CDXRT-900-5'5 1408 1748 971 1130 604 65 670 100 1570 13 1244 1066 2310 2400 1180 1250
CDXRT-900-7'5 1408 1748 971 1130 604 65 670 100 1570 13 1244 1066 2310 2400 1180 1250
CDXRT-900-10 1408 1748 971 1130 604 65 670 100 1570 13 1244 1066 2310 2400 1180 1250
CDXRT-900-15 1408 1748 971 1130 604 65 670 100 1570 13 1244 1066 2310 2400 1180 1250
CDXRT-900-20 1408 1748 971 1130 604 65 670 100 1570 13 1244 1066 2310 2400 1180 1250
CDXRT-900-25 1408 1748 971 1130 604 65 670 100 1570 13 1244 1066 2310 2400 1180 1250
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Dimensiones mm

A B B2 Cc E oe H H1 K 20 P Q R \ X X

CDXRT-900-30 1408 1748 971 1130 604 65 670 100 1570 13 1244 1066 2310 2400 1180 1250
CDXRT-900-40 1408 1748 971 1130 604 65 670 100 1570 18 1244 1066 2310 2400 1180 1250
CDXRT-900-50 1408 1748 971 1130 604 65 670 100 1570 13 1244 1066 2310 2400 1180 1250
CDXRT-900-60 1408 1748 971 1130 604 65 670 100 1570 13 1244 1066 2310 2400 1180 1250
CDXRT-1000-7'5 1541 1910 1066 1267 657 65 735 100 1700 13 1387 1123 2510 2600 1317 1387
CDXRT-1000-10 1541 1910 1066 1267 657 65 735 100 1700 18 1887 1123 2510 2600 1317 1387
CDXRT-1000-15 1541 1910 1066 1267 657 65 735 100 1700 13 1387 1123 2510 2600 1317 1387
CDXRT-1000-20 1541 1910 1066 1267 657 65 735 100 1700 13 1387 1123 2510 2600 1317 1387
CDXRT-1000-25 1541 1910 1066 1267 657 65 735 100 1700 13 1387 1123 2510 2600 1317 1387
CDXRT-1000-30 1541 1910 1066 1267 657 65 735 100 1700 13 1387 1123 2510 2600 1317 1387
CDXRT-1000-40 1541 1910 1066 1267 657 65 735 100 1700 13 1387 1123 2510 2600 1317 1387
CDXRT-1000-50 1541 1910 1066 1267 657 65 735 100 1700 13 1887 1123 2510 2600 1317 1387
CDXRT-1000-60 1541 1910 1066 1267 657 65 735 100 1700 13 1387 1123 2510 2600 1317 1387
CDXRT-1000-75 1541 1910 1066 1267 657 65 735 100 1700 18 1387 1123 2510 2600 1317 1387

CJDXR -
Montaje A
Suministro = - I
standard RD 90 i
1
n % !
- 0F - _L LE
A B C D1 D2 E G1 L
CJDXR-200 750 465 500 305 343 83 253,5 257
CJDXR-250 885 555 650 395 493 83 310 323,5
Montaje A Montaje B
CJDXR € Ll
Montaje Ay B |
Suministro -
standard RD 90
G
2
|
-
#0 ! oz
£
A B C D1 D2 E F G1 H 1 J L M
CJDXR-315 1100 745 800 640 520 83,5 960 458 60 148 860 405 -
CJDXR-355 1265 815 800 655 640 84,5 960 503,5 60 165 1020 454 -
CJDXR-400 1370 900 900 740 743 82 1060 564 60 152 1120 508 -
CJDXR-450 1480 990 1000 830 843 80,5 1160 623,5 60 152 1240 570 -
CJDXR-500 1625 1080 1100 920 942 80 1260 680,5 60 152 1340 639 670
CJDXR-560 1760 1195 1200 1035 1040 82,5 1360 851,5 60 165 1490 716 745
CJDXR-630 1880 1322 1300 1162 1142 80 1460 841 60 152 1610 802 820
CJDXR-710 2180 1500 1500 1340 1342 82 1660 968,5 80 168 1910 899 955
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm

Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm
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Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm
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Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m3/h, m®/s 'y cfm
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CSXR GSXRT CJSXR 2

CSXR: Ventiladores centrifugos de simple aspiracién a transmision, con salida de eje y turbina con alabes
hacia atras

CSXRT: Ventiladores centrifugos de simple aspiracién a transmisién, equipados con motor eléctrico,
conjunto de poleas, correas, protectores y turbina con alabes hacia atras

CJSXR: Unidades de ventilacion con turbina de alabes hacia atras aisladas acusticamente, equipadas
con ventiladores de la serie CSXR, sobre amortiguadores de goma

Ventilador: » Temperatura maxima del aire a

» Envolvente en chapa de acero transportar: CSXR y CSXRT: -20°C
galvanizado +85 °C CJSXR: -20°C +60°C

« Turbina con alabes hacia atras,
en chapa de acero galvanizado Acabado:

« Estructura en chapa de acero « Anticorrosivo en chapa de acero
galvanizado, con aislamiento galvanizado
térmico y acustico (CJSXR)

* Prensaestopas para entrada de Bajo demanda:
cable (CJSXR) - Diferentes posiciones de boca

de impulsion

Motor: « Bobinados especiales para

» Motores de eficiencia IE3 para diferentes tensiones
potencias iguales o superiores a « Con motores de 2 velocidades

0,75kW, excepto monofasicos, 2
velocidades y 8 polos

* Motores clase F, con rodamientos
a bolas proteccion IP55

« Trifasicos 230/400V 50Hz (hasta
4kW) y 400/690V 50Hz (Potencias
superiores a 4kW)

Cadigo de pedido

l

CSXBI Ventiladqres Tamario turbina en mm CSXRT: Ventiladores centrifugos Tamafio Potencia motor (CV)
cenf(rlfulg’os de slmp!e_ i de simple aspiracion a transmision, turbina
aspiracion a transmision, equipados con motor eléctrico, enmm

con salida de eje y turbina

. ) ) conjunto de poleas, correas,
con alabes hacia atras

protectores y turbina con alabes
hacia atras

CJSXR: Unidades de ventilacion
con turbina de alabes hacia atras

Caracteristicas técnicas

Potencia mecanica Temperatura

Modelo Velocidad méxima Caudal del aire (°C) Peso According ErP

max. maximo

(r/min) (kW) m3/h min. max. (Kg)
CSXR-315 3200 2,00 5070 20 185 27 2015
CSXR-355 2800 2,50 6400 20 +85 39 2015
CSXR-400 2400 3,00 8110 20 185 44 2015
CSXR-450 2200 4,00 10480 20 185 55 2015
CSXR-500 2200 6,00 13620 20 185 70 2015
CSXR-560 2000 8,00 17350 20 +85 110 2015
CSXR-630 1600 8,00 20840 -20 +85 125 2015
CSXR-710 1400 9,00 24610 20 185 175 2015
CSXR-800 1600 25,00 39670 -20 +85 245 2015
CSXR-900 1400 30,00 49860 20 +85 350 2015
CSXR-1000 1400 45,00 64910 -20 +85 435 2015
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas técnicas

Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel de presién Peso Aprox. Temperatura del

Modelo Velocidad admisible instalada maximo sonora CSXRT aire (°C) According ErP
CSXRT
(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) (dBA) (kg) min. max.
CSXRT CJSXR 315-1IE3 2100 2.78 1.60 0,75 3580 70 61 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 315-1.5 IE3 2385 4,07 2,34 1,10 4070 74 67 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 315-2 IE3 2650 548 3,15 1,50 4520 76 71 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 315-3 IE3 2975 7,93 4,56 2,20 5070 79 79 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 355-0.75 1545 2,87 1,66 0,55 3780 67 66 E20) +85 2015
CSXRT CJSXR 355-1 IE3 1715 2.78 1.60 0,75 4200 69 75 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 355-1.51E3 1950 4,07 2,34 1,10 4770 72 81 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 355-2 IE3 2165 548 3,15 1,50 5300 74 84 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 355-3 IE3 2465 7,93 4,56 2,20 6030 7 93 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 355-4 IE3 2615 10,70 6,15 3,00 6400 79 99 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 400-1IE3 1425 2.78 1.60 0,75 5070 67 81 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 400-1.5 IE3 1620 4,07 234 1,10 5760 71 87 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 400-2 IE3 1795 548 3,15 1,50 6400 73 90 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 400-3 IE3 2045 7,93 4,56 2,20 7290 76 99 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 400-4 IE3 2275 10,70 6,15 3,00 8110 78 105 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 450-1 IE3 1185 2.78 1.60 0,75 5930 66 92 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 450-1.5 [E3 1350 4,07 2,34 1,10 6740 69 98 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 450-2 IE3 1495 548 3,15 1,50 7490 71 102 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 450-3 IE3 1705 7,93 4,56 2,20 8530 74 110 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 450-4 IE3 1895 10,70 6,15 3,00 9480 77 116 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 450-5.5 |E3 2095 13,90 8,00 4,00 10480 79 128 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 500-1.5 IE3 1115 4,07 2,34 1,10 7580 67 114 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 500-2 [E3 1240 548 3,15 1,50 8420 70 117 -20 +85 2015
CSXRT _CJSXR 500-3 IE3 1415 7,93 4,56 2,20 9590 73 126 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 500-4 IE3 1570 10,70 6,15 3,00 10660 75 132 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 500-5.5 IE3 1735 13,90 8,00 4,00 11780 77 144 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 500-7.5 |E3 1935 10,30 5,97 5,50 13140 80 169 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 500-10 IE3 2005 13,90 8,06 7,50 13620 80 178 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 560-1 IE3 835 278 1.60 0,75 7720 58 155 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 560-1.5 IE3 950 4,07 2,34 1,10 8770 62 161 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 560-2 |IE3 1055 548 3,15 1,50 9740 65 164 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 560-3 IE3 1200 7,93 4,56 2,20 11090 68 173 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 560-4 |E3 1335 10,70 6,15 3,00 12330 70 179 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 560-5.5 IE3 1475 13,90 8,00 4,00 13620 73 191 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 560-7.5 |E3 1645 10,30 5,97 5150 15220 5 216 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 560-10 IE3 1820 13,90 8,06 7,50 16850 78 225 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 560-15 IE3 1875 21,40 12,40 11,00 17350 78 276 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 630-1.5 |IE3 775 4,07 2,34 1,10 10540 60 177 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 630-2 IE3 860 548 3,15 1,50 11710 63 181 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 630-3 IE3 980 793 4,56 2,20 13330 66 190 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 630-4 IE3 1090 10,70 6,15 3,00 14830 68 196 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 630-5.5 IE3 1205 13,90 8,00 4,00 16380 71 207 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 630-7.5 IE3 1345 10,30 5,97 5,50 18280 74 233 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 630-10 IE3 1490 13,90 8,06 7,50 20270 76 242 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 630-15 IE3 1535 21,40 12,40 11,00 20840 77 293 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 710-1.51E3 635 4,07 2,34 1,10 11960 58 229 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 710-2 IE3 705 548 3,15 1,50 13300 60 232 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 710-3 IE3 800 7,93 4,56 2,20 15130 63 241 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 710-4 IE3 890 10,70 6,15 3,00 16830 66 247 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 710-5.5 IE3 985 13,90 8,00 4,00 18580 69 259 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 710-7.51E3 1100 10,30 5,97 5,50 20730 71 284 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 710-10IE3 1215 13,90 8,06 7,50 22990 74 293 -20 +85 2015
CSXRT CJSXR 710-15 IE3 1305 21,40 12,40 11,00 24610 75 344 -20 +85 2015
CSXRT - 800-3 IE3 650 9,08 5,22 2,20 17350 61 331 -20 +85 2015
CSXRT - 800-4 IE3 725 12,00 6,91 3,00 19290 64 350 -20 +85 2015
CSXRT - 800-5.5 IE3 800 15,60 8,99 4,00 21300 66 360 -20 +85 2015
CSXRT - 800-7.5 IE3 890 11,20 6,49 5,50 23770 69 368 -20 +85 2015
CSXRT - 800-10 IE3 990 14,80 8,58 7,50 26370 71 389 -20 +85 2015
CSXRT - 800-15 IE3 1125 22,00 12,80 11,00 29950 75 424 -20 +85 2015
CSXRT - 800-20 IE3 1245 28,00 16,20 15,00 33210 77 478 -20 +85 2015
CSXRT - 800-25 IE3 1335 35,00 20,30 18,50 35610 79 496 -20 +85 2015
CSXRT - 800-30 IE3 1415 41,60 24,10 22,00 37750 80 505 -20 +85 2015
CSXRT - 800-40 IE3 1490 55,40 32,10 30,00 39670 81 687 -20 +85 2015
CSXRT - 900-3 IE3 535 9,08 5,22 2,20 20670 59 443 -20 +85 2015
CSXRT - 900-4 [E3 595 12,00 6,91 3,00 22990 62 462 -20 +85 2015
CSXRT - 900-5.5 IE3 655 15,60 8,99 4,00 25390 64 472 -20 +85 2015
CSXRT - 900-7.5 IE3 730 11,20 6,49 5,50 28350 67 480 -20 +85 2015
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Caracteristicas técnicas

ATeY
SQDECA
AV A

Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel de presién Peso Aprox. Temperatura del
Modelo admisible instalada maximo sonora CSXRT aire (°C) According ErP
CSXRT
(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) (dBA) (kg) min. max.
CSXRT - 900-10 IE3 810 14,80 8,58 7,50 31420 70 501 -20 +85 2015
CSXRT - 900-15 IE3 920 22,00 12,80 11,00 35690 73 536 -20 +85 2015
CSXRT - 900-20 IE3 1020 28,00 16,20 15,00 39590 75 590 -20 +85 2015
CSXRT - 900-25 IE3 1095 35,00 20,30 18,50 42450 77 608 -20 +85 2015
CSXRT - 900-30 IE3 1160 41,60 24,10 22,00 44990 79 617 -20 +85 2015
CSXRT - 900-40 IE3 1285 55,40 32,10 30,00 49860 81 800 -20 +85 2015
CSXRT - 1000-4 IE3 500 12,00 6,91 3,00 26140 59 550 -20 +85 2015
CSXRT - 1000-5.5 [E3 555 15,60 8,99 4,00 28870 62 560 -20 +85 2015
CSXRT - 1000-7.5 IE3 615 11,20 6,49 5,50 32210 64 568 -20 +85 2015
CSXRT - 1000-10 IE3 685 14,80 8,58 7,50 35720 67 589 -20 +85 2015
CSXRT - 1000-15 IE3 775 22,00 12,80 11,00 40600 70 624 -20 +85 2015
CSXRT - 1000-20 IE3 860 28,00 16,20 15,00 45020 73 678 -20 +85 2015
CSXRT - 1000-25 IE3 925 35,00 20,30 18,50 48270 74 696 -20 +85 2015
CSXRT - 1000-30 IE3 980 41,60 24,10 22,00 51130 76 705 -20 +85 2015
CSXRT - 1000-40 IE3 1085 55,40 32,10 30,00 56710 78 888 -20 +85 2015
CSXRT - 1000-50 IE3 1165 67,20 39,00 37,00 60810 80 943 -20 +85 2015
CSXRT - 1000-60 IE3 1245 84,40 48,90 45,00 64910 82 1154 -20 +85 2015
«ccomone.  EP- (Energy Related Products)
ErP
Informacion de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan
Dimensiones mm
CSXR P P
| i |
n
- Ll -]
DIJ B
3
e @ .
1 ' W
N = Lt
! o 0
] | ! 1 L1
i
- - Ll - - - X -
»
A B B1 B2 C oD oe E F H K L N P Q \") X X
CSXR-315 518 578 3 340 223 322 25 236 83 235 395 404 13x18 280 280 480 283 258
CSXR-355 578 655 6 383 247 362 30 261 78 266 425 453 13x18 355 355 548 327 287
CSXR-400 651 736 4,5 431,5 274 404 30 290 78 300 452 507 13x18 355 355 613 354 314
CSXR-450 726 827 5 486 308 448 35 322 92 336 500 569 13x18 530 530 681 388 348
CSXR-500 800 918 5 538 344 510 35 352 92 375 535 638 13x18 530 530 750 424 394
CSXR-560 893 1030 8 602 383 570 40 390 87 420 600 715 13x18 530 530 845 483 433
CSXR-630 999 1157 7 6785 432 635 45 434 87 4715 650 801 13x18 530 530 946 532 482
CSXR-710 1121 1303 7 765 478 722 50 485 115 531 725 898 17x22 630 630 1058 578 528
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

CSXR
[+ £
3 [ —-— —t
= hat T
i lg g | d 7
;*_ T
h
T
=1 x2 - i
x .
v
A B C L oD H oe E F K X o0 P " x1 x2
CSXR-800 1250 1615,5 533 1010 798 762 42 535 358,5 1291,5 1231,5 14 980 1050 515 614
CSXR-900 1408 1475 595 1130 898 850 48 604 407 1353,5 1293,5 14 1080 1150 515 676
CSXR-1000 1541 1966 663 1260 998 900 48 651 433 1529,5 1468,5 14 1180 1250 642 729,5
K :
CSXRT ™ .
Suministro "
standard RD 90 :
i 1
L‘a| ) :
IR i
I
|
|
@ |
L |
s [+ ]
[~
%| 2
A I
L
S
1
—1 Ll
1 1 ]
[~
- - X -
A
A B B1 B2 C oD oe E H H1 K L N P Q \") X X
CSXRT-315-1 518 578 B 340 223 322 25 236 855 235 395 404 13x18 280 280 480 283 253
CSXRT-315-1.5 518 578 3 340 223 322 25 236 855 235 395 404 13x18 280 280 480 283 253
CSXRT-315-2 518 578 3 340 223 322 25 236 875 235 395 404 13x18 280 280 480 283 253
CSXRT-315-3 518 578 3 340 223 322 25 236 875 235 395 404 13x18 280 280 480 283 253
CSXRT-355-0.75 578 655 6 383 247 362 30 261 910 266 425 453 13x18 355 355 548 327 287
CSXRT-355-1 578 655 6 383 247 362 30 261 930 266 425 453 13x18 355 355 548 327 287
CSXRT-355-1.5 578 655 6 383 247 362 30 261 930 266 425 453 13x18 355 355 548 327 287
CSXRT-355-2 578 655 6 383 247 362 30 261 945 266 425 453 13x18 355 355 548 327 287
CSXRT-355-3 578 655 6 383 247 362 30 261 945 266 425 453 13x18 355 355 548 327 287
CSXRT-355-4 578 655 6 383 247 362 30 261 963 266 425 453 13x18 355 355 548 327 287
CSXRT-400-1 651 736 45 4315 274 404 30 290 1012 300 452 507 13x18 355 355 613 354 314
CSXRT-400-1.5 651 736 45 4315 274 404 30 290 1012 300 452 507 13x18 355 355 613 354 314
CSXRT-400-2 651 736 45 4315 274 404 30 290 1033 300 452 507 13x18 355 355 613 354 314
CSXRT-400-3 651 736 45 4315 274 404 30 290 1033 300 452 507 13x18 355 355 613 354 314
CSXRT-400-4 651 736 45 4315 274 404 30 290 1045 300 452 507 13x18 355 355 613 354 314
CSXRT-450-1 726 827 5 486 308 448 35 322 1100 336 500 569 13x18 530 530 681 388 348
CSXRT-450-1.5 726 827 5 486 308 448 35 322 1120 336 500 569 13x18 530 530 681 388 348
CSXRT-450-2 726 827 5 486 308 448 35 322 1120 336 500 569 13x18 530 530 681 388 348
CSXRT-450-3 726 827 5 486 308 448 35 322 1138 336 500 569 13x18 530 530 681 388 348
CSXRT-450-4 726 827 5 486 308 448 35 322 1138 336 500 569 13x18 530 530 681 388 348
CSXRT-450-5.5 726 827 5 486 308 448 B85 322 1162 336 500 569 13x18 530 530 681 388 348
CSXRT-500-1.5 800 918 5 538 344 510 35 352 1214 375 535 638 13x18 530 530 750 424 394
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<odeca
VA D&
Dimensiones mm
A B B1 B2 C oD oe E H H1 K L N P Q v X x
CSXRT-500-2 800 918 5 538 344 510 35 352 1214 375 535 638 13x18 530 530 750 424 394
CSXRT-500-3 800 918 5 538 344 510 35 352 1228 375 535 638 13x18 530 530 750 424 394
CSXRT-500-4 800 918 5 538 344 510 35 352 1228 375 535 638 13x18 530 530 750 424 394
CSXRT-500-5.5 800 918 5 538 344 510 35 352 1255 375 535 638 13x18 530 530 750 424 394
CSXRT-500-7.5 800 918 5 538 344 510 35 352 1292 375 535 638 13x18 530 530 750 424 394
CSXRT-500-10 800 918 5 538 344 510 35 352 1292 375 535 638 13x18 530 530 750 424 394
CSXRT-560-1 893 1030 8 602 383 570 40 390 1325 420 600 715 13x18 530 530 845 483 433
CSXRT-560-1.5 893 1030 8 602 383 570 40 390 1325 420 600 715 13x18 530 530 845 483 433
CSXRT-560-2 893 1030 8 602 383 570 40 390 1325 420 600 715 13x18 530 530 845 483 433
CSXRT-560-3 893 1030 8 602 383 570 40 390 1340 420 600 715 13x18 530 530 845 483 433
CSXRT-560-4 893 1030 8 602 383 570 40 390 1340 420 600 715 13x18 530 530 845 483 433
CSXRT-560-5.5 893 1030 8 602 383 570 40 390 1365 420 600 715 13x18 530 530 845 483 433
CSXRT-560-7.5 893 1030 8 602 383 570 40 390 1410 420 600 715 13x18 530 530 845 483 433
CSXRT-560-10 893 1030 8 602 383 570 40 390 1410 420 600 715 13x18 530 530 845 483 433
CSXRT-560-15 893 1030 8 602 383 570 40 390 1464 420 600 715 13x18 530 530 845 483 433
CSXRT-630-1.5 999 1157 7 6785 432 635 45 434 1470 4715 650 801 13x18 530 530 946 532 482
CSXRT-630-2 999 1157 7 6785 432 635 45 434 1470 4715 650 801 13x18 530 530 946 532 482
CSXRT-630-3 999 1157 7 6785 432 635 45 434 1470 4715 650 801 13x18 530 530 946 532 482
CSXRT-630-4 999 1157 7 6785 432 635 45 434 1470 4715 650 801 13x18 530 530 946 532 482
CSXRT-630-5.5 999 1157 7 6785 432 635 45 434 1492 4715 650 801 13x18 530 530 946 532 482
CSXRT-630-7.5 999 1157 7 6785 432 635 45 434 1531 4715 650 801 13x18 530 530 946 532 482
CSXRT-630-10 999 1157 7 6785 432 635 45 434 1531 4715 650 801 13x18 530 530 946 532 482
CSXRT-630-15 999 1157 7 6785 432 635 45 434 1590 4715 650 801 13x18 530 530 946 532 482
CSXRT-710-1.5 1121 1303 7 765 478 722 50 485 1612 531 725 898 17x22 630 630 1058 578 528
CSXRT-710-2 1121 1303 7 765 478 722 50 485 1612 531 725 898 17x22 630 630 1058 578 528
CSXRT-710-3 1121 1303 7 765 478 722 50 485 1612 531 725 898 17x22 630 630 1058 578 528
CSXRT-710-4 1121 1303 7 765 478 722 50 485 1612 531 725 898 17x22 630 630 1058 578 528
CSXRT-710-55 1121 1303 7 765 478 722 50 485 1638 531 725 898 17x22 630 630 1058 578 528
CSXRT-710-7.5 1121 1303 7 765 478 722 50 485 1675 531 725 898 17x22 630 630 1058 578 528
CSXRT-710-10 1121 1303 7 765 478 722 50 485 1675 531 725 898 17x22 630 630 1058 578 528
CSXRT-710-15 1121 1303 7 765 478 722 50 485 1735 531 725 898 17x22 630 630 1058 578 528
4
CSXRT 3 -
Accesorio brida de impulsion
i - T = )
‘TI'I"T = Jrzk_‘_'_ T
) — o = £ 4 17
. - — ? + st
I |
| %}l 3 o
) Yy
+ -t
x1 x2 ]
X P T i L ._,_I. |
L | PR
A B C L oD H E F A B c D
CSXRT-800 1250 16155 533 1010 798 762 535 3585 CSXRT-800 1007 533 1063 589
CSXRT-900 1408 1475 595 1130 898 850 604 407 CSXRT-900 1130 595 1186 651
CSXRT-1000 1541 1966 663 1260 998 900 651 433 CSXRT-1000 1267 663 1323 719
K X 90 P v x1 x2 E F G H
CSXRT-800 13215 12315 14 980 1050 515 614 CSXRT-800 2685 250 2815 13
CSXRT-900 13835 12935 14 1080 1150 515 676 CSXRT-900 280 300 3125 13
CSXRT-1000 1559,5 14685 14 1180 1250 642 7295 CSXRT-1000  298,5 350  346,5 13
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

CJSXR

Suministro standard impulsion horizontal (H) RD 90

30

A

@15

X2

X

g1

Bajo demanda impulsion vertical (V) RD 0

[ 50

K

]

it

Bajo demanda impulsién horizontal (H) LG 90

50 _

|-

c

-

H

A

Bajo demanda impulsion vertical (V) LG 0

[
[

50 ¢ Pl Lo L £ c 50
- K - HZ - et i o Ko
| ||
; T 3 3 e
I
% o o g
1 " N 1
o &
=3 )
. . 1 . 1 1 ! . !
v X1 X1 v
xz x x2 x
A B B1 C @D E E1 F F1 G1 G2 G3 H H1
CJSXR-315 1170 740 60 600 315 82 84,2 113 281 317,56 4232 3866,2 305 4515
CJSXR-355 1265 815 60 650 365 85 86,5 112,56 302,5 347,2 470,2 398 338 496
CJSXR-400 1370 900 60 680 400 82 90,2 111 331 386,2 5222 4472 359 543
CJSXR-450 1480 990 60 716 448 82 91,2 1128 360 4222 5772 491 383 598
CJSXR-500 1625 1080 60 760 510 80,5 Ll 111,7 381,83 461,2 629,2 5342 409 650
CJSXR-560 1760 1195 60 810 580 86,8 94,2 128 426 506,2 696,2 590 462 731
CJSXR-630 1880 1322 60 850 635 85,2 89,6 1134 4556 557,7 768,7 648,2 488 792,5
CJSXR-710 2180 1500 80 910 710 103 108,2 100 491 632,2 873,2 737,22 562 865
H2 L K \' \'Al X X1 X2
CJSXR-315 346,3 405 224 760 680 880 = 155
CJSXR-355 373 454 248 810 730 1020 - 152
CJSXR-400 407 508 275 840 760 1120 = 152
CJSXR-450 443 570 309 876 796 1240 - 152
CJSXR-500 482 639 345 920 840 1340 670 152
CJSXR-560 540 716 384 970 890 1490 745 152
CJSXR-630 578,5 802 433 1010 930 820 1610 158
CJSXR-710 624 899 479 1070 990 955 1910 168
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Curvas caracteristicas
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Q= Caudal en m®/h, m%/s

Pe (Pa)
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m%/s 'y cfm

Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
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Curvas caracteristicas
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Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm

Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
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Curvas caracteristicas
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Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm

Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
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Accesorios
Ver apartado accesorios.
INT cav RM VSD3/A-RFT AET VIS TEJ
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sSQDECA
M B O 4

TSA TSAT CJTSA ®

TSA: Ventiladores centrifugos de simple aspiracion a transmision, con salida de eje y turbina

con alabes hacia adelante

TSAT: Ventiladores centrifugos de simple aspiracion a transmision, equipados con motor eléctrico,
conjunto de poleas, correas, protectores y turbina con alabes hacia adelante

CJTSA: Unidades de ventilacion con turbina de alabes hacia delante aisladas acusticamente, equipadas
con ventiladores de la serie TSA, sobre amortiguadores de goma

Ventilador: « Temperatura maxima del aire a

» Envolvente en chapa de acero transportar: TSA y TSAT: -20°C
galvanizado +85 °C CJTSA: -20°C +60°C

« Turbina con alabes hacia adelante,
en chapa de acero galvanizado Acabado:

» Estructura en chapa de acero « Anticorrosivo en chapa de acero
galvanizado, con aislamiento galvanizado
térmico y acustico (CJTSA)

» Prensaestopas para entrada de Bajo demanda:
cable (CJTSA) - Diferentes posiciones de boca de

impulsion
Motor: » Bobinados especiales para dife-
» Motores de eficiencia IE3 para rentes tensiones
TSAT . R . .

potencias iguales o superiores a + Con motores de 2 velocidades

0,75kW, excepto monofasicos, 2
velocidades y 8 polos

» Motores clase F, con rodamientos
a bolas proteccion IP55

« Trifasicos 230/400V 50Hz (hasta
4kW) y 400/690V 50Hz (Potencias
superiores a 4kW)

Cddigo de pedido
. : Tamafo turbina TSAT: Ventiladores centrifugos de Tamafno turbina Potencia
TSA: Ventiladores simple aspiracién equipados con en pulgadas motor (CV)

centrifugos de simple
aspiracion con salida de
eje libre

motor eléctrico
CJTSA: Unidades de ventilacion con
turbina de alabes hacia delante

Caracteristicas técnicas

Velotfidad Méx. P?telncia Ci'iu_dal Temperatura del Peso Aprox. _
Modelo max. A According ErP
aire (°C)
(r/min) (kW) (m3/h) min.  max. (kg)
TSA-12/6 1500 2,20 4800 -20 85 17,5 2015
TSA-15/7 1050 3,00 7400 -20 85 22,5 2015
TSA-18/9 920 4,00 10500 -20 85 33,0 2015
TSA-20/10 850 5,50 15000 -20 85 71,0 2015
TSA-22/11 1000 18,50 26000 -20 85 80,0 2015
TSA-25/13 810 18,50 32000 -20 85 93,0 2015
TSA-30/14 600 18,50 38000 -20 85 125,0 2015

141



VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas técnicas

Velocidad Intensic!a_d maxima _Potencia Cau_dal I\!ivel de Peso Aprox. _
Modelo admisible (A) instalada maximo presion sonora According ErP
(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) (dBA) (kg)
TSAT CJTSA 12/6-0.75 1000 264 1,52 0,55 2600 69 73 2015
TSAT CJTSA 12/6-1IE3 1100 2,82 1,62 0,75 3100 71 75 2015
TSAT CJTSA 12/6-1.51E3 1250 4,07 234 1,10 3500 74 81 2015
TSAT CJTSA 12/6-2 IE3 1300 541 3,11 1,50 4250 77 88 2015
TSAT CJTSA 12/6-3 IE3 1500 7,93 4,56 2,20 4800 79 86 2015
TSAT CJTSA 15/7-11E3 800 2,82 1,62 0,75 4000 67 93 2015
TSAT CJTSA 15/7-1.51E3 850 4,07 234 1,10 4800 69 99 2015
TSAT CJTSA 15/7-2 IE3 920 541 3,11 1,50 5400 72 106 2015
TSAT CJTSA 15/7-3 IE3 1000 7,93 4,56 2,20 6400 75 104 2015
TSAT CJTSA 15/7-4 IE3 1050 10,70 6,15 3,00 7400 77 111 2015
TSAT CJTSA 18/9-1.51E3 750 4,07 234 1,10 5800 68 115 2015
TSAT CJTSA 18/9-2 IE3 790 541 3,11 1,50 6600 70 122 2015
TSAT CJTSA 18/9-3 IE3 800 7,93 4,56 2,20 8200 74 120 2015
TSAT CJTSA 18/9-4 IE3 850 10,70 6,15 3,00 9000 76 127 2015
TSAT CJTSA 18/9-5.5 IE3 920 13,90 8,00 4,00 10500 78 127 2015
TSAT CJTSA 20/10-2 IE3 650 541 3,11 1,50 8100 65 211 2015
TSAT CJTSA 20/10-3 IE3 690 7,93 4,56 2,20 10100 68 209 2015
TSAT CJTSA 20/10-4 IE3 750 10,70 6,15 3,00 11500 70 216 2015
TSAT CJTSA 20/10-5.5 IE3 790 13,90 8,00 4,00 13100 73 216 2015
TSAT CJTSA 20/10-7.5 IE3 850 10,30 5,97 5,50 15000 75 250 2015
TSAT CJTSA 22/11-3 IE3 580 7,93 4,56 2,20 11200 67 220 2015
TSAT CJTSA 22/11-4 IE3 610 10,70 6,15 3,00 13000 70 227 2015
TSAT CJTSA 22/11-5.5 IE3 650 13,90 8,00 4,00 15000 72 227 2015
TSAT CJTSA 22/11-7.51E3 690 10,30 5,97 5,50 17000 74 261 2015
TSAT CJTSA 22/11-10IE3 750 13,90 8,06 7,50 19000 76 262 2015
TSAT CJTSA 22/11-151E3 830 20,90 12,10 11 22000 79 298 2015
TSAT CJTSA 22/11-20 |IE3 910 27,90 16,20 15,00 24500 81 309 2015
TSAT CJTSA 22/11-25 IE3 1000 35,10 20,30 18,5 26000 83 354 2015
TSAT CJTSA 25/13-4 |IE3 520 10,70 6,15 3,00 14000 62 259 2015
TSAT CJTSA 25/13-5.5 IE3 550 13,90 8,00 4 17000 65 259 2015
TSAT CJTSA 25/13-7.5 IE3 590 10,30 5,97 5,50 19500 67 293 2015
TSAT CJTSA 25/13-10IE3 620 13,90 8,06 7,5 23000 70 294 2015
TSAT CJTSA 25/13-15IE3 690 20,90 12,10 11,00 26500 74 330 2015
TSAT CJTSA 25/13-20 IE3 750 27,90 16,20 15,00 29500 75 341 2015
TSAT CJTSA 25/13-25 [E3 810 35,10 20,30 18,50 32000 77 386 2015
TSAT CJTSA 30/14-5.5 IE3 400 13,90 8,00 4 21000 69 333 2015
TSAT CJTSA 30/14-7.51E3 425 10,30 5,97 55 24000 72 367 2015
TSAT CJTSA 30/14-10IE3 460 13,90 8,06 7,5 27500 74 368 2015
TSAT CJTSA 30/14-15 IE3 500 20,90 12,10 11 33000 77 404 2015
TSAT CJTSA 30/14-20 IE3 550 27,90 16,20 15 36500 78 415 2015
TSAT CJTSA 30/14-25 IE3 600 35,10 20,30 18,5 38000 81 460 2015

Erp. (Energy Related Products)

ACCORDING

ErP
Informacioén de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan
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Dimensiones mm
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TSA-12/6 498 532 290

468 270 242

TSA-15/7 583 632 348

5563 329 301

TSA-18/9 694 756 415

C oD
210 325
269 400
301 475

664 361 333

M N
75 90 Ox17
75 90 Ix17
75 90 Ox17
K
M
o !
!
i
S ==

a0

=

v X X

TSA-20/10 843 963 35 523 330

798 410 370

TSA-22/11 913 1046 35 569 358

868 438 398

TSA-25/183 998 1161 35 642 412

953 492 452

TSA-30/14 1206 1400 35 776 474

M N
100 110
100 110
100 110
100 110

1161 554 514
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

TSAT
Suministro

standard RD 90

82

#r

A B B2 C oD E oe H H1 K K1 L M N [0} P Q v X X
TSAT-12/6-0'75 498 532 290 210 325 230 25 805 242 435 475 345 75 90 9x17 324 324 468 270 242
TSAT-12/6-1 498 532 290 210 325 230 25 805 242 435 475 345 75 90 9x17 324 324 468 270 242
TSAT-12/6-1'5 498 532 290 210 325 230 25 825 242 435 475 345 75 90 9x17 324 324 468 270 242
TSAT-12/6-2 498 532 290 210 325 230 25 825 242 435 475 345 75 90 9x17 324 324 468 270 242
TSAT-12/6-3 498 532 290 210 325 230 25 845 242 435 475 345 75 90 9x17 324 324 468 270 242
TSAT-15/7-1 583 632 348 269 400 265 25 905 284 494 535 404 75 90 9x17 406 406 553 329 301
TSAT-15/7-1'5 583 632 348 269 400 265 25 9256 284 494 535 404 75 90 9x17 406 406 553 329 301
TSAT-15/7-2 583 632 348 269 400 265 25 9256 284 494 535 404 75 90 9x17 406 406 553 329 301
TSAT-15/7-3 583 632 348 269 400 265 25 945 284 494 535 404 75 90 9x17 406 406 558 329 301
TSAT-15/7-4 583 632 348 269 400 265 25 945 284 494 535 404 75 90 9x17 406 406 553 329 301
TSAT-18/9-1'5 694 756 415 301 475 323 25 1050 341 526 566 482 75 90 9x17 520 608 664 361 333
TSAT-18/9-2 694 756 415 301 475 323 25 1050 341 526 566 482 75 90 9x17 520 608 664 361 333
TSAT-18/9-3 694 756 415 301 475 323 25 1070 341 526 566 482 75 90 9x17 520 608 664 361 333
TSAT-18/9-4 694 756 415 301 475 323 25 1070 341 526 566 482 75 90 9x17 520 608 664 361 333
TSAT-18/9-5'5 694 756 415 301 475 323 25 1095 341 526 566 482 75 90 9x17 520 608 664 361 333
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Dimensiones mm

TSAT
Suministro

standard RD 90

81

K1

N g
8 z M
%
: #
I —
x
X
A M N
K
A B1 B2 C oD E oe H H1 K K1 L M N o P Q '} X X
TSAT-20/10-2 843 963 35 523 330 575 375 35 1255 440 620 670 603 100 110 9x17 646 811 798 410 370
TSAT-20/10-3 843 963 35 523 330 575 375 35 1275 440 620 670 603 100 110 9x17 646 811 798 410 370
TSAT-20/10-4 843 963 35 523 330 575 375 35 1275 440 620 670 603 100 110 9x17 646 811 798 410 370
TSAT-20/10-5'5 843 963 35 523 330 575 375 35 1300 440 620 670 603 100 110 9x17 646 811 798 410 370
TSAT-22/11-3 913 1046 35 569 358 615 400 35 1355 477 648 700 693 100 110 9x17 716 894 868 438 398
TSAT-22/11-4 913 1046 35 569 358 615 400 35 1355 477 648 700 693 100 110 9x17 716 894 868 438 398
TSAT-22/11-5'5 913 1046 35 569 358 615 400 35 1280 477 648 700 693 100 110 9x17 716 894 868 438 398
TSAT-25/13-4 998 1161 35 642 412 695 423 35 1470 519 701 750 793 100 110 9x17 801 1009 953 492 452
TSAT-25/13-5'5 998 1161 35 642 412 695 423 35 1495 519 701 750 793 100 110 9x17 801 1009 953 492 452
TSAT-30/14-5'5 1206 1400 35 776 474 835 515 40 1735 624 764 815 933 100 110 9x17 1009 1248 1161 554 514
A
v
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o
A N U
IE 1
L=
™ == ﬂ g °
I
W o
] + T
[ [+
x
x
M N
L1
A B B1 B2 (o] oD E F G oe H H1 K K1 L M N (o] P Q v X X
TSAT-20/10-7'5 843 963 35 523 330 575 375 35 1350 35 1340 440 620 670 603 100 110 9x17 646 811 798 410 370
TSAT-22/11-7'5 913 1046 35 569 358 615 400 35 1435 35 1420 477 648 700 693 100 110 9x17 716 894 868 438 398
TSAT-22/11-10 913 1046 35 569 358 615 400 35 1435 35 1420 477 648 700 693 100 110 9x17 716 894 868 438 398
TSAT-22/11-15 913 1046 35 569 358 615 400 35 1435 35 1480 477 648 700 693 100 110 9x17 716 894 868 438 398
TSAT-22/11-20 913 1046 35 569 358 615 400 35 1435 35 1480 477 648 700 693 100 110 9x17 716 894 868 438 398
TSAT-22/11-25 913 1046 35 569 358 615 400 35 1435 35 1565 477 648 700 693 100 110 9x17 716 894 868 438 398
TSAT-25/13-7'5 998 1161 35 642 412 695 423 35 1515 35 1540 519 701 750 793 100 110 9x17 801 1009 953 492 452
TSAT-25/13-10 998 1161 35 642 412 695 423 35 1515 35 1540 519 701 750 793 100 110 9x17 801 1009 953 492 452
TSAT-25/13-15 998 1161 35 642 412 695 4283 3 1515 35 1565 519 701 750 793 100 110 9x17 801 1009 953 492 452
TSAT-25/13-20 998 1161 35 642 412 695 423 35 1515 35 1565 519 701 750 793 100 110 9x17 801 1009 953 492 452
TSAT-25/13-25 998 1161 35 642 412 695 423 35 1515 35 1680 519 701 750 793 100 110 9x17 801 1009 953 492 452
TSAT-30/14-7'5 1206 1400 35 776 474 835 515 35 1765 40 1775 624 764 815 933 100 110 9x17 1009 1248 1161 554 514
TSAT-30/14-10 1206 1400 35 776 474 835 515 35 1765 40 1775 624 764 815 933 100 110 9x17 1009 1248 1161 554 514
TSAT-30/14-15 1206 1400 35 776 474 835 515 35 1765 40 1835 624 764 815 933 100 110 9x17 1009 1248 1161 554 514
TSAT-30/14-20 1206 1400 35 776 474 835 515 35 1765 40 1835 624 764 815 933 100 110 9x17 1009 1248 1161 554 514
TSAT-30/14-25 1206 1400 35 776 474 835 515 35 1765 40 1925 624 764 815 933 100 110 9x17 1009 1248 1161 554 514
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

CJTSA

Suministro standard impulsion horizontal (H) RD-90
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Bajo demanda impulsion vertical (V) RD-0
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A B C ob E E F G Gi H L L K
CJTSA-12/6-H 850 650 540 330 74 - - 288 - 288 346 - 210
CJTSA-12/6-V 850 650 540 330 - - 30 318 - 328 346 - 210
CJTSA-15/7-H 1000 755 600 400 74 - - 328 - 328 411 - 270
CJTSA-15/7-V__ 1000 755 600 400 - - 30 378 - 383 411 - 270
CJTSA-18/9-H 1200 875 620 480 74 - - 383 - 388 491 - 305
CJTSA-18/9-V 1200 875 620 480 - - 30 433 - 448 491 - 305
CJTSA-20/10-H 1485 1175 730 565 175 120 - 475 530 440 613 605 343
CJTSA-20/10-V_ 1485 1175 730 565 - - 75 535 - 585 613 - 343
CJTSA-22/11-H 1570 1250 760 615 165 110 - 510 565 470 708 700 373
CJTSA-22/11-V__ 1570 1250 760 615 - - 75 570 - 640 708 - 373
CJTSA-25/13-H 1610 1375 820 685 175 120 - 550 605 495 803 795 423
CJTSA-25/13-V__ 1610 1375 820 685 - - 75 625 - 705 803 - 423
CJTSA-30/14-H 1845 1600 855 820 160 95 - 655 710 580 943 935 488
CJTSA-30/14-V_ 1845 1600 855 820 - - 75 760 - 825 943 - 488
Curvas caracteristicas
Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estética en mmH20, Pa e inwg
12/6
% Q 200 1000 1500 2000 2500 3000 cfm o
a{_’ 1 E L i i i i i i i &
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4004 404
2004 204
Q- o
0
I
u}
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<Epeca
Va4 B ﬁ
Curvas caracteristicas
Q= Caudal en m*/h, m3/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
15/7
0 1000 2000 3000 4000 cfm o
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
20/10
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Curvas caracteristicas
Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
25/13
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Accesorios

Ver apartado accesorios.

' 1 ¢ ] -
INT VIS TEJ

cav RM VSD3/A-RFT AET
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

CJSRX K

Unidades de extraccion 400 °C/2h para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios,
accionados a transmision con turbina a reaccion

Unidades de extraccién 400°C/2h, accionados a transmision con turbina a reaccion equipa-
dos con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas y protectores normalizados segin norma

1ISO-13857

Ventilador: « Temperatura maxima del aire a transportar:

« Envolvente en chapa de acero -20°C +150°C

« Turbina con alabes a reaccién en chapa
de acero Acabado:

* Homologacién seguin norma EN 12101-3 « Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado
con certificacion N°:0370-CPR-1578

« Conjunto de poleas, correas y protectores Bajo demanda:
normalizados seguin norma ISO-13857 + Bobinados especiales para diferentes

tensiones

Motor:

» Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos

Turbina a reaccion * Motores clase F, con rodamientos a bolas,
g renaento, proteccién IP55

« Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y

400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW)
Cddigo de pedido
CJSRX: Unidades de extraccion 400°C/2h, Tamafio turbina Potencia F-400: Homologacioén
accionados a transmisioén con turbina a reaccion motor (CV) 400°C/2h

Caracteristicas técnicas

Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Peso .

Modelo admisible (A) instalada maximo aprox. According ErP

(r/min) 230V 400V 690V (kW) m3/h (Kg)

CJSRX-315-1 |IE3 2095 2,82 1,62 0,75 3430 111 2015
CJSRX-315-1.5 IE3 2375 4,07 2,34 1,10 3885 119 2015
CJSRX-315-2 |IE3 2655 5,41 3,11 1,50 4345 124 2015
CJSRX-315-3 IE3 3000 7,93 4,56 2,20 4910 129 2015
CJSRX-355-0.75 1580 2,92 1,69 0,55 3685 126 2015
CJSRX-355-1 |E3 1765 2,82 1,62 0,75 4120 127 2015
CJSRX-355-1.5 IE3 2010 4,07 2,34 1,10 4690 135 2015
CJSRX-355-2 |IE3 2225 5,41 3,11 1,50 5190 140 2015
CJSRX-355-3 |E3 2530 7,93 4,56 2,20 5905 144 2015
CJSRX-355-4 |E3 2860 10,70 6,15 3,00 6675 150 2015
CJSRX-400-1 IE3 1465 2,82 1,62 0,75 4855 155 2015
CJSRX-400-1.5 IE3 1665 4,07 2,34 1,10 5515 160 2015
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Caracteristicas técnicas

" amible mionda  maamo amen,  AccordngE®
(r/min) 230V 400V 690V (kW) m3/h (Kg)
CJSRX-400-2 IE3 1845 5,41 3,11 1,50 6110 171 2015
CJSRX-400-3 IE3 2100 7,93 4,56 2,20 6955 172 2015
CJSRX-400-4 IE3 2370 10,70 6,15 3,00 7850 174 2015
CJSRX-400-5.5 |E3 2610 13,90 8,00 4,00 8645 181 2015
CJSRX-450-1 IE3 1220 2,82 1,62 0,75 5620 186 2015
CJSRX-450-1.5 |E3 1390 4,07 2,34 1,10 6405 189 2015
CJSRX-450-2 IE3 1540 5,41 3,11 1,50 7095 200 2015
CJSRX-450-3 IE3 1750 7,93 4,56 2,20 8065 201 2015
CJSRX-450-4 IE3 1980 10,70 6,15 3,00 9120 203 2015
CJSRX-450-5.5 |E3 2180 13,90 8,00 4,00 10045 210 2015
CJSRX-450-7.5 IE3 2420 10,30 5,97 5,50 11150 253 2015
CJSRX-450-10 IE3 2670 13,90 8,06 7,50 12300 229 2015
CJSRX-500-1.5 |E3 1140 4,07 2,34 1,10 7330 228 2015
CJSRX-500-2 IE3 1270 5,41 3,11 1,50 8165 238 2015
CJSRX-500-3 IE3 1445 7,93 4,56 2,20 9290 240 2015
CJSRX-500-4 |IE3 1635 10,70 6,15 3,00 10510 246 2015
CJSRX-500-5.5 |E3 1800 13,90 8,00 4,00 11570 252 2015
CJSRX-500-7.5 IE3 2000 10,30 5,97 5,50 12855 291 2015
CJSRX-500-10 IE3 2220 13,90 8,06 7,50 14270 267 2015
CJSRX-500-15 IE3 2300 20,90 12,10 11,00 14785 321 2015
CJSRX-560-2 IE3 1035 5,41 3,11 1,50 9885 304 2015
CJSRX-560-3 IE3 1185 7,93 4,56 2,20 11360 299 2015
CJSRX-560-4 IE3 1340 10,70 6,15 3,00 12880 306 2015
CJSRX-560-5.5 |IE3 1475 13,90 8,00 4,00 14210 312 2015
CJSRX-560-7.5 |IE3 1640 10,30 5,97 5,50 15830 351 2015
CJSRX-560-10 IE3 1815 13,90 8,06 7,50 17555 327 2015
CJSRX-560-15 IE3 2065 20,90 12,10 11,00 20010 381 2015
CJSRX-630-3 IE3 1010 7,93 4,56 2,20 12120 339 2015
CJSRX-630-4 IE3 1140 10,70 6,15 3,00 13680 345 2015
CJSRX-630-5.5 IE3 1255 13,90 8,00 4,00 15060 351 2015
CJSRX-630-7.5 IE3 1395 10,30 5,97 5,50 16740 390 2015
CJSRX-630-10 IE3 1550 13,90 8,06 7,50 18600 366 2015
CJSRX-630-15 IE3 1760 20,90 12,10 11,00 21120 420 2015
CJSRX-630-20 IE3 1900 27,90 16,20 15,00 22800 442 2015
CJSRX-710-4 IE3 960 10,70 6,15 3,00 17065 416 2015
CJSRX-710-5.5 |IE3 1060 13,90 8,00 4,00 18845 422 2015
CJSRX-710-7.5 |E3 1180 10,30 5,97 5,50 20980 461 2015
CJSRX-710-10 IE3 1305 13,90 8,06 7,50 23200 456 2015
CJSRX-710-15 IE3 1485 20,90 12,10 11,00 26400 491 2015
CJSRX-710-20 IE3 1670 27,90 16,20 15,00 29690 513 2015
CJSRX-710-25 IE3 1750 35,10 20,30 18,50 31110 546 2015

ACCORDING
ErP

Erp. (Energy Related Products)

Informacioén de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccién QuickFan
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

CJSRX

Suministro standard impulsion horizontal (H) RD 90
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A B B1 (] oD E E1 F F1 G1 G2 G3 H H1
CJSRX-315 1170 740 60 600 g5 82 84,2 113 281 3175 4232 366,2 305 451,5
CJSRX-355 1265 815 60 650 365 85 86,5 112,5 302,5 3472 470,2 398 338 496
CJSRX-400 1370 900 60 680 400 82 90,2 111 331 386,2 5222 4472 359 543
CJSRX-450 1480 990 60 716 448 82 91,2 112,8 360 4222 577,2 491 383 598
CJSRX-500 1625 1080 60 760 510 80,5 91 111,7 381,83 461,2 629,2 534,2 409 650
CJSRX-560 1760 1195 60 810 580 86,8 94,2 128 426 506,2 696,2 590 462 731
CJSRX-630 1880 1322 60 850 635 85,2 89,6 113,4 4556 557,7 768,7 648,2 488 792,5
CJSRX-710 2180 1500 80 910 710 103 108,2 100 491 632,2 8732 737,2 562 865

H2 L K \") \"Al X X1 X2
CJSRX-315 346,3 405 224 760 680 880 - 155
CJSRX-355 373 454 248 810 730 1020 - 152
CJSRX-400 407 508 275 840 760 1120 - 152
CJSRX-450 443 570 309 876 796 1240 - 152
CJSRX-500 482 639 345 920 840 1340 670 152
CJSRX-560 540 716 384 970 890 1490 745 152
CJSRX-630 578,5 802 433 1010 930 820 1610 158
CJSRX-710 624 899 479 1070 990 955 1910 168
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Curvas caracteristicas
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
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Curvas caracteristicas
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
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Curvas caracteristicas
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m3/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
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Accesorios

Ver apartado accesorios

“Ee8 OHo0BB l... |

cav VSD3/A-RFT RPA ACE/400 CABLE BOX CENTRAL CO
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ACCORDING
ErP2015

Unidades de ventilacion aisladas acusticamente con panel tipo sandwich, con sentido lineal
del aire entre aspiracion e impulsion

Ventilador: » Temperatura maxima del aire a transportar:
« Estructura en chapa de acero galvanizado, -20°C + 60°C
e .-F"""F con aislamiento térmico y acustico
iu;ﬁ% « Turbina con élabes a reaccién, en chapa de Acabado:
acero galvanizado + Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado
F + Posibilidad de montar la boca de impulsion
Y 1 en cualquier lateral de la caja, durante la Bajo demanda:
instalacién « Con impulsion circular, mediante el
accesorio TAC
Motor: + Con motores de 2 velocidades

- } « Motores de eficiencia IE3 para potencias
ST l?“ iguales o superiores a 0,75kW, excepto
B monofasicos, 2 velocidades y 8 polos

« Motores clase F, con rodamientos a bolas,
proteccion IP55.

« Trifésicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y
400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW)

Aislamento acustico
de alta eficacia

Cddigo de pedido
CJBR — 2063 — 4T
CJBR: Unidades de ventilacion aisladas Tamafo turbina Numero de T=Trifasico
acusticamente con panel tipo sandwich polos motor

4=1400 r/min 50 Hz
6=900 r/min 50 Hz

Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensic.la.d maxima _Potencia C'flu_dal Nivel presion Peso According ErP
admisible (A) instalada maximo sonora aprox.
(r/min) 230V 400V 690V (kW) m3/h dB (A) (Kg)
CJBR-1240-4T IE3 1420 2,82 1,62 0,75 4250 62 80 2015
CJBR-1850-4T IE3 1440 5,41 3,11 1,50 6700 70 90 2015
CJBR-2056-4T IE3 1435 7,93 4,56 2,20 9500 72 130 2015
CJBR-2056-6T IE3 940 3,36 1,93 0,75 6500 62 126 2015
CJBR-2263-4T IE3 1465 10,30 5,97 5,50 17400 74 202 2015
CJBR-2263-6T IE3 945 4,68 2,69 1,10 9000 64 141 2015
CJBR-2071-4T IE3 1470 20,90 12,10 11,00 25000 83 245 2015
CJBR-2071-6T-3 |IE3 950 9,08 5,22 2,20 12500 68 153 2015
CJBR-2071-6T-5.5 |IE3 960 15,60 8,99 4,00 16000 70 194 2015
CJBR-2880-6T IE3 960 15,60 8,99 4,00 17100 71 192 2015

ErP

@ «cconone.  ETP- (Energy Related Products)

Informacién de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan

Caracteristicas acusticas

Los valores indicados se determinan mediante medidas de potencia sonora en dB(A) obtenidas en campo libre a una distancia equivalente a
dos veces la envergadura del ventilador mas el didametro de la turbina, con un minimo de 1,5m.

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CJBR-1240-4 47 61 67 70 70 71 61 50 CJBR-2263-6 61 67 72 73 77 76 69 62
CJBR-1850-4 66 72 7 78 81 80 73 68 CJBR-2071-4 80 81 89 92 95 96 92 78
CJBR-2056-4 67 73 79 79 83 83 75 68 CJBR-2071-6-3 65 7 76 7 81 80 73 66
CJBR-2056-6 57 63 69 69 73 73 65 58 CJBR-2071-6-5,5 66 65 80 79 83 83 72 61
CJBR-2263-4 74 79 85 87 85 82 75 67 CJBR-2880-6 68 74 79 80 84 83 76 69
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

l =L 1 50 B ! A B c D E F
Rz |
| " i CJBR-1240 800 800 400 400 700 640
' : ! : CJBR-1850 800 800 400 400 700 640
M | CJBR-2056 925 925 4625 450 825 765
CJBR-2263-4T 1000 1000 500 630 900 840
a ' T o £ '_”_'_,F'_"_' C) GupRoazeasT 925 925 462,5 560 825 765
L | 5 CJBR-2071-4T 1060 1060 530 710 960 900
. . i . CJBR-2071-6T-3 1000 1000 500 630 900 840
' ' CJBR-2071-6T-5'5 1060 1060 530 710 960 900
CJBR-2880-6T 1060 1060 530 710 960 900
Curvas caracteristicas Accesorios

Q= Caudal en m®/h, m%/s 'y cfm

L=}
o

Pe (
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Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
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Ver apartado accesorios.
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Unidades de extraccion F-400 con puerta de gran dimension para poder realizar el mantenimiento
con gran facilidad y aislamiento acustico de 40 mm

E— Ventilador: Motor:
F * Estructura en chapa de acero » Motores de eficiencia IE3 para
glﬂ galvanizado potencias iguales o superiores a
« Aislamiento acustico de 40 mm. 0,75kW, excepto monofasicos, 2
+ CKD: Turbina multipala en chapa velocidades y 8 polos
de acero galvanizado. « Motores clase F, con rodamientos
+ CKDR: Turbina a reaccion en chapa  a bolas, proteccién IP55.
de acero. » Monofésicos 230V-50Hz, y
- » Homologacién segiin norma EN trifasicos 230/400V-50Hz.
CKDR 12101-8, con certificacion N°: « Temperatura de trabajo: -25°C
0370-CPR-2358. +120°C.

« Direccion abertura puerta
modificable gracias a sus bisagras  Acabado:

intercambiables. « Anticorrosivo en chapa de acero
« Orientable en diferentes galvanizado.

posiciones.
* Preparado para trabajo en continuo Bajo demanda:

a 120°C. « Bobinados especiales para
« Accesorio cubremotor (CM) diferentes tensiones.

incluido con el ventilador

iyl *u.. Desagtie

T de grasas
Codigo de pedido
CKD: Turbina multipala Diametro boca Numero de polos motor Potencia motor
CKDR: Turbina reaccion en mm M: Monofasico en CV
T: Trifasico
Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal maximo Nivel presion Peso According

(r/min) admisible (A) instalada (m®h) sonora aprox ErP

230V 400V (kW) dB(A) (Kg)

CKD-250-4T-1.5 IE3 1455 4,07 2,34 1,1 3160 69 48 2015
CKD-280-4T-3 IE3 1435 7,93 4,56 2,2 4880 73 60 2015
CKDR-280-2T-1 IE3 2825 2,8 1,62 0,75 2090 71 38 2015
CKDR-280-2M-1 2810 4,62 0,75 2090 71 43 2015
CKDR-315-2T-1.5 IE3 2830 4,03 2,34 1,1 3900 72 55} 2015
CKDR-355-4T-0.5 1370 2,02 1,17 0,37 2660 60 51 2015
CKDR-355-4M-0.5 1400 2,76 0,37 2660 60 53 2015
CKDR-400-4T-0.75 1370 2,87 1,66 0,55 3770 56 66 2015
CKDR-400-4M-0.75 1400 3,93 0,55 3770 56 71 2015
CKDR-450-4T-1 IE3 1420 2,82 1,62 0,75 5020 60 77 2015
CKDR-450-4M-1 1410 5,05 0,75 5020 60 77 2015
CKDR-500-4T-1.5 IE3 1455 4,07 2,34 1,1 7440 62 106 2015
CKDR-560-4T-3 IE3 1435 7,93 4,56 2,2 11030 65 123 2015
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Erp. (Energy Related Products)

ACCORDING

ErP
Informacion de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan

Caracteristicas acusticas

Los valores indicados, se determinan mediante medidas de nivel de presion y potencia sonora en dB(A) obtenidas en campo libre a una distan-
cia equivalente a dos veces la envergadura del ventilador mas el didmetro de la turbina, con un minimo de 1,5 mts.

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz. Valores tomados a la descarga con caudal medio

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CKD-250-4 53 79 74 73 66 67 60 60 CKDR-400-4 41 60 62 63 65 64 58 53
CKD-280-4 53 82 78 76 70 71 63 63 CKDR-450-4 45 66 67 67 68 69 64 58
CKDR-280-2 53 67 73 74 76 77 73 Al CKDR-500-4 49 68 64 69 74 68 63 60
CKDR-315-2 50 67 77 77 79 79 74 71 CKDR-560-4 44 75 71 74 74 74 66 62
CKDR-355-4 43 62 64 65 68 67 61 55

Dimensiones mm

aH
- -
[~
L
©
- -
PPN A . . . . .
—r - Ui L]
L F
A
E c K
G —
A B (o] @D E F G OH I J K L

CKD-250 590 520 260 250 50 245 290 250 48 160 223 560
CKD-280 590 520 275 315 50 245 290 250 48 160 283,5 600
CKDR-280 590 520 345 315 52 245 290 315 48 1925 213 612
CKDR-315 700 625 385 355 55 290 356 355 56 207 213 665
CKDR-355 700 625 385 355 65 290 356 355 56 207 180 665
CKDR-400 830 775 385 355 55 354 418 355 56 212 212 660
CKDR-450 830 775 385 355 55 354 418 355 56 212 212 660
CKDR-500 1000 900 470 400 75 420 505 400 75 244 222 865
CKDR-560 1000 900 470 400 75 420 505 400 75 244  282,5 865
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Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
= — = —
o . o o . o
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Orientaciones
Suministro standard LG 0. Bajo demanda orientaciones LG 90 y LG 270. Se pueden obtener diferentes posiciones de montaje

modificando los pies y bisagras intercambiables, de acuerdo a sus necesidades.

LGO LG 90

Accesorios

Instalacion

Los ventiladores CKD/CKDR
pueden ser instalados en
pared mediante escuadras.

® 08 08¢

PT RM VSD3/A-RFT BTUB ACE/400 RT
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LIiN

CI-CO

Jet fans centrifugos de induccion y de gran alcance

EA PARA CONDUCTOS

con bajo perfil

Jet fans centrifugos de induccion y de gran - Trifasicos 230/400V 50Hz
ﬁ alcance con bajo perfil, para movimiento de « Temperatura maxima del aire a transportar:
y i 9_1 aire y extraccion de CO en aparcamientos. -20°C +40°C
% v el
» —— Ventilador: Acabado:
e g + Envolvente en chapa de acero « Anticorrosivo en resina de poliéster polime-
- : « Turbina con alabes a reaccién en chapa de rizada a 190 °C, previo desengrase con tra-
acero de gran robustez tamiento nanotecnolégico libre de fosfatos.
* Interruptor de seguridad de la serie INT
. incorporado en el ventilador Bajo demanda:
T — + Pies fijacion incluidos + Versiéon homologada para evacuacion de hu-

L
] Motor:
] » Motores clase F, con rodamientos a bolas,

mos segun norma EN 12101-3 (ver serie Cl)

(—_— proteccién IP55, de 1 6 2 velocidades
- = Pies fijacion segun modelo
Cddigo de pedido
Cl-CO — 50 — 4T
CI-CO: Jet fans centrifugos ~ Diametro Ndmero de T=Trifasico
de induccién y de gran hélice en cm. polos motor

alcance con bajo perfil

Caracteristicas técnicas

2=2900 r/min. 50 Hz
4=1400 r/min. 50 Hz
6=900 r/min. 50 Hz
8=750 r/min. 50 Hz

Modelo Velocidad Intensidad maxima Caudal Empuje Potencia Presién Peso
admisible (A) instalada sonora LpA aprox.
(r/min) 230V 400V (m®/h) (N) (kW) aimdB(A)  (Kg)
CI-CO-50-4T 1395 5,00 2,90 6050 50 1,20 78 83
CI-CO-50-4/8T 1395/650 2,90/1,20 6050 / 3020 50/13 1,20/ 0,30 78/63 83
CI-CO-75-4T 1450 9,00 5,20 8080 75 2,20 85 139
CI-CO-75-4/8T 1450/730 5,20/2,05 8080 / 4040 75/19 2,20/0,37 85/70 139
CI-CO-100-4T 1445 9,90 5,70 9340 100 2,40 89 141
CI-CO-100-4/8T 1445/715 5,70/2,20 9340/ 4670 100/ 25 2,40/0,55 89/14 141
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Dimensiones mm
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M 5RO A

101

w| Impulsisn 2+

&
A Aspiracion
A B C V2 \A X1 X2 Kxn
CI-CO-50 1240 840 2725 7415 5245 413 477 12x26
CI-CO-75 1778 1040 311 1143 662 494 596 12x26
CI-CO-100 1778 1040 323 1143 662 494 596 12x26

Accesorios

Ver apartado accesorios

INT cav AET CENTRAL CO VSD
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

CB

Ventiladores centrifugos de simple aspiracion con turbina multipala

Ventilador:

» Envolvente en chapa de acero

- Turbina con alabes hacia delante, en chapa
de acero galvanizado

Motor:

» Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75kW, excepto mo-
nofasicos, 2 velocidades y 8 polos

» Motores clase F, con rodamientos a bolas,
proteccion IP55, excepto modelos monofési-
cos proteccién IP54

» Monofésicos 230V-50Hz y trifasicos
230/400V-50Hz

» Temperatura maxima del aire a transportar:
-20°C + 120°C

Coadigo de pedido

£

ACCORDING
ErP 2015

Acabado:

« Anticorrosivo en resina de poliéster polimeri-
zada a 190 °C, previo desengrase con trata-
miento nanotecnolégico libre de fosfatos.

Bajo demanda:
» Bobinados especiales para diferentes
tensiones

Version
modelo
CB-2240

b

Numero de

polos motor
4=1400 r/min 50 Hz
6=900 r/min 50 Hz

CB: Ventiladores centrifugos Tamano turbina
de simple aspiraciéon con

turbina multipala

Caracteristicas técnicas

T=Trifésico
M=Monofasico

l

Potencia
motor (CV)

M Velocidad Intensidad méaxima Potencia Caudal Nivel presion Peso .
odelo . . . According ErP
admisible (A) instalada maximo sonora aprox.
(r/min) 230V 400V (kW) m3/h dB (A) (Kg)
CB-820-4T 1350 1,66 0,96 0,25 1875 64 12 2015
CB-820-4M 1370 2,00 0,25 1875 64 12 2015
CB-1428-4T IE3 1420 2,82 1,62 0,75 2800 69 19 2015
CB-1428-4M 1410 5,05 0,75 2800 69 18 *
CB-1428-6T 900 1,51 0,87 0,25 2000 65 16 2015
CB-1428-6M 900 2,07 0,25 2000 65 16 *
CB-1733-4T-1.5 IE3 1455 4,07 2,34 1,10 3200 74 29 2015
CB-1733-4T-2 IE3 1440 5,41 3,11 1,50 4000 75 33 2015
CB-1733-6T IE3 940 3,36 1,93 0,75 3400 68 26 2015
CB-1733-6M 900 4,97 0,75 3400 68 23 *
CB-2240-6T IE3 950 9,08 5,22 2,20 7000 74 72 2015
* Equipos fuera de la Directiva 2009/125/EC
@ ccomme.  Erp. (Energy Related Products)
ErP
Informacién de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan
Caracteristicas acusticas
Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz
Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
820-4T 39 49 60 67 71 68 66 59 1733-4-2 50 60 71 78 82 79 77 70
1428-4 44 54 65 72 76 73 7 64 1733-6 43 53 64 71 75 72 70 63
1428-6 40 50 61 68 72 69 67 60 2240-6 52 61 72 79 83 81 79 72
1733-4-1,5 49 59 70 77 81 78 76 69
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Dimensiones mm

AveY
SQDECA
Vq_)\/ 0 ﬁ

CB-820...1733

Boca de aspiracion

81

== | e
Boca de impulsion |
T —"
!
A B1 B2 (o3 C1 Cc2 oD1* od od1 od2 E H1 1 J J1 K
CB-820 321 377 222 369.5 301 68.5 200 247 230 M6 138 137 184 213 94,5 130
CB-1428 422 440 250 438 338 100 250 B 294 M6 200 104 260 350 160 198
CB-1733 4925 5235 2915 5225 398 124,5 315 = 355 M6 230 120,5 316 415 186 245
k1 k2 L N 20
CB-820 - 160 156 4x90° 9
CB-1428 115 230 290 6x60° 9
CB-1733 140 280 340 6x60° 9
* Didmetro nominal tuberia recomendada
CB-2240 = 4
c1 €z E
kel
Boca de aspiracion
+
N
Lo
k2
Boca de impulsion kT '3}
—_—F + H +
3 . 201
+ - + = =
-~ o 4 xT Y v
S % | 1
¥ + Fil) ﬂth
b«
!
A B Cc C1 c2 oD1* od od1 od2 E H H1 1 J J1 K
CB-2240 578 673 609,5 473 136,5 355 - 410 M6 265 402 147,5 340 478 218 270
k1 k2 L 20 001 \' v X x1 Y
CB-2240 151 302 404 9 13 400 365 240 180 168,5

* Didmetro nominal tuberia recomendada
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m%/h, m¥sy cfm

4T/4M=1500 r/min

o
o 0 1000 2000 ecfm 3000
800_ ac L 1 L L 1 L —
" I
(=] o
IEINN ™ | *
E N N £
E 1733-1.5 VZIJ—Z
8004 ¢, \ J 2.4
1428
400445 N 1.6
. N\ \ i
\ \
2004, 0.8
\ 820
- N L
o4 0 \

-0
o] 1000 2000 3000 4000 5000 Q(m3/h)

T T T T

0 0.4 = 08 1.2 Qm3/s)

Orientaciones

Pe= Presion estatica en mmH20, Pa e inwg

6T/6M=1000 r/min

600602 2000 4000 cfm
T H
[ N\ c
ks £
N
500- .-f; L2
\\2240
400+ 40 1.6
1733 \
30014 A L1.2
\
1428
200 55 \ 0.8
100440 \ \ \ 0.4
od o Lo
0 2000 4000 6000 8000 a(m3/h)
0 04 08 1.2 16 2 24  Qmdfs)

Suministro standard LG 270

990 @@

LGO LG 90 LG 270 RD 0 RD 90 RD 270

Accesorios

Ver apartado accesorios.

INT
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CPV

LN,
SQDECA
O R OA

EXEMPT
ErP

Ventiladores centrifugos anticorrosivos de simple aspiracion fabricados en polipropileno

Ventilador:
1 « Envolvente en polipropileno
| « Turbina con alabes hacia delante, en
/ polipropileno

Motor:

» Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos

» Motores clase F, con rodamientos a bolas,
proteccion IP55

« Trifdsicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y
400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW)

Acabado:
« Anticorrosivo en material plastico

Bajo demanda:

+ Bobinados especiales para diferentes
tensiones

« Certificacion ATEX Categoria 2

« Temperatura maxima del aire a transportar: - Estético y
-20°C + 70°C . moderno disefio
Cadigo de pedido
CPV — 1942 — 4T = 10
CPV: Ventiladores centrifugos Tamarfo turbina Numero de T=Trifasico Potencia
anticorrosivos de simple aspira- polos motor motor (CV)
cion fabricados en polipropileno 2-2900 r/min 50 Hz
4=1400 r/min 50 Hz
6=900 r/min 50 Hz
8=750 r/min 50 Hz
Caracteristicas técnicas
Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel presién Peso
Modelo admisible (A) instalada maximo sonora aprox.
(r/min) 230V 400V 690V (kW) m3/h dB (A) (Kg)
*CPV-720-2T 2710 1,92 1,11 0,37 525 75 10
CPV-815-2T 2710 1,92 1,11 0,37 950 75 14
CPV-815-4T 1350 1,52 0,88 0,25 450 58 14
*CPV-825-2T IE3 2830 4,03 2,34 1,10 1140 79 18
*CPV-930-2T IE3 2910 7,32 4,21 2,20 1750 84 29
CPV-1020-2T IE3 2825 2,80 1,62 0,75 2000 81 25
CPV-1020-4T 1350 1,52 0,88 0,25 1250 65 20
CPV-1020-6T 900 1,51 0,87 0,25 750 53 20
CPV-1160-4T IE3 1470 20,90 12,10 11,00 8000 83 268
CPV-1325-2T IE3 2910 7,32 4,21 2,20 3250 87 32
CPV-1325-4T 1370 2,02 1,17 0,37 2300 69 27
CPV-1325-6T 900 1,51 0,87 0,25 1400 59 27
CPV-1335-2T IE3 2930 10,10 5,86 5,50 4700 84 114
CPV-1630-4T IE3 1440 5,41 3,11 1,50 4500 75 43
CPV-1630-6T 900 2,99 1,78 0,55 2700 63 35
CPV-1840-4T IE3 1440 10,70 6,15 3,00 6000 70 53
CPV-1840-6T IE3 945 4,68 2,69 1,10 4200 65 48
*CPV-1942-4T-7.5 |E3 1465 10,30 5,97 5,50 8500 79 89
*CPV-1942-4T-10 IE3 1465 13,90 8,06 7,50 10500 84 93
*CPV-1942-6T IE3 950 9,08 5,22 2,20 7000 75 53
*CPV-1942-8T 705 7,10 4,10 1,50 5500 70 56
CPV-2045-4T IE3 1465 13,90 8,06 7,50 10400 78 118
CPV-2045-6T IE3 970 12,00 6,91 3,00 7000 72 88
CPV-2060-4T IE3 1470 20,90 12,10 11,00 12000 81 270
CPV-2160-4T IE3 1465 27,90 16,20 15,00 15500 77 299

*S6lo admiten orientacion LG
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas acusticas

Los valores indicados, se determinan mediante medidas de nivel de presion y potencia sonora en dB(A) obtenidas en campo libre a una distan-
cia equivalente a dos veces la envergadura del ventilador mas el didmetro de la turbina, con un minimo de 1,5 mts.

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz

M 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
720-2T 56 69 77 81 81 77 73 65 1630-4T 60 73 81 85 86 82 78 69
815-2T 56 69 77 81 81 77 73 65 1630-6T 48 61 69 73 74 70 66 57
815-4T 39 52 60 64 64 60 56 48 1840-4T 55 68 76 80 81 77 73 64
825-2T 60 73 81 85 85 81 77 69 1840-6T 50 63 71 75 76 72 68 59
930-2T 65 78 86 90 90 86 82 74 1942-4T7-7.5 75 85 87 90 89 89 87 78
1020-2T 62 75 83 87 87 83 79 71 1942-4T-10 80 90 92 95 94 94 92 83
1020-4T 46 59 67 71 71 67 63 55 1942-6T 71 81 83 86 85 85 83 74
1020-6T 34 47 55 59 59 55 51 43 1942-8T 66 76 78 81 80 80 78 69
1160-4T 68 81 89 93 94 90 86 77 2045-4T 63 76 84 88 89 85 81 72
1325-2T 70 83 91 95 96 92 88 79 2045-6T 57 70 78 82 83 79 75 66
1325-4T 52 65 73 77 78 74 70 61 2060-4T 66 79 87 91 92 88 84 75
1325-6T 42 55 63 67 68 64 60 51 2160-4T 64 77 85 89 89 85 81 73
1335-2T 67 80 88 92 93 89 85 76
Dimensiones mm
CPV-720...1942 c
—_ 7 22—
oK
.'_ 1
| L=
20 ——
| ‘ [ ] B
P
1’
E-— o
|y
Y x] 4=
-t X o
Fig. A A1 B c c1 c2 ¢ oD E H Hi oK 201 V v X x1 Y
CPV-720 1 375 - 486 350 80 270 45 90 212 311 130 90 6 340 320 180 160 92
CPV-815 1 307 335 521 360 100 260 30 125 100 281 1775 125 8 355 335 180 160 90
CPV-825 1 445 - 552 433 110 323 55 125 218 320 170 125 6 340 320 180 160 103
CPV-930 1 540 - 678 477 100 377 40 160 262 390 205 160 6 420 400 240 160 137
CPV-1020-2T 1 340 397 593 4455 116 3295 32 160 100 290 223 160 8 355 335 180 160 127,5
CPV-1020-4/6T 1 340 397 584 4225 116 3065 32 160 100 281 223 160 8 355 335 180 160 1225
CPV-1325-2T 1 413 505 735 494 130 364 35 200 103 370 265 200 8 400 380 180 160 125
CPV-1325-4/6T 1 413 505 716 4325 130 3025 35 200 103 351 265 200 8 400 380 180 160 1135
CPV-1630-4T 1 480 602 890 5365 145 3915 35 250 117 440 323 250 8 450 430 240 220 1425
CPV-1630-6T 1 480 602 880 503 145 358 35 250 117 430 323 250 8 450 430 240 220 138
CPV-1942-4T 1 580 750 1170 7305 210 5205 60 315 130 600 4125 315 8 600 564 350 314 1815
CPV-1942-6/8T 1 580 750 1150 6795 210 4695 60 315 130 580 4125 315 8 600 564 350 314 204
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MY R4
Dimensiones mm
CPV-1335...2045 ¢ ;
o C‘Trfcz—-— Fig.2
e . &2
- K —--—‘
]
LK 1
T — kj— — f
terft L i i k*_°*f*0° b6
r_ 3 % 3 T * A o k-i— o J} “D“
o0 1 1 | Fr—— * ) =
L | i 8 kel
L] 1 |
| ! - CPV—1840 CPV=2045 CPV-1335
]
[ I
l a07
¥ x1 4= x2
b
Fig. A B (] Cc1 C2 oD E H H1 | J j2 K k k2 L
CPV-1335 2 566 788 675 175 500 225 255 452 246 240 256 226 160 100 210 180
CPV-1840-4T 2 628 819 660 210 450 355 275 420 259 305 356 326 225 100 275 280
CPV-1840-6T 2 628 809 630 210 420 355 275 410 259 305 356 326 225 100 275 280
CPV-2045 2 724 1020 810 245 565 400 300 542 310 362 421 381 270 100 322 335
20 201 v v X x1 x2 Y
CPV-1335 9 12 320 285 - 200 50 140
CPV-1840-4T 9 12 320 285 300 200 50 170
CPV-1840-6T 9 12 320 285 300 200 50 170
CPV-2045 9 12 350 315 350 250 50 197
CPV-1160...2160 Fig.3
A
I—-— E——-—
|
r Y HT k2
8 1 1 | o [] ) o
a * 1 T b d
o o] K—bll#2ld 5 .
H 1 P 2
I o o k+—° o o L
" i T = + T o "8 © v °
P . b=
x x1 4= x2 i
x —-— ] CPV-1160 CPV-2060 CPV-2160
f—— | ] ———i
Fig. A B (o] C1 c2 oD E H H1 I J j2 K k k2 L
CPV-1160 3 937 1296 818 210 608 5585) 410 720 421 275 416 366 155 100 225 310
CPV-2060 3 937 1296 938 270 668 400 410 720 421 395 416 366 275 100 345 310
CPV-2160 3 981 1356 983 285 698 600 414 720 438,5 455 501 451 335 100 405 395
200 001 \'} \'Al v vi X X x1 x2 Y
CPV-1160 9 14 500 790 450 670 710 265 360 60 155
CPV-2060 9 14 500 790 450 670 855 410 360 60 215
CPV-2160 9 14 500 790 450 670 915 470 360 60 240
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m*h, m%s 'y cfm

2T=3000 r/min

Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg

£ 9, 1000 cfm 2000 2
E L 1 1 _E
E
. --—--"‘--- -7
‘-\.“\
132
\ \\
5
N
1000 - \ i
100 S 4
1020
T -3
815
500 4 o i
50 < 2
N )
0- o \ Lo
0 1000 2000 3000 m3th.
0 02 0.4 06 08 1 mass.
4T=1500 r/min
) 0 2000 4000 ofm 6000
_E. ~ <
1942-75 \\2045 ]
800 1 g5
3
1840
N \
1630
o
4001 49 ]
1942-10 L,
\
0- o Lo
0 4000 8000 mavh.
) T T T T T
0 1 2 3 m3/s.
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4T=1500 r/min

2o 400 800 1200 cofm §
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N 1a25
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\ 1020 \ i
20 \\ L0.8
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0 1000 2000 m3/h.
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20 1000 2000 3000 cfm 4000 £
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\ \1020 \ \ \
0 ‘(/\ \ !
0 2000 4000 6000 m3/h.
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m3/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg

2T=3000 r/min  4T=1500 r/min

g,
& o 2000 4000 6000 28000 cfm g
200 E . . ! . : . : - : A H
E
2000 \ B
200 —

1 1 — L
i \_——'\\ 2160
1600 1 460 ™~

1200 4 4ap

d \ 4
1335
8004 g \ \
4 2
4001 40
ol o . : . . | . | . - - 0
[1] 2000 4000 BOOO BOOO 10000 12000 14000 16000 main.
1] 1 2 a 4 miis.
2T=3000 r/min
E 6‘0 200 400 60O 800 cfm 1000 ?
200 1 Q L i ) ) L H ; <
E .
E
530
2000 200 = -8
T ———
—
1600 180
1 I 6
1 azs5
_
- | L
1200 | yag \\\-‘\-\_
<4 -4
1 1 720
00| go =~
F2
4004 4
o 0 T t T T T T T T T T T T o
o 200 400 60D ao0 1000 1200 1400 1600 1800 man.
0 ! 01 ' 02 ' 03 ' 04 05  mds

Orientaciones

Suministro standard LG 90
LGO LG 45 LG 90 LG 315 RD 45 RD 90 RD 315

Accesorios

Ver apartado accesorios.

»'e JU =19

VSD3/A-RFT AET BIC
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

CMA

A3

ACCORDING
ErP 2015

Ventiladores centrifugos de media presion y simple aspiracion con envolvente y turbina en

fundicion de aluminio

Ventilador:

 Envolvente en fundicion de
aluminio

- Turbina en fundicién de aluminio

* Modelos 324, 325 y 426 turbina
en poliamida, modelo 531-2T-3
turbina en chapa de acero

Motor:

» Motores de eficiencia IE3 para
potencias iguales o superiores a
0,75kW, excepto monofasicos, 2
velocidades y 8 polos

» Motores clase F, con rodamientos
a bolas, proteccion IP55, excepto
modelos monofasicos proteccion
P54

» Monofésicos 230V-50Hz y
trifasicos 230/400V-50Hz

» Temperatura maxima del aire a
transportar: -20°C + 120°C,
maximo +70°C los modelos con
turbina de poliamida

Acabado:

« Anticorrosivo en resina de poliéster
polimerizada a 190 °C, previo
desengrase con tratamiento
nanotecnolégico libre de fosfatos.

Bajo demanda:

+ Bobinados especiales para
diferentes tensiones

« Turbinas en fundicién de aluminio
para los modelos 324, 325 y 426

* Ventilador preparado para
transportar aire hasta 250°C

« Certificacion ATEX Categoria 2
(ver serie CMA/ATEX)

-

i Posibilidad de

diferentes posiciones
de impulsion

Codigo de pedido
CMA - 2T = 1,5
CMA: Ventiladores centrifugos de media Tamafo turbina Numero de T=Trifasico Potencia
presién y simple aspiracion con envol- polos motor M=Monofasico motor (CV)
vente y turbina en fundicion de aluminio 2-2900 r/min 50 Hz
Caracteristicas técnicas
Modelo Velocidad Intensicfa-d maxima _Potencia C::xu_dal Nivel presién Peso According ErP
admisible (A) instalada maximo sonora aprox.
(r/min) 230V 400V (kW) m3/h dB (A) (Kg)
CMA-218-2T 2670 0,64 0,37 0,09 265 63 6 Excluded
CMA-218-2M 2760 0,79 0,09 265 63 6 Excluded
CMA-324-2T 2750 1,21 0,70 0,18 440 70 9 2015
CMA-324-2M 2780 1,42 0,18 440 70 9 2015
CMA-325-2T 2710 1,29 0,75 0,25 600 73 11 2015
CMA-325-2M 2780 1,84 0,25 600 73 11 2015
CMA-426-2T 2710 1,92 1,11 0,37 850 5 13 2015
CMA-426-2M 2780 2,53 0,37 850 75 13 2015
CMA-527-2T 2760 2,57 1,49 0,55 1000 80 15 2015
CMA-527-2M 2810 3,49 0,55 1000 80 15 2015
CMA-528-2T-1 |IE3 2825 2,80 1,62 0,75 1250 82 29 2015
CMA-528-2M-1 2810 4,50 0,75 1250 82 24 2015
CMA-528-2T-1.5 IE3 2830 4,03 2,34 1,10 1750 83 27 2015
CMA-528-2M-1.5 2820 6,51 1,10 1750 83 26 2015
CMA-531-2T-1.5 IE3 2830 4,03 2,34 1,10 1790 84 30 2015
CMA-531-2M-1.5 2820 6,51 1,10 1790 84 29 2015
CMA-531-2T-2 |IE3 2875 5,34 3,07 1,50 2000 85 35 2015
CMA-531-2M-2 2810 8,50 1,50 2000 85 31 2015
CMA-531-2T-3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 2400 86 35 2015
CMA-540-2T IE3 2875 5,34 3,07 1,50 2600 85 42 2015
CMA-545-2T-3 |IE3 2910 7,32 4,21 2,20 2630 86 59 2015
CMA-545-2T-4 |E3 2910 10,00 5,77 3,00 3550 88 68 2015
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Erp. (Energy Related Products)

ACCORDING

ErP

Informacion de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccién QuickFan

Caracteristicas acusticas

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Model 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
218 29 43 61 67 14l 68 63 54 531-1,5 50 64 82 88 92 89 84 75
324 36 50 68 74 78 75 70 61 531-2 51 65 83 89 93 90 85 76
325 39 53 71 77 81 78 73 64 531-3 52 66 84 90 94 91 86 77
426 41 55 73 79 83 80 75 66 540 54 67 85 91 96 92 87 79
527 46 60 78 84 88 85 80 14l 545-3 55 68 86 92 97 93 88 80
528-1 48 62 80 86 90 87 82 73 545-4 57 70 88 94 99 95 90 82
528-1,5 49 63 81 87 9 88 83 74
Dimensiones mm
c Boca de aspiracion Boca de impulsion
CMA-218...528 ar 22 20
< X
| 5 l 5
" "
1 . 1 .
o o0 oK
#d ol
b
|
v
T
v
|l |
A
A Al B Cc C1 C2 oD od od1 od2 E H H1 ol oK ok 20 001 v v X x1 Y
CMA-218 241 236 288 239 207 32 80 113 95 M5 110 170 114,56 90 54 76 5,5 7 140 100 80 50 20
CMA-324 311 302 356 268 230 38 80 130 112 M5 145 205 145 108 62 90 7 9 173 125 90 60 20
CMA-325 335 328 399 271 231 40 94 140 122 M6 1556 235 152 120 80 102 7 9 180 145 110 80 20
CMA-426 354 344 412 290 250 40 117 155 132 M6 162 240 163 140 90 119 7 13 210 160 105 65 26
CMA-527 371 361 440 297 255 42 125 170 147 M6 168 260 170 155 100 129 7 13 220 170 120 80 20
CMA-528...1 401 395 488 340 289 51 116 190 162 M6 178 290 177 190 130 160 1 13 230 180 140 100 20
CMA-528...1'5 401 395 488 337 289 48 135 190 162 M6 178 290 177 190 130 160 11 13 230 180 140 100 20
c Boca de aspiracion Boca de impulsion
CMA-531
c1 \c2 Al —— ﬂ — - ---unﬂ
Loy %
| 5 | 5
S ® S S
i ™ ' I
K
e0 oK
]
2d o/
x
#01 ]
x1 i
X
A A1 B Cc c1 C2 oD od edl ed2 E H H1 ol oK ok o0 001 \ v X x1 Y
CMA-531...1'5 440 434 537 340 290 50 160 215 180 M6 193 320 200 200 140 175 1 13 226 190 160 120 21
CMA-531...2 440 434 537 401 351 50 160 215 180 M6 193 320 200 200 140 175 1 13 226 190 160 120 21
CMA-531...3 440 434 537 401 351 50 160 215 180 M6 193 320 200 200 140 175 11 13 226 190 160 120 21
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

CMA-540...545 Boca de aspiracion Boca de impulsién
. eyt O
ci 1C2 Al
| %; [] g’{. [l
5 <) 8 <3 3
| s | A
—— N
2D oK
& 2d 2l
-
T
|
| | 201
Ll
x1
X
A A1 B C C1 c2 oD od od1 od2 E H H1 ol oK ok 20 201 \' v X x1
CMA-540 567 580 695 403 323 80 170 240 205 M10 252 415 270 220 150 190 13 11 336 218 374 240
CMA-545...3 651 646 776 449 334 115 180 255 220 M10 290 450 309 250 175 220 13 13 336 238 392 292
CMA-545...4 651 646 776 468 353 115 180 255 220 M10 290 450 309 250 175 220 13 13 336 238 392 292
Curvas caracteristicas
Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
g
I
gz £
- . 100 200 300 400 500 600 cfm o
2000+ 200 ] é
[
J ; -,
1600- 160"
\ 6
12001 120. \ °
\\ \\ 4
800" 80 ! \\ \ 3
f \ ' 2
218 | \324 \25 N\426 \>2?
4001 40 \ |
e \ N \\ 1
o- 0 \ \ 0
400 600 800 1000 m3h
T T T T T T
0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 m’s
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m%/s y cfm Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg
g 30 400 . 800 1200 1600 2000 cfm 2
E c
£ £
4000 400 -16
1 %\ L
5453
30001 309 12
< "_‘—l—n_._.
10007 100 -4
- 528-1\528-1,5
N\ ) |
- 0 -0
0 800 1600 4000 s,
T T T T T T
0 0,2 0,4 m%s

Orientaciones

Suministro standard LG 270
Posicién LG 180 bajo demanda y con medidas de anclaje especiales

JORORP @

LGO LG 45 LG 90 LG 135 LG 180 LG 270 LG 315

Accesorios

Ver apartado accesorios.

% e 8

®
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

CMPE

Ventiladores centrifugos de media presion y simple aspiracion con motor de rotor exterior

Motor:

Cadigo de pedido

Ventilador:

» Envolvente en chapa de acero

- Turbina con alabes hacia delante

+» Caja de conexiones exterior con entrada
de cable con prensaestopas

Acabado:

» Motores clase F de rotor exterior, con
rodamientos a bolas

» Monofasicos 230V 50/60 Hz

» Temperatura méaxima del aire a
transportar: -20 °C a +60 °C

A

ACCORDING
ErP 2015

« Anticorrosivo en resina de poliéster
polimerizada a 190 °C, previo
desengrase con tratamiento
nanotecnoldgico libre de fosfatos

CMPE — 613

l l

CMPE: Ventiladores centrifugos de media
presién con motor de rotor exterior

Tamafio turbina

Caracteristicas técnicas

2M
Numero de M= monofasico
polos motor

2=2900 r/min 50 Hz
4=1400 r/min 50 Hz

Potencia

Modelo Velocidad Intensic.la.d maxima eléctrica max. Ce'lu_d al Nivel presién Peso According ErP
admisible (A) maximo sonora aprox.
(r/min) 230V (kW) m3/h dB (A) (Kg)
CMPE-613-2M 1800 0,45 0,105 295 59 2,6 Excluded
CMPE-614-2M 2230 0,75 0,177 510 65 3,0 Excluded
CMPE-716-4M 1430 0,32 0,060 440 59 3,6 Excluded
CMPE-918-4M 1360 0,75 0,155 960 67 55 Excluded

Erp. (Energy Related Products)

ACCORDING
ErP
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Dimensiones mm

SODECA
v BRHO4

CMPE-613-2M
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CMPE-716-4M
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Curvas Caracteristicas

CMPE-614-2M

CMPE-918-4M

Q= Caudal en mé/h, m®/s 'y cfm
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

CMP

A

ACCORDING
ErP 2015

Ventiladores centrifugos de media presion y simple aspiracion con envolvente y turbina en chapa de acero

Cddigo de pedido

Ventilador:

» Envolvente en chapa de acero

« Turbina con alabes hacia delante,
en chapa de acero galvanizado

* Modelo CMP 38-2M envolvente en
fundicion de aluminio

» Temperatura maxima del aire a
transportar: -20°C + 120°C,
maximo +100°C modelo CMP-38

Motor:

» Motores de eficiencia IE3 para
potencias iguales o superiores a
0,75kW, excepto monofasicos, 2
velocidades y 8 polos

» Motores clase F, con rodamientos
a bolas, proteccion IP55, excepto
modelos monofasicos proteccion
IP54. Modelo CMP-38 proteccion
P21

* Monofasicos 230V-50Hz y
trifasicos 230/400V-50Hz (hasta
4kW) y 400/690V-50Hz (potencias
superiores a 4kW)

Acabado:

« Anticorrosivo en resina de poliéster
polimerizada a 190 °C, previo
desengrase con tratamiento
nanotecnoldgico libre de fosfatos.

Bajo demanda:

» Bobinados especiales para
diferentes tensiones

« Ventilador preparado para
transportar aire hasta 250°C

« Ventilador en acero inoxidable

« Certificacion ATEX Categoria 2 (ver
serie CMP/ATEX)

Rodetes equilibrados
dindamicamente

con nucleos de gran
robustez

T

l

CMP: Ventiladores centrifugos de Tamafio turbina Numero de T=Trifasico Potencia

media presion y simple aspiracion polos motor M=Monofasico motor (CV)

con envolvente y turbina en chapa 2=2900 r/min 50 Hz

de acero 4=1400 r/min 50 Hz

6=900 r/min 50 Hz
Caracteristicas técnicas
velociizd It e P Sawm Nwpemn e accomingEe
(r/min) 230V 400V 690V (kW) m3/h dB (A) (Kg)

CMP-38-2M/E 2650 0,50 0,01 135 50 2 Excluded
CMP-38-2M 2600 0,50 0,01 160 50 2 Excluded
CMP-512-2T 2670 0,64 0,37 0,09 380 62 4 Excluded
CMP-512-2M 2760 0,79 0,09 380 62 4 Excluded
CMP-512-4T 1320 0,65 0,38 0,09 255 55| 4 Excluded
CMP-512-4M 1370 0,83 0,09 255 55 4 Excluded
CMP-514-2T 2750 1,21 0,70 0,18 700 65 5 2015
CMP-514-2M 2780 1,42 0,18 700 65 5 2015
CMP-514-4T 1320 0,65 0,38 0,09 565 58 5 Excluded
CMP-514-4M 1370 0,83 0,09 565 58 5 Excluded
CMP-616-2T 2760 2,57 1,49 0:55 1380 69 8 2015
CMP-616-2M 2810 3,49 0,55 1380 69 10 2015
CMP-616-4T 1320 0,65 0,38 0,09 850 61 8 Excluded
CMP-616-4M 1370 0,83 0,09 850 61 8 Excluded
CMP-620-2T 2710 1,92 1,11 0,37 765 68 10 2015
CMP-620-2M 2780 2,53 0,37 765 68 10 2015
CMP-620-4T 1320 0,96 0,56 0,12 810 61 8 Excluded
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Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intzr::::::;gx;ma :‘c;::rac(;z n(:z:ic'i:(l) Nivel presiéon ai,iz:_ According ErP
(r/min) 230V 400V 690V (kW) m3/h (Kg)
CMP-620-4M 1380 1,03 0,12 810 8 Excluded
CMP-718-2T |IE3 2825 2,80 1,62 0,75 1485 18 2015
CMP-718-2M 2810 4,50 0,75 1485 13 2015
CMP-718-4T 1350 1,66 0,96 0,25 1280 10 2015
CMP-718-4M 1370 2,00 0,25 1280 10 2015
CMP-820-2T IE3 2830 4,03 2,34 1,10 1950 16 2015
CMP-820-2M 2820 6,51 1,10 1950 16 2015
CMP-820-4T 1350 1,66 0,96 0,25 1670 10 2015
CMP-820-4M 1370 2,00 0,25 1670 10 2015
CMP-922-2T-1.5 IE3 2830 4,03 2,34 1,10 1650 21 2015
CMP-922-2T-2 |IE3 2875 5,34 3,07 1,50 2010 27 2015
CMP-922-2T-3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 2600 30 2015
CMP-922-4T 1380 2,92 1,69 0,55 2450 19 2015
CMP-1025-2T-3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 2100 33 2015
CMP-1025-2T-4 IE3 2910 10,00 5,77 3,00 2830 41 2015
CMP-1025-4T IE3 1455 4,07 2,34 1,10 3400 43 2015
CMP-1128-2T-4 IE3 2910 10,00 5,77 3,00 2220 45 2015
CMP-1128-2T-5.5 |IE3 2900 13,00 7,50 4,00 3210 56 2015
CMP-1128-4T IE3 1435 7,93 4,56 2,20 5000 40 2015
CMP-1128-6T IE3 940 3,36 1,93 0,75 3300 32 2015
CMP-1231-4T-3 IE3 1435 7,93 4,56 2,20 4740 48 2015
CMP-1231-4T-4 |E3 1440 10,70 6,15 3,00 5910 54 2015
CMP-1231-4T-5.5 |IE3 1450 13,90 8,00 4,00 6850 58 2015
CMP-1231-6T IE3 950 6,43 3,70 1,50 5115 53 2015
CMP-1435-4T-4 |E3 1440 10,70 6,15 3,00 5560 58 2015
CMP-1435-4T-5.5 IE3 1450 13,90 8,00 4,00 6260 64 2015
CMP-1435-4T-7.5 IE3 1465 10,30 5,97 5,50 7210 99 2015
CMP-1435-6T IE3 950 9,08 5,22 2,20 6400 63 2015
CMP-1640-4T-5.5 IE3 1450 13,90 8,00 4,00 7000 81 2015
CMP-1640-4T-7.5 IE3 1465 10,30 5,97 5,50 8035 116 2015
CMP-1640-4T-10 |IE3 1465 13,90 8,06 7,50 9710 120 2015
CMP-1640-6T IE3 950 9,08 5,22 2,20 8100 80 2015
CMP-1845-4T-7.5 IE3 1465 10,30 5,97 5,50 8000 117 2015
CMP-1845-4T-10 |IE3 1465 13,90 8,06 7,50 10000 121 2015
CMP-1845-6T IE3 950 9,08 5,22 2,20 7500 88 2015
CMP-2050-4T-10 |IE3 1465 13,90 8,06 7,50 9000 150 2015
CMP-2050-4T-15 |IE3 1470 20,90 12,10 11,00 12525 178 2015
CMP-2050-4T-20 |IE3 1465 27,90 16,20 15,00 16500 189 2015
CMP-2050-6T IE3 960 15,60 8,99 4,00 11000 144 2015
CMP-2563-6T IE3 975 28,20 16,30 15,00 21000 300 2015
sccoRDiG Erp. (Energy Related Products)
o
Informacion de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccién QuickFan
Caracteristicas acusticas
Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz
Modelo 63 250 1000 2000 4000 8000 Modelo 125 250 2000 4000 8000
38 25 46 57 54 52 45 1128-4 59 70 76 69
512-2 37 58 69 66 64 57 1128-6 45 56 62 55
512-4 30 51 62 59 57 50 1231-4-3 60 " 78 7
514-2 40 61 72 69 67 60 1231-4-4 62 73 80 73
514-4 33 54 65 62 60 53 1231-4-5,5 64 75 82 75
616-2 44 65 76 73 71 64 1231-6 51 62 69 62
616-4 36 57 68 65 63 56 1435-4-4 63 74 81 74
620-2 43 64 75 72 70 63 1435-4-55 65 76 83 76
620-4 36 57 68 65 63 56 1435-4-7,5 67 78 85 78
718-2 45 66 77 74 72 65 1435-6 53 64 71 64
718-4 38 59 70 67 65 58 1640-4-5,5 64 75 82 75
820-2 48 69 80 77 75 68 1640-4-7,5 67 78 85 78
820-4 41 62 73 70 68 61 1640-4-10 69 80 87 80
922-2-1,5 45 66 77 74 72 65 1640-6 58 69 76 69
922-2-2 46 67 78 75 73 66 1845-4-7,5 " 82 89 81
922-2-3 49 70 81 78 76 69 1845-4-10 74 85 92 84
922-4 41 62 73 70 68 61 1845-6 66 77 84 76
1025-2-3 48 69 80 7 75 68 2050-4-10 72 83 90 82
1025-2-4 52 73 84 81 79 72 2050-4-15 76 87 94 86
1025-4 45 66 77 74 72 65 2050-4-20 78 89 96 88
1128-2-4 52 73 84 81 79 72 2050-6 68 79 86 78
1128-2-5,5 56 7 88 85 83 76 2563-6 77 88 94 87




VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

c
CMP-38 : - -
[} L2 Boca de impulsion Boca de aspiracion
k2
1 -
@
o .
¢ T 1F
K
I
£
A
A B1 B2 C C1 C2 oD1* odi od2 E H1 1 J J2 K k2 L o0

CMP-38-2M/E 141 165 97 122 96 26 80 85 2,4 60 60,5 100 80 46 50 14 52 8

CMP-38-2M 1645 176,56 1035 130 100 30 60 85 M4 79 61 95 107 82 53 72 69 6,5

* Didmetro nominal tuberia recomendada

CMP-512...820 (43 Boca de impulsion Boca de aspiracion
[+] €2 k2
O
L F —
| 5 |
— LI Y e e L
===k :
— = N +| 23
i . = | ® |
i !
- +
A B1 B2 C C1 C2 oD1* od edi od2 E H1 I J J1 J2 K k2 L o0
CMP-512-2T 185 206,5 118 251 212 39 112 140 132 M4 81 69 106 118 - 1045 75 93 86 55
CMP-512-4T 185 2065 118 249 210 39 112 140 132 M4 81 69 106 118 - 1045 75 93 86 55

CMP-514-2T 225 254 150 281 236 45 140 169 1515 M4 100 91 122 147 64 128 83 105 107 6,5
CMP-514-4T 225 254 150 261 216 45 140 169 1515 M4 100 91 122 147 64 128 83 105 107 6,5

CMP-616-2T 258 297 1735 320 264 56 160 204 180 M6 110 1055 153 172 - 147 103 128 122
CMP-616-4T 258 297 1735 283 227 56 160 204 180 M6 110 1055 153 172 - 147 103 128 122
CMP-620-2T 298 347 202,5 321 265 56 200 247 230 M6 126 1455 159 153 o 128 105 134 100
CMP-620-4T 298 347 202,5 283 227 56 200 247 230 M6 126 1455 159 153 - 128 105 134 100

CMP-718-2T 303,5 348 201 355 294 61 180 238 210 M6 1295 122 169 192 85 170 115 145 146
CMP-718-2M 303,5 348 201 355 245 61 180 238 210 M6 1295 122 169 192 85 170 115 145 146
CMP-718-4T 303,5 348 201 331 270 61 180 238 210 M6 1295 122 169 192 85 170 115 145 146
CMP-718-4M 303,5 348 201 331 270 61 180 238 210 M6 1295 122 169 192 85 170 115 145 146
CMP-820-2T 322 377 223 369,5 301 685 200 247 230 M6 137,5 137 184 213 94,5 189 130 160 156
CMP-820-2M 322 377 223 369,5 301 685 200 247 230 M6 137,5 137 184 213 945 189 130 160 156
CMP-820-4T 322 377 223 3455 277 685 200 247 230 M6 137,5 137 184 213 945 189 130 160 156
CMP-820-4M 322 377 223 3455 277 685 200 247 230 M6 137,5 137 184 213 945 189 130 160 156

© ([© © |© |© |© © |© || N |

* Didmetro nominal tuberia recomendada
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Dimensiones mm

CMP-922...1231

Boca de impulsion

Boca de aspiracion

{1} .
I = .| N | B
— 5 91 w
== 1 )
+ + = ¥ w01
! a1
- #d
| X1 | v
I T
x v
v
A B C Ci1 C2o0D1* od odl d2 E H Hi1 | J J1 K k L 0001 V v X X1 Y
CMP-922-2T-1'5  388,5 455 382,5 309 73,5 224 278 256 M8 180 280 134 204 2825 128 140 180 215 9,5 10,5 290 220 114 50 105
CMP-922-2T-2 388,5 455 430,5 357 73,6 224 278 256 M8 180 280 134 204 2825 128 140 180 215 9,5 10,5 290 220 114 50 105
CMP-922-2T-3 388,56 455 430,56 357 73,5 224 278 256 M8 180 280 134 204 2825 128 140 180 215 95 10,56 290 220 114 50 105
CMP-922-4T 388,5 455 382,56 309 73,5 224 278 256 M8 180 280 134 204 2825 128 140 180 215 9,5 10,5 290 220 114 50 105
CMP-1025-2T-3 427 503 456 370 86 250 305 282 M8 197 310 144 229 3125 145 165 205 250 9,5 12,5 315 228 134 74 1155
CMP-1025-2T-4 427 503 486 400 86 250 305 282 M8 197 310 144 229 3125 145 165 205 250 9,5 12,5 315 228 134 74 1155
CMP-1025-4T 427 503 456 370 86 250 305 282 M8 197 310 144 229 3125 145 165 205 250 9,5 12,5 315 228 134 74 1155
CMP-1128-2T-4 472 553 500,5 407 93,5 280 348 320 M8 216 340 152 244 364 170 180 220 296,5 9,5 12,5 348 245 144 95 1225
CMP-1128-2T-5'5 472 553 5235 430 93,5 280 348 320 M8 216 340 152 244 364 170 180 220 296,5 9,5 12,5 348 245 144 95 1225
CMP-1128-4T 472 553 500,5 407 93,5 280 348 320 M8 216 340 152 244 364 170 180 220 296,56 9,5 12,5 348 245 144 95 122,56
CMP-1128-6T 472 553 470,56 377 93,5 280 348 320 M8 216 340 152 244 364 170 180 220 296,5 9,5 12,5 348 245 144 95 1225
CMP-1231-4T-3 526 630 520,5 417 103,5 315 382 354 M8 238 390 179,56 264 3825 180 200 240 320 11,5 13 382 322 183 140 126
CMP-1231-4T-4 526 630 520,5 417 103,5 315 382 354 M8 238 390 179,56 264 3825 180 200 240 320 11,5 13 382 322 183 140 126
CMP-1231-4T-5'56 526 630 543,5 440 103,5 315 382 354 M8 238 390 179,5 264 382,55 180 200 240 320 11,5 13 382 322 183 140 126
CMP-1231-6T 526 630 520,5 417 103,5 315 382 354 M8 238 390 179,5 264 3825 180 200 240 320 11,5 13 382 322 183 140 126
* Didmetro nominal tuberia recomendada
¢ 4
CMBS1455:2563 = £ I";" Boca de impulsion Boca de aspiracion
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A B C C1 C2o0D1* od odl d2 E H Hi1 | J J1 K ki L 6001 V v X X1 Y
CMP-1435-4T-4  573,5 715 549 431 118 355 422 394 M8 250 445 2425 292 3425 159 228 133 280 11,5 12 456 420 333 136,56 150
CMP-1435-4T-5'5 573,56 715 572 454 118 355 422 394 M8 250 445 2425 292 3425 159 228 133 280 11,5 12 456 420 333 136,56 150
CMP-1435-4T-7'5 573,5 715 610 492 118 355 422 394 M8 250 445 2425 292 3425 159 228 133 280 11,5 12 456 420 333 136,56 150
CMP-1435-6T 573,56 715 572 454 118 355 422 394 M8 250 445 2425 292 3425 159 228 133 280 11,5 12 456 420 333 136,5 150
CMP-1640-4T-5'56 634 799 596 465 130 400 464 438 M8 270 495 271 336 404 185 250 150 321 11,5 12 500 460 327 133,5162,5
CMP-1640-4T-7'56 634 799 634 504 130 400 464 438 M8 270 495 271 336 404 185 250 150 321 11,5 12 500 460 327 133,5162,5
CMP-1640-4T-10 634 799 634 504 130 400 464 438 M8 270 495 271 336 404 185 250 150 321 11,5 12 500 460 327 133,5162,5
CMP-1640-6T 634 799 596 466 130 400 464 438 M8 270 495 271 336 404 185 250 150 321 11,5 12 500 460 327 133,5162,5
CMP-1845-4T-7'5 711 901 668 521 147 450 515 485 M8 302 560 305 370 444 202 284 164 361 11,5 12 538 502 340 140 179,5
CMP-1845-4T-10 711 901 668 521 147 450 515 485 M8 302 560 305 370 444 202 284 164 361 11,5 12 538 502 340 140 179,5
CMP-1845-6T 711 901 630 483 147 450 515 485 M8 302 560 305 370 444 202 284 164 361 11,5 12 538 502 340 140 179,56
CMP-2050-4T-10 797 987 700,5 538 162,5 500 565 535 M10 345 610 313 411 544 250 315 1825 451 11,5 12 653 615 435 188 196
CMP-2050-4T-15 797 987 805,5 643 162,5 500 565 535 M10 345 610 313 411 544 250 315 1825 451 11,5 12 653 615 435 188 196
CMP-2050-4T-20 797 987 805,5 643 162,565 500 565 535 M10 345 610 313 411 544 250 315 1825 451 11,5 12 653 615 435 188 196
CMP-2050-6T 797 987 700,5 538 162,5 500 565 535 M10 345 610 313 411 544 250 315 1825 451 11,5 12 653 615 435 188 196
CMP-2563-6T 1030 1217 1047 836 211 630 710 675 M10 460 742 378 512 706 330 410 230 600 17 14 590 540 450 200 239

* Didmetro nominal tuberia recomendada
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg

2T/2M=3000 r/min ofm
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m%/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en mé/h, m®/s 'y cfm

4T=1500 r/min
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Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
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SODECA

= mnl
Curvas caracteristicas
Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg
. @)
6T=1000 r/min o L0 2000 4000 6000 8000 10000 . cfm o
o E £
2563 r
14004 140 ™~ ’____/ -
F5
12001 120
10004 100 F4
8001 80 S
wﬁ \@ F3
- NG -__--"'"“'-...
600 g0 \ < <
~ \640 \ 2
4001 40
\\
200 0 1435 \\\ 1
\‘
0- 0 -0
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 m3/h
0 ' 1 ' 2 ' 3 ' 4 ' 5 m3/s

Orientaciones

Suministro standard LG 270

Posiciones LG 180 y RD 180 bajo demanda y con medidas de anclaje especiales.

? §

PRRY @

LGO LG,45 LG 90 LG 135 LG 180 LG 225 LG 270 LG 315
RD 45 RD 90 RD 135 RD 180 RD 225 RD 270 RD 315
Accesorios
Ver apartado accesorios.
o .
e~ ‘ L n ‘ r 1 e
_ Mpog
- [Hog

VSD3/A-RFT

AET RPA B

187



VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

CMP/AL GJMP/AL o

CMP/AL: Ventiladores antichispas en aluminio con certificado de cumplimiento de la norma
UNE-60601 y de acuerdo a las necesidades en salas de calderas de gas natural

CJMP/AL: Unidades de ventilacion antichispas en aluminio con certificado de cumplimiento
de la norma UNE-60601 y de acuerdo a las necesidades en salas de calderas de gas natural

Ventilador: previo desengrase con tratamiento
- Turbina con alabes hacia delante, nanotecnoldgico libre de fosfatos.
en chapa de aluminio + CUMP/AL: Anticorrosivo en chapa
+ CMP/AL: Envolvente en chapa de acero galvanizado
de aluminio
+ CJMP/AL: Estructura en chapa Bajo demanda:
de acero galvanizado » Bobinados especiales para
diferentes tensiones
Motor: « Certificacion ATEX Categoria 2

» Motores clase F, con rodamientos
a bolas, proteccion IP55

» Monofésicos 230V-50Hz

» Temperatura maxima del aire
a transportar: -20°C + 120°C

Rodetes
equilibrados
dindmicamente
con ncleos de
gran robustez

Acabado:
» CMP/AL: Anticorrosivo en resina
de poliéster polimerizada a 190 °C,

Caodigo de pedido

T '

CMP/AL: Ventiladores de Tamafo turbina Numero de M=Monofasico Construccién
aluminio _ polos motor antichispas
CJIMP/AL: Unidades de 4=1400 r/min 50 Hz en aluminio

ventilacion en aluminio

Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel presion Peso According
admisible (A) instalada maximo sonora aprox. ErP
(r/min) 230V (kW) m3/h dB (A) (Kg)
CMP-512-4M/AL 1370 0,83 0,09 255 55 4 Excluded
CMP-514-4M/AL 1370 0,83 0,09 565 58 5 Excluded
CMP-616-4M/AL 1370 0,83 0,09 850 61 8 Excluded
CMP-820-4M/AL 1370 2,00 0,25 1670 66 10 2015
CJMP-512-4M/AL 1370 0,83 0,09 255 50 8,5 Excluded
CJMP-514-4M/AL 1370 0,83 0,09 565 54 10,5 Excluded
CJMP-616-4M/AL 1370 0,83 0,09 850 57 14,5 Excluded
CJMP-820-4M/AL 1370 2,00 0,25 1670 60 18,0 2015

ErP

@ wcconone.  ErP- (Energy Related Products)

Informacion de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan
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Dimensiones mm

CMP/AL-512...820 ¢ Boca de impulsion Boca de aspiracion
ct 2 - e
&0 (T
! i & < T [}
| I— o { 1o L &l
e — B -“ A . _°__L |
& & =@ P
=N ]
., L " & i
3 ®
L;_.
A
A B1 B2 (o] C1 C2 oD1* od odi od2 E H1 1 J J1 J2 K k2 L o0
CMP-512-4M/AL 182 207 118 1975 159 38,5 112 140 132 M4 81 69 106 118 - 105 72 93 86 55
CMP-514-4M/AL 225 254 150 210 165 45 140 169 1515 M4 100 91 122 147 64 128 83 105 107 6,5
CMP-616-4M/AL 258 297 173,5 270 214 56 160 204 180 M6 110 1055 153 172 - 147 103 128 125 7
CMP-820-4M/AL 322 377 223 3455 277 685 200 247 230 M6 1375 137 184 213 945 189 130 160 156 9
* Diametro nominal tuberia recomendada
CJMP/AL-512...820 & T €
~ £2
s~ T h .
kY i
1} oy
‘ T T
!
a /
a s ()
~
1
1 = =
] A
A B C oD1 oD2 E1 E2 F G H 1
CJMP/AL-512 330 250 280 100 100 53 59 85 159 75 90
CJMP/AL-514 330 270 320 125 125 53 58 104 190 82 100
CJMP/AL-616 370 300 370 135 135 53 52 114 217 100 110
CJMP/AL-820 450 400 450 135 195 53 51 142 267 112 130
Curvas Caracteristicas
Q= Caudal en m®/h, m%sy cfm Pe= Presién estética en mmHZO, Pa e inwg
& O
ql 2?0 4?0 GI?D BEI)O 10P0 12.00 cfm_ g'
H e
4M = 1500 r/min.
3004 30 F1.2
820
2004 9o 0.8
616
514
1004 10 0.4
512
o 0o L
o] 400 BODO 1200 1600 2000 m3/h
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 m3/s
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

CRL

A

ACCORDING
ErP2015

Ventiladores centrifugos de media presion y simple aspiracion con turbina con dlabes hacia atras

il
; r

e & |

&

1

-

Ventilador:

» Envolvente en chapa de acero

- Turbina con alabes a reaccion,
en chapa de acero

» Temperatura méaxima del aire a
transportar: -20°C + 120°C

Motor:

» Motores de eficiencia IE3 para
potencias iguales o superiores a
0,75kW, excepto monofasicos, 2
velocidades y 8 polos.

» Motores clase F, con rodamientos a
bolas, proteccion IP55.

« Trifasicos 230/400V-50Hz

Acabado:

« Anticorrosivo en resina de
poliéster polimerizada a 190 °C,
previo desengrase con tratamiento
nanotecnolégico libre de fosfatos.

Bajo demanda:

* Modelos a 60 Hz

» Bobinados especiales para
diferentes tensiones

« Ventilador preparado para
transportar aire hasta 250°C

« Ventilador en acero inoxidable

Caodigo de pedido
CRL = 822 = 2 = T — 033
CRL: Ventiladores centrifugos de Tamafo de Numero de T=Trifasico Potencia
media presion y simple aspiracion la turbina polos motor M= Monofasico = motor (CV)

con turbina con alabes hacia
atras

Caracteristicas técnicas

2=2900 r/min 50 Hz
4=1400 r/min 50 Hz

Nivel presion

Modelo Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal sonora Peso

admisible (A) instalada maximo aprox. According

ErP
(r/min) 230V 400V (kW) (m?/h) dB(A) (Kg)
CRL-822-2T-0.33 2760 1,24 0,71 0,25 1350 72 19 2015
CRL-925-2T-0.5 2830 1,56 0,90 0,37 1850 75 22 2015
CRL-1028-2T-0.75 2780 2,17 1,25 0,55 2600 77 29 2015
CRL-1031-2T-1.5 IE3 2830 4,03 2,32 1,10 3600 82 4 2015
CRL-1135-2T-3 IE3 2870 7,70 4,43 2,20 5230 7 59 2015
CRL-1240-2T-4 IE3 2910 10,00 5,77 3,00 7320 90 85 2015
CRL-1240-4T-1 IE3 1420 2,82 1,62 0,75 3630 74 66 2015
CRL-1445-4T-1.5 |E3 1455 4,07 2,34 1,10 6170 78 83 2015
CRL-1650-4T-2 IE3 1450 5,48 3,15 1,50 8500 81 106 2015
CRL-1856-4T-3 IE3 1435 7,93 4,56 2,20 12080 84 132 2015
Caracteristicas acusticas
Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) banda de frecuencia en [Hz]

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CRL-822-27-0.33 54 67 67 80 75 75 75 68 CRL-1240-2T-4 IE3 69 84 82 94 91 95 97 84
CRL-925-2T-0.5 58 71 71 84 79 79 79 72 CRL-1240-4T-1 IE3 57 71 77 80 80 81 71 60
CRL-1028-2T-0.75 59 72 72 85 80 80 80 73 CRL-1445-4T-1.5 |E3 60 73 79 84 81 84 79 65
CRL-1031-2T-1.5 IE3 65 78 78 91 86 86 86 79 CRL-1650-4T-2 IE3 67 77 85 87 86 88 79 69
CRL-1135-2T-3 IE3 57 64 62 74 72 78 77 64 CRL-1856-4T-3 IE3 68 77 90 86 89 90 84 70
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Dimensiones mm

CRL-822-1028 c A
cl | B2 E
|
|
. L] —
L ( *
N ]
1 =—
T
Lzl v | 0L
T T — L -
. v
Bovr de sapireaisn
A B C C1 C2 OD1* od @d1 G@d2 E H H1 | J J1 K K2 L @0 @01 V v X X1 Y
CRL-822-2T 388 455 3425 270 71,5 224 278 256 M8 180 280 134 204 2825 128 140 180 215 95 106 290 220 114 50 105
CRL-925-2T 427 500 390 306 85 250 305 282 M8 197 310 145 229 3125 145 165 205 250 9,5 12,5 315 228 134 74 115
CRL-1028-2T 472 550 407 315 93 280 348 320 M8 215 340 152 244 364 170 180 220 2965 9,5 12,56 350 245 144 95 120
*Diametro nominal tuberia recomendada
K2
k1 ki
CRL-1031-1856 c A
c1 c2 E kS
]
¥ |
——-+--—i—--+--4 =
= ?I i
+ + +
P
I}
Boca de Impulsion
@
=¢-
ey
201
X1 X1 Y v
1
X v
|
Boco de aspirocion
A B Cc Cc1 C2 OD1* od @d1 @d2 E H H1 I J J1 K K1 K2 L @0 @01 V v X X1 Y
CRL-1031-2T 526 630 445 340 103,5 315 382 354 M8 238 390 180 264 3825 180 200 -- 240 320 11,5 12 430 400 200 155 130
CRL-1135-2T 573,5 715 500 382,5 118 355 422 394 M8 250 450 242,5 292 3425 159 228 133 - 280 11,56 12 485 455 245 195 145
CRL-1240-2T 635 800 585 455 130 400 464 438 M8 270 495 270 336 404 185 250 150 = 321 11,6 12 500 460 300 133,56 125
CRL-1240-4T 635 800 500 368,5 130 400 464 438 M8 270 495 270 336 404 185 250 150 - 321 11,6 12 500 460 250 200 157
CRL-1445-4T 710 900 600 412 147 450 515 485 M8 300 560 305 370 444 202 284 164 = 361 11,6 12 575 550 275 215 180
CRL-1650-4T 797 990 590 427 162,5 500 565 535 M8 345 615 313 411 544 250 315 1825 - 451 11,56 12 640 615 275 215 195
CRL-1856-4T 900 1100 510 505 182 560 625 610 M8 395 680 325 457 660 203 355 2035 - 560 13 12 580 550 300 240 215

*Diametro nominal tuberia recomendada

Erp. (Energy Related Products)

ACCORDING
ErP

Informacion de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm.

Pe= Presion estatica en mmH, 0O, Pa e inwg.

o =)
o o~
I = - =
I~ £ . = = £ . =
a E 2T=3000 r/min £ [ E 2T=3000 r/min £
@ L a L4 & O
a o Q (cfm) o o @ Q (cfm) o
0 300 600 900 1200 1500 0 1000 2000 3000 4000
L i L i | i 1 i L i 1 i L 1 L 1 L
150 300
1250 o 5 -5 25004 o
125 “\\ 250
10004 100 1028 - 4 20004 200
7504 75 '\. ol \ L3 15004 150
. \ -\ i .
s004 50 \822\\ L2 10004 100
) \ \ L )
2504 25 \ \ \\ L1 500 50
) \ L ]
0 0 i N \ \ Lo 0 0 | | ——— Lo
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Q (m3/k) 0 1500 3000 4500 8000 7500 q (m3/n)
Ll . Ll . T T . T L Ll . L v T ’ T
0,0 0,2 0.4 0.6 08  Q (m3/s) 0,0 0.5 1,0 1,5 2,0 Q (m3/s)
=) =)
b - g -~
i~ £ _ . 4 - 13 _ . g
f £ 4T=1500 r/min c 2 E 4T=1500 r/min c
F & Q (cim) & & e Q (cfm)
0 1000 2000 3000 4000 0 1500 3000 4500 6000 7500
L i 1 A L i L A L " L i
100 150
[ 250
12504 . | -
8004 g ° 25 >
- 3,0
10004 100 L 4
.5 00
600 50
- 2.0 750 75 - 3
4004 404 |5
500 50 - -2
- 1.0
2004 204
2504 25 - L 1
L 0,5
0= 0 T T T T - 0,0 0= 0 T T T 1 -0
0 1500 3000 4500 6000 7500 (3 /h 0 3000 6000 9000 12000 15000 m3/h
Q (m2/h) Q (m/h)
I v Ll Ll Ll T I T v T N Ll v Ll
0,0 0.5 1,0 1.5 2,0 Q (m3/s) 0 1 2 3 4 Q (m3/s)
Orientaciones

Suministro standard LG 270

Posiciones LG 180 y RD 180 bajo demanda con medidas de anclaje especiales

Los modelos 822, 925, 1028 y 1031 no admiten posicion LG 135 ni RD 135

PR LV

¢

LGO LG 45 LG 90 LG 135 LG 180

Accesorios

LG 225 LG 270 LG 315 RD 0 RD 45

RD 90 RD 135

RD 180

NN RONCRE

RD225 RD270 RD315

Ver apartado accesorios.

]-‘ ' ‘ I —}
N L

INT cav RM
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CMR

SODE:A
2 m-l

A

ACCORDING
ErP 2015

Ventiladores centrifugos de media presion y simple aspiracion, de gran robustez, equipados con turbina

con alabes hacia atras

Ventilador:
£ * Envolvente en chapa de acero
« Turbina con alabes a reaccion, en chapa de
acero de gran robustez

Motor:

» Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos

» Motores clase F, con rodamientos a bolas,

=T proteccion IP55

- Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW)

y 400/690V-50Hz (potencias superiores
a 4kW)

+ Temperatura maxima del aire a transportar:
-20°C + 120°C

Acabado:

« Anticorrosivo en resina de poliéster
polimerizada a 190 °C, previo desengrase
con tratamiento nanotecnoldgico libre de
fosfatos.

Bajo demanda:

» Bobinados especiales para diferentes
tensiones

» Ventilador preparado para transportar aire
hasta 250°C

* Ventilador en acero inoxidable

» Certificacion ATEX Categoria 2
(ver serie CMR/ATEX)

Cadigo de pedido
CMR = 1650 — 2T
CMR: Ventiladores centrifugos de Tamafo turbina Numero de T=Trifasico
media presion y simple aspiracion polos motor

Caracteristicas técnicas

2=2900 r/min 50 Hz
4=1400 r/min 50 Hz
6=900 r/min 50 Hz
8=750 r/min 50 Hz

Nivel presion

Modelo Velocidad Intensic!a_d maxima _Potencia C:lau_dal sonora Peso )
admisible (A) instalada  maximo aprox. Accgi’gmg
(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m¥h) dB(A) (Ka) "
CMR-1031-2T IE3 2875 5,34 3,07 1,50 5160 80 48 2015
CMR-1135-2T IE3 2910 7,32 4,21 2,20 7800 83 59 2015
CMR-1240-2T IE3 2900 13,00 7,50 4,00 11100 86 103 2015
CMR-1240-4T IE3 1420 2,82 1,62 0,75 5800 71 72 2015
CMR-1445-2T |IE3 2930 14,10 8,17 7,50 16500 87 122 2015
CMR-1445-4T |IE3 1455 4,07 2,34 1,10 8030 72 97 2015
CMR-1650-2T IE3 2945 20,00 11,60 11,00 18850 89 210 2015
CMR-1650-4T IE3 1440 5,41 3,11 1,50 10500 74 122 2015
CMR-1650-6T IE3 940 3,36 1,93 0,75 7410 64 117 2015
CMR-1856-4T IE3 1440 10,70 6,15 3,00 15150 79 157 2015
CMR-1856-6T IE3 945 4,68 2,69 1,10 10050 70 152 2015
CMR-2063-4T IE3 1465 10,30 5,97 5,50 24450 80 249 2015
CMR-2063-6T IE3 950 6,43 3,70 1,50 16100 71 212 2015
CMR-2063-8T 705 5,63 3,25 1,10 11600 65 211 2015
CMR-2271-4T IE3 1470 20,90 12,10 11,00 34610 85 340 2015
CMR-2271-6T IE3 970 12,00 6,91 3,00 22750 76 294 2015
CMR-2271-8T 705 7,10 4,10 1,50 17360 69 276 2015
CMR-2380-4T IE3 1470 41,00 23,80 22,00 48000 83 431 2015
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas técnicas

Nivel presion

Modelo Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal sonora Peso
admisible (A) instalada  maximo aprox. According

ErP

(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) dB(A) (Kg)
CMR-2380-6T IE3 975 14,80 8,58 7,50 30000 75 398 2015
CMR-2380-8T 705 12,82 7,40 3,00 22000 66 317 2015
CMR-2590-4T IE3 1480 66,80 38,70 37,00 54000 86 576 2015
CMR-2590-6T IE3 975 21,90 12,70 11,00 34000 76 400 2015
CMR-28100-4T IE3 1480 98,60 57,20 55,00 75000 87 618 2015
CMR-28100-6T IE3 980 35,90 20,80 18,50 48000 77 561 2015

Erp. (Energy Related Products)

ACCORDING
ErP

Informacion de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan

Caracteristicas acusticas

Los valores indicados, se determinan mediante medidas de nivel de presion y potencia sonora en dB(A) obtenidas en campo libre a una distan-
cia equivalente a dos veces la envergadura del ventilador mas el didmetro de la turbina, con un minimo de 1,5 mts.

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1031-2 65 78 78 91 86 86 86 79 2063-6 69 70 82 82 81 83 73 63
1185-2 72 79 77 89 87 93 92 79 2063-8 64 70 7 76 7 74 66 57
1240-2 68 83 81 93 920 94 96 83 2271-4 83 84 93 96 98 99 95 82
1240-4 56 70 76 79 79 80 70 59 2271-6 73 73 87 86 90 90 79 68
1445-2 73 85 83 95 93 97 99 89 2271-8 68 73 78 85 81 80 70 59
1445-4 59 72 78 83 80 83 78 64 2380-4 76 78 94 91 96 97 93 82
1650-2 73 81 85 99 97 99 99 88 2380-6 68 70 86 83 88 89 85 74
1650-4 64 74 82 84 83 85 76 66 2380-8 59 61 77 74 79 80 76 65
1650-6 53 65 72 77 73 69 62 54 2590-4 79 84 97 100 96 89 84 66
1856-4 69 78 91 87 90 91 85 14l 2590-6 70 79 89 88 85 84 74 68
1856-6 61 69 81 83 80 81 7 60 28100-4 82 89 101 102 97 93 87 78
2063-4 80 85 91 93 91 88 81 73 28100-6 73 82 91 90 88 86 7 70

Dimensiones mm

c
CMR-1031...2271 A /
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A B C oD1* od eodi od2 E F G H | K k2 L M N 001 P Q R

CMR-1031-2T 542 626 573,56 315 383 356 M8 250 292 245 381 320 250 285 315 276 35 11 472 556 17,5

CMR-1135-2T 600 696 656 355 425 398 M8 275 325 273 423 350 280 315 355 310 35 11 530 626 17,5

CMR-1240-2T 673 790 728 400 472 444 M10 305 368 310 480 395 315 355 400 358 40 11 593 710 20

CMR-1240-4T 673 790 590 400 472 444 M10 305 368 310 480 395 315 355 400 358 40 11 593 710 20

CMR-1445-2T 765 880 810 450 522 494 M10 350 415 339 541 445 355 403 450 404 45 11 675 790 21

CMR-1445-4T 765 880 649 450 522 494 MI10 350 415 339 541 445 355 403 450 404 45 11 675 790 21

CMR-1650-2T 832 970 961 500 582 555 MI10 375 457 378 592 490 400 450 500 445 45 13 742 880 20

CMR-1650-4T 832 970 715 500 582 555 M10 375 457 378 592 490 400 450 500 445 45 13 742 880 20

CMR-1650-6T 832 970 695 500 582 555 MI10 375 457 378 592 490 400 450 500 445 45 13 742 880 20

CMR-1856-4T 925 1084 832 560 645 615 M10 415 510 426 658 550 450 500 560 493 50 13 825 984 25

CMR-1856-6T 925 1084 771 560 645 615 M10 415 510 426 658 550 450 500 560 493 50 13 825 984 25

CMR-2063-4T 1037 1218 973 630 720 688 M10 465 572 477 741 620 500 560 630 530 60 13 917 1098 30

CMR-2063-6T 1037 1218 893 630 720 688 M10 465 572 477 741 620 500 560 630 530 60 13 917 1098 30

CMR-2063-8T 1037 1218 893 630 720 688 MI10 465 572 477 741 620 500 560 630 530 60 13 917 1098 30

CMR-2271-4T 1173 1375 1126 710 800 768 M12 525 648 538 837 690 560 625 710 603 65 13 1043 1245 32,5

CMR-2271-6T 1173 1375 1039 710 800 768 M12 525 648 538 837 690 560 625 710 603 65 13 1043 1245 32,5

CMR-2271-8T 1173 1375 1002 710 800 768 M12 525 648 538 837 690 560 625 710 603 65 13 1043 1245 32,5

* Didmetro nominal tuberia recomendada
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Dimensiones mm
CMR-2380...28100
A c
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v x1 x
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A B C C1 C2 OD1 Od @d1 @d2 E H H1 L F M R N Q01 P
CMR-2380-4T 1312 1592 1174 882 292 805 920 861 14 560 950 482 808 574 543 39 16x22°30' 19 926
CMR-2380-6T 1312 1592 1055 763 292 805 920 861 14 560 950 482 808 574 474 39 16x22°30' 19 926
CMR-2380-8T 1312 1592 1055 763 292 805 920 861 14 560 950 482 808 574 365 39 16x22°30' 19 926
CMR-2590-4T 1472 1777 1390 1063 327 905 1015 958 14 630 1060 543 905 643 540 39 16x22°30' 19 1026
CMR-2590-6T 1472 1777 1243 916 327 905 1015 958 14 630 1060 543 905 643 540 39 16x22°30' 19 1026
CMR-28100-4T 1657 1987 1647 1284 363 1007 1115 1067 15 710 1180 610 1014 721 690 45 24x15° 19 1128
CMR-28100-6T 1657 1987 1380 1017 363 1007 1115 1067 15 710 1180 610 1014 721 500 45 24x15° 19 1128
P \") v X X x1 Y
CMR-2380-4T 862 965 862 1184 675 441 353
CMR-2380-6T 862 965 862 1115 675 372 353
CMR-2380-8T 862 965 862 1006 675 263 353
CMR-2590-4T 962 1095 962 1270 738 441 384
CMR-2590-6T 962 1095 962 1270 738 441 384
CMR-28100-4T 1056 1225 1056 1491 816 590 415
CMR-28100-6T 1056 1225 1056 1301 816 400 415
Boca Impulsién - . .
2 e
52 T ———
- — — — ¥ &
- s! s si . — H o 1 H M
° - : i i = =
CMR-1031 A i H WL .. W
CMR-1135 al | M H 4
CMR-2590 3| = " mE W 4 H H H b H
CMR-28100 o o I I N i .l 1
Sl N s CMR-1240 CMR-1856 CMR-2063 CMR-2271 CMR-2380
= CMR-1445
CMR-1650
T J J1 J2 S s s1 s2 w Oz
CMR-1031 320 385 75 350 250 100 925 285 315 9
CMR-1135 350 425 95 390 280 100 107,5 315 355 9
CMR-1240 395 480 70 440 315 100 77,5 355 400 11
CMR-1445 445 540 99 498 355 100 102,5 403 450 11
CMR-1650 490 590 88 550 400 125 100 450 500 1
CMR-1856 550 660 55 610 450 125 125 500 560 13
CMR-2063 620 750 95 690 500 125 92,5 560 630 13
CMR-2271 690 840 75 775 560 125 625 625 710 13
CMR-2380 689 921 135 871 574 200 119 639 808 14
CMR-2590 758 1018 84 968 643 200 54 708 905 14
CMR-28100 835 1127 138 1077 721 200 92 785 1014 14
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm

2T=3000 r/min

Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
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SODECA
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Curvas Caracteristicas
Q= Caudal en mé/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
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Orientaciones

Suministro standard LG 270
Modelos 2380, 2590 y 28100 orientacion fija LG 270 (otras orientaciones sélo bajo demanda)

R9RC P@QQP

LG 90 LG 180 LG 270 RD 90 RD 180  RD 270

Accesorios

Ver apartado accesorios.
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

CBP CBPGC 2

CBP: Ventiladores centrifugos de media presion y simple aspiracion, equipados con turbina con alabes
hacia atras con efecto autolimpieza, especialmente disefiados para cabinas de pintura

CBPC: Ventiladores centrifugos de media presion y simple aspiracion, equipados con turbina con alabes
hacia atras con efecto autolimpieza, especialmente disefados para cabinas de pintura, con salida vertical

- Ventilador: Acabado:
« Envolvente en chapa de acero + Anticorrosivo en resina de poliéster
« Turbina con alabes a reaccion, polimerizada a 190 °C, previo
en chapa de acero desengrase con tratamiento
« Trampilla de inspeccién nanotecnoldgico libre de fosfatos.

« CBPC: con salida vertical
Bajo demanda:

Motor: + Bobinados especiales para
« Motores de eficiencia IE3 para diferentes tensiones.
potencias iguales o superiores « Certificacion ATEX Categoria 2

a 0,75kW, excepto monofésicos,
2 velocidades y 8 polos

« Motores clase F, con rodamientos
a bolas, proteccion IP55

« Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta
4kW)

« Temperatura maxima del aire
a transportar: -20°C + 120°C

Turbina a
reaccion de alto
rendimiento,

y gran robustez

Cadigo de pedido

CBP = 1856 — 4T = 4
CBP: Ventiladores centrifugos para Tamafo turbina Numero de T=Trifasico Potencia
cabinas de pintura polos motor motor (CV)

4=1400 r/min 50 Hz
CBPC: Ventiladores centrifugos para

cabinas de pintura con salida vertical

Caracteristicas técnicas

Nivel presion

Modelo Velocidad Intensidad maxima  Potencia Caudal sonora Peso
admisible (A) instalada  maximo aprox. (Kg) According
ErP
(r/min) 230V 400V (kW) (m?®/h) dB(A) CBP CBPC

CBP CBPC 1445-4T IE3 1455 4,07 2,34 1,10 8200 73 66 79 2015

CBP CBPC 1650-4T-2 IE3 1440 5,41 3,11 1,50 11050 76 87 103 2015

CBP CBPC 1650-4T-3 IE3 1435 7,93 4,56 2,20 13500 78 93 101 2015

CBP CBPC 1556-4T IE3 1440 10,70 6,15 3,00 14000 80 127 154 2015

CBP CBPC 1856-4T-4 IE3 1440 10,70 6,15 3,00 16100 80 127 154 2015

CBP CBPC 1856-4T-5.5 IE3 1450 13,90 8,00 4,00 17200 82 130 157 2015

@ ccomme.  Erp. (Energy Related Products)

ErP
Informacién de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan
Caracteristicas acusticas
Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

CBP-1445 60 73 79 84 81 84 79 65 CBPC-1445 60 73 79 84 81 84 79 65

CBP-1650 66 76 84 86 85 87 78 68 CBPC-1650 66 76 84 86 85 87 78 68

CBP-1556 68 77 90 86 89 90 84 70 CBPC-1556 68 77 90 86 89 90 84 70

CBP-1856 70 79 92 88 91 92 86 72 CBPC-1856 70 79 92 88 91 92 86 72
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Dimensiones mm

CBP
Boca de impulsion
Boca de aspiracién < - [ A - L T L kL
. - IR S— 9 20
i { .| . _‘f - 1 -
! . {1 |
A i —t Lt I L
= - o
#a1 i J— ’ & | SN | -
o " | 1650 1445
= | 1t 1856
A B1 B2 C Cl C2 oD od odl ed2 E H1 1 J J1 K k k1 L o0
CBP-1445-4T 789 847 505 727 425 302 450 534 500 12 350 271 445 538 166 355 166 202,5 450 11
CBP-1650-4T 856 932 555 850 485 365 512 590 565 12 375 297 490 590 275 400 - 225 500 13

CBP-1556-4T 947 1041 617 915 567 348 560 634 610 12 415 328 550 660 203 450 208 250 560 13
CBP-1856-4T 947 1041 617 915 567 348 560 634 610 12 415 328 550 660 203 450 2083 250 560 13

CBPC
e
Y el |
o T ‘ T E
wl =
= ! I U] @
__x____1________f.__ a
s | L
y L1 ]
A Bl B2 C Cl C2 C3 oD od edl ed2 E H1 o) o1 K oL 00 R° s° P V X
CBPC-1445-4T 1307 847 505 728 426 302 236 450 534 500 12 617 271 550 500 361 450 M8 - 8x45° 11 260 512
CBPC-1650-4T 1428 932 555 851 486 365 256 512 590 565 12 672 297 600 560 404 500 M8  15°  12x30° 11 310 567
CBPC-1556-4T 1580 1041 617 916 568 348 296 560 634 610 12 732 328 680 629 456 560 M12 11°15' 16x22°30' 11 360 622
CBPC-1856-4T 1580 1041 617 916 568 348 296 560 634 610 12 732 328 680 629 456 560 M12 11°15' 16x22°30' 11 360 622
Curvas Caracteristicas Orientaciones
Q= Caudal en m%h, m%s y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg Suministro standard LG 270
g0 2000 4000 6000 8000  cfm 10000 @I I@
- f L '} 1 L ' L ' 1 'l ' L
E o
o E -
& < LG 270 RD 270
1000 100 \ -4
] ~] Accesorios
8001 —_ Ver apartado accesorios.
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0 4000 8000 12000 16000 m3/h
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

CAS CAS-S

CAS: Ventiladores centrifugos de alta presion y simple aspiracion con envolvente y turbina

en chapa de acero

£

ACCORDING
ErP 2015

CAS-S: Ventiladores centrifugos de alta presion y simple aspiracion con envolvente y turbina
en chapa de acero, equipado con atenuador acustico

[ £

e

‘ .

CAS

Cadigo de pedido

CAS-S

Ventilador:

« Envolvente en chapa de acero

« Turbina con alabes hacia atras,
en chapa de acero galvanizado,
excepto modelos 242-248-254-
260- 640-645-650 en turbina en
fundicion de aluminio

« CAS-S: Atenuador acustico de
perfil hexagonal incorporado en la
boca de aspiracién del ventilador.
Su disefio permite ajustar el caudal
de aire en la entrada del ventilador

Motor:

« Motores de eficiencia IE3 para
potencias iguales o superiores a
0,75kW, excepto monofasicos, 2
velocidades y 8 polos

« Motores clase F, con rodamientos a
bolas, proteccién IP55

« Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta
4kW) y 400/690V-50Hz (potencias
superiores a 4kW)

« Temperatura maxima del aire a
transportar: -20°C + 120°C

Acabado:

« Anticorrosivo en resina de poliéster
polimerizada a 190 °C, previo
desengrase con tratamiento
nanotecnoldgico libre de fosfatos.

Bajo demanda:

» Bobinados especiales para
diferentes tensiones

« Ventilador preparado para
transportar aire hasta 250°C

« Ventilador en acero inoxidable

« Certificacion ATEX Categoria 2

Bancada
soporte motor de
alta robustez

CAS

l

CAS: Ventiladores centrifugos de alta presion y
simple aspiracién

CAS-S: Ventiladores centrifugos de alta presion

y simple aspiracién equipado con atenuador
acustico

Caracteristicas técnicas

460

l

Tamafo turbina

2T

V—

Numero de
polos motor
2=2900 r/min 50 Hz

T=Trifasico

7,5

l

Potencia
motor (CV)

Nivel presion

Modelo Velocidad ™ISl TN atainds miimo  Sonora dBA) PSSR ording
(/min) 230V 400V 690V (kW) (me/h) CAS CAS-S CAS CAS-S i
CAS CAS-S 242-2T-0.33 2710 129 0,75 0,25 450 73 67 30 33 2015
CAS CAS-S 242-2T-0.5 2710 1,92 1,11 0,37 650 73 67 31 34 2015
CAS CAS-S 248-2T-0.75 2760 257 1,49 0,55 420 74 68 44 47 2015
CAS CAS-S 248-2T-1 IE3 2825 2,80 1,62 0,75 500 75 69 50 53 2015
CAS CAS-S 248-2T-1.5 IE3 2830 403 234 1,10 990 76 70 48 51 2015
CAS CAS-S 254-2T-1.5 IE3 2830 4,03 2,34 1,10 600 76 70 58 61 2015
CAS CAS-S 254-2T-2 IE3 2875 534 3,07 1,50 800 78 72 65 68 2015
CAS CAS-S 254-2T-3 IE3 2910 7,32 421 2,20 1300 80 73 68 71 2015
CAS CAS-S 260-2T-2 IE3 2875 534 3,07 1,50 500 77 71 79 84 S
CAS CAS-S 260-2T-3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 900 79 72 83 88 2015
CAS CAS-S 463-2T-5.5 IE3 2900 13,00 7,50 4,00 1150 82 75 98 103 2015
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Caracteristicas técnicas

Nivel presion

. Intensidad maxima Potencia Caudal Peso
Modelo Velocidad admisible (A) instalada  maximo sonora dB(A) aprox. (Kg) According
ErP
(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) CAS CAS-S CAS CAS-S
CAS CAS-S 463-2T-7.5IE3 2930 10,10 5,86 5,50 2000 83 76 119 124 2015
CAS CAS-S 467-2T-7.51E3 2930 10,10 5,86 5,50 1550 84 77 141 146 2015
CAS CAS-S 467-2T-10 IE3 2930 14,10 8,17 7,50 2600 85 78 119 124 2015
CAS CAS-S 571-2T-10IE3 2930 14,10 8,17 7,50 2000 86 78 140 145 2015
CAS CAS-S 571-2T-15IE3 2945 20,00 11,60 11,00 3450 87 79 207 212 2015
CAS CAS-S 640-2T-2 IE3 2875 5,34 3,07 1,50 2600 77 71 55] 60 2015
CAS CAS-S 645-2T-3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 2000 76 70 67 75 2015
CAS CAS-S 645-2T-4 IE3 2910 10,00 5,77 3,00 3000 81 74 73 81 2015
CAS CAS-S 650-2T-5.5 IE3 2900 13,00 7,50 4,00 3500 81 74 98 106 2015
CAS CAS-S 650-2T-7.5 IE3 2930 10,10 5,86 5,50 4750 83 76 119 127 2015
CAS CAS-S 852-2T-7.5IE3 2930 10,10 5,86 5,50 3500 81 74 119 127 2015
CAS CAS-S 852-2T-10IE3 2930 14,10 8,17 7,50 5500 85 78 97 105 2015
CAS CAS-S 856-2T-15 IE3 2945 20,00 11,60 11,00 7500 85 78 190 200 2015
CAS CAS-S 863-2T-15 IE3 2945 20,00 11,60 11,00 4000 84 77 200 210 2015
CAS CAS-S 863-2T-20 IE3 2945 27,70 16,10 15,00 7000 86 78 203 213 2015
CAS CAS-S 971-2T-25 IE3 2945 33,90 19,70 18,50 5800 87 79 316 326 2015
CAS CAS-S 971-2T-30 IE3 2950 39,70 23,00 22,00 8100 88 80 324 334 2015
CAS CAS-S 971-2T-40 IE3 2960 54,50 31,60 30,00 12000 89 81 410 420 2015
CAS CAS-S 1250-2T-15/A IE3 2945 20,00 11,60 11,00 12000 84 77 252 262 2015
CAS CAS-S 1456-2T-25/A IE3 2945 33,90 19,70 18,50 18000 87 79 303 316 2015
CAS CAS-S 1663-2T-50/A IE3 2960 67,80 39,30 37,00 25000 92 84 420 433 2015
CAS CAS-S 1671-2T-60/A IE3 2960 77,50 44,90 45,00 27000 93 85 665 680 2015
CAS CAS-S 2071-2T-100/A IE3 2975 130,00 75,40 75,00 33600 95 86 890 910 2015
CAS CAS-S 2080-2T-125/A IE3 2975 153,00 88,70 90,00 42600 96 87 970 990 2015
CAS CAS-S 790-2T-20 IE3 2945 27,70 16,10 15,00 2100 88 80 269 274 Excluded
CAS CAS-S 980-2T-30 IE3 2950 39,70 23,00 22,00 4800 87 79 340 355 2015
CAS CAS-S 990-2T-50 IE3 2960 67,80 39,30 37,00 6000 90 82 480 495 Excluded
CAS CAS-S 1080-2T-40 IE3 2960 54,50 31,60 30,00 5400 88 80 450 465 Excluded
CAS CAS-S 1090-2T-60 IE3 2960 77,50 44,90 45,00 6000 el 83 620 635 Excluded
* Equipos fuera de la Directiva 2009/125/EC
scconome.  EP- (Energy Related Products)
ErP
Informacion de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan
Caracteristicas acusticas
Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.
CAS

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
242 50 61 67 76 83 82 79 72 852-7,5 68 72 82 88 92 92 89 84
248-0,75 51 62 68 77 84 83 80 73 852-10 68 76 86 93 96 96 92 84
248-1 52 63 69 78 85 84 81 74 856 63 76 90 96 96 94 90 84
248-1,5 53 64 70 79 86 85 82 75 863-15 67 81 87 96 96 95 92 87
254-1,5 55 66 71 81 88 87 84 77 863-20 69 81 92 99 98 95 93 87
254-2 57 68 73 83 90 89 86 79 971-25 67 81 90 102 98 96 93 89
254-3 56 68 76 85 90 92 89 82 971-30 68 82 91 103 99 97 94 90
260-2 53 69 69 83 88 88 85 78 971-40 68 83 97 102 102 99 95 88
260-3 55 71 7 85 90 90 87 80 1250 75 88 97 94 91 86 82 73
463-5,5 57 69 82 91 93 93 89 80 1456 80 93 102 99 96 90 87 78
463-7,5 58 70 83 92 94 94 90 81 1663 65 74 80 95 108 100 97 93
467-7,5 69 74 83 95 95 97 93 85 1671 64 73 79 94 108 100 97 93
467-10 70 75 84 96 96 98 94 86 2071 66 75 81 96 110 102 99 95
571-10 64 76 86 96 99 99 94 86 2080 67 76 82 97 111 103 100 96
571-15 65 77 87 97 100 100 95 87 790 73 77 88 99 105 96 89 83
640 56 67 75 82 88 84 83 76 980 61 70 76 91 105 97 94 90
645-3 55 66 74 81 87 83 82 75 990 64 73 79 94 108 100 97 93
645-4 55 66 77 86 90 91 87 79 1080 62 71 77 92 106 98 95 91
650-5,5 59 75 84 90 93 90 85 78 1090 65 7 80 95 109 101 98 94
650-7,5 52 68 81 91 96 93 85 78
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas acusticas

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.

CAS-S
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
242 44 55 61 70 77 76 73 66 852-7,5 61 65 75 81 85 85 82 77
248-0,75 45 56 62 71 78 77 74 67 852-10 61 69 79 86 89 89 85 77
248-1 46 57 63 72 79 78 75 68 856 56 69 83 89 89 87 83 77
248-1,5 47 58 64 73 80 79 76 69 863-15 60 74 80 89 89 88 85 80
254-1,5 49 60 65 75 82 81 78 71 863-20 61 73 84 91 90 87 85 79
254-2 51 62 67 77 84 83 80 73 971-25 59 73 82 94 90 88 85 81
254-3 49 61 69 78 83 85 82 75 971-30 60 74 83 95 91 89 86 82
260-2 47 63 63 77 82 82 79 72 971-40 60 75 89 94 94 91 87 80
260-3 48 64 64 78 83 83 80 73 1250 68 81 90 87 84 79 75 66
463-5,5 50 62 75 84 86 86 82 73 1456 72 85 94 91 88 82 79 70
463-7.5 51 63 76 85 87 87 83 74 1663 57 66 72 87 100 92 89 85
467-7,5 62 67 76 88 88 90 86 78 1671 56 65 71 86 100 92 89 85
467-10 63 68 77 89 89 91 87 79 2071 57 66 72 87 101 93 90 86
571-10 56 68 78 88 91 91 86 78 2080 58 67 73 88 102 94 91 87
571-15 57 69 79 89 92 92 87 79 790 65 69 80 91 97 88 81 75
640 50 61 69 76 82 78 77 70 980 53 62 68 83 97 89 86 82
645-3 49 60 68 75 81 77 76 69 990 56 65 71 86 100 92 89 85
645-4 48 59 70 79 83 84 80 72 1080 54 63 69 84 98 90 87 83
650-5,5 52 68 7 83 86 83 78 Al 1090 57 66 72 87 101 93 90 86
650-7,5 45 61 74 84 89 86 78 Al
Dimensiones mm
A
CAS-242...971
IR S—
Boca de aspiracion
T
801 |
X v
Boca de impulsion k2 42
‘ k2 | k1 ki k1 k1
[ K e e ] o o [ & -3
= ® 5 s L
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-4 ~ s by - - = 2 = & T = =
J 1 R T S T
= 5 3 -
+ < o 4 |3 Tl ¢ |
K K K
! ! !
242/248/254/260/463/467/571 640/645/650 852/856/863/971
A B Cc C1 C2 oD1 edi eod2 E H H1 | J J1 K k1 k2 L o0 001 V v X x1 x2 Y
CAS-242-2T-0'33 576 662 299 236 33 100 130 M8 270 375 270 120 155 65 60 = 95 95 11 12 3805 275 260 75 - 61
CAS-242-2T-0'5 576 662 319 256 33 100 130 M8 270 375 270 120 155 65 60 - 95 95 11 12 3805 275 260 75 - 61
CAS-248-2T-0'75 639 728 335 269 36 112 140 M8 300 410 297 126 165 70 66 - 101 105 11 12 320 290 300 90 - 64
CAS-248-2T-1/1'5 639 728 343 277 36 112 140 M8 300 410 297 126 165 70 66 - 101 105 11 12 320 290 300 90 - 64
CAS-254-2T-1'5 699 788 369 298,55 40,5 125 155 M8 330 440 322 135 175 75 75 - 110 115 11 14 340 310 330 100 - 68,5
CAS-254-2T-2 699 788 413 3425 40,5 125 155 M8 330 440 322 135 175 75 75 - 110 115 11 14 340 310 330 100 - 68,5
CAS-254-2T-3 699 788 413 3425 40,5 125 155 M8 330 440 322 135 175 75 75 - 110 115 11 14 340 310 330 100 - 685
CAS-260-2T-2/3 782 875 419 343 46 150 175 M8 370 485 362 145 185 80 85 - 120 125 11 14 380 350 370 115 - 735
CAS-463-2T-5'5 782 875 459 383,55 455 200 240 M8 370 485 362 145 185 80 85 - 120 125 11 14 380 350 370 115 - 735
CAS-463-2T-7'5 782 875 517 4415 455 200 240 M8 370 485 362 145 185 80 85 - 120 125 11 14 380 350 370 115 - 735
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LN,
SQDECA
O R OA

A B C C1 C2 oD1 odi od2 E H H1 I J Ji K k1 k2 L 0 001 V v X xt x2 Y
CAS-467-2T-7'5/10 833 945 524 436 48 224 258 M8 390 530 395 150 190 825 90 - 125 130 11 14 405 375 300 125 - 76
CAS-571-2T-10 873 995 536 4455 50,5 250 275 M8 410 560 410 155 205 90 95 - 130 145 1 14 430 400 350 150 - 795
CAS-571-2T-15 873 995 693 602,5 50,5 250 275 M8 410 560 410 155 205 90 95 - 130 145 11 14 430 400 410 180 - 795
CAS-640-2T-2 639 728 446 350,56 65,5 250 275 M8 300 410 250 185 260 78 125 80 160 200 11 14 340 310 350 100 - 935
CAS-645-2T-3 699 788 461 358 73 250 275 M8 330 440 267,5 200 284 86 140 87,5 175 224 11 14 380 350 380 115 - 101
CAS-645-2T-4 699 788 503 400 73 250 275 M8 330 440 267,5 200 284 86 140 87,5 175 224 11 14 380 350 380 115 - 101

CAS-650-2T-5'5 782 875 534 421 83 250 275 M8 370 485 300 220 310 95 160 97,5 195 250 11 14 405 375 490 125 190 111

CAS-650-2T-7'5 782 875 572 459 83 250 275 M8 370 485 300 220 310 95 160 97,5 195 250 11 14 405 375 490 125 190 111

CAS-852-2T-7'5/10 833 945 603 468,55 94,5 280 310 M8 390 530 320 240 340 78 180 107,5 215 280 11 14 430 400 540 150 190 122

CAS-856-2T-15 833 945 730 597 93 355 395 M8 390 530 320 240 340 78 180 107,5 215 280 11 14 430 400 600 180 190 122

CAS-863-2T-15/20 873 995 728 585 103 355 410 M8 410 560 325 260 375 87,5 200 117,5 235 315 11 14 430 400 620 180 210 132

CAS-971-2T-25 1012 1170 781 620 116 400 450 M10 460 670 420 294 425 100 224 132 264 355 11 14 550 510 715 150 215 145

CAS-971-2T-30 1012 1170 881 720 116 400 450 M10 460 670 420 294 425 100 224 132 264 355 11 14 550 510 715 150 215 145

CAS-971-2T-40 1012 1170 948 787 116 400 450 M10 460 670 420 294 425 100 224 132 264 355 11 14 550 510 715 150 215 145

CAS-1250...2080

c A
| C1 E |
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J2
1,
L
J

Boca de impulsion Boca de impulsion
CAS-1250-2T-15/A CAS-1671-2T-60/A
CAS-1456-2T-25/A CAS-2071-2T-100/A
CAS-1663-2T-50/A CAS-2080-2T-125/A
A B C C1 oD1 oD2 gd1 n°taladros x o B E H H1 1 J Ja
CAS-1250-2T-15/A 865 1055 885 160 361 441 405 8x11,5 22°30' 490 630 365 360 480 125
CAS-1456-2T-25/A 970 1185 920 179 406 486 448 12x11,5 15° 550 710 410 395 530 125
CAS-1663-2T-50/A 1010 1280 1035 183 568 668 629 16x11,5 11°15' 450 800 380 435 580 125
CAS-1671-2T-60/A 1130 1340 1160 206 638 738 698 16x13 11°15' 630 800 430 500 660 160
CAS-2071-2T-100/A 1130 1340 1290 206 638 738 698 16x13 11°15' 630 800 430 500 660 160
CAS-2080-2T-125/A 1290 1505 1420 231 718 818 775 16x13 11°15' 710 900 486 550 730 160
J2 K K1 L M 201 Vv \ vi X X1 X2 X3 Y z Z1
CAS-1250-2T-15/A 448 280 332 400 355 14 440 400 - 425 30 340 - 202 - -
CAS-1456-2T-25/A 497 315 366 450 400 14 440 400 - 425 30 340 - 219 - -
CAS-1663-2T-50/A 551 355 405 500 450 16 570 510 - 500 40 385 = 263 - -

CAS-1671-2T-60/A 629 400 464 560 500 19 626 565 800 550 40 425 530 292 1025 60
CAS-2071-2T-100/A 629 400 464 560 500 21 760 680 800 700 50 550 545 307 1125 60
CAS-2080-2T-125/A 698 450 513 630 560 19 930 870 870 700 50 550 588 333 1218 60
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

CAS-790...1090

Boca de aspiracion

L)

—

7
N\

H1

A
%

=

Boca de impulsion
CAS-790

A B C C1 oD1 odi

.l

od2

x2 x1

—

J1

J2

L3

Ji1

=3

CAS-980...1090

k1 k2 L

Boca de impulsion

20 001

CAS-790-2T-20 1095 1175 680 56 185 219

255

140

140

- 112 112

9

CAS-980-2T-30 1120 1250 740 90 255 292

325

210

241

112 182 200

11,5

CAS-990-2T-50 1270 1410 840 100 286 332

366

230

265

112 200 224

11,5

CAS-1080-2T-40 1120 1250 815 90 255 292

325

210

241

112 182 200

11,5

CAS-1090-2T-60 1270 1410 920 100 286 332

366

230

265

112 200 224

11,5
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Dimensiones mm

CAS-S5-242...971
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/_‘_‘— ¥ | - | T T
_E‘Elrflxr!xf 2 ! . =
NANNNRRNNN
A B C C1 Cc2 oD1 od1 od2 oD N S F E H H1 I
CAS-S-242-2T-0'33 576 662 299 236 33 100 130 M8 276 255 170 150 270 375 270 120
CAS-S-242-2T-0'5 576 662 319 256 33 100 130 M8 276 255 170 150 270 375 270 120
CAS-S-248-2T-0'75 639 728 335 269 36 112 140 M8 276 255 218 150 300 410 297 126
CAS-S-248-2T-1/1'5 639 728 343 277 36 112 140 M8 276 255 218 150 300 410 297 126
CAS-S-254-2T-1'5 699 788 369 298,5 40,5 125 155 M8 276 255 225 150 330 440 322 135
CAS-S-254-2T-2 699 788 413 342,5 40,5 125 155 M8 276 255 225 150 330 440 322 135
CAS-S-254-2T-3 699 788 413 342,5 40,5 125 155 M8 276 255 225 150 330 440 322 135
CAS-S-260-2T-2/3 782 875 419 343 46 150 175 M8 371 350 230 150 370 485 362 145
CAS-S-463-2T-5'5 782 875 459 383,5 45,5 200 240 M8 371 350 230 150 370 485 362 145
CAS-S-463-2T-7'5 782 875 517 441,5 45,5 200 240 M8 371 350 230 150 370 485 362 145
CAS-S-467-2T-7'5/10 833 945 524 436 48 224 258 M8 371 350 235 150 390 530 395 150
CAS-S-571-2T-10 873 995 536 445,5 50,5 250 275 M8 371 350 240 150 410 560 410 155
CAS-S-571-2T-15 873 995 693 602,5 50,5 250 275 M8 371 350 240 150 410 560 410 155
CAS-S-640-2T-2 639 728 446 350,5 65,5 250 275 M8 371 350 255 150 300 410 250 185
CAS-S-645-2T-3 699 788 461 358 73 250 275 M8 581 560 260 200 330 440 267,5 200
CAS-S-645-2T-4 699 788 503 400 73 250 275 M8 581 560 260 200 330 440 267,5 200
CAS-S-650-2T-5'5 782 875 534 421 83 250 275 M8 661 560 270 200 370 485 300 220
CAS-S-650-2T-7'5 782 875 572 459 83 250 275 M8 661 560 270 200 370 485 300 220
CAS-S-852-2T-7'5/10 833 945 603 468,5 94,5 280 310 M8 661 560 280 200 390 530 320 240
CAS-S-856-2T-15 833 945 730 597 93 355 395 M8 683 655 280 200 390 530 320 240
CAS-S-863-2T-15/20 873 995 728 585 108 355 410 M8 758 655 290 200 410 560 325 260
CAS-S-971-2T-25 1012 1170 781 620 116 400 450 M10 759 655 305 200 460 670 420 294
CAS-S-971-2T-30 1012 1170 881 720 116 400 450 M10 759 655 305 200 460 670 420 294
CAS-S-971-2T-40 1012 1170 948 787 116 400 450 M10 759 655 305 200 460 670 420 294
J J1 K k1 k2 L 20 201 v v X x1 x2 Y
CAS-S-242-2T-0'33 155 65 60 = 95 95 11 12 305 275 260 75 = 61
CAS-S-242-2T-0'5 155 65 60 - 95 95 11 12 305 275 260 75 - 61
CAS-S-248-2T-0'75 165 70 66 - 101 105 11 12 320 290 300 90 = 64
CAS-S-248-2T-1/1'5 165 70 66 - 101 105 11 12 320 290 300 90 - 64
CAS-S-254-2T-1'5 175 75 75 = 110 115 11 14 340 310 330 100 = 68,5
CAS-S-254-2T-2 175 75 75 - 110 115 11 14 340 310 330 100 - 68,5
CAS-S-254-2T-3 175 75 75 = 110 115 1 14 340 310 330 100 = 68,5
CAS-S-260-2T-2/3 185 80 85 - 120 125 11 14 380 350 370 115 - 73,5
CAS-S-463-2T-5'5 185 80 85 = 120 125 11 14 380 350 370 115 - 73,5
CAS-S-463-2T-7'5 185 80 85 - 120 125 11 14 380 350 370 115 - 73,5
CAS-S-467-2T-7'5/10 190 82,5 90 = 125 130 11 14 405 375 300 125 = 76
CAS-S-571-2T-10 205 90 95 - 130 145 11 14 430 400 350 150 - 79,5
CAS-S-571-2T-15 205 90 95 - 130 145 11 14 430 400 410 180 - 79,5
CAS-S-640-2T-2 260 78 125 80 160 200 11 14 340 310 350 100 - 93,5
CAS-S-645-2T-3 284 86 140 87,5 175 224 11 14 380 350 380 115 = 101
CAS-S-645-2T-4 284 86 140 87,5 175 224 1 14 380 350 380 115 - 101
CAS-S-650-2T-5'5 310 95 160 97,5 195 250 11 14 405 375 490 125 190 111
CAS-S-650-2T-7'5 310 95 160 97,5 195 250 1 14 405 375 490 125 190 111
CAS-S-852-2T-7'5/10 340 78 180 107,5 215 280 11 14 430 400 540 150 190 122
CAS-S-856-2T-15 340 78 180 107,5 215 280 11 14 430 400 600 180 190 122
CAS-S-863-2T-15/20 375 87,5 200 117,5 235 315 11 14 430 400 620 180 210 132
CAS-S-971-2T-25 425 100 224 132 264 355 11 14 550 510 715 150 215 145
CAS-S-971-2T-30 425 100 224 132 264 355 11 14 550 510 715 150 215 145
CAS-S-971-2T-40 425 100 224 132 264 355 11 14 550 510 715 150 215 145
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

CAS-S-790...1090
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A B Cc C1 oD1 od1 od2 2D N S F E H H1 |
CAS-S-790-2T-20 1095 1175 680 56 185 219 255 371 350 259 200 530 630 520 140
CAS-S-980-2T-30 1120 1250 740 90 255 292 325 581 560 290 200 530 710 530 210
CAS-S-990-2T-50 1270 1410 840 100 286 332 366 581 560 300 200 600 800 600 230
CAS-S-1080-2T-40 1120 1250 815 90 255 292 325 581 560 290 200 530 710 530 210
CAS-S-1090-2T-60 1270 1410 920 100 286 332 366 581 560 300 200 600 800 600 230
J J1 J2 K k1 k2 L 20 201 v v X x1 x2 Y
CAS-S-790-2T-20 172 140 = 80 112 112 9 14 440 400 425 340 30 103
CAS-S-980-2T-30 270 241 112 140 112 182 200 11,5 14 500 450 470 370 35 143
CAS-S-990-2T-50 294 265 112 160 112 200 224 11,5 16 570 510 500 385 40 165
CAS-S-1080-2T-40 270 241 112 140 112 182 200 11,5 16 570 510 500 385 40 153
CAS-S-1090-2T-60 294 265 112 160 112 200 224 11,5 19 626 565 550 425 40 175
CAS-S-1250...2080
3x120" N 14
adt o taladros r
A ,ﬁ-, taladros gty
X0 Xy X2 _, X%
s, F s 1+ |
5 — :
+— % 5 g < - FEERR N
& - L
—] w01 x| x| x
o = a0z L L 7 -
x Boca de aspiracion Boca de impulsién Boca de impulsién
1250-2T-15/A 1671-2T-60/A
1456-2T-25/A 2071-2T-100/A
1663-2T-50/A 2080-2T-125/A
SRNNNRRRN
n° taladros
A B C C1 oD1  oD2 od1 X0 B oD S N F E H H1 | J
CAS-S-1250-2T-15/A 865 1055 885 160 361 441 405 8x11,5 22°30' 683 360 655 200 490 630 365 360 480
CAS-S-1456-2T-25/A 970 1185 920 179 406 486 448  12x11,5  15° 683 336 655 200 550 710 410 395 530
CAS-S-1663-2T-50/A 1010 1280 1035 183 568 668 629 16x11,6 11°15' 804 342 775 200 450 800 380 435 580
CAS-S-1671-2T-60/A 1130 1340 1160 206 638 738 698 16x13  11°15' 804 437 775 200 630 800 430 500 660
CAS-S-2071-2T-100/A 1130 1340 1290 206 638 738 698 16x13  11°15' 804 437 775 200 630 800 430 500 660
CAS-S-2080-2T-125/A 1290 1505 1420 231 718 818 775 16x13  11°15' 884 462 855 200 710 900 486 550 730
J1 J2 K K1 L M 201 v v vi X X1 X2 X3 Y z ral
CAS-S-1250-2T-15/A 125 448 280 332 400 355 14 440 400 = 425 30 340 = 202 = =
CAS-S-1456-2T-25/A 125 497 315 366 450 400 14 440 400 - 425 30 340 - 219 - -
CAS-S-1663-2T-50/A 125 551 355 405 500 450 16 570 510 = 500 40 385 = 263 = =
CAS-S-1671-2T-60/A 160 629 400 464 560 500 19 626 565 800 550 40 425 530 292 1025 60
CAS-S-2071-2T-100/A 160 629 400 464 560 500 21 760 680 800 700 50 550 545 307 1125 60
CAS-S-2080-2T-125/A 160 698 450 513 630 560 19 930 870 870 700 50 550 588 333 1218 60
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Curvas Caracteristicas
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Accesorios
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Ver apartado accesorios.
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m3h, m%sy cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
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Orientaciones
Suministro standard LG 270 A I A\
Posiciones LG 180 bajo demanda \
y con medidas de anclaje especiales.
LGO LG 45 LG 90 LG135 LG 180 LG270 LG315
Suministro bajo demanda \ I /
Posiciones RD 180 con medidas / I
de anclaje especiales.
RDO RD 45 RD 90 RD 135 RD180  RD270 RD 315
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ACCORDING
ErP 2015

Ventiladores centrifugos de alta presion y simple aspiracion con envolvente y turbina en fundicion de

aluminio

Caodigo de pedido

Ventilador:
 Envolvente en fundicion de aluminio
« Turbina en fundicién de aluminio

Motor:

» Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos

» Motores clase F, con rodamientos a bolas,
proteccion IP55

« Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y
400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW)

» Temperatura maxima del aire a transportar:
-20°C + 120°C

Acabado:

« Anticorrosivo en resina de poliéster
polimerizada a 190 °C, previo desengrase con
tratamiento nanotecnolégico libre de fosfatos.

Bajo demanda:

» Bobinados especiales para diferentes tensiones
« Ventilador preparado para transportar aire hasta

250°C

« Certificacion ATEX Categoria 2

.

Construccion

en aluminio de

gran espesor

para absorber
ruidos y vibraciones

CA: Ventiladores centrifugos de alta pre-
sion y simple aspiracién con envolvente y

turbina en fundicién de aluminio

Caracteristicas técnicas

— 148 — 2T

Vool

Tamafo turbina Numero de
polos motor

2=2900 r/min 50 Hz

T=Trifasico

0,75

Potencia

motor (CV)

Nivel presion

Modelo Velocidad Intensic!a_d maxima _Potencia C?u_dal sonora Peso .
admisible (A) instalada  maximo aprox. According
(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) dB(A) (Kg) ErP
CA-234-2T 2710 1,92 1,11 0,37 220 72 10 *
CA-234-2M 2780 2,53 0,37 220 72 10 *
CA-142-2T-0.33 2710 1,29 0,75 0,25 275 73 23 2015
CA-142-2T-0.5 2710 1,92 1,11 0,37 350 73 23 2015
CA-148-2T-0.75 2760 2,57 1,49 0,55 400 74 28 2015
CA-148-2T-1 IE3 2825 2,80 1,62 0,75 490 75 35 2015
CA-148-2T-1.5 |E3 2830 4,03 2,34 1,10 610 76 33 2015
CA-154-2T-1.5 IE3 2830 4,03 2,34 1,10 600 78 47 2015
CA-154-2T-2 IE3 2875 5,34 3,07 1,50 800 79 52 2015
CA-154-2T-3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 1280 80 55 2015
CA-160-2T-2 IE3 2875 5,34 3,07 1,50 500 83 61 2015
CA-160-2T-3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 900 84 63 2015
CA-166-2T-3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 500 84 72 2015
CA-166-2T-4 IE3 2910 10,00 5,77 3,00 950 85 77 2015
CA-166-2T-5.5 IE3 2900 13,00 7,50 4,00 1600 86 85 2015
CA-172-2T-5.5 |IE3 2900 13,00 7,50 4,00 1100 87 99 2015
CA-172-2T-7.5 |E3 2930 10,10 5,86 5,50 1710 88 135 2015
CA-172-2T-10 IE3 2930 1410 8,17 7,50 2300 89 120 2015

* Equipos fuera de la Directiva 2009/125/EC
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas acusticas

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
234 38 51 65 72 80 79 73 64 160-2 54 67 81 88 96 94 88 80
142 39 52 66 73 81 80 74 65 160-3 55 68 82 89 97 95 89 81
148-0,75 43 56 70 77 85 83 77 69 166-3 55 68 82 89 97 95 89 81
148-1 44 57 71 78 86 84 78 70 166-4 56 69 83 90 98 96 90 82
148-1,56 45 58 72 79 87 85 79 71 166-5,5 57 70 84 91 99 97 91 83
154-1,5 47 60 74 81 89 87 81 73 172-5,5 59 72 86 93 101 100 94 85
154-2 48 61 75 82 90 88 82 74 172-7,5 60 73 87 94 102 101 95 86
154-3 49 62 76 83 91 89 83 75 172-10 61 74 88 95 108 102 96 87

ErP

@ «conome.  Erp- (Energy Related Products)

Informacién de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan

Dimensiones mm

CA-234 C
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A Al B C C1 C2 oD od odi @¢d2 E H H1 | J oK k 00 001 V v x1 Y
CA-234-2T-0,33 376 381 415 261 236,5 24,5 98 130 115 M4 175 225 187 98 63 40 78 9 9 180 120 40 94
CA-234-2M-0,33 376 381 415 266 241,5 245 98 130 115 M4 175 225 187 98 63 40 78 9 9 180 120 40 94
fe——— . ——]
CA-142...148 le— C 1 ——l (27 Al
—— 'l
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A Al B C Clil C2 oD od edl ed2 E H H1 ol oK ok 60 601 V v x1i x2 Y
CA-142-2T-0'33 494 488 540 261 215 46 90 160 130 M8 240 301 235 120 60 90 11 12 300 270 130 20 47,5
CA-142-2T-0'5 494 488 540 291 245 46 90 160 130 M8 240 301 235 120 60 90 11 12 300 270 130 20 47,5
CA-148-2T-0'75 563 557,565 639 308,5 251,5 57 100 170 140 M8 270 360 269,5 150 73 110 11 12 330 290 140 20 60
CA-148-2T-1 563 557,56 639 331 274 57 100 170 140 M8 270 360 269,5 150 73 110 11 12 330 290 140 20 60
CA-148-2T-1'5 563 557,5 639 331 274 57 100 170 140 M8 270 360 269,5 150 73 110 11 12 330 290 140 20 60
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Dimensiones mm

LS.

SQDECA
Vq_]\/ 0 ﬁ

CA-154...172

Boca de aspiracion

B
H
Boca de impulsion
2| X
A A1 B (o] C1 C2 oD od edl od2 E H H1 ol oK ok 00 001 V v X x1 x2 Y
CA-154-2T-1'5 630 625 708 351 273 78 115 183 155 M10 300 395 308 160 80 120 13 12 356 320 325 210 20 65
CA-154-2T-2 630 625 708 405 327 79,5 115 183 155 M10 300 395 308 160 80 120 13 12 356 320 325 210 20 65
CA-154-2T-3 630 625 708 396 316,5 79,5 115 183 155 M10 300 395 308 160 80 120 13 12 356 320 325 210 20 65
CA-160-2T-2 700 689 785 415 329,5 855 130 230 192 M10 336 440 338 160 85 120 13 12 373 322 344 220 23 68,5
CA-160-2T-3 708 699 785 406 316 90 130 230 192 M10 336 440 338 160 85 120 13 12 373 322 344 220 23 68,5
CA-166-2T-3 759 752 866 385 307,5 77,5 140 230 200 M10 364 490 372 160 85 120 13 12 450 400 370 245 23 67,5
CA-166-2T-4 759 752 866 435 357,5 77,5 140 230 200 M10 364 490 372 160 85 120 13 12 450 400 370 245 23 67,5
CA-166-2T-5'5 759 752 866 458 380 77,5 140 230 200 M10 364 490 372 160 85 120 13 12 450 400 390 265 23 70,5
CA-172-2T-5'5 818 813 923 469 388 80 148 230 198 M10 390 516 404 175 90 140 13 12 450 400 395 260 25 78
CA-172-2T-7'5 818 813 923 507 426 80 148 230 200 M10 390 516 404 175 90 140 13 12 450 400 435 300 25 78
CA-172-2T-10 818 813 923 507 426 80 148 230 200 M10 390 516 404 175 90 140 13 12 450 400 435 300 25 78
Curvas Caracteristicas
Q= Caudal en m®/h, m%sy cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en mé/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
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Orientaciones

Lo
2400 (m3/h)

(m3/s)

Suministro standard LG 270
Posiciones LG 180 bajo demanda y con medidas de anclaje especiales.

JOR QP @

LGO LG 45 LG 90 LG 135 LG 180 LG 270 LG 315

Accesorios

Ver apartado accesorios.
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ACCORDING
ErP2015

Ventiladores centrifugos de alta presion y simple aspiracion con envolvente en chapa de acero y turbina
en fundicion de aluminio

Ventilador: Acabado:

» Envolvente en chapa de acero « Anticorrosivo en resina de poliéster polimeriza-

| « Turbina en fundicién de aluminio y en chapa da a 190 °C, previo desengrase con tratamiento
| de acero los modelos 752, 880 y 980 nanotecnoldgico libre de fosfatos.

Motor: Bajo demanda:

» Motores de eficiencia IE3 para potencias « Bobinados especiales para diferentes tensiones
iguales o superiores a 0,75kW, excepto « Ventilador preparado para transportar aire hasta
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos 250°C

» Motores clase F, con rodamientos a bolas, « Ventilador en acero inoxidable
proteccion IP55 « Certificacion ATEX Categoria 2

« Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y
400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW)

+ Temperatura maxima del aire a transportar:
-20°C + 120°C

Turbinas
de aluminio
de alto
rendimiento

Cadigo de pedido

T l

CAM: Ventiladores centrifugos de alta Tamafo turbina Numero de T=Trifasico Potencia
presién y simple aspiraciéon con envol- polos motor motor (CV)
vente en chapa de acero y turbina en 2=2900 r/min 50 Hz

fundicién de aluminio

Caracteristicas técnicas

Nivel presion

Modelo Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal sonora Peso
admisible (A) instalada  maximo aprox. According
ErP
(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m?/h) dB(A) (Kg)
CAM-540-2T IE3 2875 5,34 3,07 1,50 2430 85 42 2015
CAM-545-2T-3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 2300 86 59 2015
CAM-545-2T-4 IE3 2910 10,00 5,77 3,00 3610 88 68 2015
CAM-550-2T-5.5 IE3 2900 13,00 7,50 4,00 2800 90 122 2015
CAM-550-2T-7.5 IE3 2930 10,10 5,86 5,50 5000 91 152 2015
CAM-752-2T-7.5 IE3 2930 10,10 5,86 5,50 2950 93 161 2015
CAM-752-2T-10 IE3 2930 14,10 8,17 7,50 5000 94 139 2015
CAM-760-2T-10 IE3 2930 14,10 8,17 7,50 2900 95 164 2015
CAM-760-2T-15 IE3 2945 20,00 11,60 11,00 5000 97 228 2015
CAM-760-2T-15/E IE3 2945 20,00 11,60 11,00 6380 98 226 2015
CAM-880-2T-40 IE3 2960 54,50 31,60 30,00 10000 99 420 2015
CAM-980-2T-60 IE3 2960 77,50 44,90 45,00 11390 92 580 Excluded
@ ccomme.  Erp. (Energy Related Products)
ErP
Informacién de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan
Caracteristicas acusticas
Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
540 57 70 81 90 97 91 86 78 752-10 67 81 92 101 108 102 96 89
545-3 58 71 82 91 98 92 87 79 760-10 70 83 95 103 110 105 99 91
545-4 60 73 84 93 100 94 89 81 760-15 72 85 97 105 112 107 101 93
550-5,5 63 77 88 97 104 98 92 85 760-15/E 73 86 98 106 113 108 102 94
550-7,5 64 78 89 98 105 99 93 86 880 75 89 100 109 116 110 104 97
752-7,5 66 80 91 100 107 101 95 88 980 86 88 96 100 107 104 99 91




VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

c
CAM-540...545 #d2 Boca de aspiracion
c1 €2 -
»
4 o
I /\
g |
: S
J B a0
@d1
I = @ #d
F v ¥ *
N . Boca de impulsion
+ kil ki
o
- -+ 4
o1 | s
1 + H ~| =
| 54
H + |+
x1 x
o [[x
X A !

A Al B C Cl C2 oD od @dl gd2 E H H1 |1 J J1 K ki L 60001 V v X x x1 Y

CAM-540-2T 568 562 681 454 348 106 170 235 205 11 252 400 270 206 224 92 120 83 140 10 12 288 218 328 186 80 94

CAM-545-2T-3 654 644 772 474 3555 1185 165 235 205 11 290 450 310 222 255 108 135 90 170 10 12 300 238 344 202 80 1025

CAM-545-2T-4 654 644 772 504 3855 1155 165 235 205 11 290 450 310 222 255 108 135 90 170 10 12 300 238 344 202 80 1025

[
CAM-550...880
ci L €2 Al
|
4
| - A
3 k=
1 1 =
+ " o
o1 || | | v |
1l I T
xf x| ¥ v
x2 | 3
X A
Boca de aspiracion Boca de impulsion Boca de aspiracion Boca de impulsion
k1 k k1
#d2 \ s
k1 k1 :ﬁ 5
gd2 K _.'_T_.._ i %‘ =
4 + 4 Bl i
j; N Lo L/ <1 1
> = - -
'\ i + H o~ a0 ax f i
[~ 5 l #d1 H 3 1F
2D P marty
| edl _| OY K | "‘_"'l
a - !
d#d f
CAM-880-2T-40
A Al B C C1 C2 oD odgdled2 E H H1 I J J1 K k ki L g0g01 V v X x1 x2 Y
CAM-550-2T-5'5 719 715 868 552 416 136 210 278 258 9 311 510 350 246 296 128 150 - 103 200 11 13 475 435 279 210 210 1155
CAM-550-2T-7'5 719 715 868 590 454 136 210 278 258 9 311 510 350 246 296 128 150 - 103 200 11 13 475 435 310 210 210 1155
CAM-752-2T-7'5 713 713 856 594 459 135 217 278 258 9 315 510 340 256 296 128 160 - 108 200 11 13 475 435 390 210 210 121
CAM-752-2T-10 713 713 856 594 459 135 217 278 258 9 315 510 340 256 296 128 160 - 108 200 11 13 475 435 390 210 210 121
CAM-760-2T-10 837,56 833,56 975 616 462 147 212 322 280 9,5 370 570 380 276 316 138 180 - 118 220 11 13 570 525 450 202,5 405 74,5
CAM-760-2T-15  837,5 833,56 975 736 589,5 147 212 322 280 9,5 370 570 380 276 316 138 180 - 118 220 11 13 570 525 450 202,5 405 74,5
CAM-760-2T-15/E 837,5 833,56 975 736 589,5 147 212 322 280 9,5 370 570 380 276 316 138 180 - 118 220 11 13 570 525 450 202,5 405 74,5

CAM-880-2T-40 945 939 1167 905 771 134 290 390 355 10 422 710 430 249 360 61 190 71 76 290 11 13 565 523 480 210 420 133
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Dimensiones mm

CAM-980 £ :
c1 i ie
.*
—_— (] |
1\ ) \
E_TT,_.—-JJ;;_I | Iy ki
RS | )
A i——- —I—++|+--—-
= o e
¢ —— | x T
E==="]§ o 0 I
[ IS =1
\ i A _i x * '—-|:| +F
[ ___‘
5 " *| K
\ T T
\ 3 1; J |
e el
201 v | Boca de aspiracion Boca de impulsion
23 x1 x2_ | |r v
x
A B (o] C1 Cc2 oD od odl od2 E H H1 | J K k ki L 001 V v X x1 x2 Y «xi Y

CAM-980-2T-60 1104 1243 918,5 798,5 120 276 360 330 10 500 705 510 221 370 162 69 65 300 13 565 523 400 202 145 120 202 120

Orientaciones

Suministro standard LG 270
Posiciones LG 180 bajo demanda y con medidas de anclaje especiales.

LGO LG 45 LG 90 LG 135 LG 180 LG 270 LG 315

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m3/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
) —~
5 .
= g Q (cfm) £
[ ‘_' 0 500 1000 1500 2000 2500 &
[ v L L 1 i 1 L 1 " 1 N 1
as00
18
4000 1 400 4 F16
4 - 14
30004 3p0 4 F12
10
200049 200 4 -8
550-7.5 L
1 -6
1000 4 100 4 -4
p 2
0 - 0 T T 0 3
0 4000 5000Q (m~/h)
U T T T
3
0,0 1,2 Q (m™/s)
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m%/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg

3, ~

T g
c E Q (efm) £
@ = 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 gf
o L] L L 1 L 1 n 1 n 1 M 1 M 1 M 1 L

0800

i : 760-10 30
7000 S 700 4 ’-\ B
6000 4 00 4 2o
5000 - 500 4 m L 20

_ 500 — 52-75 760-15/E
4000 4 400 4 L5

E ] 752-10
3000 9 300 4 L

i | F10
2000 4 200 A L
1000 4 100 -

O = O T T T T T T ¥ T T T - O 3
2000 3000 4000 5000 6000 Q (m~/h)

0 1000

L T 3
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Q (m™/s)

o —
9?’ g Q (cfm) £
o = 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 o
o v L " 1 N 1 " 1 N Il L 1 L 1
9500
14000
12000 4 1250 1 980-60 - 50
1 880-40
10000 4 1000 4 - 40
8000 4 ]
1 7s0- 760-15 L 30
6000 A 1 _\
1 500 - 20
4000 -
4 L 10
20004 2°°
0 0 ' T : i . T . i : T — Lo
0 2000 4000 6000 8000 10000 Q (m~/h)
r v T T T L T L T J T v T
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Q (m3/s)

Accesorios

Ver apartado accesorios.
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CMP-X

LN,
SQDECA
O R OA

A

ACCORDING
ErP 2015

Ventiladores accionados a transmision, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas,
correas y protectores normalizados segtin norma ISO-13857

Ventilador:

* Envolvente en chapa de acero

« Turbina con alabes hacia delante, en chapa
de acero galvanizado

« Versién A: motor montado sobre envolvente

« Version B: motor montado sobre bancada
general

Motor:

« Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos

* Motores clase F, con rodamientos a bolas,
proteccion IP55

Acabado:

« Anticorrosivo en resina de poliéster
polimerizada a 190 °C, previo desengrase
con tratamiento nanotecnoldgico libre de
fosfatos.

Bajo demanda:

» Bobinados especiales para diferentes
tensiones

* Ventilador preparado para transportar aire
hasta 250°C

* Ventilador en acero inoxidable

» Certificacion ATEX Categoria 2

» Turbinas de pala recta

« Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y
400/690V-50Hz (potencias superiores a
4kW)

« Temperatura maxima del aire a transportar:
-20°C + 150°C

Protecciones
de eje

y transmision
segun normas

Cddigo de pedido

CMP = 1640 — X = 10 - A

l Voo l l

CMP-X: Ventiladores accionados a Tamano turbina Accionada a Potencia Tipo Montaje
transmision, equipados con motor transmision motor (CV) A: Motor montado sobre
eléctrico, conjunto de poleas, correas y envolvente
protectores normalizados segiin norma B: Motor montado sobre
150-13857 bancada general
Caracteristicas técnicas
Modelo Velocidad Intensiqa_d maxima Potencia Ca’iu.dal Pr‘es_ién Peso Versién.de .
admisible (A) instalada  maximo maxima aprox. montaje According
(/min) 230V 400V 690V (kW) (m%/h) (mm H20) (Kg) ErP
CMP-922-X-1 IE3 1600 2,82 1,62 0,75 2050 5] 34 A 2015
CMP-922-X-1.5 IE3 1800 4,07 2,34 1,10 2300 65 42 A 2015
CMP-922-X-3 IE3 2270 7,93 4,56 2,20 2900 105 50 A 2015
CMP-922-X-4 IE3 2570 10,70 6,15 3,00 3300 135 57 A 2015
CMP-1025-X-2 |IE3 1550 541 3,11 1,50 3000 60 56 A 2015
CMP-1025-X-3 IE3 1770 7,93 4,56 2,20 3400 80 57 A 2015
CMP-1025-X-4 IE3 1980 10,70 6,15 3,00 3800 100 64 A 2015
CMP-1128-X-2 |IE3 1290 541 3,11 1,50 3550 55 61 A 2015
CMP-1128-X-3 IE3 1470 7,93 4,56 2,20 4050 75 62 A 2015
CMP-1128-X-4 IE3 1650 10,70 6,15 3,00 4550 95 69 A 2015
CMP-1128-X-5.5 IE3 1820 13,90 8,00 4,00 5000 115 78 A 2015
CMP-1128-X-7.5 IE3 2020 10,30 5,97 5,50 5550 140 113 B 2015
CMP-1231-X-4 IE3 1280 10,70 6,15 3,00 5050 60 74 A 2015
CMP-1231-X-5.5 IE3 1410 13,90 8,00 4,00 5600 70 83 A 2015
CMP-1435-X-3 IE3 1100 7,93 4,56 2,20 4850 70 74 A 2015
CMP-1435-X-4 |E3 1220 10,70 6,15 3,00 5350 90 81 A 2015
CMP-1435-X-5.5 IE3 1350 13,90 8,00 4,00 5850 110 90 A 2015
CMP-1435-X-7.5 IE3 1500 10,30 5,97 5,50 6500 135 125 A 2015
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensic!a_d maxima Potencia Ce’au.dal Prses;_ién Peso Versién.de .
admisible (A) instalada maximo maxima aprox. montaje According

(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m?/h) (mm H20) (Kg) ErP
CMP-1435-X-10 IE3 1670 13,90 8,06 7,50 7250 170 125 A 2015
CMP-1640-X-4 IE3 1000 10,70 6,15 3,00 6650 65 99 A 2015
CMP-1640-X-5.5 IE3 1100 13,90 8,00 4,00 7350 80 108 A 2015
CMP-1640-X-7.5 IE3 1230 10,30 5,97 5,50 8200 100 143 A 2015
CMP-1640-X-10 IE3 1350 13,90 8,06 7,50 9000 120 143 A 2015
CMP-1845-X-5.5 IE3 1020 13,90 8,00 4,00 7250 115 118 A 2015
CMP-1845-X-7.5 IE3 1130 10,30 5,97 5150 8000 140 153 A 2015
CMP-1845-X-10 IE3 1260 13,90 8,06 7,50 8950 170 153 A 2015
CMP-1845-X-15 IE3 1430 20,90 12,10 11,00 10150 220 200 B 2015
CMP-1845-X-20 IE3 1620 27,90 16,20 15,00 11500 285 208 B 2015
CMP-2050-X-7.5 IE3 900 10,30 5,97 5,50 11700 105 173 A 2015
CMP-2050-X-10 IE3 1000 13,90 8,06 7,50 13000 130 173 A 2015
CMP-2050-X-15 IE3 1130 20,90 12,10 11,00 14700 165 220 A 2015
CMP-2050-X-20 IE3 1270 27,90 16,20 15,00 16550 210 228 A 2015
CMP-2563-X-7.5 IE3 650 10,30 5,97 5,50 14200 65 253 A 2015
CMP-2563-X-10 IE3 720 13,90 8,06 7,50 15750 80 253 A 2015
CMP-2563-X-15 IE3 820 20,90 12,10 11,00 17950 105 300 A 2015
CMP-2563-X-20 IE3 920 27,90 16,20 15,00 20100 135 308 A 2015
CMP-2563-X-25 IE3 990 35,10 20,30 18,50 21650 155 362 B 2015
CMP-2563-X-30 IE3 1040 41,00 23,80 22,00 22750 170 368 B 2015
@ oo Erp. (Energy Related Products)

’ Informacion de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan
Dimensiones mm
CMP-X-922...2563 - -
Montaje A - - -
| —
i
1
&
S
L -
— v -'I
A B B1 C C1 C2 E H H1 001 \' v X1 Y

CMP-922-X 388,5 455 655 589 5ill585! 73,5 180 280 134 12 340 310 350 150 100
CMP-1025-X 427 503 690 614 528 86 197 310 144 12 340 310 350 150 112,5
CMP-1128-X 472 553 725 660 566,5 93,5 216 340 152 12 350 320 380 160 125
CMP-1231-X 526 630 775 680 576,5 103,5 238 390 179,5 12 380 350 380 160 135
CMP-1435-X 573,5 715 940 838 720 118 250 445 2425 12 440 400 460 200 149
CMP-1640-X 634 799 990 862 732 130 270 495 271 12 460 420 460 200 161
CMP-1845-X 711 901 1055 896 749 147 302 560 305 12 500 460 460 200 178
CMP-2050-X 797 987 1215 1068 9055 162,5 345 610 313 14 540 500 600 275 189,5
CMP-2563-X 1027 1213 1350 1165 954 211 460 742 378,5 14 590 540 600 275 238

218



AL,
=SQ0DECA
AV A

=) et
Dimensiones mm
CMP-X-1128...2563 ¢
Montaje B ~ = ~ =
I 0 . ¢z
)
7
I 1 :ﬂ m
m * - +
=
1 " R
[ N L%_'r_l*
vi L
2l
v ®1! !
X
A B (o] C1 Cc2 E E1 H H1 001 V] \") v(*) vi X X1 Y
CMP-1128-X 472 553 704 610,56 93,5 216 71 340 152 12 35 885 275 30 630 600 118
CMP-1231-X 526 630 724 6205 103,5 238 118 390 1795 12 35 980 280 70 660 630 138
CMP-1845-X 711 901 896 749 147 302 87 560 305 18 60 1210 285 35 860 810 182
CMP-2563-X 1027 1213 1165 954 211 460 195 742 3785 18 60 1320 315 30 1200 1150 317
*Mod. 1128 - 1231 = 4 taladros. Mod. 1458 - 2563 = 5 taladros.
Boca de aspiracion Boca de impulsion
[ L] 2

k2

2d2
]

a0

{@w 3 E[“ | UH HH  HHK Ll [o e o

Gy

3
:—— 23 . 3 Ca L] L] 3 L] o] & [} s |2 L3 5
201 | P CMP-1025 -X CMP-1231 -X CMP-1640-X CMP-1845-X  CMP-2050 -X CMP-2563 -X
T CMP-1128 -X CMP-1435 -X
gdl !
[ E— | [
- ad - CMP-922 -X
oD1 od od1 od2 | J J1 K k1 k2 L 20
CMP-922-X 224 278 256 M8 204 2825 128 140 - 180 215 9,5
CMP-1025-X 250 305 282 M8 229 3125 145 165 - 205 250 9,5
CMP-1128-X 280 348 320 M8 244 364 170 180 - 220 2965 95
CMP-1231-X 315 382 354 M8 264 3825 180 200 - 240 320 11,5
CMP-1435-X 355 422 394 M8 292 3425 159 228 133 - 280 11,5
CMP-1640-X 400 464 438 M8 336 404 185 250 150 - 321 11,5
CMP-1845-X 450 515 485 M8 370 444 202 284 164 - 361 11,5
CMP-2050-X 500 565 535 M10 411 544 250 315 182,5 - 451 11,5
CMP-2563-X 630 710 675 M12 512 706 330 410 230 - 600 17

* Didmetro nominal tuberia recomendada
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m%/s 'y cfm

Pa

2000+

15004

1000

500

220

Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg

—_ 922
Qo . 500 . 1000 1500 2000 Mo
E -
E 13400 r/min & £
5.50 kW
. 4.00 kW
3200 r/min
200 3.00 kW L 8
3000 r/min
| 2800 r/min
2.20 KW L6
150 2600 r/min
- 2400 r/rnin\
% 1.50 kW
2200 r/min
100+ \ 110 kW -4
2000 r/min
—1800 r;r:]:"‘"_
0.75 kW
1600 ;’?n'fh"'"—— -
504 -2
0 T T T T -
0 1000 2000 3000 4000 m3/h
0 0.25 ' 0.5 ' 0.75 ' 1.00 T m3/s
_ 1025
Qo 1000 2000 3000 cfm o,
£ L 1 1 1 1 1 1 1 _ E3
E £
3100 r/min 7.50 kW
2900 r/min 3.00 kW
200+ -8
2700 r/min
7 2500 r/min
150 -6
2300 r/min
2100 ¢/min
100-1900 r/min L4
Pd
1700 r/min
T ——
1500 r/min
504 -2
1300 r/min
0 T T T T T -0
1000 2000 3000 4000 5000 m3/h
0 ' 0.5 ' 1.0 ' 15  m3/s



Curvas Caracteristicas

LS.
sSQDECA
M 5RO A

Q= Caudal en m®/h, m%/s 'y cfm

Pa

2500+

20004

1500

10004

500

Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg

_ 1128
Q 0 1000 2000 3000 4000 eim o
E
£ 7.50 kW 11.0 KW L £
2900 r/min 5.50 kW
9502700 7/min ‘ -10.0
2500 r/min r
200-
2300 r/min 7.5
3.00 kW ™
1800 ”'“T" 2.20 kW 5.0
100+ 1700_r/min 1.50 kW \ -
0.75 kW \\\- Pd |F2.5
507 \
" 1500 r/min
1100 r/min 0.55 kw ~ 1300 r/min B
C T T U T 1 T -0
0 1000 2000 3000 4000 6000 7000 m3/h
0 ‘ 0.5 ' 1.0 ‘ 1.5 20 m3/s
1231
% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 ofm o
E L 1 1 1 1 1 1 1 _ =
£ =
2500 r/min
20042300 r/min -8
[z '/
150 r6
1900 r/min
1700 r/min
100 - =
1500 r/min
T1300 r/min
F—_
50-1100 r/min 2
—
900 r/min
700 r/min
C T T T T T -
0 2000 4000 6000 8000 10000 m3/h
0 " o5 10 15 20 25 30 m3/s
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m%/s 'y cfm

Pa

2500+

20004

15004

10004

500

0=

Pa

25004

2000+

15004

10004

5004

222

1435

Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg

Q 0 1000 2000 3000 4000 5000 cfm >
E
E £
250
200
150-
100-
50
0 T T T T -0
0 2000 4000 6000 8000 m3/h
0 0.5 1.5 2.0 25  m3/s
1640
% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 CI"" >
E
E | €
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250- L 10.0
200
7.5
150 i
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2.5
50+ 1200 r/min
1000 r/min -
800 r/min
600 r/min
0 400 r/min Lo
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 m3/h
0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 35  m3/s



Curvas Caracteristicas
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M 5RO A

Q= Caudal en m®/h, m%/s 'y cfm

Pa

3000+

25004

20004

15004

1000+

5004

0=

Pa

3000+

2500+

2000+

1500+

1000+

5004

0~

Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg

1845
% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 clfn'l -
£ <
15.00 kW
300_ ~ 1 2
11.00 kW
250 F10
1700 r/min
2004 7.50 kW 1600 r/min s
y 1500 r/min
1504 1400 r/min g
1300 r/min
1200 r/min
100 1100 r/min r4
1000 r/min Pd
900 r/min
50+ i -2
mpraE 800 r/min
0 T T T T T T -0
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 m3/h
0 05 1.0 1.5 20 25 3.0 35  m3/s
2050
2o 2000 4000 6000 8000 10000 12000 M o
H <
30.00 kW
3004 22.00 kW L12
2504 10
2004 1600 r/min |8
1500 r/min
150 e
1004 1100 r/min -4
1000 r/min
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504 800 r/min -2
2,20_% 700 r/min !
0 T T T T T T -0
0 5000 10000 15000 20000 m3/h
0 1 2 3 4 5 'm3/s
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm

Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg

. 2563
Qo 15000 fm
= - T I 1 1 =
a7 E c
- 1200 r/min
20004 2004 -8
1100 r/min
15004 1504 1000 r/min S | &
E | 900 r/min
800 r/min
10004 100 4
700 r/min
600 r/min Pd
5004 50 -2
0- 0 T -0
25000 m3/h
0 75  m3/s
Orientaciones

Suministro standard LG 270

JoRIRYc @

LG 45

PeFRID @@

RD 45

Accesorios

LG 90

RD 90 RD 135

Ver apartado accesorios.

%
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CMSH e

Ventiladores centrifugos de media presion, equipados con turbina con alabes hacia atras y cajon
calorifugado con fibra mineral

Ventilador: -20°C + 250°C
« Estructura en chapa de acero
« Turbina con alabes a reaccion, en chapa de Acabado:
acero « Tratamiento con pintura anticalérica
+ Cajoén calorifico con fibra mineral de alta
densidad y elevado poder de aislamiento Bajo demanda:
térmico y acustico » Bobinados especiales para diferentes tensiones
+ Con fibra mineral de 30 mm de grosor + Construccion en acero inoxidable
Motor:

» Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos

» Motores clase F, con rodamientos a bolas,
proteccion IP55

« Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y
400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW)

« Temperatura maxima del aire a transportar:

Cajoén aislado
con fibra
mineral de alto
poder térmico

Cddigo de pedido
CMSH: Ventiladores centrifugos A= Fibra de Tamanfo Numero de T=Trifasico Potencia
de media presion y cajon calori- 30 mm de grosor  turbina polos motor motor (CV)
fugado con fibra mineral 2=2900 r/min 50 Hz

4=1400 r/min 50 Hz
6=900 r/min 50 Hz

Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensiqa.d maxima P otencia Ce'iu_d al .r:livel Peso aprox.
admisible (A) instalada maximo presion sonora

(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) dB(A) (Kg)
CMSH-831-2T-2 IE3 2875 5,34 3,07 1,50 2650 65 31
CMSH-935-2T-2 IE3 2875 5,34 3,07 1,50 3660 70 39
CMSH-1040-4T-1.5 IE3 1455 4,07 2,34 1,10 2660 57 36
CMSH-1145-4T-1.5 IE3 1455 4,07 2,34 1,10 3940 61 58
CMSH-1240-4T-1.5 IE3 1455 4,07 2,34 1,10 5300 62 57
CMSH-1445-4T-2 IE3 1440 5,41 3,11 1,50 8450 70 69
CMSH-1650-4T-3 IE3 1435 7,93 4,56 2,20 10900 71 80
CMSH-1856-4T-5.5 IE3 1450 13,90 8,00 4,00 17100 77 93
CMSH-2063-4T-7.5 IE3 1465 10,30 5,97 5,50 19200 77 150
CMSH-2063-6T-3 IE3 950 9,08 5,22 2,20 13600 66 125
CMSH-2271-4T-15 IE3 1470 20,90 12,10 11,00 31000 83 196
CMSH-2271-4T-20 IE3 1465 27,90 16,20 15,00 34600 85 205
CMSH-2271-6T-5.5 IE3 960 15,60 8,99 4,00 21900 75 150
CMSH-2380-4T-30 IE3 1470 41,00 23,80 22,00 47600 86 266
CMSH-2380-6T-15 IE3 975 21,90 12,70 11,00 30900 78 279
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas acusticas

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CMSH-831-2T-2 54 63 68 68 72 71 64 58 CMSH-2063-4T-7,5 66 72 91 86 86 86 83 74
CMSH-935-2T-2 59 68 73 73 77 76 69 63 CMSH-2063-6T-3 58 69 76 77 78 77 71 61
CMSH-1040-4T-1,5 50 56 61 62 65 67 59 53 CMSH-2271-4T-15 73 79 97 96 94 94 91 83
CMSH-1145-4T-1,5 56 62 67 68 71 73 65 59 CMSH-2271-4T-20 75 81 99 98 96 96 93 85
CMSH-1240-4T-1,5 46 59 61 73 69 67 64 56 CMSH-2271-6T-5,5 65 78 79 83 92 86 82 71
CMSH-1445-4T-2 55 65 78 81 79 79 75 65 CMSH-2380-4T-30 76 82 100 99 97 97 94 86
CMSH-1650-4T-3 52 65 79 79 82 80 77 67 CMSH-2380-6T-15 68 81 82 86 95 89 85 74
CMSH-1856-4T-5,5 64 71 88 88 87 87 86 83
Dimensiones mm
°| a b c d g oj m on o p Oqg r DOs
CMSH-831-2T-2 2535 3 83 205 174 315 432 9 15 150 480 150 400
. CMSH-935-2T-2 2655 3 935 22 186 350 4545 14 20 188 604 150 495
CMSH-1040-4T-1'5 2735 3 103,5 22 186 400 464 14 15 188 604 150 495
CMSH-1145-4T-1'5 2835 5 114 19,5 186.,5 450 475 14 15 200 630 150 565
W CMSH-1240-4T-1'5 356,5 5 184 22,5 130.5 404 492 14 15 200 630 150 565
w|
CMSH-1445-4T-2 3975 5 220 27,5 186.6 458 589 14 15 200 630 150 565
CMSH-1650-4T-3 428 5 248 27.5 216 508 649 14 16 236 740 150 673
. CMSH-1856-4T-5'5 4495 5 277,5 22 216 577 671 14 16 236 740 150 673
CMSH-2063-4T-7'5 470 5 299 21 277.5 644 752.5 14 19 284 890 150 813
CMSH-2063-6T-3 470 5 299 21 2395 644 7145 14 19 284 890 150 813
’ CMSH-2271-4T-15 500 5 330 20 3955 719 900.5 14 19 284 890 150 813
CMSH-2271-4T20 500 5 330 20 3955 719 900.5 14 19 284 890 150 813
CMSH-2271-6T-5'5 466 5 295 21 277.5 719 7485 14 19 284 890 150 813
° CMSH-2380-4T-30 5385 5 366 22,5 538.5 808 1056 14 19 248 1030 150 953
CMSH-2380-6T-15 5385 5 366 22,5 3955 808 939 14 19 248 1030 150 953

Accesorios

Ver apartado accesorios.

A
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m3/h, m%sy cfm
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CMPH <@

Ventiladores centrifugos de media presion, equipados con turbina multipala y cajon calorifugado
con fibra mineral

Ventilador: » Temperatura maxima del aire a transportar:
* Estructura en chapa de acero -20°C + 250°C
- Turbina con alabes hacia delante, en chapa de

acero galvanizado Acabado:
+ Cajoén calorifico con fibra mineral de alta « Tratamiento con pintura anticalérica

densidad y elevado poder de aislamiento

térmico y acustico Bajo demanda:

» Bobinados especiales para diferentes tensiones

Motor: + Construccion en acero inoxidable

» Motores clase F, con rodamientos a bolas,
proteccion IP55

» Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75kW, excepto

L . Caijon aislad
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos o foea O

con fibra

« Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y e o
400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW) térmico

Cddigo de pedido

CMPH: Ventiladores cen- Tamafio turbina Numero de T=Trifasico Potencia

trifugos de media presion, polos motor motor (CV)

calorifugado con fibra 2-2900 r/min 50 Hz

mineral 4=1400 r/min 50 Hz

6=900 r/min 50 Hz
Caracteristicas técnicas
Modelo Velocidad IntZZT:1C::;3I:?:;ma :12::?:(;: n('iz:it:?cl) presi:':ll'tvseclmora Peso aprox.
(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m¥h) dB(A) (Ka)

CMPH-512-2T-0.25 2750 1,21 0,70 0,18 475 62 7
CMPH-512-4T-0.16 1320 0,96 0,56 0,12 255 55 7
CMPH-514-2T-0.25 2750 1,21 0,70 0,18 800 65 11
CMPH-514-4T-0.16 1320 0,96 0,56 0,12 565 58 11
CMPH-616-2T-0.5 2710 1,92 1,11 0,37 1380 69 13
CMPH-616-4T-0.16 1320 0,96 0,56 0,12 850 61 11
CMPH-620-2T-0.5 2710 1,92 1,11 0,37 765 68 15
CMPH-620-4T-0.16 1320 0,96 0,56 0,12 810 61 13
CMPH-718-2T-1 IE3 2825 2,80 1,62 0,75 1485 70 23
CMPH-718-4T-0.33 1350 1,52 0,88 0,25 1280 63 15
CMPH-820-2T-1.5 IE3 2830 4,03 2,34 1,10 1950 73 21
CMPH-820-4T-0.33 1350 1,52 0,88 0,25 1670 66 15
CMPH-922-2T-1.5 IE3 2830 4,03 2,34 1,10 1650 70 25
CMPH-922-2T-2 IE3 2875 5,34 3,07 1,50 2010 71 31
CMPH-922-2T-3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 2600 74 34
CMPH-922-4T-0.75 1380 2,92 1,69 0,55 2450 66 22
CMPH-1025-2T-3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 2100 73 B85
CMPH-1025-2T-4 |IE3 2910 10,00 5,77 3,00 2830 77 41
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas técnicas

. Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel
Modelo Velocidad L . s Lo Peso aprox.
admisible (A) instalada maximo presion sonora

(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m?/h) dB(A) (Kg)
CMPH-1025-4T-1.5 IE3 1455 4,07 2,34 1,10 3400 70 31
CMPH-1128-2T-4 IE3 2910 10,00 577 3,00 2220 77 46
CMPH-1128-2T-5.5 IE3 2900 13,00 7,50 4,00 3210 81 59
CMPH-1128-4T-3 IE3 1435 7,93 4,56 2,20 5000 74 45
CMPH-1128-6T-1 IE3 940 3,36 1,93 0,75 3300 60 39
CMPH-1231-4T-3 IE3 1435 7,93 4,56 2,20 4740 73 45
CMPH-1231-4T-4 IE3 1440 10,70 6,15 3,00 5910 75 51
CMPH-1231-4T-5.5 IE3 1450 13,90 8,00 4,00 6850 77 53
CMPH-1231-6T-2 IE3 950 6,43 3,70 1,50 5115 64 47
CMPH-1435-4T-4 IE3 1440 10,70 6,15 3,00 5560 76 52
CMPH-1435-4T-5.5 IE3 1450 13,90 8,00 4,00 6260 78 55
CMPH-1435-4T-7.5 IE3 1465 10,30 5,97 5,50 7210 80 90
CMPH-1435-6T-3 IE3 950 9,08 5,22 2,20 6400 66 54
CMPH-1640-4T-5.5 IE3 1450 13,90 8,00 4,00 7500 77 67
CMPH-1640-4T-7.5 IE3 1465 10,30 5,97 5,50 8035 80 102
CMPH-1640-4T-10 IE3 1465 13,90 8,06 7,50 9710 82 106
CMPH-1640-6T-3 IE3 950 9,08 5,22 2,20 8100 71 66
CMPH-1845-4T-7.5 IE3 1465 10,30 5,97 5,50 8965 82 113
CMPH-1845-4T-10 IE3 1465 13,90 8,06 7,50 10350 85 117
CMPH-1845-6T-3 IE3 950 9,08 5,22 2,20 8330 77 77
CMPH-2050-4T-10 IE3 1465 13,90 8,06 7,50 9000 83 128
CMPH-2050-4T-15 |IE3 1470 20,90 12,10 11,00 12525 87 156
CMPH-2050-4T-20 IE3 1465 27,90 16,20 15,00 19000 89 167
CMPH-2050-6T-5.5 IE3 960 15,60 8,99 4,00 11000 79 122
CMPH-2563-6T-15 |IE3 975 21,90 12,70 11,00 16500 86 202
CMPH-2563-6T-25 |IE3 980 35,90 20,80 18,50 28000 87 306
Caracteristicas acusticas

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

CMPH-512-2T-0,25 37 47 58 65 69 66 64 57 CMPH-1128-6T-1 35 45 56 63 67 64 62 55
CMPH-512-4T-0,16 30 40 51 58 62 59 57 50 CMPH-1231-4T-3 51 60 71 78 82 80 78 71
CMPH-514-2T-0,25 40 50 61 68 72 69 67 60 CMPH-1231-4T-4 53 62 73 80 84 82 80 73
CMPH-514-4T-0,16 33 43 54 61 65 62 60 53 CMPH-1231-4T-5,5 55 64 75 82 86 84 82 75
CMPH-616-2T-0,5 44 54 65 72 76 73 71 64 CMPH-1231-6T-2 42 51 62 69 73 71 69 62
CMPH-616-4T-0,16 36 46 57 64 68 65 63 56 CMPH-1435-4T-4 54 63 74 81 85 83 81 74
CMPH-620-2T-0,5 43 53 64 71 75 72 70 63 CMPH-1435-4T-55 56 65 76 83 87 85 83 76
CMPH-620-4T-0,16 36 46 57 64 68 65 63 56 CMPH-1435-4T-7,5 58 67 78 85 89 87 85 78
CMPH-718-2T-1 45 55 66 73 77 74 72 65 CMPH-1435-6T-3 44 53 64 71 75 73 71 64
CMPH-718-4T-0,33 38 48 59 66 70 67 65 58 CMPH-1640-4T-5,5 55 64 75 82 86 84 82 75
CMPH-820-2T-1,5 48 58 69 76 80 77 75 68 CMPH-1640-4T-7,5 58 67 78 85 89 87 85 78
CMPH-820-4T-0,33 41 51 62 69 73 70 68 61 CMPH-1640-4T-10 60 69 80 87 91 89 87 80
CMPH-922-2T-1,5 45 55 66 73 77 74 72 65 CMPH-1640-6T-3 49 58 69 76 80 78 76 69
CMPH-922-2T-2 46 56 67 74 78 75 73 66 CMPH-1845-4T-7,5 61 71 82 89 93 91 89 81
CMPH-922-2T-3 49 59 70 77 81 78 76 69 CMPH-1845-4T-10 64 74 85 92 96 94 92 84
CMPH-922-4T-0,75 41 51 62 69 73 70 68 61 CMPH-1845-6T-3 56 66 77 84 88 86 84 76
CMPH-1025-2T-3 48 58 69 76 80 77 75 68 CMPH-2050-4T-10 62 72 83 90 94 92 90 82
CMPH-1025-2T-4 52 62 73 80 84 81 79 72 CMPH-2050-4T-15 66 76 87 94 98 96 94 86
CMPH-1025-4T-1,5 45 55 66 73 77 74 72 65 CMPH-2050-4T-20 68 78 89 96 100 98 96 88
CMPH-1128-2T-4 52 62 73 80 84 81 79 72 CMPH-2050-6T-5,5 58 68 79 86 90 88 86 78
CMPH-1128-2T-55 56 66 77 84 88 85 83 76 CMPH-2563-6T-15 67 77 88 95 99 96 94 87
CMPH-1128-4T-3 49 59 70 77 81 78 76 69 CMPH-2563-6T-25 68 78 89 96 100 97 95 88
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Dimensiones mm
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CMPH-512 108 8 50,5 6,5 159 120 7 12 97 315 50 260
CMPH-514 158,5 3 51,5 7 109 140 7 10 125 395 100 340
CMPH-616 169,5 3 62 6,5 155 160 7 10 125 395 100 353
CMPH-718 179,5 3 74 5 180 180 7 10 125 395 100 340
CMPH-620-2T-0,5 167 & 62 5 155 200 7 10 125 395 100 340
CMPH-620-4T-0,14 167 3 62 9 155 200 7 10 125 395 100 340
CMPH-820 187 3 82 4,5 180 200 7 10 125 395 100 340
CMPH-922 246,5 3 92 4,5 186 225 9 15 150 480 150 400
CMPH-1025 256,5 8 102 4,5 210 250 9 15 150 480 150 400
CMPH-1128 279,5 3 114 15 239 280 14 20 188 604 150 495
CMPH-1231 293,5 3 128 15 239 315 14 20 188 604 150 495
CMPH-1435 310,5 3 143 17,5 277 355 14 20 188 604 150 495
CMPH-1640 332 5 163 17,5 277 404 14 15 200 630 150 565
CMPH-1845-4T-7,5 353 5 180 23,5 277 454 14 16 236 740 150 673
CMPH-1845-4T-10 B58) 5 180 23,5 277 454 14 16 236 740 150 673
CMPH-1845-6T-3 347 5 180 17,5 239 454 14 16 236 740 150 673
CMPH-2050 376,5 5 204 23,5 388 500 14 16 236 740 150 673
CMPH-2563-6T-15 425 5 254 22,5 555 630 14 19 284 890 150 813
CMPH-2563-6T-25 443,5 5 254 39,5 5585] 630 14 19 284 890 150 813
Curvas Caracteristicas
Ver curvas caracteristicas serie CMP.
Accesorios
Ver apartado accesorios.
) - e i —
-] Vin = , &8
' @ ) -
- = L i i =
INT cav RM VSD3/A-RFT AET
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

CMAT

EXEMPT
ErP

Ventiladores centrifugos de media presion y simple aspiracion con envolvente y turbina de pala

recta en fundicion de aluminio, para transporte de polvo y material sélido

" £

o

Ventilador:

 Envolvente en fundiciéon de aluminio

« Turbina de pala recta en fundicion de
aluminio, modelos del 324 al 531 y en
chapa de acero modelos del 540 al 545

Motor:

» Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos

» Motores clase F, con rodamientos a bolas,
proteccion IP55

« Trifasicos 230/400V-50Hz

» Temperatura maxima del aire a transportar:

-20°C + 120°C

Acabado:

« Anticorrosivo en resina de poliéster
polimerizada a 190 °C, previo desengrase
con tratamiento nanotecnolégico libre de
fosfatos.

Bajo demanda:

» Bobinados especiales para diferentes
tensiones

« Ventilador preparado para transportar aire
hasta 250°C

« Certificacion ATEX Categoria 2

W

Posibilidad de
_I,-/ diferentes
posiciones
de impulsién
Caodigo de pedido
CMAT — 540 — 2T — 2
CMAT: Ventiladores centrifugos ~ Tamafio turbina Numero de T=Trifasico Potencia
de media presién y turbina polos motor motor (CV)
de pala recta 2=2900 r/min 50 Hz
Caracteristicas técnicas
. Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel
Modelo Velocidad L. . s » Peso aprox.
admisible (A) instalada maximo presion sonora
(r/min) 230V 400V (kW) (m3/h) dB(A) (Kg)
CMAT-324-2T 2750 1,21 0,70 0,18 300 70 9
CMAT-325-2T 2710 1,29 0,75 0,25 450 73 11
CMAT-426-2T 2710 1,92 1,11 0,37 650 75 12
CMAT-527-2T 2710 1,92 1,11 0,37 900 80 13
CMAT-528-2T |IE3 2825 2,80 1,62 0,75 1400 80 25
CMAT-531-2T IE3 2830 4,03 2,34 1,10 1800 84 25
CMAT-540-2T-2 IE3 2875 5,34 3,07 1,50 2080 80 42
CMAT-540-2T-3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 2800 82 46
CMAT-545-2T-4 IE3 2910 10,00 5,77 3,00 3115 80 60
Caracteristicas acusticas
Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
324 42 48 72 79 76 69 60 52 531 51 67 90 92 89 83 77 69
325 47 54 76 80 80 75 65 56 540-2 55 76 91 86 87 83 76 68
426 42 54 78 85 77 71 63 58 540-3 57 81 89 88 92 89 83 75
527 47 61 84 90 82 75 67 61 545 62 81 87 86 87 89 82 74
528 49 64 89 85 84 79 72 65
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Dimensiones mm

CMAT-324...528

ci \C2 Al 442

Boca de aspiracion
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Boca de impulsion
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- w

A Al B C C1 C2 oD od odl @d2 E H H1 ol oK ok 00 ¢01 V \ X x1 Y

CMAT-324 311 302 356 264 226 38 80 130 112 M5 145 205 145 108 62 90 7 9 173 125 90 60 20

CMAT-325 335 328 399 284 244 40 94 140 122 M6 155 235 152 120 80 102 7 9 180 145 110 80 20

CMAT-426 354 344 412 290 250 40 117 155 132 M6 162 240 163 140 90 119 7 13 210 160 105 65 22

CMAT-527 371 361 440 295 253 42 125 170 147 M6 168 260 170 155 100 129 7 13 220 170 120 80 17

CMAT-528 401 395 485 337 289 48 135 190 162 M6 178 288 177 190 130 160 11 13 230 180 140 100 20

CMAT-531 c1 c2 Al

Boca de aspiracion Boca de impulsion

A Al B C C1 C2 oD od edl @d2 E H H1 ol oK ok 00 ¢01 V \ X x1 Y

CMAT-531 432 420 530 339 289 50 160 215 180 M6 189 320 200 200 140 175 11 13 226 190 160 120 19

CMAT-540...545 o1 P
_‘_l_l Boca de aspiracion Boca de impulsién
E | ] o
T
|
| o1
1
xi v
X E
A

A Al B C C1 C2 oD od eodi ed2 E H H1 ol oK ok 00 001 V v X xi
CMAT-540 562 550 690 403 323 80 170 240 205 M10 252 415 270 220 150 190 13 11 336 218 376 242
CMAT-545 651 646 776 483 368 115 180 255 220 M10 290 450 309 250 175 220 13 13 336 238 392 292
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m3/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
0 1000 cfm 2000 o
40001 400 [ i 1 1 1 N 1 1 1 1 z
£
e}
T [— - 14
E ——
‘g \
3000 ———— — F12
0 —— \
540-2 \
\‘\ o
\
20004
200 o L8
T~—~— \ 5
s
'Wa

o N Nso N ’

Lo
0 1000 2000 3000 m3/h
0 02 0.4 06 0.8 T mals

Orientaciones

Suministro standard LG 270 — /
Posicion LG 180 bajo demanda de anclaje I \
especiales. \

LGO LG 45 LG 90 LG 135 LG 180 LG 270 LG 315

Accesorios

Ver apartado accesorios.

r.t- ‘d :I ' B . ) “
:\ﬁ - T mm ()
INT cav RM AET

VSD3/A-RFT
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A

EXEMPT
ErP

Ventiladores centrifugos de media presion y simple aspiracion con envolvente y turbina de pala recta

en chapa de acero, para transporte de humo con material solido

Cddigo de pedido

Ventilador:
» Envolvente en chapa de acero
» Turbina de pala recta en chapa de acero

Motor:

» Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos

» Motores clase F, con rodamientos a bolas,
proteccion IP55

» Trifasicos 230/400V.-50Hz (hasta 4kW.) y
400/690V.-50Hz (potencias superiores a 4kW.)

» Temperatura maxima del aire a transportar:
-20°C +120°C

Acabado:

« Anticorrosivo en resina de poliéster
polimerizada a 190 °C, previo desengrase con
tratamiento nanotecnolégico libre de fosfatos.

Bajo demanda:

« Bobinados especiales para diferentes tensiones

« Ventilador preparado para transportar aire hasta
250°C

« Certificacion ATEX Categoria 2

CMTS = 324 — 2T

l l

T

CMTS: Ventiladores centrifugos ~ Tamafio turbina Numero de T=Trifasico

de media presién y turbina polos motor

de pala recta 2=2900 r/min 50 Hz
Caracteristicas técnicas
Modelo Velocidad Int:r;sr:\(::glr;‘?:)lma :12::?:‘;2 n?g)l(‘li(r’:L presi:;vsecl)nora Peso aprox.

(r/min) 230V 400V (kW) (m?/h) dB(A) (Kg)

CMTS-512-2T/R 2710 1,00 0,58 0,08 338 62 4
CMTS-512-2M/R 2780 1,33 0,08 338 62 4
CMTS-514-2T/R 2710 1,00 0,58 0,18 537 65 5
CMTS-514-2M/R 2780 1,33 0,18 537 65 5
CMTS-616-2T/R 2760 2,57 1,49 0,55 802 69 8
CMTS-616-2M/R 2810 3,49 0,55 802 69 10
CMTS-718-2T/R IE3 2825 2,80 1,62 0,75 1144 70 18
CMTS-718-2M/R 2810 4,62 0,75 1144 70 13
CMTS-820-2T/R IE3 2830 4,03 2,34 1,10 1569 73 16
CMTS-820-2M/R 2820 6,51 1,10 1569 73 16
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm
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Boca de impulsion Boca de aspiracion
£
A
A B1 B2 C C1 C2 oD1* od odi od2 E H1 1 J J1 J2 K k2 L 00
CMTS-512/R 185 206,5 118 295 215 79,5 112 140 132 M4 825 69 104 117 - 1045 75 92 86 55
CMTS-514/R 225 254 150 305 220 85 140 169 151,56 M4 100 91 122 147 64 128 83 105 107 6,5
CMTS-616/R 258 297 1735 3775 290 87,5 160 204 180 M6 110 1055 153 172 - 147 103 128 125 7
CMTS-718-2T/R 303,5 348 201 410 310 100 180 238 210 M6 129,5 122 169 192 85 170 115 145 146 9
CMTS-718-2M/R 303,5 348 201 465 365 100 180 238 210 M6 1295 122 169 192 85 170 115 145 146 9
CMTS-820/R 322 377 223 420 315 105 200 247 230 M6 137,5 137 184 213 94,5 189 130 160 156 9
* Diametro nominal tuberia recomendado
Curvas Caracteristicas
Q= Caudal en m®h, m%sy cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
pe (mmH,0) .
2T = 3000 r/min
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Orientaciones

Suministro standard LG 270
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EXEMPT
ErP

Ventiladores centrifugos de media presion y simple aspiracion con envolvente y turbina de pala recta
en chapa de acero, para transporte de polvo y material sélido

Ventilador: Acabado:
« Envolvente en chapa de acero « Anticorrosivo en resina de poliéster
« Turbina de pala recta en chapa de acero polimerizada a 190 °C, previo desengrase con
tratamiento nanotecnolégico libre de fosfatos.
Motor:
« Motores de eficiencia IE3 para potencias Bajo demanda:
iguales o superiores a 0,75kW, excepto » Bobinados especiales para diferentes tensiones
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos + Ventilador preparado para transportar aire hasta
» Motores clase F, con rodamientos a bolas, 250°C
proteccion IP55 + Certificacion ATEX Categoria 2

« Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y
400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW)

» Temperatura maxima del aire a transportar:
-20°C + 120°C

Turbina radial
de alta robustez

Cadigo de pedido
CMT = 1435 — 2T — 10
CMT: Ventiladores centrifugos de media Tamario turbina Numero de T=Trifasico Potencia
presion y turbina de pala recta en chapa de polos motor motor (CV)
acero, para transporte de polvo y material 2-2900 r/min 50 Hz
solido 4=1400 r/min 50 Hz

Caracteristicas técnicas

Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel

Modelo Velocidad admisible (A) instalada maximo presion sonora Peso aprox.
(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m?/h) dB(A) (Kg)
CMT-922-2T IE3 2830 4,03 2,34 1,10 2180 71 23
CMT-922-4T 1380 2,92 1,69 0,55 1080 66 20
CMT-1025-2T IE3 2875 5,34 3,07 1,50 2850 74 35
CMT-1025-4T 1380 2,92 1,69 0,55 1390 70 27
CMT-1128-2T IE3 2910 7,32 4,21 2,20 4500 76 42
CMT-1128-4T 1380 2,92 1,69 0,55 2250 72 30
CMT-1231-2T-4 IE3 2910 10,00 5,77 3,00 5220 78 57
CMT-1231-2T-5.5 IE3 2900 13,00 7,50 4,00 6300 79 79
CMT-1231-4T IE3 1455 4,07 2,34 1,10 3000 73 47
CMT-1435-2T-7.5 IE3 2930 10,10 5,86 5,50 7800 85 109
CMT-1435-2T-10 IE3 2930 1410 8,17 7,50 8260 87 91
CMT-1435-4T IE3 1435 7,93 4,56 2,20 4175 76 63
CMT-1640-2T-7.5 IE3 2930 10,10 5,86 5,50 5600 88 119
CMT-1640-2T-10 IE3 2930 14,10 8,17 7,50 9600 90 101
CMT-1640-4T IE3 1435 7,93 4,56 2,20 4800 7 79
CMT-1845-2T-10 IE3 2930 14,10 8,17 7,50 5000 89 151
CMT-1845-2T-15 |IE3 2945 20,00 11,60 11,00 10500 91 215
CMT-1845-2T-20 |IE3 2945 27,70 16,10 15,00 13000 94 218
CMT-1845-4T IE3 1450 13,90 8,00 4,00 8200 80 146
CMT-2050-2T-25 |IE3 2945 33,90 19,70 18,50 8500 98 242
CMT-2050-2T-30 |IE3 2950 39,70 23,00 22,00 13600 99 275
CMT-2050-4T IE3 1465 10,30 5,97 5,50 11300 85 183
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas acusticas

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
922-2 45 61 76 76 77 74 72 63 1435-4 53 68 84 83 85 81 79 Al
922-4 40 56 71 71 72 69 67 58 1640-2-7,5 65 80 96 95 97 93 91 83
1025-2 48 64 79 79 80 77 75 66 1640-2-10 67 82 98 97 99 95 93 85
1025-4 44 60 75 75 76 73 71 62 1640-4 54 69 85 84 86 82 80 72
1128-2 50 66 81 81 82 79 77 68 1845-2-10 68 83 98 98 99 96 94 85
1128-4 46 62 77 77 78 75 73 64 1845-2-15 70 85 100 100 101 98 96 87
1231-2-4 55 70 86 85 87 83 81 73 1845-2-20 73 88 103 103 104 101 99 90
1231-2-5,5 56 Al 87 86 88 84 82 74 1845-4 59 74 89 89 90 87 85 76
1231-4 50 65 81 80 82 78 76 68 2050-2-25 77 92 107 107 108 105 103 94
1435-2-7,5 62 77 93 92 94 90 88 80 2050-2-30 78 93 108 108 109 106 104 95
1435-2-10 64 79 95 94 96 92 90 82 2050-4 64 79 94 94 95 92 90 81

Dimensiones mm

Boca de aspiracion

CMT-922...1231 ad2 ¢ A

By . /\{*,\

Boca de impulsion ks

T ¥ |
.hl' c;& : ! , ; P
] LY b T T
I i = _@O;'__‘_ - v __|
E f | x1 14 v
! le I o I !
¥ .L.‘
I
!
A B C C1 C2 oD od odl ed2 E H H1 1 J J1 K k2 L 00 01 V \ X x1 Y
CMT-922 388,5 455 416 309 107 170 244 210 9,5 180 280 134 204 2825 128 140 180 215 9,5 10,5 290 220 114 50 105
CMT-1025-2T 427 503 490 369,5120,5 190 264 230 9,5 197 310 144 229 3125 145 165 205 250 9,5 125 315 228 134 74 1155
CMT-1025-4T 427 503 445 325 120 190 264 230 9,5 197 310 144 229 3125 145 165 205 250 9,5 125 315 228 134 74 1155
CMT-1128-2T 472 553 505 377 128 210 284 249 95 216 340 152 244 364 170 180 220 296,5 9,5 12,5 348 245 144 95 1225
CMT-1128-4T 472 553 460 332 128 210 284 249 9,5 216 340 152 244 364 170 180 220 296,5 9,56 12,5 348 245 144 095 1225

CMT-1231-2T-4 526 630 555 417 138 240 305 275 9,5 238 390 179,56 264 3825 180 200 240 320 11,5 13 382 322 183 140 125
CMT-1231-2T-5'56. 526 630 578 440 138 240 305 275 9,5 238 390 179,56 264 382,55 180 200 240 320 11,5 13 382 322 183 140 125
CMT-1231-4T 526 630 528 390 138 240 305 275 9,5 238 390 179,56 264 382,5 180 200 240 320 11,5 13 382 322 183 140 125

Boca de aspiracion

CMT-1435...2050 2d2 < A

c1 2
S &
|
R A
el
ad 1 —11
= @
L
k1 ; k1 R |
Boca de impulsion kil
- o
o T —"
-~ T3
01
5 @
o x1 | xl ¥
t T
K X |
!
A B C C1 Cc2 oD od odl od2 E H H1 I J Ji1 K k1 L 20 001 V \ X x1 Y

CMT-1435-2T 5735 715 661 504 157 276 344 310 9,5 250 445 2425 292 342,5 159 228 133 280 11,5 12 456 420 333 136,5 149

CMT-1435-4T 573,5 715 588 431 157 276 344 310 9,56 250 445 2425 292 3425 159 228 133 280 11,56 12 456 420 333 136,56 149

CMT-1640-2T 634 799 673 504 169 276 344 310 95 270 495 271 336w 404 185 250 150 321 11,5 12 500 460 327 133,5 161

CMT-1640-4T 634 799 612 443 169 276 344 310 9,5 270 495 271 336 404 185 250 150 321 11,56 12 500 460 327 133,56 161

CMT-1845-2T-10 711 901 712 521 191 350 434 395 9,5 302 560 305 370 444 202 284 164 361 11,5 12 538 502 340 140 178

CMT-1845-2T-15 711 901 817 626 191 350 434 395 9,5 302 560 305 370 444 202 284 164 361 11,56 12 538 502 420 180 178

CMT-1845-2T-20 711 901 817 626 191 350 434 395 9,5 302 560 305 370 444 202 284 164 361 11,6 12 538 502 420 180 178

CMT-1845-4T 711 901 674 483 191 350 434 395 9,5 302 560 305 370 444 202 284 164 361 11,56 12 538 502 340 140 178

CMT-2050-2T-25 797 987 901 688,55 212,56 375 480 450 11 345 610 313 411 544 250 315 1825 451 11,6 12 653 615 435 188 194

CMT-2050-2T-30 797 987 953 740,56 212,5 375 480 450 11 345 610 313 411 544 250 315 182,56 451 11,6 12 658 615 435 188 194,56

CMT-2050-4T 797 987 750 537,5 212,56 375 480 450 11 345 610 313 411 544 250 315 182,5 451 11,5 12 653 615 435 188 1945
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Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m%/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
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Orientaciones

Suministro standard LG 270
Posicién LG 180 y RD 180 bajo demanda y con medidas de anclaje especiales.

@@'@@@@@l@

LG 45 LG 90 LG 135 LG 180 LG 225 LG 270 LG 315
RDO RD 45 RD 90 RD 135 RD 180 RD 225 RD 270 RD 315
Accesorios

Ver apartado accesorios.

ifﬁwi ll . o ‘; [’ “

VSD3/A-RFT AET RPA
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

PORT

Extractores de aire portatiles de gran potencia y robustez

Caracteristicas técnicas

Ventilador:

Extractor portatil de gran potencia de
aspiracion

Para la extraccion de aire sucio y polvorien-
to, en instalaciones donde se requiera la
extraccién de una forma intermitente y mévil,
especialmente disefiado para aplicaciones
industriales y agricolas.

Caracteristicas constructivas:

Envolvente en chapa de acero de gran
espesor

Turbina con alabes a reaccion de gran
robustez

Bancada soporte con ruedas de larga
durabilidad

Brida de impulsién circular incluida

Rejilla de proteccion en aspiracién incluida

Motor:

Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75kW, excepto mo-
nofasicos, 2 velocidades y 8 polos

A

ACCORDING
ErP 2015

« Motores clase F, con rodamientos a bolas,
proteccion IP55

+ Trifasicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4kW.) y
400/690V.-50Hz. (potencias superiores a
4kW.)

+ Temperatura maxima del aire a transportar:
-20°C +120°C

Acabado:

+ Anticorrosivo en resina de poliéster polimeri-
zada a 190 °C, previo desengrase con trata-
miento nanotecnolégico libre de fosfatos.

Bajo demanda:

» Bobinados especiales para diferentes
tensiones.

» Ventilador preparado para transportar aire
hasta 250°C

« Ventilador en acero inoxidable

+ Certificacion ATEX

Nivel

Modelo Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal resion Peso According
admisible (A) instalada maximo p aprox. ErP
sonora
(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m?3/h) dB(A) (Kg)
PORT-1135-2T-3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 7800 83 75 2015
PORT-1240-2T-5.5 IE3 2900 13,00 7,50 4,00 11100 86 114 2015
PORT-1445-2T-10 IE3 2930 14,10 8,17 7,50 16500 87 142 2015
PORT-1650-2T-15 IE3 2945 20,00 11,60 11,00 18850 89 230 2015
PORT-1650-2T-20 IE3 2945 27,70 16,10 15,00 19500 90 243 2015
Dimensiones mm Accesorios
. ) |
A 1 [
e
B
@ ceoome.  Erp. (Energy Related Products)
ErP

Informacién de la Directiva 2009/125/EC descargable

desde la web de SODECA o programa de seleccién

QuickFan

g|—1 ! *
] ! £l
o o
oL
E |_JI X1
v ¥
v X
A B C C1 c2 oD E H H1 00 \' \ X X1 Y

PORT-1135-2T-3 866 720 5765 432 1445 315 542 450 242,5 12 330 130 332 20 163
PORT-1240-2T-5'5 920 805 663 5005 162,5 355 555 500 271 12 330 130 372 25 186
PORT-1445-2T-10 1050 918 7455 562,5 183 400 635 575 271 12 370 130 4115 25 205,5
PORT-1650-2T-15 1128 987 890,5 685 2055 500 672 610 297 12 390 130 453 25 227
PORT-1650-2T-20 1128 987 890,5 685 2055 500 672 610 297 12 390 130 453 25 227
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CMRS

Ventiladores centrifugos de media presion y simple aspiracion, de gran robustez, equipados con turbina
con alabes hacia atras

Ventilador: » Temperatura maxima del aire a
« Envolvente en chapa de acero transportar: -25°C + 120°C

: « Turbina con éalabes a reaccién, en chapa

de acero de gran robustez, especialmente Acabado:

disefiada para transportar aire limpio o » Anticorrosivo en resina de poliéster

ligeramente polvoriento polimerizada a 190 °C, previo desengrase
« Motor directamente acoplado con tratamiento nanotecnoldgico libre de
« Equipados con trampilla de inspeccion fosfatos.

excepto modelos 350, 400, 450, 500 y

560. Bajo demanda:

» Bobinados especiales para diferentes

Motor: tensiones
« Motores de eficiencia IE3 para potencias » Ventilador preparado para transportar

iguales o superiores a 0,75kW, excepto aire hasta 250°C

monofasicos, 2 velocidades y 8 polos » Ventilador en acero inoxidable
« Motores clase F, con rodamientos a bolas, «+ Certificacién ATEX Categoria 2

proteccion IP55 » Acoplamiento elastico sistema 8

« Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW)
y 400/690V-50Hz (potencias superiores

a 4kVV) Turbina a reaccion

de alto rendimiento,
y gran robustez

Caodigo de pedido
CMRS: Ventiladores centrifugos de Tamafo turbina Ndmero de T=Trifasico Potencia
media presién y simple aspiracion, polos motor motor (CV)
de gran robustez 2=2900 r/min 50 Hz

4=1400 r/min 50 Hz
6=900 r/min 50 Hz

Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensidad max admisible (A) If‘:::::j'g rg::::?l N'"Se:):;f:'°" :::)‘; A°°E’:§'"9
(r/min) 230 V 400 V 690 V (kW) (m3/h) dB(A) (Kg)
CMRS-350-2T-4 IE3 2910 10,00 5,77 3 7750 77 81 2015
CMRS-350-4T-0.5 1380 1,84 1,06 0,37 3900 65 50 2015
CMRS-400-2T-5.5 |E3 2900 13,00 7,50 4 9700 79 101 2015
CMRS-400-2T-7.5 IE3 2930 10,10 5,86 5,5 12100 82 130 2015
CMRS-400-4T-0.75 1420 2,28 1,31 0,55 5400 67 69 2015
CMRS-450-2T-10 IE3 2935 13,90 8,06 7,5 13600 83 141 2015
CMRS-450-2T-15 IE3 2945 20,00 11,60 11 17200 84 198 2015
CMRS-450-4T-1 IE3 1420 2,82 1,62 0,75 6850 69 79 2015
CMRS-450-4T-1.5 IE3 1455 4,07 2,34 1,1 7700 70 88 2015
CMRS-500-2T-20 IE3 2945 27,70 16,10 15 19400 88 231 2015
CMRS-500-2T-25 |E3 2945 33,90 19,70 18,5 24300 89 250 2015
CMRS-500-4T-2 IE3 1440 5,41 3,11 1,5 9750 71 125 2015
CMRS-500-4T-3 IE3 1435 7,93 4,56 2,2 10850 72 130 2015
CMRS-500-6T-0.75 910 2,59 1,49 0,55 6900 61 107 2015
CMRS-560-4T-4 |E3 1440 10,70 6,15 3 13600 73 153 2015
CMRS-560-4T-5.5 IE3 1450 13,90 8,00 4 17300 73 162 2015
CMRS-560-6T-1 IE3 940 3,36 1,93 0,75 8650 62 132 2015
CMRS-560-6T-1.5 IE3 945 4,68 2,69 1,1 9650 65 141 2015
CMRS-630-4T-7.5 IE3 1465 10,30 5,97 5,5 19100 75 216 2015
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensidad max admisible (A) Potencia Caudal  Nivel Presién  Peso  According
instalada maximo Sonora aprox ErP
(r/min) 230V 400V 690 V (kW) (m3/h) dB(A) (Kg)
CMRS-630-4T-10 IE3 1465 13,90 8,06 7,5 24600 75 227 2015
CMRS-630-6T-2 IE3 950 6,43 3,70 1,5 12200 66 171 2015
CMRS-630-6T-3 IE3 950 9,08 5,22 2,2 15350 68 181 2015
CMRS-710-4T-15 IE3 1470 20,90 12,10 11 27550 78 352 2015
CMRS-710-4T-20 IE3 1465 27,90 16,20 15 34900 78 377 2015
CMRS-710-6T-4 IE3 970 12,00 6,91 3 17200 70 276 2015
CMRS-710-6T-5.5 IE3 960 15,60 8,99 4 21700 71 285 2015
CMRS-800-4T-25 IE3 1470 35,10 20,30 18,5 38250 81 480 2015
CMRS-800-4T-30 IE3 1470 41,00 23,80 22 48250 83 503 2015
CMRS-800-6T-7.5 IE3 970 11,20 6,49 55 24400 74 359 2015
CMRS-800-6T-10 IE3 975 14,80 8,58 7,5 30900 74 412 2015
CMRS-900-4T-50 IE3 1480 66,80 38,70 37 54300 85 810 2015
CMRS-900-4T-60 IE3 1475 80,90 46,90 45 69550 85 849 2015
CMRS-900-6T-15 IE3 975 21,90 12,70 11 34650 76 521 2015
CMRS-900-6T-20 IE3 975 28,20 16,30 15 42600 76 583 2015
CMRS-1000-4T-75 IE3 1480 98,60 57,20 55 76650 87 1082 2015
CMRS-1000-4T-100 IE3 1485 134,00 77,70 75 96150 88 1319 2015
CMRS-1000-6T-25 IE3 980 35,90 20,80 18,5 48750 77 783 2015
CMRS-1000-6T-30 IE3 980 42,40 24,60 22 61800 78 810 2015
CMRS-1120-6T-40 IE3 985 55,40 32,10 30 71500 80 1081 2015
CMRS-1120-6T-50 IE3 985 67,20 39,00 37 85950 80 1261 2015
CMRS-1250-6T-75 IE3 985 103,00 59,70 55 98300 83 1618 2015
CMRS-1250-6T-100 IE3 990 139,00 80,60 75 121200 84 1947 2015
CMRS-1400-6T-125 IE3 990 165,00 95,70 90 142150 87 2328 2015
CMRS-1400-6T-150 IE3 990 201,00 117,00 110 173400 88 2476 2015

Erp. (Energy Related Products)

ACCORDING

ErP
Informacion de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan

Dimensiones mm

CMRS-350...500 A c

H1

N\
v,
JT.

x1 v

A B C C1 C2 oD1 @d @di @d2 N E H HI L M R @01 P p X xt Y

CMRS-350-2T-4 592 743 591 459 132 360 434 405 12 8X45° 255 450 215 365 295 23 12 324 289 596 249 156
CMRS-350-4T-0.5 592 743 488 356 132 360 434 405 12 8X45° 255 450 215 365 220 14 10 225 203 521 156 183
CMRS-400-2T-5.5 666 824 638 490 148 405 491 448 12 8X45° 285 500 242 408 310 23 12 324 289 643 264 172
CMRS-400-2T-7.5 666 824 667 519 148 405 491 448 12 8X45° 285 500 243 408 360 23 12 372 337 693 314 172
CMRS-400-4T-0.75 666 824 537 389 148 405 491 448 12 8X45° 285 500 243 408 225 14 10 225 203 558 166 194
CMRS-450-2T-10 753 922 741 576 165 455 524 497 12 12X30° 320 560 273 457 360 23 12 372 337 728 314 190
CMRS-450-2T-15 753 922 804 639 165 455 524 497 12 12X30° 320 560 273 457 470 28 14 440 395 838 414 195
CMRS-450-4T-1 753 922 572 407 165 455 524 497 12 12X30° 320 560 273 457 225 14 10 225 203 593 166 212
CMRS-450-4T-1.5 753 922 597 432 165 455 524 497 12 12X30° 320 560 273 457 260 17 10 260 234 628 183 227
CMRS-500-2T-20 831 1008 845 660 185 505 580 551 12 12X30° 360 600 301 511 465 28 14 440 395 872 414 210
CMRS-500-2T-25 831 1008 944 759 185 505 580 551 12  12X30° 360 600 301 511 465 28 14 440 395 872 414 210
CMRS-500-4T-2 831 1008 636 451 185 505 580 551 12  12X30° 360 600 301 511 260 17 10 260 234 667 183 247
CMRS-500-4T-3 831 1008 697 512 185 505 580 551 12 12X30° 360 600 301 511 295 23 12 324 289 702 249 210

CMRS-500-6T-0.75 831 1008 611 426 185 505 580 551 12  12X30° 360 600 301 511 225 14 10 225 203 632 166 232
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Dimensiones mm

CMRS-560...900

A c #d M F
|
I3 c1 L c2 an7 ﬂ
ala I =
J—d " s
- @ i
T L
- 1 T
| v @01 ¥
v x1 x
X
A B C C1 C2 OD1 od Qdi Gd2 N E H Hi L F M R ©01 P p \'J v X x x1 Y
CMRS-560-4T-4 937 1138 742 534 208 565 658 629 12 12X30° 400 670 331 573 412 295 23 12 324 289 690 632 737 452 249 231
CMRS-560-4T-5.5 937 1138 757 549 208 565 658 629 12  12X30° 400 670 331 573 412 310 23 12 324 289 690 632 752 452 264 231
CMRS-560-6T-1 937 1138 681 473 208 565 658 629 12 12X30° 400 670 331 573 412 260 17 10 260 234 690 632 702 489 183 268
CMRS-560-6T-1.5 937 1138 681 473 208 565 658 629 12 12X30° 400 670 331 573 412 260 17 10 260 234 690 632 702 489 183 268
CMRS-630-4T-7.5 1053 1279 877 643 234 635 738 698 12 12X30° 450 750 374 644 462 360 23 12 372 337 780 702 862 507 314 256
CMRS-630-4T-10 1053 1279 941 707 234 635 738 698 12 12X30° 450 750 374 644 462 360 23 12 372 337 780 702 862 507 314 256
CMRS-630-6T-2 1053 1279 793 559 234 635 738 698 12 12X30° 450 750 374 644 462 295 23 12 324 289 780 702 797 507 249 256
CMRS-630-6T-3 1053 1279 808 574 234 635 738 698 12  12X30° 450 750 374 644 462 310 23 12 324 289 780 702 812 507 264 256
CMRS-710-4T-15 1177 1435 992 732 260 715 825 775 14 16x22°30' 500 850 431 719 511 477 39 19 836 734 884 772 1053 612 372 321
CMRS-710-4T-20 1177 1435 1091 831 260 715 825 775 14 16x22°30' 500 850 431 719 511 477 39 19 836 734 884 772 1053 612 372 321
CMRS-710-6T-4 1177 1435 927 667 260 715 825 775 14 16x22°30' 500 850 431 719 511 368 39 19 836 734 884 772 944 612 263 321
CMRS-710-6T-5.5 1177 1435 991 731 260 715 825 775 14 16x22°30' 500 850 431 719 511 368 39 19 836 734 884 772 944 612 263 321
CMRS-800-4T-25 1312 1592 1136 844 292 805 920 861 14 16x22°30' 560 950 482 808 574 543 39 19 926 862 965 862 1184 675 441 353
CMRS-800-4T-30 1312 1592 1174 882 292 805 920 861 14 16x22°30' 560 950 482 808 574 543 39 19 0926 862 965 862 1184 675 441 353
CMRS-800-6T-7.5 1312 1592 1055 763 292 805 920 861 14 16x22°30' 560 950 482 808 574 365 39 19 926 862 965 862 1006 675 263 353
CMRS-800-6T-10 1312 1592 1055 763 292 805 920 861 14 16x22°30' 560 950 482 808 574 474 39 19 0926 862 965 862 1115 675 372 353
CMRS-900-4T-50 1472 1777 1390 1063 327 905 1015 958 14 16x22°30' 630 1060 543 905 643 540 39 19 1026 962 1095 962 1270 738 441 384
CMRS-900-4T-60 1472 1777 1390 1063 327 905 1015 958 14 16x22°30' 630 1060 543 905 643 540 39 19 1026 962 1095 962 1270 738 441 384
CMRS-900-6T-15 1472 1777 1223 896 327 905 1015 958 14 16x22°30' 630 1060 543 905 643 471 39 19 1026 962 1095 962 1201 738 372 384
CMRS-900-6T-20 1472 1777 1243 916 327 905 1015 958 14 16x22°30' 630 1060 543 905 643 540 39 19 1026 962 1095 962 1270 738 441 384
CMRS-1000...1400 A c »
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A B [+ C1 C2 ©D1 @d @d1 gd2 N E H H1 L F M R @01 P p \' v X X x1 Y
CMRS-1000-4T-75 1657 1987 1490 1127 363 1007 1115 1067 15  24x15° 710 1180 610 1014 721 600 45 19 1128 1056 1225 1056 1401 816 500 415
CMRS-1000-4T-100 1657 1987 1647 1284 363 1007 1115 1067 15 24x15° 710 1180 610 1014 721 690 45 19 1128 1056 1225 1056 1491 816 590 415
CMRS-1000-6T-25 1657 1987 1380 1017 363 1007 1115 1067 15 24x15° 710 1180 610 1014 721 500 45 19 1128 1056 1225 1056 1301 816 400 415
CMRS-1000-6T-30 1657 1987 1380 1017 363 1007 1115 1067 15  24x15° 710 1180 610 1014 721 500 45 19 1128 1056 1225 1056 1301 816 400 415
CMRS-1120-6T-40 1850 2220 1543 1141 402 1130 1250 1200 15 24x15° 800 1320 684 1130 801 550 44 20 1268 1178 1400 1178 1431 896 441 466
CMRS-1120-6T-50 1850 2220 1647 1245 402 1130 1250 1200 15 24x15° 800 1320 684 1130 801 600 45 20 1268 1178 1400 1178 1481 911 475 481
CMRS-1250-6T-75 2100 2535 1833 1381 452 1260 1380 1337 15  24x15° 900 1500 770 1267 898 690 45 20 1400 1310 1530 1310 1668 1023 565 529
CMRS-1250-6T-100 2100 2535 1927 1475 452 1260 1380 1337 15  24x15° 900 1500 770 1267 898 800 45 20 1400 1310 1530 1310 1778 1008 675 529
CMRS-1400-6T-125 2305 2815 2178 1672 506 1410 1530 1491 13 32x11°15' 1000 1700 854 1421 1006 800 60 24 1530 1450 1690 1450 1906 1152 640 603
CMRS-1400-6T-150 2305 2815 2178 1672 506 1410 1530 1491 13 32x11°15' 1000 1700 854 1421 1006 800 60 24 1530 1450 1690 1450 1906 1152 640 603
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

: . CMRS-350  CMRS-710 CMRS-400 CMRS-900 CMRS-1120 CMRS-1250
Boca de impulsién &2 CMRS-450 CMRS-1000 CMRS-1400
CMRS-500
CMRS-560
- s1 1 5] sl CMRS-630
) [ I CMRS-800
; ==
o P M = =
|
¥ ¥ 4
SIy S D
T
T J J1 J2 S s s1 s2 w 0z
CMRS-350 336 441 77 405 260 125 87 300 365 12
CMRS-400 368 484 36 448 292 125 41 332 408 12
CMRS-450 402 533 61 497 326 125 58 366 457 12
CMRS-500 441 587 88 551 365 125 77 405 511 12
CMRS-560 504 669 74 629 412 160 72 464 573 14
CMRS-630 553 738 109 698 462 160 96 513 644 14
CMRS-710 607 815 67 775 511 160 123 567 719 14
CMRS-800 689 921 135 871 574 200 119 639 808 14
CMRS-900 758 1018 84 968 643 200 54 708 905 14
CMRS-1000 835 1127 138 1077 721 200 92 785 1014 14
CMRS-1120 941 1270 105 1210 801 200 140 881 1130 18
CMRS-1250 1038 1407 73 1347 898 200 89 978 1267 18
CMRS-1400 1147 1561 150 1501 1006 200 143 1087 1421 18
Curvas Caracteristicas
Q= Caudal en m3/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
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Curvas Caracteristicas
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Q= Caudal en m3/h, m®/s 'y cfm
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Orientaciones
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LG 45

LG 90

LG 135

LG 180

LG 225

LG 270

LG 315

Q92 9Q

RD 45

RD 90

RD 135

RD 180

RD 225

RD 270

RD 315

Suministro estandard LG270, otras posiciones bajo

demanda.

Modelos del 350 al 710 orientables.

Medidas especiales en posiciones 180 y 225.
Modelos del 800 al 900 orientables.

Medidas especiales excepto posicion 315.
Modelos del 1000 al 1400 no orientables.
Medidas especiales excepto posicion 315.
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm
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Ver apartado accesorios.
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CMRS-X

ATeY
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A

ACCORDING
ErP 2015

Ventiladores accionados a transmision, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas,

correas y protectores normalizados segun norma ISO-13857

" '
-

TR Q
Lo ¥

Ventilador:

« Envolvente en chapa de acero

« Turbina con alabes a reaccién, en chapa
de acero de gran robustez,
especialmente disefiada para transportar
aire limpio o ligeramente polvoriento

* Motor montado sobre bancada general

« Ventilador accionado a transmision

« Equipados con trampilla de inspeccion
excepto modelos 350, 400, 450, 500 y
560.

Motor:

« Motores eficiencia IE3

* Motores clase F, con rodamientos a bolas,
proteccion IP55

« Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW)
y 400/690V-50Hz (potencias superiores
a 4kw)

Cadigo de pedido

+ Temperatura maxima del aire a
transportar: -25°C + 120°C

Acabado:

+ Anticorrosivo en resina de poliéster
polimerizada a 190 °C, previo desengrase
con tratamiento nanotecnoldgico libre de
fosfatos.

Bajo demanda:

» Bobinados especiales para diferentes
tensiones

» Ventilador preparado para transportar
aire hasta 250°C

+ Ventilador en acero inoxidable

+ Certificacion ATEX Categoria 2

» Acoplamiento elastico sistema 8

Construccion de
gran robustez

CMRS-X: Ventiladores ~ Accionadaa Tamafio turbina Potencia

de media presion accio- transmision motor (CV)

nados a transmision
Caracteristicas técnicas
Modelo Velocidad Intensidad max admisible _Potencia Cz'au_dal Prfes_ién Peso According

(A) instalada maximo maxima aprox ErP

(r/min) 230V 400 V 690 V (kW) (m3/h) (mm H,0) (Kg)
CMRS-X-350-0.75 IE3 1575 2,17 1,25 0,55 4540 55 121 2015
CMRS-X-350-1 IE3 1755 2,82 1,62 0,75 5050 65 123 2015
CMRS-X-350-1.5 IE3 1995 4,07 2,34 1,1 5740 85 133 2015
CMRS-X-350-2 IE3 2215 5,48 3,15 1,5 6370 105 136 2015
CMRS-X-350-3 IE3 2520 7,93 4,56 2,2 7260 140 145 2015
CMRS-X-350-4 |IE3 2675 10,70 6,15 3 7700 155 151 2015
CMRS-X-350-5.5 |E3 3095 13,90 8,00 4 8920 210 162 2015
CMRS-X-350-7.5 IE3 3455 10,30 5,97 5,5 9950 260 187 2015
CMRS-X-350-10 IE3 3830 13,90 8,06 7,5 11030 320 196 2015
CMRS-X-350-15 IE3 4350 20,90 12,10 11 12530 410 236 2015
CMRS-X-400-0.75 IE3 1345 2,17 1,25 0,55 5560 50 129 2015
CMRS-X-400-1 IE3 1495 2,82 1,62 0,75 6170 60 131 2015
CMRS-X-400-1.5 IE3 1700 4,07 2,34 1,1 7010 75 141 2015
CMRS-X-400-2 |IE3 1885 5,48 3,15 1,5 7790 95 144 2015
CMRS-X-400-3 IE3 2150 7,93 4,56 2,2 8870 125 153 2015
CMRS-X-400-4 |E3 2390 10,70 6,15 3 9860 150 159 2015
CMRS-X-400-5.5 |E3 2640 13,90 8,00 4 10890 185 170 2015
CMRS-X-400-7.5 IE3 2945 10,30 5,97 5,5 12150 230 195 2015
CMRS-X-400-10 IE3 3265 13,90 8,06 7,5 13480 285 204 2015
CMRS-X-400-15 IE3 3710 20,90 12,10 11 15310 365 244 2015
CMRS-X-450-1 IE3 1230 2,82 1,62 0,75 7050 50 146 2015
CMRS-X-450-1.5 IE3 1400 4,07 2,34 1,1 8010 65 156 2015
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensidad max admisible _Potencia Cz::u_dal Pr’es_ién Peso According
(A) instalada maximo maxima aprox ErP
(r/min) 230V 400 V 690 V (kW) (m3/h) (mm H,0) (Kg)
CMRS-X-450-2 IE3 1555 5,48 BRI5 1,5 8890 80 159 2015
CMRS-X-450-3 IE3 1770 7,93 4,56 2,2 10130 105 168 2015
CMRS-X-450-4 IE3 1965 10,70 6,15 3 11260 130 174 2015
CMRS-X-450-5.5 IE3 2170 13,90 8,00 4 12440 160 185 2015
CMRS-X-450-7.5 IE3 2425 10,30 5,97 5,5 13880 200 210 2015
CMRS-X-450-10 IE3 2690 13,90 8,06 7,5 15390 245 219 2015
CMRS-X-450-15 IE3 3055 20,90 12,10 11 17490 320 259 2015
CMRS-X-450-20 IE3 3385 27,90 16,20 15 19400 390 281 2015
CMRS-X-500-1.5 IE3 1185 4,07 2,34 1,1 8460 55 190 2015
CMRS-X-500-2 |IE3 1310 5,48 3,15 1,5 9380 70 193 2015
CMRS-X-500-3 IE3 1490 7,93 4,56 2,2 10670 90 202 2015
CMRS-X-500-4 IE3 1660 10,70 6,15 3 11880 110 208 2015
CMRS-X-500-5.5 IE3 1835 13,90 8,00 4 13130 135 219 2015
CMRS-X-500-7.5 IE3 2045 10,30 5,97 5,5 14640 170 244 2015
CMRS-X-500-10 IE3 2125 13,90 8,06 7,5 15200 180 253 2015
CMRS-X-500-15 IE3 2585 20,90 12,10 11 18470 265 293 2015
CMRS-X-500-20 IE3 2860 27,90 16,20 15 20460 325 315 2015
CMRS-X-500-25 IE3 3070 35,10 20,30 18,5 21960 375 353 2015
CMRS-X-560-2 IE3 1050 5,48 3,15 1,5 11280 55 231 2015
CMRS-X-560-3 IE3 1200 7,93 4,56 2,2 12840 75 240 2015
CMRS-X-560-4 IE3 1330 10,70 6,15 8 14280 90 246 2015
CMRS-X-560-5.5 IE3 1470 13,90 8,00 4 15780 110 257 2015
CMRS-X-560-7.5 IE3 1640 10,30 5,97 5,5 17600 140 282 2015
CMRS-X-560-10 IE3 1820 13,90 8,06 7,5 19520 170 291 2015
CMRS-X-560-15 IE3 1875 20,90 12,10 11 20080 180 331 2015
CMRS-X-560-20 IE3 2295 27,90 16,20 15 24600 270 353 2015
CMRS-X-560-25 IE3 2460 35,10 20,30 18,5 26380 310 391 2015
CMRS-X-560-30 IE3 2605 41,00 23,80 22 27940 350 408 2015
CMRS-X-630-3 IE3 1010 7,93 4,56 2,2 15860 70 294 2015
CMRS-X-630-4 IE3 1120 10,70 6,15 3 17630 85 300 2015
CMRS-X-630-5.5 IE3 1240 13,90 8,00 4 19480 105 311 2015
CMRS-X-630-7.5 IE3 1380 10,30 5,97 5,5 21730 130 336 2015
CMRS-X-630-10 IE3 1530 13,90 8,06 7,5 24100 160 345 2015
CMRS-X-630-15 IE3 1575 20,90 12,10 11 24790 170 385 2015
CMRS-X-630-20 IE3 1930 27,90 16,20 15 30360 250 407 2015
CMRS-X-630-25 IE3 2070 35,10 20,30 18,5 32560 290 445 2015
CMRS-X-630-30 IE3 2190 41,00 23,80 22 34500 325 462 2015
CMRS-X-630-40 IE3 2430 57,10 33,10 30 38260 400 505 2015
CMRS-X-710-4 IE3 840 10,70 6,15 3 18330 60 380 2015
CMRS-X-710-5.5 IE3 975 13,90 8,00 4 21210 75 391 2015
CMRS-X-710-7.5 IE3 1085 10,30 5,97 oI5 23670 95 416 2015
CMRS-X-710-10 IE3 1205 13,90 8,06 7,5 26250 120 425 2015
CMRS-X-710-15 IE3 1370 20,90 12,10 11 29820 150 465 2015
CMRS-X-710-20 IE3 1520 27,90 16,20 15 33080 190 487 2015
CMRS-X-710-25 IE3 1630 35,10 20,30 18,5 35480 215 525 2015
CMRS-X-710-30 IE3 1725 41,00 23,80 22 37590 240 542 2015
CMRS-X-710-40 IE3 1915 57,10 33,10 30 41670 300 585 2015
CMRS-X-710-50 IE3 2050 66,80 38,70 37 44700 340 732 2015
CMRS-X-800-10 IE3 940 13,90 8,06 7,5 32250 105 549 2015
CMRS-X-800-15 IE3 1060 20,90 12,10 11 36350 130 589 2015
CMRS-X-800-20 IE3 1200 27,90 16,20 15 41150 170 611 2015
CMRS-X-800-25 IE3 1290 35,10 20,30 18,5 44250 195 649 2015
CMRS-X-800-30 IE3 1370 41,00 23,80 22 46950 220 666 2015
CMRS-X-900-20 IE3 1130 27,90 16,20 15 48250 170 720 2015
CMRS-X-900-25 IE3 1200 35,10 20,30 18,5 51250 190 758 2015
CMRS-X-900-30 IE3 1280 41,00 23,80 22 54700 220 775 2015
CMRS-X-900-40 IE3 1430 57,10 33,10 30 61100 270 818 2015
CMRS-X-900-50 IE3 1520 66,80 38,70 37 64950 310 965 2015
CMRS-X-900-60 IE3 1630 80,90 46,90 45 69650 855) 1000 2015
CMRS-X-1000-30 IE3 1050 41,00 23,80 22 63500 185 965 2015
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Caracteristicas técnicas
Modelo Velocidad Intensidad max admisible _Potencia C.'flu_dal Prfes_ién Peso According

(A) instalada maximo maxima aprox ErP

(r/min) 230V 400 V 690 V (kW) (m3/h) (mm H,0) (Kg)
CMRS-X-1000-40 IE3 1165 57,10 33,10 30 70450 230 1008 2015
CMRS-X-1000-50 IE3 1250 66,80 38,70 37 75600 260 1155 2015
CMRS-X-1000-60 IE3 1340 80,90 46,90 45 81050 300 1190 2015
CMRS-X-1000-75 IE3 1430 98,60 57,20 55 86500 345 1235 2015
CMRS-X-1000-100 IE3 1525 134,00 77,70 75 92250 390 1430 2015
CMRS-X-1120-30 IE3 880 41,00 23,80 22 73900 165 1184 2015
CMRS-X-1120-40 IE3 970 57,10 33,10 30 81500 200 1227 2015
CMRS-X-1120-50 IE3 1040 66,80 38,70 37 87350 230 1374 2015
CMRS-X-1120-60 IE3 1110 80,90 46,90 45 93250 265 1409 2015
CMRS-X-1120-75 IE3 1180 98,60 57,20 55 99100 295 1454 2015
CMRS-X-1120-100 IE3 1310 134,00 77,70 75 110050 365 1649 2015
CMRS-X-1250-40 IE3 800 57,10 33,10 30 96000 170 1383 2015
CMRS-X-1250-50 IE3 860 66,80 38,70 37 103200 195 1530 2015
CMRS-X-1250-60 IE3 920 80,90 46,90 45 110400 225 1565 2015
CMRS-X-1250-75 IE3 980 98,60 57,20 55 117600 255 1610 2015
CMRS-X-1250-100 IE3 1090 134,00 77,70 75 130800 315 1805 2015
CMRS-X-1250-125 IE3 1160 158,00 91,60 90 139200 355 1875 2015
CMRS-X-1400-50 IE3 690 66,80 38,70 37 113850 160 2078 2015
CMRS-X-1400-60 IE3 740 80,90 46,90 45 12100 180 2113 2015
CMRS-X-1400-75 IE3 790 98,60 57,20 55 130350 210 2158 2015
CMRS-X-1400-100 IE3 875 134,00 77,70 75 144400 255 2353 2015
CMRS-X-1400-125 IE3 930 158,00 91,60 90 153450 290 2423 2015
CMRS-X-1400-150 IE3 1000 193,00 112,00 110 165000 335 2698 2015
CMRS-X-1600-75 IE3 680 98,60 57,20 55 145850 195 2635 2015
CMRS-X-1600-100 IE3 750 134,00 77,70 75 160900 240 2830 2015
CMRS-X-1600-125 IE3 800 158,00 91,60 90 171600 270 2900 2015
CMRS-X-1600-150 IE3 860 193,00 112,00 110 184450 315 3175 2015
CMRS-X-1600-175 IE3 910 231,00 134,00 132 195200 350 3235 2015
CMRS-X-1600-220 IE3 970 280,00 162,00 160 208050 400 3305 2015
@ AcoRDING Erp. (Energy Related Products)
’ Informacioén de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccién QuickFan
Dimensiones mm
LG 90 LG O LG 270
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm
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CMRS-X-400 655 925 815 1127 869 722 147 285 640 197 500 245 1010 27 15 140 350,5 605,5 409 463
CMRS-X-450 735 1020 915 12415 902 739 163 320 700 215 560 275 1010 27 15 140 350,5 605,5 409 463
CMRS-X-500 832 1100 1000 1336,5 1047 864 183 360 740 235 600 303 1050 27 18 140 364 632 489 543
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CMRS-X-560 940 1210 1126 1476,5 1127 922 205 400 810 255 670 332 1370 27 15 140 635 681 967 1021
CMRS-X-630 1052 1340 1260 1632 1183 953 230 450 890 280 750 373 1470 27 15 140 705 711 1016 1070
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Dimensiones mm

LG 90 LG O LG 270

E ct c2

CMRS-X-710...1600

’_Fil'_l
3 N _f/fﬁ\\\ 0] I
ﬁf) I"‘*:’ \(?} 5 [N J°
4 | eEee ke 1 )
K =EE B

Xt

a0

v V CURS-X- 1800
CRS-XY-1400

A A2 B B2 C Cc1 C2 E F G H H1 L M o0 U T v wvi X x1 Y P z

CMRS-X-710 1160 1490 1416 1824,5 1283 1026 257 500 990 314 850 427 1633 27 15 140 - 772 807 1151 - 1205 - =
CMRS-X-800 1312 1455 1591 1833,5 1344 1057 287 560 895 365 950 478 1768 27 15 140 - 867 847 1245 - 1299 - -
CMRS-X-900 1470 1620 1780 2037 1414 1092 322 630 990 399 1060 538 2013 27 15 140 - 967 992 1314 - 1368 - =
CMRS-X-1000 1656 1820 1993 2280,5 1612 1252 360 710 1110 458 1180 607 2164 27 15 160 - 1065 1045 1468 - 1522 - -
CMRS-X-1120 1854 2040 2222 2559 1845 1441 404 800 1240 500 1320 684 2334 27 15 180 - 1196 1084 1732 - 1786 - =
CMRS-X-1250 2084 2310 2517 2883,5 1941 1489 452 900 1410 549 1500 770 2630 27 15 220 - 1328 1248 1829 - 1883 - -

CMRS-X-1400 2305 2500 2815 2934,5 2270 1764 506 1000 1500 603 1700 854 3150 35 24 180 1690 725 1630 780 1152 990 920 2000
CMRS-X-1600 2655 2800 3145 3262,5 2580 1746 568 1120 1680 685 1900 956 3340 35 28 180 1950 820 1120 920 1305 990 920 2295

Boca de impulsion

y aspiracién Boca de impulsién Boca de aspiracion Boca de impulsion
k2
k1 ki ki1 CMRS-X-350 CMRS-X-400 ~ CMRS-X-710 CMRS-X-600  CMRS-X-1250  CMRS-X-1400  CMRS-X-1600
CMRS-X-450 CMRS-X-1000  CMRS-X-1120
- 0 g
) CMRS-X-630
CMRS-X-800 == i
' ESNER n0 0L |
—— N « L 1 Bt e J
S
K #d
!
oD* od od1 od2 N I J J1 J2 K k k1 k2 L 00
CMRS-X-350 360 440 405 10 8x45° 336 441 77,5 405 256 125 87,5 300 361 12

CMRS-X-400 405 485 448 10 12x30° 368 484 36,5 448 288 125 4 332 404 12
CMRS-X-450 455 535 497 10 12x30° 402 533 61 497 322 125 58 366 453 12
CMRS-X-500 505 585 551 10 12x30° 441 587 88 551 361 125 77,5 405 507 12
CMRS-X-560 565 665 629 10 12x30° 504 669 74,5 629 404 160 72 464 569 14
CMRS-X-630 635 735 698 12 12x30° 553 738 109 698 453 160 96,5 513 638 14
CMRS-X-710 715 815 775 12 16x22°30' 607 815 67,5 775 507 160 123,5 567 715 14
CMRS-X-800 805 905 861 12 16x22°30' 689 921 135,5 871 569 200 119,5 639 801 14
CMRS-X-900 905 1005 958 12 16x22°30' 758 1018 84 968 638 200 54 708 898 14
CMRS-X-1000 1007 1107 1067 12 24x15° 835 1127 1885 1077 715 200 92,5 785 1007 14
CMRS-X-1120 1130 1250 1200 12 24x15° 941 1270 105 1210 801 200 140,5 881 1130 18
CMRS-X-1250 1260 1380 1337 12 24x15° 1038 1407 173,56 1347 898 200 189 978 1267 18
CMRS-X-1400 1410 1530 1491 10 32x11°15' 1147 1561 150,5 1501 1007 200 1435 1087 1421 18
CMRS-X-1600 1610 1730 1663 12 32x11°15' 1290 1753 141,5 1683 1130 200 110 1220 1593 22

* Didmetro nominal tuberia recomendada
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m*/h, m®/s 'y cfm
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Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m*/h, m%/sy cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
) —_
T g
§ £ CMRS-X 450
Q (cf
&J & (cfm) Dt'f
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
500
\. s
5 kW L 18
3500 r/min I
40009 4004 F16
3300 r/min L
g F 14
3000 4 500 4 3000 r/min L 12
1 4 2700 r/min 10
20009 200 4 2400 r/min L8
] 2100 r/min : 8
1800 _r_f'r‘flin
10004 100 4 Lo
» F 2
o4 0 T - T T T T T v T T T -0
0 4000 8000 12000 16000 20000 Q (m®/h)
r T T T T T T T T T T T T
0 1 2 3 4 5 6 Q (m¥/s)
o —
"IV =]
—~ £ CMRS-X 500 :
L E £
- Q (cfm) .
S g
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
400 — '
] 3120 r/min e -~ & |
3500 - i F 14
| 350 2900 r/min E "
30009 3004 F12
1 g 2600 r/min F
2500 4 250 4 F 10
)l 2400 r/min A ~ |
20009 200 4 > S FB
] 2100 r/femin L
15004 150 A 1900 r/min el
10004 100 4 1600 .r._./li\li.n L.
1-100. '.g"min AN
500 4 50 - 1100 r/’rr;in ) L2
| Ja0o r/min L
o d 0 i 'I' . _____l.—-—-— 5 .|I '-'. ! . I . Lo
0 5000 10000 15000 20000 25000 Q (m’*/h)
r T T T T T T T T T T T T T
0 1 2 3 4 5 5 Q (m*/s)
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m*/h, m®/s 'y cfm
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Curvas Caracteristicas
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Q= Caudal en m®/h, m%/s 'y cfm
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m%/s 'y cfm
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Curvas Caracteristicas
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Q= Caudal en m*/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
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/
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r
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Suministro standard LG 270

@7 PRARPCLQ @

LG LG 45 LG 90 LG 135 LG 180 LG225 LG270 LG 315 RD45 RD90 RD 135 RD 180

Cl 3 AR

RD 225 RD 270 RD 315
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m*/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg

CMRS-X 1400

8 20000 40000 60000 80000 cfm
T o
0:3 _ £ 1 1 1 1 L 1 z
£ 1080 r/min 10 kW ~{ £
35004 3504
30004 3004
25004 250
20004 2004
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o4 0 i T : T T . - L
20000 40000 §0000 80000 100000 120000 140000 160000  m3/h
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CMRS-X 1600
& 30000 50000 70000 90000 110000 cfm
o - :E f 1 i 1 L 1 g‘
o -
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4000+ 400
L 15
30004 300 i
- i 10
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) | 00 r,fman'aﬂ ™
e
L5
1000 100+ 550 /min
I I B—
o4 o ; : - - : -0
40000 80000 120000 160000 200000 m3/h
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Accesorios
Ver apartado accesorios.
1..- = . " Y e .‘ ; ) X
we J e OO0 oy
NT VSD3/A-RFT AET RPA B BD BIC ACE S REG
VSD1/A-RFM

I cav RM
Drall-Regler Vélvula lamas

contrapuestas
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CASB

ACCORDING
ErP 2015

ERVY
> DUTY

Ventiladores centrifugos de alta presion y simple aspiracion de gran robustez, con envolvente y turbina en

chapa de acero

Ventilador:

« Envolvente en chapa de acero

« Turbina con éalabes hacia atras, en chapa
de acero de gran robustez, especialmente

Acabado:

» Anticorrosivo en resina de poliéster
polimerizada a 190 °C, previo desengrase
con tratamiento nanotecnoldgico libre de

L disefiada para transportar aire limpio y fosfatos.
g aire polvoriento o ligeramente granulado
« Motor directamente acoplado Bajo demanda:
+ Bobinados especiales para diferentes
. 7 Motor: tensiones
— \ o » Motores de eficiencia IE3 para potencias » Ventilador preparado para transportar
L] \ﬁ — iguales o superiores a 0,75kW, excepto aire hasta 250°C
; L d monofasicos, 2 velocidades y 8 polos » Ventilador en acero inoxidable
' « Motores clase F, con rodamientos a bolas, + Certificacion ATEX Categoria 2
proteccion IP55 + Acoplamiento elastico sistema 8
I «+ Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW)
- y 400/690V-50Hz (potencias superiores
1} a 4kW)
. « Temperatura maxima del aire a
transportar: -25°C + 120°C
Cadigo de pedido
('iASB — 450 — 2T - 10
CASB: Ventiladores centrifugos de alta Tamafio turbina Numero de T=Trifasico Potencia
presién y simple aspiracion de gran polos motor motor (CV)
robustez 2=2900 r/min 50 Hz
4=1400 r/min 50 Hz
6=900 r/min 50 Hz
Caracteristicas técnicas
. Intensidad max admisible Potencia Caudal Nivel Presién Peso According
Modelo Velocidad . .
(A) instalada maximo Sonora aprox ErP
(r/min) 230V 400V 690 V (kW) (m?/h) dB(A) (Kg)
CASB-350-2T-3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 3950 70 73 2015
CASB-400-2T-5.5 IE3 2900 13,00 7,50 4,00 5550 74 108 2015
CASB-450-2T-10 |IE3 2935 13,90 8,06 7,50 7900 77 150 2015
CASB-500-2T-15 IE3 2945 20,00 11,60 11,00 10800 80 230 2015
CASB-500-4T-1.5 IE3 1455 4,07 2,34 1,10 5020 62 133 2015
CASB-560-2T-20 |IE3 2945 27,70 16,10 15,00 13750 83 282 2015
CASB-560-2T-25 IE3 2945 33,90 19,70 18,50 15900 83 292 2015
CASB-560-4T-3 IE3 1435 7,93 4,56 2,20 7800 65 139 2015
CASB-630-2T-40 |IE3 2960 54,50 31,60 30,00 19450 86 382 2015
CASB-630-2T-50 IE3 2960 67,80 39,30 37,00 22700 88 392 2015
CASB-630-4T-5.5 IE3 1450 13,90 8,00 5,50 10900 71 223 2015
CASB-710-4T-7.5 IE3 1465 10,30 5,97 5,50 13000 71 295 2015
CASB-710-4T-10 IE3 1465 13,90 8,06 7,50 15300 73 281 2015
CASB-800-4T-15 IE3 1470 20,90 12,10 11,00 19300 76 421 2015
CASB-800-4T-20 |IE3 1465 27,90 16,20 15,00 22450 76 396 2015
CASB-800-6T-5.5 IE3 960 15,60 8,99 4,00 13700 66 335 2015
CASB-900-4T-30 IE3 1470 41,00 23,80 22,00 27550 78 581 2015
CASB-900-4T-40 |IE3 1480 57,10 33,10 30,00 31800 79 672 2015
CASB-900-6T-10 IE3 975 14,80 8,58 7,50 19550 68 486 2015
CASB-1000-4T-50 IE3 1480 66,80 38,70 37,00 38600 82 752 2015
CASB-1000-4T-60 IE3 1475 80,90 46,90 45,00 42900 84 759 2015
CASB-1000-6T-15 IE3 975 21,90 12,70 11,00 26750 73 614 2015
CASB-1000-6T-20 IE3 975 28,20 16,30 15,00 29700 73 640 2015
CASB-1120-4T-75 IE3 1480 98,60 57,20 55,00 55100 86 1143 2015
CASB-1120-4T-100 IE3 1485 134,00 77,70 75,00 63050 86 1215 2015
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensidad max admisible _Potencia Cé’au_dal Nivel Presion Peso According
(A) instalada maximo Sonora aprox ErP
(r/min) 230V 400 V 690 V (kW) (m?/h) dB(A) (Kg)
CASB-1120-6T-25 IE3 980 35,90 20,80 18,50 38000 76 969 2015
CASB-1120-6T-30 IE3 980 42,40 24,60 22,00 41600 77 991 2015
CASB-1250-4T-150 |IE3 1490 193,00 112,00 110,00 78600 89 1466 2015
CASB-1250-4T-175 IE3 1490 231,00 134,00 132,00 87500 90 1537 2015
CASB-1250-6T-40 IE3 985 55,40 32,10 30,00 51550 79 1222 2015
CASB-1250-6T-50 IE3 985 67,20 39,00 37,00 57400 79 1319 2015
CASB-1400-6T-60 IE3 985 84,40 48,90 45,00 64350 81 1829 2015
CASB-1400-6T-100 IE3 990 139,00 80,60 75,00 85800 83 1951 2015
«ccomone.  EP- (Energy Related Products)
= Informacién de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan
Dimensiones mm
CASB-350...500 A c wd
£ ci c2 P .
- 1—— -K—\\‘*'/f / EY __H—_R
_
I3 201
P ©l_|_¥
x
A B (o] c1 C2 ©D1 ©@d @dl @d2 N E H H1 L M R %0} ] P p X x1 Y
CASB-350-2T-3 600 740 530 415 115 285 365 332 10 8X45° 255 450 253 288 225 37 10 260 234 479 133 162
CASB-400-2T-5.5 655 815 630 503 127 320 400 366 12 8X45° 285 500 286 322 280 53 12 824 289 556 197 148
CASB-450-2T-10 735 915 670 530 140 360 440 405 12 8X45° 320 560 321 361 320 43 12 372 337 622 237 171
CASB-500-2T-15 832 1000 830 671 159 405 485 448 12 12x30° 360 600 355 404 435 48 14 440 395 771 337 198
CASB-500-4T-1.5 832 1000 580 421 159 405 485 448 12 12x30° 360 600 355 404 225 47 10 260 234 561 133 203
A c
CASB-560...900 . o o £d
| 2 v F
//_ % = 1 .
TN T 1= |
- L1 Ed
v 801 _Y__l
v x1 x
X
A B Cc C1 C2 ©D1 @d @Qd1 @d2 N E H H1 L F M R ©01 P p v v X x xi Y
CASB-560-2T-20 940 1126 830 650 180 455 535 497 12 12x30° 400 670 390 453 322 435 48 14 440 395 692 632 807 410 337 215
CASB-560-2T-25 940 1126 830 650 180 455 535 497 12 12x30° 400 670 390 453 322 435 48 14 440 395 692 632 807 410 337 215
CASB-560-4T-3 940 1126 655 475 180 455 535 497 12 12x30° 400 670 390 453 322 280 53 12 324 289 692 632 652 390 197 195
CASB-630-2T-40 1052 1260 1030 830 200 505 585 551 13 12x30° 450 750 439 507 361 500 39 20 568 506 762 702 911 475 381 265
CASB-630-2T-50 1052 1260 1030 830 200 505 585 551 13 12x30° 450 750 439 507 361 500 39 20 568 506 762 702 911 475 381 265
CASB-630-4T-5.5 1052 1260 725 525 200 505 585 551 13 12x30° 450 750 439 507 361 280 53 14 324 289 762 702 691 430 197 215
CASB-710-4T-7.5 1189 1416 830 609 221 565 665 629 13 12x30° 500 850 500 569 404 320 59 20 826 772 915 772 784 497 201 265
CASB-710-4T-10 1189 1416 816 595 221 565 665 629 13 12x30° 500 850 500 569 404 320 59 20 826 772 915 772 784 497 201 265
CASB-800-4T-15 1340 1591 880 634 246 635 735 698 15 12x30° 560 950 560 638 453 435 59 20 926 862 1045 862 948 546 315 290
CASB-800-4T-20 1340 1591 880 634 246 635 735 698 15 12x30° 560 950 560 638 453 435 59 20 926 862 1045 862 948 546 315 290
CASB-800-6T-5.5 1340 1591 860 614 246 635 735 698 15 12x30° 560 950 560 638 453 320 59 20 926 862 1045 862 833 546 201 289
CASB-900-4T-30 1500 1780 1032 755 277 715 815 775 15 16x22°30' 630 1060 630 715 507 480 59 20 1026 962 1145 962 1067 600 361 313
CASB-900-4T-40 1500 1780 1170 893 277 715 815 775 15 16x22°30' 630 1060 630 715 507 500 39 20 1026 962 1145 962 1087 600 401 316
CASB-900-6T-10 1500 1780 997 720 277 715 815 775 15 16x22°30' 630 1060 630 715 507 435 59 20 1026 962 1145 962 1022 600 316 313
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Dimensiones mm

LS.
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CASB-1000...1400 A
3 ct L2
M F
%"\\\ ¢ ‘ 1_
I o = ] J
R
- x
_
v #01 .
v Xt x
x
A B C C1 C2 ©oD1 @d @di @d2 N E H H1 L F M R @01 P p v v X x x1 Y
CASB-1000-4T-50 1685 1993 1240 932 308 805 905 861 15 16x22°30' 710 1180 710 801 569 550 55 20 1128 1056 1255 1056 1199 657 440 339
CASB-1000-4T-60 1685 1993 1240 932 308 805 905 861 15 16x22°30' 710 1180 710 801 569 550 55 20 1128 1056 1255 1056 1199 657 440 339
CASB-1000-6T-15 1685 1993 1115 807 308 805 905 861 15 16x22°30' 710 1180 710 801 569 435 65 20 1128 1056 1255 1056 1084 657 315 339
CASB-1000-6T-20 1685 1993 1150 842 308 805 905 861 15 16x22°30' 710 1180 710 801 569 480 65 20 1128 1056 1255 1056 1129 657 360 339
CASB-1120-4T-75 1884 2222 1500 1157 343 905 1005 958 15 16x22°30' 800 1320 800 898 638 600 45 24 1268 1178 1400 1178 1318 763 475 379
CASB-1120-4T-100 1884 2222 1540 1197 343 905 1005 958 15 16x22°30' 800 1320 800 898 638 690 45 24 1268 1178 1400 1178 1408 763 565 399
CASB-1120-6T-25 1884 2222 1397 1054 343 905 1005 958 15 16x22°30' 800 1320 800 898 638 500 45 24 1268 1178 1400 1178 1218 763 375 379
CASB-1120-6T-30 1884 2222 1397 1054 343 905 1005 958 15 16x22°30' 800 1320 800 898 638 500 45 24 1268 1178 1400 1178 1218 763 375 379
CASB-1250-4T-150 2075 2505 1678 1293 385 1008 1108 1067 10 24x15° 900 1500 900 1007 715 800 50 24 1390 1300 1540 1310 1585 840 670 437
CASB-1250-4T-175 2075 2505 1678 1293 385 1008 1108 1067 10 24x15° 900 1500 900 1007 715 800 50 24 1390 1300 1540 1310 1585 840 670 437
CASB-1250-6T-40 2075 2505 1458 1073 385 1008 1108 1067 10 24x15° 900 1500 900 1007 715 550 50 24 1390 1300 1540 1310 1335 840 420 437
CASB-1250-6T-50 2075 2505 1533 1148 385 1008 1108 1067 10 24x15° 900 1500 900 1007 715 620 50 24 1390 1300 1540 1310 1405 840 490 437
CASB-1400-6T-60 2305 2815 1745 1315 430 1130 1250 1200 10 24x15° 1000 1700 10001130 801 740 60 24 1530 1450 1690 1450 1641 946 580 500
CASB-1400-6T-100 2305 2815 1765 1335 430 1130 1250 1200 10 24x15° 1000 1700 10001130 801 800 60 24 1530 1450 1690 1450 1701 946 640 500
Boca de impulsion s2 CASB-350 CASB-500 CASB-900 CASB-1120 CASB-1400
CASB-400 CASB-560 CASB-1250
sl CASB-450 CASB-630
S CAsh-400
CASB-1000 [—]
sy O |

T J2 S s s1 s2 w (274

CASB-350 285 332 205 125 62 249 288 12

CASB-400 309 366 229 125 74 273 322 12

CASB-450 336 405 256 125 88 300 361 12

CASB-500 368 448 288 125 41 332 404 12

CASB-560 402 497 322 125 58 366 453 12

CASB-630 441 551 361 125 78 405 507 12

CASB-710 504 629 404 160 72 464 569 14

CASB-800 553 738 109 698 453 160 97 513 638 14

CASB-900 607 815 68 775 507 160 124 567 715 14

CASB-1000 689 921 136 871 569 200 120 639 801 14

CASB-1120 758 1018 84 968 638 200 54 708 898 14

CASB-1250 835 1127 139 1077 715 200 93 785 1007 14

CASB-1400 941 1270 105 1210 801 200 141 881 1130 18
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm
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Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m3/h, m%/s y cfm Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m3/h, m¥/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg
B .
~ E 6T=1000 r/min 6
o L=
< L Q (efm) <
> & EI} 15?00 30[[)00 45?00 i
. A N A )
3500 350 - ~- 14
3000 i | | - 12
| 300 1400-100
25004 250 = 10
20004 zo0 4 -8
1400-60 I
15004 150 - 1 . - 5
10004 100 - - 4
5004 50 4 | | | | | | | L o
od o . . . . . ; . Lo
0 25000 50000 75000 100000
s e e e I B e B e B ") (mf’/h)
0 5 10 15 20 25
Q (m3/s)
Orientaciones

Suministro estandard LG270, otras posiciones bajo — /
demanda. I \
Modelos del 350 al 630 orientables. Medidas \

especiales en posiciones 180 y 225. LG135 LG 180 LG 225 LG270  LG315

Modelos del 710 al 1400 no orientables. Medidas —
especiales excepto posicién 315. @ I @ @ @ I@ @

RD 0 RD 45 RD 90 RD 135 RD 180 RD 225 RD 270 RD 315

-
@O
©
o

Accesorios

Ver apartado accesorios.

-y “ = - B -

| \ B T ) fﬁ
e JY Hoo0ope® itd
INT cav RM VSD3/A-RFT AET RPA B BD BIC ACE s

VSD1/A-RFM
Drall-Regler Valvula lamas
contrapuestas

REG
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Ventiladores de alta presion accionados a transmision, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas,
correas y protectores normalizados seguin norma ISO-13857

Ventilador: Acabado:
« Envolvente en chapa de acero « Anticorrosivo en resina de poliéster
« Turbina con éalabes a reaccién, en chapa polimerizada a 190 °C, previo desengrase
de acero de gran robustez con tratamiento nanotecnolégico libre de
« Motor montado sobre bancada general fosfatos.
Motor: Bajo demanda:
« Motores eficiencia IE3 + Bobinados especiales para diferentes
« Motores clase F, con rodamientos a bolas, tensiones
proteccion IP55 » Ventilador preparado para transportar aire
« Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) hasta 250°C
y 400/690V-50Hz (potencias superiores « Ventilador en acero inoxidable
a 4kW) « Certificacion ATEX Categoria 2
« Temperatura maxima del aire a « Acoplamiento elastico sistema 8

transportar: -25°C + 120°C

Cddigo de pedido
CASB-X: Ventiladores de alta presion Tamafio turbina Potencia
accionados a transmision, equipados motor (CV)

con motor eléctrico

Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensidad max admisible _Potencia c?u_dal Pr’es.ién Peso According
(A) instalada maximo maxima ErP
(r/min) 230V 400 V 690 V (kW) (m3/h) (mm H,0) (Kg)
CASB-X-350-1 IE3 1995 2,82 1,62 0,75 2640 100 102 2015
CASB-X-350-1.5 IE3 2270 4,07 2,34 1,10 3000 130 112 2015
CASB-X-350-2 IE3 2520 5,48 3,15 1,50 3330 160 115 2015
CASB-X-350-3 IE3 2870 7,93 4,56 2,20 3790 210 124 2015
CASB-X-350-4 IE3 3045 10,70 6,15 3,00 4020 235 130 2015
CASB-X-350-5.5 IE3 3525 13,90 8,00 4,00 4660 315 141 2015
CASB-X-350-7.5 IE3 3935 10,30 5,97 5,50 5200 390 166 2015
CASB-X-350-10 IE3 4200 13,90 8,06 7,50 5550 445 175 2015
CASB-X-400-1.5 IE3 1915 4,07 2,34 1,10 3850 110 131 2015
CASB-X-400-2 IE3 2125 5,48 3,15 1,50 4280 135 134 2015
CASB-X-400-3 IE3 2420 7,93 4,56 2,20 4870 175 143 2015
CASB-X-400-4 IE3 2695 10,70 6,15 3,00 5420 220 149 2015
CASB-X-400-5.5 |IE3 2970 13,90 8,00 4,00 5980 265 160 2015
CASB-X-400-7.5 IE3 3315 10,30 5,97 5,50 6670 330 185 2015
CASB-X-400-10 IE3 3675 13,90 8,06 7,50 7390 405 194 2015
CASB-X-400-15 IE3 3900 20,90 12,10 11,00 7840 460 234 2015
CASB-X-450-2 IE3 1720 5,48 3,15 1,50 5090 120 148 2015
CASB-X-450-3 IE3 1960 7,93 4,56 2,20 5800 155 157 2015
CASB-X-450-4 IE3 2180 10,70 6,15 3,00 6440 190 163 2015
CASB-X-450-5.5 |IE3 2405 13,90 8,00 4,00 7110 230 174 2015
CASB-X-450-7.5 |IE3 2685 10,30 5,97 5,50 7940 290 199 2015
CASB-X-450-10 IE3 2980 13,90 8,06 7,50 8800 355 208 2015
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensidad max admisible .Potencia C§u'dal Prfes'ic’m Peso According
(A) instalada maximo maxima ErP
(r/min) 230V 400 V 690 V (kW) (m3/h) (mm H,0) (Kg)
CASB-X-450-15 IE3 3385 20,90 12,10 11,00 10000 460 248 2015
CASB-X-450-20 IE3 3650 27,90 16,20 15,00 10790 535 270 2015
CASB-X-500-3 IE3 1640 7,93 4,56 2,20 6710 135 196 2015
CASB-X-500-4 IE3 1820 10,70 6,15 3,00 7460 165 202 2015
CASB-X-500-5.5 |IE3 2010 13,90 8,00 4,00 8230 205 213 2015
CASB-X-500-7.5 IE3 2245 10,30 5,97 5,50 9190 255 238 2015
CASB-X-500-10 IE3 2325 13,90 8,06 7,50 9520 270 247 2015
CASB-X-500-15 IE3 2830 20,90 12,10 11,00 11580 400 287 2015
CASB-X-500-20 IE3 3135 27,90 16,20 15,00 12840 495 309 2015
CASB-X-500-25 IE3 3365 35,10 20,30 18,50 13770 570 347 2015
CASB-X-560-5.5 IE3 1675 13,90 8,00 4,00 9590 175 238 2015
CASB-X-560-7.5 |IE3 1870 10,30 5,97 5,50 10700 220 263 2015
CASB-X-560-10 IE3 2075 13,90 8,06 7,50 11870 270 272 2015
CASB-X-560-15 IE3 2135 20,90 12,10 11,00 12210 285 312 2015
CASB-X-560-20 |E3 2610 27,90 16,20 15,00 14940 430 334 2015
CASB-X-560-25 IE3 2800 35,10 20,30 18,50 16040 495 372 2015
CASB-X-560-30 IE3 2970 41,00 23,80 22,00 16990 855) 389 2015
CASB-X-560-40 IE3 3150 57,10 33,10 30,00 18040 625 432 2015
CASB-X-630-10 IE3 1685 13,90 8,06 7,50 13530 215 353 2015
CASB-X-630-15 IE3 1735 20,90 12,10 11,00 13920 230 393 2015
CASB-X-630-20 IE3 2125 27,90 16,20 15,00 17040 340 415 2015
CASB-X-630-25 IE3 2280 35,10 20,30 18,50 18290 395 453 2015
CASB-X-630-30 IE3 2415 41,00 23,80 22,00 19380 440 470 2015
CASB-X-630-40 IE3 2675 57,10 33,10 30,00 21480 540 513 2015
CASB-X-630-50 IE3 2870 66,80 38,70 37,00 23040 625 660 2015
CASB-X-630-60 IE3 2950 80,90 46,90 45,00 23680 660 695 2015
CASB-X-710-20 IE3 1690 27,90 16,20 15,00 19650 290 475 2015
CASB-X-710-25 |IE3 1810 35,10 20,30 18,50 21050 335 513 2015
CASB-X-710-30 IE3 1910 41,00 23,80 22,00 22200 370 530 2015
CASB-X-710-40 IE3 2120 57,10 33,10 30,00 24650 460 573 2015
CASB-X-710-50 IE3 2280 66,80 38,70 37,00 26500 530 720 2015
CASB-X-710-60 IE3 2430 80,90 46,90 45,00 28250 605 755 2015
CASB-X-710-75 IE3 2600 98,60 57,20 55,00 30200 690 800 2015
CASB-X-710-100 IE3 2890 134,00 77,70 75,00 33600 850 995 2015
CASB-X-800-20 IE3 1380 27,90 16,20 15,00 23750 245 600 2015
CASB-X-800-25 IE3 1480 35,10 20,30 18,50 25450 280 638 2015
CASB-X-800-30 IE3 1570 41,00 23,80 22,00 27000 315 655 2015
CASB-X-800-40 IE3 1740 57,10 33,10 30,00 29900 390 698 2015
CASB-X-800-50 IE3 1850 66,80 38,70 37,00 31800 440 845 2015
CASB-X-800-60 IE3 1980 80,90 46,90 45,00 34050 505 880 2015
CASB-X-800-75 IE3 2120 98,60 57,20 55,00 36450 580 925 2015
CASB-X-800-100 IE3 2350 134,00 77,70 75,00 40400 710 1120 2015
CASB-X-900-30 IE3 1310 41,00 23,80 22,00 31450 275 770 2015
CASB-X-900-40 IE3 1460 57,10 33,10 30,00 35050 340 813 2015
CASB-X-900-50 IE3 1570 66,80 38,70 37,00 37700 395 960 2015
CASB-X-900-60 IE3 1670 80,90 46,90 45,00 40100 445 995 2015
CASB-X-900-75 IE3 1780 98,60 57,20 55,00 42750 510 1040 2015
CASB-X-900-100 IE3 1970 134,00 77,70 75,00 47300 620 1235 2015
CASB-X-900-125 IE3 2100 158,00 91,60 90,00 50400 705 1305 2015
CASB-X-900-150 IE3 2240 193,00 112,00 110,00 53750 805 1580 2015
CASB-X-1000-40 IE3 1210 57,10 33,10 30,00 39750 295 968 2015
CASB-X-1000-50 IE3 1300 66,80 38,70 37,00 42700 340 1115 2015
CASB-X-1000-60 IE3 1390 80,90 46,90 45,00 45650 390 1150 2015
CASB-X-1000-75 IE3 1480 98,60 57,20 55,00 48600 440 1195 2015
CASB-X-1000-100 IE3 1650 134,00 77,70 75,00 54200 550 1390 2015
CASB-X-1000-125 IE3 1750 158,00 91,60 90,00 57500 620 1460 2015
CASB-X-1000-150 IE3 1870 193,00 112,00 110,00 61450 705 1735 2015
CASB-X-1000-175 IE3 1980 231,00 134,00 132,00 65050 790 1795 2015
CASB-X-1120-50 IE3 1100 66,80 38,70 37,00 48050 305 1307 2015
CASB-X-1120-60 IE3 1190 80,90 46,90 45,00 52000 360 1342 2015
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Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensidad max admisible _Potencia Cgu'dal Prfes.ién Peso According
(A) instalada maximo maxima ErP
(r/min) 230V 400 V 690 V (kW) (m3/h) (mm H,0) (Kg)
CASB-X-1120-75 IE3 1270 98,60 57,20 55,00 55500 410 1387 2015
CASB-X-1120-100 IE3 1400 134,00 77,70 75,00 61150 495 1582 2015
CASB-X-1120-125 IE3 1500 158,00 91,60 90,00 65500 570 1652 2015
CASB-X-1120-150 IE3 1600 193,00 112,00 110,00 69900 645 1927 2015
CASB-X-1120-175 |IE3 1700 231,00 134,00 132,00 74250 730 1987 2015
CASB-X-1120-220 IE3 1800 280,00 162,00 160,00 78650 820 2057 2015
CASB-X-1250-60 IE3 980 80,90 46,90 45,00 63350 310 1625 2015
CASB-X-1250-75 IE3 1050 98,60 57,20 55,00 67900 355 1670 2015
CASB-X-1250-100 |IE3 1160 134,00 77,70 75,00 75000 435 1865 2015
CASB-X-1250-125 IE3 1230 158,00 91,60 90,00 79550 485 1935 2015
CASB-X-1250-150 |IE3 1320 193,00 112,00 110,00 85350 560 2210 2015
CASB-X-1250-175 IE3 1400 231,00 134,00 132,00 90550 630 2270 2015
CASB-X-1250-220 IE3 1500 280,00 162,00 160,00 97000 725 2340 2015
CASB-X-1250-270 IE3 1600 346,00 201,00 200,00 103450 825 2592 2015
CASB-X-1400-75 IE3 870 98,60 57,20 55,00 77450 300 2035 2015
CASB-X-1400-100 IE3 970 134,00 77,70 75,00 86350 370 2230 2015
CASB-X-1400-125 IE3 1030 158,00 91,60 90,00 91700 420 2300 2015
CASB-X-1400-150 IE3 1100 193,00 112,00 110,00 97900 480 2575 2015
CASB-X-1400-175 |IE3 1170 231,00 134,00 132,00 104150 540 2635 2015
CASB-X-1400-220 IE3 1240 280,00 162,00 160,00 110350 610 2705 2015
CASB-X-1400-270 |IE3 1340 346,00 201,00 200,00 119250 710 2957 2015
CASB-X-1600-100 IE3 760 134,00 77,70 75,00 100100 290 2625 2015
CASB-X-1600-125 IE3 810 158,00 91,60 90,00 106700 330 2695 2015
CASB-X-1600-150 IE3 870 193,00 112,00 110,00 114600 385 2970 2015
CASB-X-1600-175 |IE3 920 231,00 134,00 132,00 121200 430 3030 2015
CASB-X-1600-220 IE3 980 280,00 162,00 160,00 129100 485 3100 2015
CASB-X-1600-270 IE3 1060 346,00 201,00 200,00 139650 570 3352 2015

Erp. (Energy Related Products)

ACCORDING
ErP

Informacioén de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan

Dimensiones mm

CASB-X-350...500 I c

31

H1

A A2 B B2 (o (7] c2 E F G H H1 P []e] U \ vi x R Q Y

CASB-X-350 600 885 740 1067 783 668 115 255 630 157 450 253 810 14 180 355 410 407 22,5 28 463
CASB-X-400 655 965 815 1167 820 693 127 285 680 168 500 286 810 15 180 355 410 407 22,5 28 463
CASB-X-450 735 1060 915 1281,5 847 706 141 320 740 181 560 321 810 15 180 355 410 407 22,5 28 463
CASB-X-500 832 1140 1000 1377 985 828 157 360 780 198 600 355 850 18 180 364 432 477 27 33 543
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

CASB-X-560...630

c1

c2
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A A2 B B2 Cc Cc1 Cc2 E F G H H1 P 20 \" v vi X x1 R Q Y T z
CASB-X-560 940 1250 1126 1506,5 1058 881 177 400 850 214 670 390 1170 18 180 692 632 478 477 410 30 33 543 23 943
CASB-X-630 1052 1380 1260 1662,5 1102 907 195 450 930 234 750 439 1270 18 180 762 702 508 477 450 30 33 543 23 983
LG 270 c
CASB-X-710...1600 ’—‘|
(%) c2
M
© I
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N 44._
o
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Q k&/‘ . = 20
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‘(ﬂl H ——i +]
1 ] = ¥
LG 90 LG o L
A A2 B B2 C Cc1 Cc2 E F G H H1 P o0 U v v vi X x1 R Q Y M T z
CASB-X-710 1189 1350 1416 1684,5 1241 979 216 500 850 262 850 500 1433 20 180 914 772 607 551 497 27 39 629 551 27 1114
CASB-X-800 1340 1515 1591 1884 1306 1000 241 560 955 306 950 560 1568 20 180 1044 862 642 551 546 32 39 629 551 47 1183
CASB-X-900 1500 1660 1780 2067,5 1360 1026 275 630 1030 334 1060 630 1813 20 180 1144 962 787 551 600 32 39 629 551 47 1237
CASB-X-1000 1685 1840 1993 2300,5 1565 1180 308 710 1130 385 1180 710 1964 20 180 1254 1056 836 607 657 36 45 697 607 67 1376
CASB-X-1120 1884 2100 2222 2609 1780 1361 350 800 1300 419 1320 800 2134 25 220 1400 1178 866 760 763 45 45 850 760 55 1623
CASB-X-1250 2075 2260 2505 2823,5 1895 1438 385 900 1360 457 1500 900 2600 24 180 1540 1310 1220 760 840 35 35 830 760 32 1667
CASB-X-1400 2305 2500 2815 2935 2060 1560 430 1000 1500 500 1700 1000 3150 24 180 1690 1450 1630 780 946 35 35 990 920 33 1794
CASB-X-1600 2655 2800 3145 3253,5 2350 1781 480 1120 1680 569 1900 1120 3340 28 180 1950 1640 1630 920 1073 35 35 990 920 35 2063
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Dimensiones mm
Boca de impulsion o ) -
y aspiracién Boca de aspiracion Boca de impulsion
k2
k k
o0
T“‘&
x K
&d If
Boca de impulsion
CASB-X-450 CASB-X-1000 CASB-X-900 CASB-X-1250 CASB-X-1400 CASB-X-1600
CASB-X-400  CASB-X-800 CASB-X-1120
CASB-X-350 CASB-X-710
CASB-X-630
CASB-X-560
CASB-X-500
0 U
L L
oD1* od od1 od2 N | J J2 K k k2 L 20
CASB-X-350 285 365 332 12 8x45° 285 368 332 205 125 249 288 12
CASB-X-400 320 400 366 12 8x45° 309 402 366 229 125 273 322 12
CASB-X-450 360 440 405 12 8x45° 336 441 405 256 125 300 361 12
CASB-X-500 405 485 448 12 12x30° 368 484 448 288 125 332 404 12
CASB-X-560 455 535 497 12 12x30° 402 533 497 322 125 366 453 12
CASB-X-630 505 585 551 13 12x30° 441 587 551 361 125 405 507 12
CASB-X-710 565 665 629 13 12x30° 504 669 629 404 160 464 569 14
CASB-X-800 635 735 698 13 12x30° 553 738 698 453 160 513 638 14
CASB-X-900 715 815 775 15 16x22°30' 607 815 775 507 160 567 715 14
CASB-X-1000 805 905 861 15 16x22°30' 689 921 871 569 200 639 801 14
CASB-X-1120 905 1005 958 15 16x22°30' 758 1018 968 638 200 708 898 14
CASB-X-1250 1008 1108 1067 10 24x15° 835 1127 1077 715 200 785 1007 14
CASB-X-1400 1130 1250 1200 10 24x15° 941 1270 1210 801 200 881 1130 18
CASB-X-1600 1260 1380 1337 10 24x15° 1038 1407 1347 898 200 978 1267 18
* Didmetro nominal tuberia recomendada
Orientaciones

Suministro standard LG 270

@@@@@ @

LG O LG 45 LG 90 LG 135 LG 180 LG 225 LG 270 LG 315
RD 45 RD 90 RD 135 RD 180 RD 225 RD 270 RD 315
Accesorios

Ver apartado accesorios.

Hﬁ‘d l ' _'*.:CMJ‘(’[’ W e b
9%>

VSD1/A-RFM
Drall-Regler Vélvula lamas
contrapuestas
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m3/h, m®/s 'y cfm
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Pe (Pa)
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Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg
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Curvas Caracteristicas
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Q= Caudal en m3/h, m3/s 'y cfm

Pe (Pa)
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Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m*/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
3 _
— - g‘
[=] E
> £ &
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c 5000 10000 15000 20000 25000 Q (m®/h)
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Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m*/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
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Q cfm
"I" 9 . 50|00 | 10?00 \ 15[?00 | 20900 \
€] E 3
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8000 goo-
30
] - 2600 r/min AN
6000+ 6004 2400 r/min
T . 2200 r/min [ 20
40004 4004 2000 r/min 88 dB(w) i
1800 r/min i
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m*h, m%sy cfm
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Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg

CASB-X 900
S 0 8000 16000 24000 32000 M
T 1 L L L ) L ' E'
: e
2300 r/min R~ 90.00 kw | 110.00 kW
800+ . 75.00 kw“
2200 r/min = L 30
2100 r,nfml'nl'II
2000 r/min L
600 1800 r/min 500 kW
1800 r/min L 50
1700 r/min
/ N
400+ 30.00 kW . i
1500 r/min AN 90 dB(A)
b 15.00 kW R 4+ - B8 dB(a)
1300 r/min 18.50 kW™ —~ —.7%
- 22.00 kW T T F10
2004 2 \ 84 dB(A)
1100 r/min ——
TN 80 dB(A) Pd L
1 76 dB(A)
0 L] T Ll T T -O
0 10000 20000 30000 40000 50000 m3/h
0 2 ' 6 ' 10 ' 14 "m3/s
CASB-X 1000
o
S0 10000 20000 30000 cfm
E L 1 L — 1 [ 1 1 L g}
£ \\\ 132,00 kW [
800- 2000 r/min S0.00 kKW | 110.00 kW —
75.00 kW - 30
1900 r/min
1800 r/min
600+ 1700 r/min
| 1600 r/min N -20
1500 r/min o dB(A.)
4004 1400 r/min i
1300 r/min
1 1200 r/min &= - §
B8 dB(A) 10
1100 r/min
200 84 dB(A)
J ™ 80 dB() Pd -
76 dB(A) /
0 T T T T T T -0
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 m3/h
0 ' 4 ' 8 ' 12 ' 16 m3/s



LS.
sSQDECA
M 5RO A

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m*/h, m%/sy cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m¥/s 'y cfm

CASB-X 1400

Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg

8 0 cfm
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ACCORDING
N PUTY ErP 2015

Ventiladores centrifugos de alta presion y simple aspiracion de gran robustez, con envolvente y turbina en

chapa de acero

Ventilador:

» Envolvente en chapa de acero

+ Turbina con dlabes hacia atras, en chapa
de acero de gran robustez, especialmente
disefiada para transportar aire limpio y
aire polvoriento o ligeramente granulado

» Motor directamente acoplado

Motor:

» Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos

» Motores clase F, con rodamientos a bolas,
proteccion IP55

+ Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW)

y 400/690V-50Hz (potencias superiores
a 4kWw)

» Temperatura maxima del aire a

transportar: -20°C + 120°C

Caodigo de pedido

Acabado:

« Anticorrosivo en resina de poliéster
polimerizada a 190 °C, previo desengrase
con tratamiento nanotecnoldgico libre de
fosfatos.

Bajo demanda:

« Bobinados especiales para diferentes
tensiones

« Ventilador preparado para transportar
aire hasta 250°C

= Ventilador en acero inoxidable

+ Certificacion ATEX Categoria 2

« Acoplamiento elastico sistema 8

b

l

CAB: Ventiladores centrifugos de alta Tamafo turbina Numero de T=Trifasico Potencia
presion y simple aspiracion de gran polos motor motor (CV)
robustez 2=2900 r/min 50 Hz

4=1400 r/min 50 Hz

Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensidad max admisible (A) i:c;::::z: rﬁg:i?:‘l) vase:):(r)erzlon ::ric;( Acclgrrg ing
(r/min) 230V 400 V 690 V (kW) (m?/h) dB(A) (Kg)

CAB-501-2T-4 IE3 2910 10,00 5,77 3,00 1800 79 113 2015
CAB-501-2T-5.5 IE3 2900 13,00 7,50 4,00 2905 80 134 2015
CAB-561-2T-7.5 IE3 2930 10,10 5,86 5,50 2415 84 179 2015
CAB-561-2T-10 IE3 2935 13,90 8,06 7,50 4210 85 143 2015
CAB-562-2T-7.5 IE3 2930 10,10 5,86 5,50 3355 84 149 2015
CAB-631-2T-15 IE3 2945 20,00 11,60 11,00 5025 87 211 2015
CAB-632-2T-10 IE3 2935 13,90 8,06 7,50 3045 86 175 2015
CAB-632-2T-15 IE3 2945 20,00 11,60 11,00 6055 87 201 2015
CAB-712-2T-20 IE3 2945 27,70 16,10 15,00 5050 89 272 2015
CAB-712-2T-25 IE3 2945 33,90 19,70 18,50 6715 89 285 2015
CAB-711-2T-25 IE3 2945 33,90 19,70 18,50 5005 88 333 2015
CAB-711-2T-30 IE3 2950 39,70 23,00 22,00 7075 90 413 2015
CAB-801-2T-40 IE3 2960 54,50 31,60 30,00 7300 91 467 Excluded
CAB-801-2T-50 IE3 2960 67,80 39,30 37,00 9775 91 467 Excluded
CAB-801-2T-60 IE3 2960 77,50 44,90 45,00 13150 91 603 Excluded
CAB-802-2T-40 IE3 2960 54,50 31,60 30,00 8220 91 437 Excluded
CAB-802-2T-50 IE3 2960 67,80 39,30 37,00 11190 92 462 Excluded
CAB-901-2T-75 IE3 2960 95,60 55,40 55,00 10430 94 713 Excluded
CAB-901-2T-100 IE3 2975 130,00 75,40 75,00 14935 93 808 Excluded
CAB-901-4T-10 IE3 1465 13,90 8,06 7,50 6000 80 317 2015
CAB-902-2T-60 IE3 2960 77,50 44,90 45,00 9500 93 640 Excluded
CAB-902-2T-75 IE3 2960 95,60 55,40 55,00 12550 93 703 Excluded
CAB-902-2T-100 IE3 2975 130,00 75,40 75,00 16785 92 798 Excluded
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

ACCORDING

Erp. (Energy Related Products)

ErP

Informacion de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de seleccion QuickFan

Dimensiones mm

f

Boco de ospiracisn I

#01 x_‘Zﬁ_ hi

v X |

v
A B C C1 E H H1 @01 V \ X x1 x2 Y ©D1 od @d1 @d2 N

CAB-501-2T-4 735 800 500 77 355 450 310 12 332 300 260 200 25 104 205 275 241 11,56  8x45°
CAB-501-2T-5.5 735 800 500 77 355 450 310 12 332 300 260 200 25 104 205 275 241 11,56  8x45°
CAB-561-2T-7.5 830 895 595 87 400 500 350 12 392 360 320 250 25 122 229 299 265 11,5 8x45°
CAB-561-2T-10 830 895 595 87 400 500 350 12 392 360 320 250 25 122 229 299 265 11,5 8x45°
CAB-562-2T-7.5 830 895 595 87 400 500 350 12 392 360 320 250 25 122 229 299 265 11,5 8x45°
CAB-631-2T-15 900 990 750 100 425 560 388 14 440 400 425 340 30 142 255 3256 292 11,5  8x45°
CAB-632-2T-10 900 990 610 100 425 560 388 14 440 400 425 340 30 142 255 3256 292 11,5 8x45°
CAB-632-2T-15 900 990 750 100 425 560 388 14 440 400 425 340 30 142 255 3256 292 11,56  8x45°
CAB-711-2T-25 1005 1115 780 110 475 630 435 14 440 400 425 340 30 152 286 366 332 11,56 8x45°
CAB-711-2T-30 1005 1115 780 110 475 630 435 14 440 400 425 340 30 152 286 366 332 11,5 8x45°
CAB-712-2T-20 1005 1115 780 110 475 630 435 14 440 400 425 340 30 152 286 366 332 11,5 8x45°
CAB-712-2T-25 1005 1115 780 110 475 630 435 14 440 400 425 340 30 152 286 366 332 11,5 8x45°
CAB-801-2T-40 1120 1250 875 120 530 710 490 16 570 510 500 385 40 183 321 401 366 11,5 8x45°
CAB-801-2T-50 1120 1250 875 120 530 710 490 16 570 510 500 385 40 183 321 401 366 11,56 8x45°
CAB-801-2T-60 1120 1250 875 120 530 710 490 16 570 510 500 385 40 183 321 401 366 11,56 8x45°
CAB-802-2T-40 1120 1250 875 120 530 710 490 16 570 510 500 385 40 183 321 401 366 11,5 8x45°
CAB-802-2T-50 1120 1250 875 120 530 710 490 16 570 510 500 385 40 183 321 401 366 11,5 8x45°
CAB-901-2T-75 1265 1410 990 135 600 800 552 21 686 615 600 460 45 217 361 486 405 11,5 8x45°
CAB-901-2T-100 1265 1410 1120 135 600 800 552 21 760 690 700 550 50 222 361 486 405 11,5 8x45°
CAB-901-4T-10 1265 1410 700 135 600 800 552 12 392 360 320 250 25 167 361 486 405 11,5 8x45°
CAB-902-2T-60 1265 1410 980 135 600 800 552 19 626 565 550 425 40 207 361 486 405 11,56 8x45°
CAB-902-2T-75 1265 1410 990 135 600 800 552 21 698 615 600 550 45 217 361 486 405 11,56 8x45°
CAB-902-2T-100 1265 1410 1120 135 600 800 552 21 760 680 700 550 50 222 361 486 405 11,5 8x45°
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Dimensiones mm

s

Pe (Pa)

Boca impulsion
3
lS ]
T + 1% PR
4 & - o 4 X X
5 @ z| =
L s Y M + .
T s e M
[ CAB-501 CAB-561 CAB-711
S b CAB-562 CAB-712
CAB-631 CAB-801
T CAB-632 CAB-802
CAB-901
CAB-902
T J J1 S s s1 w oz
CAB-501-2T-4 195 250 219 125 112 167 180 11,5
CAB-501-2T-5.5 195 250 219 125 112 167 180 11,5
CAB-561-2T-7.5 210 270 241 140 112 182 200 11,5
CAB-561-2T-10 210 270 241 140 112 182 200 11,5
CAB-562-2T-7.5 210 270 241 140 112 182 200 11,5
CAB-631-2T-15 230 294 265 160 112 200 224 11,5
CAB-632-2T-10 230 294 265 160 112 200 224 11,5
CAB-632-2T-15 230 294 265 160 112 200 224 11,5
CAB-711-2T-25 250 320 292 180 112 219 250 11,5
CAB-711-2T-30 250 320 292 180 112 219 250 11,5
CAB-712-2T-20 250 320 292 180 112 219 250 11,5
CAB-712-2T-25 250 320 292 180 112 219 250 11,5
CAB-801-2T-40 280 360 332 200 125 249 280 11,5
CAB-801-2T-50 280 360 332 200 125 249 280 11,5
CAB-801-2T-60 280 360 332 200 125 249 280 11,5
CAB-802-2T-40 280 360 332 200 125 249 280 11,5
CAB-802-2T-50 280 360 332 200 125 249 280 11,5
CAB-901-2T-75 304 395 366 224 125 273 315 11,5
CAB-901-2T-100 304 395 366 224 125 273 315 11,5
CAB-901-4T-10 304 395 366 224 125 273 315 11,5
CAB-902-2T-60 304 395 366 224 125 273 315 11,5
CAB-902-2T-75 304 395 366 224 125 273 315 11,5
CAB-902-2T-100 304 395 366 224 125 273 315 11,5
Curvas Caracteristicas
Q= Caudal en m®/h, m¥sy cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
Q )
I —~ T —
£ 2T=2900 r/min g 5 £ 2T=2900 r/min E"
:: Q (cfm) :; : :: Q (cfm) ::
a 9 1000 2000 3000 4000 a a a 1500 2250 3000 3750 4500 o
900 n 1 n 1 L 1 " 1 n 55 1100 1 " 1 " 1 " 1 i 1
8000
] 800 4———— — 10000 1000 - 40
70007 700 - 9000 o
: 900 - | 1
60004 gap T
] 80009 oo |
50004 sap0 4 . L =g
1 7000
40004 400 4 I [
1 - 25
30004 1300 4 80001 400
20004 200 T — T T T T T 4 50004 50p r T - T r - 20
0 1500 3000 4500 6000 7500 Q (m>/h) 2000 4000 6000 8000  Q (m3/h)
0:0 015 1;0 125 zjc Q (m3/s) ' (},Is ' 1{2 ' 1{5 ' 2:0 ‘ Q (m3/s)
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
T - - T . —
= € 2T=2900 r/min g - £ 2T=2900 r/min @
e E £ e & £
. o Q (efm) © @ Q (efm)
o o 1500 3000 4500 6000 7500 o o o 2500 5000 7500 10000 Q.
1 n 1 n 1 i 1 i 1 i 20{\]0 1 " 1 n 1 i 1
14000 - I l
400 4 | | | | | | »
1400 55 18000 -
| 1800 — L o
. 50 | 1 ‘90173
i n —-7/5
12000 1,00 | I 160004 o | \
L 45 1 ] \ - 60
14000 o
1400 | |
- L 901-100
10000 4 4500 4 40 ]
L - 50
12000 o
1 | 2o 1200
80004 gog
— 30 10000 4 1000 - = 40
- o5 ] [ ap2—100
60004 gpp — 1 8000 A goo — 11—
3000 6000 9000 12000 15000 Q {(m3/h) 3000 6000 8000 12000 15000 18000 q (m3/h)
T T T T T~ T T T T T 7T 7T "1
05 1,0 15 20 25 30 35 40 Q (m3/s) 1,0 1,5 20 25 30 35 40 45 50 g (3/6)
2
I . —~
5 E 4T=1450 r/min g
a £ £
N o Q (ofm)
[ L 1000 2000 3000 4000 a
500 1 n 1 i 1 i 1
45001 450 [ [ || - 18
40004 400 | [ | L 16
35004 350 - 14
3000 4 300 o | | | | | - 12
2500 4 250 4 | | | | | - 10
2000 4 200 - I | | I | I ! - 8
15004 150 I (N A N S S 5
10004 100 . T T T T T T 4 3
1500 3000 4500 6000 7500 @ (m?/h)
LA DL DL DL LA LA BN B |
06 08 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 20  Q (m3/s)
Orientaciones
Suministro estandard LG270, otras posiciones bajo demanda. — /
Modelos del 501 al 802 orientables. Medidas especiales en I \ \
posiciones 180y 225.
Modelos 901 y 902 orientables. Medidas especiales excepto LGO LG 45 LG 90 LG135 LG 180 LG 225 LG 270 LG 315
RDO RD 45 RD 90 RD 135 RD180  RD225 RD 270 RD 315
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EXEMPT
ErP

Ventiladores centrifugos de alta presion y simple aspiracion con envolvente y turbina de pala recta
en chapa de acero, para transporte de polvo y material solido

s

Ventilador:
» Envolvente en chapa de acero
» Turbina de pala recta en chapa de acero

Motor:

» Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos

» Motores clase F, con rodamientos a bolas,

proteccion IP55

Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW)

y 400/690V-50Hz (potencias superiores

a 4kW)

» Temperatura maxima del aire a
transportar: -25°C + 120°C

Acabado:

+ Anticorrosivo en resina de poliéster
polimerizada a 190 °C, previo desengrase
con tratamiento nanotecnoldgico libre
de fosfatos

Bajo demanda:

+ Bobinados especiales para diferentes
tensiones

Ventilador preparado para transportar
aire hasta 250°C

+ Certificacion ATEX Categoria 2

+ Acoplamiento elastico sistema 8

Cadigo de pedido
(iAST = 5(10 = TT — 15

CAST: Ventiladores centrifugos de alta Tamarno turbina Ndmero de T=Trifésico Potencia

presion y simple aspiracion con envolvente polos motor motor (CV)

y turbina de pala recta en chapa de acero, 2-2900 r/min 50 Hz

para transporte de polvo y material sélido
Caracteristicas técnicas
Modelo Velocidad Intzl;i?:i::a(l:;ma :12::1:‘;;2 ncjz:i?::) presigll'nvse;nora Peso aprox.

(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m®/h) dB(A) (Ka)

CAST-400-2T-3 IE3 2870 7,70 4,43 2,20 1330 80 45
CAST-450-2T-4 IE3 2910 10,00 5,77 3,00 1330 82 60
CAST-450-2T-5.5 IE3 2900 13,00 7,50 4,00 1910 83 65
CAST-500-2T-7.5 IE3 2930 10,10 5,86 5,50 2440 85 97
CAST-500-2T-10 IE3 2935 13,90 8,06 7,50 3470 85 103
CAST-560-2T-10 IE3 2935 13,90 8,06 7,50 2690 89 135
CAST-560-2T-15 IE3 2945 20,00 11,60 11,00 4360 90 158
CAST-630-2T-20 IE3 2945 27,70 16,10 15,00 3830 93 193
CAST-630-2T-25 IE3 2945 33,90 19,70 18,50 5510 93 203
CAST-710-2T-30 IE3 2950 39,70 23,00 22,00 4790 96 253
CAST-710-2T-40 IE3 2960 54,50 31,60 30,00 6970 96 365
CAST-710-2T-50 IE3 2960 67,80 39,30 37,00 8640 96 373
CAST-800-2T-50 IE3 2960 67,80 39,30 37,00 7790 101 415
CAST-800-2T-60 IE3 2960 77,50 44,90 45,00 7770 101 472
CAST-800-2T-75 IE3 2960 95,60 55,40 55,00 11000 101 554
CAST-800-4T-10 IE3 1465 13,90 8,06 7,50 6970 81 250
CAST-900-4T-15 IE3 1470 20,90 12,10 11,00 7790 85 440
CAST-900-4T-20 IE3 1465 27,90 16,20 15,00 8610 86 478
CAST-1000-4T-25 IE3 1470 35,10 20,30 18,50 10970 88 586
CAST-1000-4T-30 IE3 1470 41,00 23,80 22,00 12300 89 646
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

CAST-400...1000

cr )

Boca de aspiracion

o
= >
M S
EIREE - oo
H + 1 b a1
+ - X 202
i
¥
A B C C1 E H H1 20 v v X x1 x2 Y D1 D2 @d1 Q01 N
CAST-400-2T-3 590 658 425 71 280 375 238 12 276 234 205 30 140 93 185 250 219 8 8x45°
CAST-450-2T-4 645 715 505 78 300 400 265 12 324 289 250 30 190 100 205 275 241 8 8x45°
CAST-450-2T-5.5 645 715 505 78 300 400 265 12 324 289 250 30 190 100 205 275 241 8 8x45°
CAST-500-2T-7.5 715 795 585 86 335 450 298 12 374 337 300 30 240 108 228 298 265 8 8x45°
CAST-500-2T-10 715 795 585 86 335 450 298 12 374 337 300 30 240 108 228 298 265 8 8x45°
CAST-560-2T-10 805 890 605 95 375 500 338 12 374 337 300 30 240 119 255 325 292 10  8x45°
CAST-560-2T-15 805 890 740 85 375 500 338 12 444 395 415 30 355 119 255 325 292 10  8x45°
CAST-630-2T-20 910 1000 760 105 425 560 381 12 444 395 415 30 355 129 285 365 332 10  8x45°
CAST-630-2T-25 910 1000 760 105 425 560 381 12 444 395 415 30 355 129 285 365 332 10  8x45°
CAST-710-2T-30 1015 1122 785 115 475 630 426 12 490 434 460 30 400 138 320 400 366 10  8x45°
CAST-710-2T-40 1015 1122 860 115 475 630 426 12 568 506 500 30 440 138 320 400 366 10  8x45°
CAST-710-2T-50 1015 1122 860 115 475 630 426 12 568 506 500 30 440 138 320 400 366 10  8x45°
CAST-800-2T-50 1140 1265 885 127 530 710 481 20 568 506 500 30 440 151 360 440 405 10  8x45°
CAST-800-2T-60 1140 1265 960 127 530 710 481 20 616 556 540 30 440 151 360 440 405 10  8x45°
CAST-800-2T-75 1140 1265 960 127 530 710 481 20 690 604 600 30 540 151 360 440 405 10  8x45°
CAST-800-4T-10 1140 1265 670 127 530 710 481 20 374 337 300 30 240 151 360 440 405 10  8x45°
CAST-900-4T-15 1285 1428 835 141 600 800 542 20 444 395 415 30 355 166 405 485 448 10 12x30°
CAST-900-4T-20 1285 1428 835 141 600 800 542 20 444 395 415 30 355 166 405 485 448 10 12x30°
CAST-1000-4T-25 1430 1590 870 163 670 900 607 20 490 434 460 30 400 182 455 535 497 10  12x30°
CAST-1000-4T-30 1430 1590 945 163 670 900 607 20 490 434 460 30 400 182 455 535 497 10 12x30°
Boca Impulsién K2
K1 K1
202 K1 K1
* + +
+ + + + o~ + +
+ + - + o " M E - +
= &
S s N = + E + +
o) ™
4 +| - g B I N - +
+ |+ + |+ + 1+ +
s CAST-500 CAST-630 CAST-1000
CAST-560 CAST-710
/ CAST-800
CAST-900
CAST-400
CAST-450
1 J Ji J2 K K1 K2 L Q202
CAST-400 187 236 200 112 117 - 151 166 12
CAST-450 201 255 219 112 131 - 165 185 12
CAST-500 218 277 241 112 148 112 182 207 12
CAST-560 236 301 265 112 166 112 200 231 12
CAST-630 255 328 292 112 185 112 219 258 12
CAST-710 285 368 332 125 205 125 249 288 12
CAST-800 309 402 366 125 229 125 273 322 12
CAST-900 336 441 405 125 256 125 300 361 12
CAST-1000 368 484 448 125 288 125 332 404 12
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Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m*/h, m3%/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,0, Pa e inwg
& &
£ £ 2T=3000 r/min £ & £ 2T=3000 r/min £
e o Q (efm) & & & Q (cfm) &
0 200 400 600 BOO 1000 0 500 1000 1500 2000 2500
L " 1 M 1 " 1 M 1 " 1 " L M 1 " 1 M 1 M 1 " 1 L
500 700 -
4 | 1 8 7 - 1 4 4 4 1 r r i n 25
. ! 80009 gopd | T 56015
40009 400 gt%jdﬂ_”w L 16 i 560-10 L
] 450-4 | 1=~ |[ ., 50004 sopod—+ L L L | oo
i | | N—m |
4 - L 500-7.5 i
30004 300 *”-“*--. _ 12 40004 400d | _ T~ _ .
| 400-3 L 10 ) 1 | _
i . | i
20004 200 L g 0009 300
I i - 10
1 1 1 - 6 20004 2004 - - i
10004 100 - 4 ] T ' T 1 | -
- 10004 1004 - - - )
: -2 L
0 0 . Lo 0 0 — Lo
0 500 1000 1500 2000 Q (m3/h) 0 1000 2000 3000 4000 5000 @ (m>/n)
I I o I Li 1 N I N I M I 5 L) N 1 v L) v 1 v I N 1 v
00 0 02 03 04 05 Q (m3/s) 00 02 04 06 08 10 12 Q (m3/s)
& 8
= E g = E g
e £ 2T=3000 r/min 2 e £ 2T=3000 r/min 2
E E Q (cfm) E; E’ E Q (cfm) E
1000 2000 3000 4000 5000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
1 n 1 n 1 n 1 L 1 " 1 n 1 L 1 1 1 n 1 L 1
4 1100 . 1400 .
10500 : | 40 13500 B I N IS A I N S N — ™
1 1050 4 | 4 1350
10000 13000 o p | | | | | | | | | L 52
] 10004 4 1300
9500 12500 = 1 | g
1 9504 4 1250 o
9000 12000 - 1 48
] 9004 4 1200
8500 11500 4 1 - 46
| 8504 41150
8000 o 11000 1 | T - 44
| 8004 111004 800-50 [
2500 10500 1 [ | | - L
7000 10000 | e | L 40
700 1000 —
1500 3000 4500 6000 7500 9000 q (m3/h) 2000 4000 6000 8000 10000 12000 q (m3/n)
I ) 1 . T o 1 v 1 1 N 1 T T T 1 T 1 N
0,5 1,0 1,5 2,0 25 Q (m3/s) 1,0 1.5 20 25 30 Q (m3/s)
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m®/s 'y cfm Pe= Presién estatica en mmHZO, Pa e inwg
=) o
S - E .
E 4T=1500 r/min g - § 4T=1500 r/min g
§ Q (cfm) = = ‘T Q (efm) =
a0 1000 2000 3000 4000 o o & g0 1500 3000 4500 6000 7500 a
L n 1 L 1 " 1 L 1 n L L 1 n 1 L 1 " 1 n 1 "
400 600
£r o L 14 ]
390 i 50004 good | | N I N N I | N7
1000-30
300 - 12 ] ) s ||
I 4000 4004 | = || TT™NS1000-25
- s _\00_20 L 15
200 2l 1 - 8 30004 3004 | | 1800=15 | | |F
A - 10
150 - 6
20004 200 !
100 - 4 ] |
-5
10004 100 4
50 - 2 |
0 Lo od 0 ——+———1+—+—1——L 0
0 2000 4000 6000 BOOO @ (m3/h) 0 3000 6000 9000 12000 15000 q (m3/i
I T 1] T 1] Ll ] T 1 I T ] T 1 Ll 1 T ]
0.0 0.5 1,0 1.5 2,0 Q (m3/s) 0 1 2 3 4 Q (m3/.
Orientaciones

Suministro estandar LG270, otras posiciones bajo demanda.
Todos los modelos son orientables. Medidas especiales en posiciones 180 y 225.

'@@@@@l@

LG 0 LG 45 LG 90 LG 135 LG 180 LG 225 LG 270 LG 315
RD 45 RD 90 RD 135 RD 180 RD 225 RD 270 RD 315
Accesorios

Ver apartado accesorios.

DIV EY s 6L O

VSD3/A-RFT CJACUS Drall-Regler Valvula lamas
VSD1/A-RFM contrapuestas
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CMRH

EXEMPT
ErP

Ventiladores accionados a transmision, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas
y protectores normalizados segtin norma ISO-13857 y cajon calorifugado con fibra mineral de 150 mm,

para trabajo horizontal

Cddigo de pedido

Ventilador:

« Estructura en chapa de acero de gran
espesor

« Turbina con élabes a reaccién, en chapa
de acero de gran robustez

« Grupo de transmisién con rodamientos
y soporte en fundicion

Motor:

« Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos

* Motores clase F, con rodamientos a bolas,
proteccion IP55

« Trifasicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y
400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW)

« Temperatura maxima del aire a transportar:
-20°C + 300°C

Acabado:
« Tratamiento con pintura anticalérica

Bajo demanda:

« Bobinados especiales para diferentes
tensiones

« Ventilador en acero refractario para
temperaturas de hasta 400°C

« Ejecucién para trabajo vertical

Engrasadores
externos para facilitar
el mantenimiento

l

l

CMRH: Ventiladores accionados a transmi- ~ Tamafio turbina Accionada a Equipada con Potencia

sién, cajon calorifugado con fibra mineral transmision turbina de motor (CV)

de 150 mm, para trabajo horizontal refrigeracion
Caracteristicas técnicas
Modelo Velocidad InteaZi?ZiilZ?:)lma :;::ra‘i;z n(:z;li(rj:(l) presio':l;vseénora Peso aprox.

(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) dB(A) (Kg)

CMRH-1445-X/R-3 IE3 1700 7,93 4,56 2,20 9620 79 204
CMRH-1445-X/R-4 IE3 1910 10,70 6,15 3,00 10810 81 212
CMRH-1445-X/R-5.5 IE3 2120 13,90 8,00 4,00 12000 83 228
CMRH-1650-X/R-4 |IE3 1530 10,70 6,15 3,00 9910 80 217
CMRH-1650-X/R-5.5 IE3 1720 13,90 8,00 4,00 11140 82 233
CMRH-1650-X/R-7.5 IE3 1910 10,30 5,97 5,50 12370 84 273
CMRH-1856-X/R-5.5 IE3 1365 13,90 8,00 4,00 14210 79 243
CMRH-1856-X/R-7.5 IE3 1535 10,30 5,97 5,50 15980 81 283
CMRH-1856-X/R-10 IE3 1705 13,90 8,06 7,50 17780 83 273
CMRH-2063-X/R-7.5 |E3 1365 10,30 5,97 5,50 22860 82 288
CMRH-2063-X/R-10 IE3 1515 13,90 8,06 7,50 25370 84 278
CMRH-2063-X/R-15 IE3 1700 20,90 12,10 11,00 28470 86 305
CMRH-2271-X/R-15 IE3 1370 20,90 12,10 11,00 32300 87 350
CMRH-2271-X/R-20 IE3 1540 27,90 16,20 15,00 36300 90 375
CMRH-2380-X/R-25 IE3 1280 35,10 20,30 18,50 43885 83 405
CMRH-2380-X/R-30 IE3 1365 41,00 23,80 22,00 46800 85 422
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Dimensiones mm

L |
= wl g
n]
L
© ol e H =
c B 8 B B c i F
A L
A B C oD E F G H 1 oJ L
CMRH-1445-X/R-3 740 177 16 12 660 150 5 43 202 458 710
CMRH-1445-X/R-4 740 177 16 12 660 150 5 43 202 458 710
CMRH-1445-X/R-5'5 740 177 16 12 660 150 5 43 202 458 710
CMRH-1650-X/R-4 740 177 16 12 660 150 5 43 224 508 710
CMRH-1650-X/R-5’5 740 177 16 12 660 150 5 43 224 508 710
CMRH-1650-X/R-7’5 740 177 16 12 660 150 5 43 224 508 710
CMRH-1856-X/R-4 800 192 16 12 720 150 5 43 245,5 573 816
CMRH-1856-X/R-5'5 800 192 16 12 720 150 5 43 245,5 573 816
CMRH-1856-X/R-7’5 800 192 16 12 720 150 5 43 245,5 573 816
CMRH-2063-X/R-7'5 800 192 16 12 720 150 5 43 274 644 816
CMRH-2063-X/R-10 800 192 16 12 720 150 5 43 274 644 816
CMRH-2063-X/R-15 800 192 16 12 720 150 5 43 274 644 816
CMRH-2271-X/R-15 970 233 20 14 870 150 5 43 295 719 817
CMRH-2271-X/R-20 970 233 20 14 870 150 5 43 295 719 817
CMRH-2380-X/R-25 970 232,5 20 14 870 150 5 53.5 400 810 902
CMRH-2380-X/R-30 970 232,5 20 14 870 150 5 53.5 400 810 902
Curvas Caracteristicas
Q= Caudal en m3/h, m%sy cfm Pe= Presion estatica en mmH,0O, Pa e inwg
CMRH 1445
g cfm
o 2000 4000 6000 8000
o - L 1 1 1 1 1 o
o E z
£ 3000 r/ln[nll L e
I,'I ) 11.00 kW
25001 250- 2800 r/min L10.0
7.50 kW
2600 r/min 5.50 kW -
20001 2004 'l
2400 r/min 7.5
2200 r/min L
15004 150- f
2000 r/min 3.00° KW 5.0
1800 r/min
10004 1004 2.20 kW
1600 r/min | 4 o I
1400 r/min 1.10 KW L2.5
5001 s0{ Ll -
1200 r/min Vi \ Pd L
0.75 kW =
0.55 kW —
0- 0 T T -0
0 4000 16000 m3/h
0 1 4 mE}I/ s
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Curvas Caracteristicas
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Q= Caudal en m®/h, m%/s 'y cfm

Pa

3000+

2500+

2000+

1500+

1000+

5004

25004

20004

1500+

1000+

500+

Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg

CMRH 1650
o 2000 4000 6000 8000 10000 efm
£ o
£ I I I I I ES
E 15.00 kW =
3004 2800 r/min BN 12
2600 r/min [
250 -10
2400 r/min
200 -8
2200 r/min
1504 2000 r/min L5
1800 r/min
100_1800 r/min [ L4
1400 r/min
1200 r/min
504 Lo
1000 r/min
0 T T T T -
o} 4000 BOOOD 12000 16000 m3/h
0 1 2 3 4 é m3/s
CMRH 1856
8 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 cfm
I L 1 L L L 1 L o
E E
E =
2400 r/min
15.00 kW
2504 -10.0
2200 r/min
11.00 kW r
2004
2000 r/min 750 kW 7.5
150- 1800 r/min 5.50 kW B
1600 r/min -5.0
4.00 kW
1004 1400 r/min o
3.00 kW
1200 r/min 1.50 KW 20 s
1000 r/min .
50 1.10 kW
800 r/min S T E Pd|L
P . . : ; Lo
0 5000 10000 15000 20000 m3/h
' i 2 3 4 5 6 m3/s
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m3/h, m%/s y cfm Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg

CMRH 2063
S o 5000 10000 15000 20000 cfm
I L L 1 1 1 1 1 L g‘
€ E
E £
35009 3504 2200 r/min - 14
3000+ _ -12
300 2000 r/min &
25004 5504 -10
1800 r/min =
20004 2004 -8
1600 r/min
1500+ 1504 1400 r/min 3
1200 r/min
10004 1004 -4
5001 s50{'%% 20" -2
800 r/min
600 r/min
Q- 0 T T 'O
0 30000 35000 m3/h
r T T T T T T T T T T
0 2 4 <] 8 10 m3/s
CMRH 2271
8 0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 cfm
T
o L 1 1 1 1 1 1 1 o
o E 3
E -]
1900 r/min
30004 3004 A F12
1800 r/min
2500+ 25041700 r/min m [
1600 r/min ‘\
20004 2004 1500 r/min N 11.00 kW 8
1400 r/min ‘\
15004 150 7.50 kW L s
1200 r/min 5.50 kW
10004 1p04 L -4
1000 r/min~_ 300 kw -
S| 72,20 kW Pd
5007 50+ 800 r/min - 2
1.50 kW
800 r/min | &y
O' O T T T T T 'D
0 10000 20000 30000 40000 m3/h
r T T T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 m3/s
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Curvas Caracteristicas

Q= Caudal en m®/h, m%/s 'y cfm Pe= Presion estatica en mmH,O, Pa e inwg
CMRH 2380
o
% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 cfm o
[= L 1 L 1 L 1 L 1 z
o £
£ | £
1500 r/min 22.0 kW
2500' 250_ -10
1400 r/min
2000+ 2004 1300 r/min
-7.5
1200 r/min AN
15001 150 1100 r/min i
1000 r/min 5.0
10004 100 900 r/min -
B0O r/min
700 r/min - 2.5
5001 50+ 600 r/min
Pd
o 0 T T T -0
4] 10000 20000 30000 40000 50000 m3/h
0 " 25 50 75 10 o125 15 m3/s
Accesorios

Ver apartado accesorios.

w'e )8 PR-X

VSD3/A-RFT AET ARO VoL Drall-Regler Valvula lamas
VSD1/A-RFM contrapuestas
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

290

ACCESORIOS
IN-LINE

et )
=
Reguladores DUO Control
electrénicos velocidad
de velocidad motor
brushless
i —
_-h;ﬂ =
| = +f
Kits de Rejillas Rejillas de
entraday rectangulares proteccion
salida serie SV

A 0D

Bocas de Bocas de Bocas de
salida captacion  aspiracion/

impulsion

Persianas de  Rejillas Baterias

eléctricas

sobrepresion  circulares

¢C o &

Vélvulas de Compuertas Cajas de
mariposa  antiretorno  filtro de aire

-

STUB S

ACCESORIOS
CENTRIFUGOS

294

294

294

294

294

295

INT

Interruptores de seguridad
paro-marcha, para cumplir
la Norma UNE-EN 60204-1

IAT
Interruptor de seguridad
paro-marcha, para 400°C/2h

CABLE BOX

Kit de cable eléctrico y caja
de conexiones 400°C/2h

c2v
Interruptor conmutador para
motores de 2 velocidades

L

RM
Reguladores electrénicos
de velocidad

W
RMC

Regulador de tensién para
motores monofasicos
asincronos



295

29

29

297

29

29

VSD3/A-RFT
VSD1/A-RFM

Convertidores de frecuencia
para motores trifasicos 400V

CUADROS
ELECTRICOS

Cuadros eléctricos

Persnanas de sobrepresion

RPA

Rejilla de proteccion para la
aspiracion de ventiladores
centrifugos

DRALL-REGLER
Valvulas para regulacion
de caudal para boca de
impulsion i aspiracion de
accionamiento manual

VALVULA LAMAS
CONTRAPUESTAS

Vélvulas para regulacion
de caudal para boca de

impulsion i aspiracion de
accionamiento manual

2 98 Brida de acoplamiento para

300

301

302

302

302

ventiladores centrifugos

BD

Brida de acoplamiento
doble para ventiladores
centrifugos

BIC

Brida conversion de
rectangular a circular, para
ventiladores centrifugos

PSB

Conjunto de pies soporte,
para ventiladores centrifu-
gos de baja presion

SM

Soporte motor con tensor
correa, para ventiladores
centrifugos de baja presion

i

VIS
Viseras de impulsién con
rejilla de proteccion

302

30

304

30

30

30

ACE
Acoplamiento elastico para
amortiguar vibraciones

REG
Registro de regulaciéon
manual

W

TEJ

Tejadillos para intemperie

Cubre motores para
trabajo en intemperie

TAC
Tapa de acoplamiento
circular

VOL

Carcasa envolvente para
ventiladores de recirculacion
en hornos

30

30

() N
8?

ECR
D) 4

s
<

ARO

Boca de aspiracion para
ventiladores de recirculacion
en hornos

CJACUS
Cajas acusticas para
ventiladores centrifugos

3 O 5 Silenciadores para acoplar a

30

309

31

la aspiracion o impulsiéon

MOTORES

Motores asincronos trifaficos

BOCAS DE
EXTRACCION PARA
VIVIENDAS

£

SENSORES
INTELIGENTES
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Reguladores electronicos

Control velocidad

de velocidad DUO motor brushless
- . Interruptor cambio de velo-

Para extractores monofasicos, 2 cidad aro. DAra QUSROS

posibilidad de montaje en ventila)cljgres ’czn mztc?r de2 =0

superficie o empotrados ‘ Modelo  Tension Valor

velocidades de salida resistivo
MTP 0-10VDC 10KQ

Modelo Tension entrada Proteccion Int. Max(A) Modelo Tension entrada Int. Max(A)
RM-00 230 V-50/60 Hz IP-44 0,5 DUO 230 V-50/60 Hz 16
RM-01 230 V-50/60 Hz IP-44 1
RM-02 230 V-50/60 Hz IP-44 2

Bocas de captacion

Bocas de salida

Bocas de aspiracion/impulsion

De material plastico para
embocar en conducto

Modelo Medidas ext. Conducto
BC-135x235 135x235mm 100mm
BC-140x340 140x340mm 100mm
BC-240x240 240x240mm 150mm

De material plastico para insta-
lar en el exterior

. I |
Modelo Medidas exteriores
SA-140x140 140x140mm
SA-240x240 240x240mm

Rejillas rectangulares

™, | De material plastico con
. ‘l difusor
J [
Modelo Para conducto Color
BA-100/B 100mm Blanco
BI-100/B 100mm Blanco

Rejillas circulares

Kits de entrada y salida

A

Compuesto de 2 rejillas

Il

De material plastico para adap-
— tar en agujero rectangular

i

y tubo flexible
Modelo Conducto Paso de aire
KIT-120 120mm 100cm?
KIT-160 160mm 100cm?
KIT-200 200mm 100cm?

Persianas de sobrepresion

Modelo Medidas Ext. Para agujero de
R-140x 140 140 x 140 mm 102 x 102 mm
R-189x 189 189 x 189 mm 150 x 150 mm
R-240 x 140 240 x 140 mm 202 x 102 mm
R-340 x 140 340 x 140 mm 308 x 108 mm

Rejillas de proteccion serie SV

— De material plastico con sis-
tema universal de muelle para
| adaptar en agujero circular

Modelo Medidas ext. Para agujero de
RC-100/B 106 mm 40 a 80 mm
RC-125/B 155 mm 80 a 125 mm
RC-150/B 175 mm 125 a 160 mm
RC-200/B 235 mm 1652220 mm
RC-250/B 270 mm 220 a 260 mm

Cajas de filtro de aire

Persiana de sobrepresion en
materiales plastico, para
aplicacion en pared

Medidas

Modelo exteriores

PL-10 Para diametros 90, 100 y 120 mm
PL-15 Para diametros 150mm
PL-140x140 140x140
PL-180x180 180x180
PL-240x240 240x240
PL-340x340 340x340
PL-440x440 440x440

Baterias eléctricas

Previene contra contactos con
la turbina y posibles entradas de
objetos

Modelo Aplicable a los modelos
RAI-125 SV-125
RAI-150 SV-150
RAI-200 SV-200
RAI-250 SV-250
RAI-315 SV-315
RAI-350 SV-350
RAI-400 SV-400

Compuertas antiretorno

Cajas de filtro rectangulares, para
conductos circulares, equipados
con filtros G3 -G4

Caja de filtros G3-G4
para conductos de

Modelo

AIRFILTER-100-G3/G4 100mm
AIRFILTER-125-G3/G4 125mm
AIRFILTER-160-G3/G4 160mm
AIRFILTER-200-G3/G4 200mm
AIRFILTER-250-G3/G4 250mm
AIRFILTER-315-G3/G4 315mm
AIRFILTER-355-G3/G4 355mm
AIRFILTER-400-G3/G4 400mm

Valvulas de mariposa

ﬂ Se adapta a la boca de
= J. impulsién

Modelo Bateria eléctrica para conducto de
BE-100 100 mm de 0,4 kW 230 V
BE-125 125 mmde 1,2 kW 230 V
BE-160 160 mm de 2,4 kW 230 V
BE-200 200 mm de 5 kW 400 V
BE-250 250 mm de 6 kW 400 V
BE-315 315 mm de 7,5 kW 400 V
BE-355 355 mm de 9 kW 400 V
BE-400 400 mm de 9 kW 400 V
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Para intercalar en conductos
, circulares

Para intercalar en conductos
4 circulares

Aplicable a los Aplicable a los

Aplicable a Aplicable a
Modelo  los modelos Modelo  los modelos
S-100CP  NEOLINEO-100 S-200 CP  NEOLINEO-200
S-125CP  NEOLINEO-125 S-250 CP NEOLINEO-250
S-150 CP NEOLINEO-150 S-315CP  NEOLINEO-315
S-160 CP  NEOLINEO-160

Modelo modelos Modelo modelos

V-100 100mm V-250 250mm
V-125 125mm V-315 315mm
V-160 160mm V-355 355mm
V-200 200mm V-400 400mm
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Rejilla decorativa STUB
- P Aplicable a
Eleaj::lsode plastico de_color — = i Modelo Ioz modelos
ycon ,Iamas finas, = STUBET B

para aplicacién en pared o — > s TUs
techo e Soporte ventilador STuBZs0 TuB|
Modelo STUB-315 TUB
RD-100 Para diametros 90, 100 y 120 mm
RD-150  Para didmetros 150mm
SC

Silenciadores para acoplar Caracteristicas:

a la aspiracion o a la impulsion - Silenciadores circulares para acoplar a la aspiracion o impulsiéon de extracto-

res en linea.

+ Silenciadores equipados con cuello para acople de conductos circulares.

Atenuacion acustica

Modelo  @d1 ed2 L M 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SC-125 125 225 600 720 1,1 2,9 8,8 19,4 27,2 341 27,2 13,4

SC-160 160 260 600 720 1 2,9 7,2 16,5 23,4 29,6 20,3 9,2

Ell SC-200 200 300 600 720 0,95 2,9 7 14,6 20,3 258 15,6 6,8

SC-250 250 355 600 720 0,22 2,1 7,2 12,5 18,8 23 103 5,15

- - SC-315 315 415 600 720 0,2 21 7,2 10,3 15 20 7 3,9
SC-355 355 450 700 820 3,6 4,2 6,5 13,2 14,2 4 7,9 7,2
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

INT

Interruptores de seguridad paro-marcha para cumplir la Norma UNE-EN 60204-1

Caracteristicas: . Entrada . Entrada
- « Interruptores para instalar al lado del ventiladory  Modelo Intensidad (KW)  cables Modelo Intensidad (KW)  cables
de esta forma poder cortar la corriente antes de (A) (mm) (A) (mm)
manipular el ventilador
.+ Proteccion IP65 INT-KG 20/3CA 16 75 29 INT-KG 20/6CA 16 75 29
« Ventiladores monofasicos o trifasicos, utilizar INT-KG 41/3CA 32 15 37,5 INT-KG 41/6CA 32 15 37,5
interruptor de 3 polos (3CA).
« Ventiladores trifasicos de dos velocidades, INT-KG 64/3CA 63 22 37,5 INT-KG 64/6CA 63 22 37,5
utilizar interruptor de 6 polos (6CA). INT-KG 80/3CA 80 30 37,5 INT-KG 80/6CA 80 30 37,5
INT-KG 100/3CA 100 37 37,5 INT-KG 100/6CA 100 37 37,5
IAT Interruptores de seguridad paro-marcha para 400°C/2h, para cumplir la Norma UNE-EN 60204-1
Caracteristicas: Modelo Intensidad Modelo Intensidad
Interruptores 400°C/2h para instalar al lado del ventilador y de esta forma poder cortar (A) (A)
la corriente antes de manipular el ventilador
Proteccion IP65 modelo 400°C/2h IAT-400-20/3P 20 |IAT-400-20/6P 20
|IAT-400-32/3P 32 |IAT-400-32/6P 32
|IAT-400-63/3P 63 |IAT-400-63/6P 63
|IAT-400-125/3P 125 |IAT-400-125/6P 125

Caracteristicas: Potencia maxima 400 V (CV) APLICA A DIAMETROS
+ Cable eléctrico de 6 hilos + T -
toma de tierra, con longitud  pescripcién amano 4 yelocidad 2 Velocidad 40 45 50 56 63 71 80 90 100 125 140 160
de 1,5 my terminales en max motor
cada extremo CABLE BOX-1
+ Cajade bornes en fundicion (4Gx2.5) LL-450 100 4 N/A X X X X X X
de aluminio
+ Regleta de conexiones en CABLE BOX-1
material ceramico (7Gx2.5) LL-450 12 5.5 6 X X X X X X
+ Kit certificado conjuntamen-
te con la serie de extracto- CABLE BOX-2 160 12 12 X X X X
res CJBDT, con certificacion ~ (7Gx2.5) LL-550
N° 0370-CPR-0580 CABLE BOX-2
(7Gx2.5) LL-800 132 10 ° X
CABLE BOX-3
(7Gx4) LL-800 160 20 20 X
CABLE BOX-3
(7Gx6) LL-800 160 22 22 X X X X
CABLE BOX-4
(7Gx10) LL-800 280 75 40 X X X
CABLE BOX-4
(13Gx10) LL-800 280 100 N/A X
A - 1 o
CZV Interruptor conmutador para motores de 2 velocidades e =N PR
Caracteristicas: ) —
- Conmutador de 3 posiciones 1-0-2 parael  Modelo Intensidad (kW) Entrada cables [
accionamiento de motores de 2 velocidades (A) (mm) | o
conexién de Dahlander | 5
« Proteccion IP67 C2V-CG10 A441 20 55 20 1
! &
RM Reguladores electrénicos de velocidad para motores monofasicos
Los modelos RM disponen de regulacioén por tension. . .
Los modelos RM/VSD1 disponen de regulacion por Modelo Tipo Tensién entrada  Tensién salida  Proteccion mtensidad
frecuencia regulacién maxima (A)
Caracteristicas comunes: RM-00 Tensién 230 V-50/60Hz 230 V-50/60Hz IP-44 0.5
« Convertidores para la variaciéon de velocidad para RM-01 Tension 230 V-50/60Hz 230 V-50/60Hz \P-44 1
ventiladores con motores monofasicos asincronos. —
« Alimentacion del convertidor monofasico 230 V RM-02 Tension 230 V-50/60Hz 230 V-50/60Hz IP-44 2
50/60 Hz RM-1 Tension 230 V-50/60Hz 230 V-50/60Hz IP-54 3
« Conmutador paro-macha ”
-+ Ajuste de velocidad mediante mando analégico RM-2 Tension 230 V-50/60Hz 230 V-50/60Hz IP-54 5
. EE)le acuerdo a la Dizrectéilv?s dE Conépatil%ilidaq RM-3 Tensién 230 V-50/60Hz 230 V-50/60Hz IP-54 10
" Slecttomagnética 2004/108/EC y Baja Tension RM/VSD1-35  Frecuencia 230 V-50/60Hz 230 V-35.50Hz __ IP-20 35
RM/VSD1-8.0 Frecuencia 230 V-50/60Hz 230 V-85..50Hz IP-20 8
Caracteristicas modelos RM:
« Ajuste de velocidad minima
« Con filtros EMC, segin norma EN-55014
Modelo A B C
Caracteristicas modelos RM/VSD1:
= + Fusible de proteccion de 16AF RM-00 81 81 66
« Sistema dual de disipacion de calor pasivo (radia- RM-01 81 81 66
dor) y activo (ventilador de refrigeracion)
RM-02 81 81 66 /m
RM-1 80 145 80 O
RM-2 96 164 85 E
RM-3 96 164 85
RM/VSD1-3.5 200 180 100
RM/VSD1-8.0 200 225 100 c A
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CABLE BOX

Kit con cable eléctrico y caja de conexiones 400°C/2h, para conexiones
externas al motor, en instalaciones anti-incendios




RMC

para regulaciéon automatica

Caracteristicas:

+ Convertidores para la alimentacién de motores sincronos Industrial
Brushless.
Alimentacion del convertidor:
- Monofasico (VSD1/B): 200-240V 50/60 Hz
- Trifasico (VSD3/B): 380-480V 50/60 Hz

+ De acuerdo con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética
2014/30/UE, la Directiva de Baja tension 2014/35/UE y la Directiva de
Seguridad de maquinas 2006/42/EC.
De acuerdo con las normas:

- UNE EN 61800-3: Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad

variable. Norma de producto relativa a CEM incluyendo métodos de
ensayos especificos.

- UNE EN 61800-5-1: Accionamientos eléctricos de potencia de
velocidad variable. Requisitos de seguridad. Eléctricos, térmicos y
energéticos.

- UNE EN 60204-1: Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las
maquinas. Requisitos generales.

- UNE EN 55011: Limites y métodos de medida de las caracteristicas re-

lativas a las perturbaciones radioeléctricas de los aparatos industriales,
cientificos y médicos (ICM) que producen energia en radiofrecuencia.

- |EC 60529: Especificaciones para los grados de proteccion en los
recintos.

Entrada paro/marcha para deshabilitar/habilitar el variador.

Entrada 0-10V para el control de velocidad.

Conexion a bus ModBus RTU disponible.

Modelo estandar con grado de proteccion IP20. Bajo pedido version
1P66.

B sz
\C '
IE3

VSD1/A-RFM
VSD3/A-RFT

+ Convertidores para la variacion de velocidad mediante tension y
frecuencia, de ventiladores helicoidales y centrifugos con motores
trifasicos asincronos
Alimentacién del convertidor:

- Monofasico (VSD1/A-RFM): 200-240V 50/60 Hz

- Trifasico (VSD3/A-RFT): 380-480V 50/60 Hz

De acuerdo con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética
2014/30/UE, la Directiva de Baja tension 2014/35/UE y la
Directiva de Seguridad de maquinas 2006/42/EC.

+ De acuerdo con las normas:

-UNE EN 61800-3: Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad
variable. Norma de producto relativa a CEM incluyendo métodos de
ensayos especificos.

-UNE EN 61800-5-1: Accionamientos eléctricos de potencia de
velocidad variable. Requisitos de seguridad. Eléctricos, térmicos y
energéticos.

-UNE EN 60204-1: Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las
magquinas. Requisitos generales.

-UNE EN 55011: Limites y métodos de medida de las

caracteristicas relativas a las perturbaciones radioeléctricas de

los aparatos industriales, cientificos y médicos (ICM) que

producen energia en radiofrecuencia.

-IEC 60529: Especificaciones para los grados de proteccion en los
recintos.

+ Entrada paro/marcha para deshabilitar/habilitar el variador.

Entrada 0-10V para el control de velocidad.

Conexion a bus ModBus RTU disponible.

Modelo estandar con grado de proteccion IP20. Disponible también
en version IP66 hasta 10 CV. Para potencias superiores a 15 CV sélo
disponible con grado de proteccion IP55.

Regulador de tensién para motores monofésicos asincronos.
Compatible con sensores SI-MF, SI-HUMEDAD, SI-PIR y SI-CO2

Regulador de tension para motores monofasicos asincronos

Modelo Tipo Tension entrada  Proteccion Intensidad
regulacién maxima (A)
RMC Tensién 230 V-50/60Hz IP-54 1,5

Variador electrénico de velocidad para motores Brushless

VSD1/B

Modelo VSD1/B-0,37kW  VSD1/B-0,75kW VSD1/B-1,5kW VSD1/B-2,2kW
Intensidad maxima A) 2,3 4,3 7,0 10,5
Potencia (kW) 0,37 0,75 1,5 2,2
Entrada

Tipo entrada Monofasica Monofasica Monofasica Monofasica
Tension v) 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V
Frecuencia (Hz) 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Salida

Tipo Salida Trifasica Trifasica Trifasica Trifasica
Tension v) 140-230 V 140-230 V 140-230 V 140-230 V
Frecuencia (Hz) 0-100 Hz 0-100 Hz 0-100 Hz 0-100 Hz
Grados de proteccion Estandar: IP20. Bajo pedido: IP66

Refrigeracion IP20: Forzada. IP66: Natural

VSD3/B

Modelo VSD3/B-0,75kW VSD3/B-1,5kW  VSD3/B-2,2kW
Intensidad maxima (A) 2,2 41 5,8
Potencia (kW) 0,75 1,5 2,2
Entrada

Tipo entrada Trifasica Trifasica Trifasica
Tension v) 380-480 V 380-480 V 380-480 V
Frecuencia (Hz) 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Salida

Tipo Salida

Tension v) 240-480 V 240-480 V 240-480 V
Frecuencia (Hz) 0-100 Hz 0-100 Hz 0-100 Hz

Grados de proteccion

Estandar: IP20. Bajo pedido: IP66

Refrigeracion

IP20: Forzada. IP66: Natural

Variador electrénico de velocidad para motores AC

VSD1/A-RFM

Modelo VSD1/A-RFM-0,5 VSD1/A-RFM-1 VSD1/A-RFM-2  VSD1/A-RFM-3
Potencia cv) 0,50 1,00 2,00 3,00
Potencia (kW) 0,37 0,75 1,50 2,20
Intensidad maxima(A) 2,3 4,3 7,0 10,5
Entrada

Tipo entrada Monofésica Monofésica Monofésica Monofésica
Tension v) 200-240 V 200-240 V 200-240 V 200-240V
Frecuencia (Hz) 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Salida

Tipo Salida Trifasica Trifasica Trifasica Trifasica
Tension v) 200-240 V 200-240 V 200-240 V 200-240V
Frecuencia (Hz) 0-500 Hz 0-500 Hz 0-500 Hz 0-500 Hz

Grados de proteccion

Estandar: IP20. Bajo pedido:

: IP66.

Refrigeracion

IP20: Forzada. IP66: Natural

VSD3/A-RFT

Modelo VSD3/A-RFT-1 VSD3/A-RFT-2 VSD3/A-RFT-3 VSD3/A-RFT-5.5 VSD3/A-RFT-7.5 VSD3/A-RFT-10 VSD3/A-RFT-15 VSDS3/A-RFT-20 VSD3/A-RFT-25 VSD3/A-RFT-30
Potencia (CVv) 1,00 2,00 3,00 5,50 7,50 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
Potencia (kW) 0,75 1,50 2,20 4,00 5,50 7,50 11,00 15,00 18,50 22,00
Intensidad maxima(A) 2,2 41 58 9,5 14,0 18,0 24,0 30,0 39,0 46,0
Entrada

Tipo entrada Trifasica Trifasica Trifasica Trifasica Trifasica Trifasica Trifasica Trifasica Trifasica Trifasica
Tensioén (V) 380-480V  380-480V 380-480 V 380-480 V 380-480 V 380-480 V 380-480 V 380-480 V 380-480 V 380-480 V
Frecuencia (Hz) 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Salida

Tipo Salida Trifasica Trifasica Trifasica Trifasica Trifasica Trifasica Trifasica Trifasica Trifasica Trifasica
Tensioén (V) 380-480V  380-480V 380-480 V 380-480 V 380-480 V 380-480 V 380-480 V 380-480 V 380-480 V 380-480 V
Frecuencia (Hz) 0-500 Hz 0-500 Hz 0-500 Hz 0-500 Hz 0-500 Hz 0-500 Hz 0-500 Hz 0-500 Hz 0-500 Hz 0-500 Hz
Grados de proteccion Estandar: IP20. Bajo pedido: IP66 IP20 1P20 IP20 P20

Refrigeracion

IP20 e IP55: Forzada. IP66: Natural
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Complementos VSD

Resistencia frenado 200 W FitroL12 A Filtro LC 8 A Filtro LC 50 A
Inductancia de entrada monofésica 16 A Filtro L30 A Filtro LC 10 A Filtro LC 60 A
Inductancia de entrada monofasica 25 A FiltroL75 A Filtro LC 15 A Display LED + 3m cable
Inductancia de entrada trifasica 6 A FiltroLC 1 A Filtro LC 20 A Display OLED RJ45
Inductancia de entrada trifasica 10 A FitroLC2 A Filtro LC 25 A Bluetooth interface
Inductancia de entrada trifasica 36 A FitroLC 4 A Filtro LC 30 A
Filtro L 8 A Filtro LC6 A Filtro LC 40 A
” GMP Cuadro eléctrico de arranque y proteccion de ventiladores con motor trifasico,
con pulsadores de paro y marcha
[ ] Caracteristicas: . . i L
+ Paro y marcha mediante Para ventilador con motor trifasico 230V Para ventilador con motor trifasico 400V
® pulsador ) Intensidad . Intensidad .
* Incorpora contactor y relé Model d lacic Potencia motor Model d lacié Potencia motor
- térmico regulable totalmente odelo @ regulfacion 3x230V (kW) odelo @ reguliacion 3x400V (kW)
cableados, para proteccion (A) (A)
E?l mIOt%r 4 GMP-0,2-0,33/230 1,2-1,8 0,25 GMP-0,2-0,33/400 0,56-0,8 0,25

. pulsador de paro, se
utiliza como rearme del relé GMP-02-0,75/230 1,8-2,8 0,37 /0,55 GMP-02-0,5/400 0,8-1,2 0,37
térmico, en caso de disparo GMP-02-1/230 2,8-4 0,75 GMP-02-0,75/400 1,2-1,8 0,55
por sobrecarga - GMP-02-1,5/230 4-6,3 1,10 GMP-02-1,5/400 1,8-2,8 1,10
Para montaje en superficie,
proteccion IP-55 GMP-02-2/230 5,6-8 1,50 GMP-02-2/400 2,8-4 1,50

GMP-04-3/230 7-10 2,20 GMP-02-3/400 4-3 2,20
GMP-04-4/230 8-12,5 3,00 GMP-02-4/400 5,6-8 3,00
GMP-04-5,5/230 1117 4,00 GMP-04-5,5/400 7-10 4,00
GMP-04-7,5/230 15-23 5,50 GMP-04-7,5/400 8-12,5 5,50
GMP-04-10/230 22-32 7,50 GMP-04-10/400 11-17 7,50
GMP-06-12,5/230 25-40 9,20 GMP-06-12,5/400 15-23 9,20
GMP-06-15/230 25-40 11,00 GMP-06-15/400 15-23 11,00

GMP-06-20/400 22-32 15,00

GMP-06-25/400 25-40 18,50

1 ] AET Cuadro eléctrico de arranque estrella / triangulo y proteccion de ventiladores trifasicos,
' [+]"] con pulsadores de paro y marcha
“‘ Caracteristicas:
| + Paroy marcha mediante Para ventilador con motor trifasico 400V/690V
pulsador Alimentaci6n 3x400V+N

* Visualizacion de estado me-

. ﬁ:igtre glrlgtrc:jéllirénrmi)zgsre o Modelo Intensidad regula-  Potencia motor Intensidad regula-  Potencia motor
|able Fl; ara proteccion 9 cion relé térmico (A) 3x400/690V (kW) cion relé térmico (A) 3x400/690V (kW)
del motor
Totalmente cableado AET-01-5,5/400 4-6,3 4 AET-01-30/400 18-26 18,5/22,0
Caja metdlica para montaje AET-01-7,5/400 5-8 55 AET-01-40/400 28-40 30
Pes perficie, proteccion AET-01-10/400 7-10 75 AET-02-50/400 34-50 37

AET-01-15/400 12-18 11 AET-02-60/400 45-65 45
AET-01-20/400 12-18 15 AET-02-75/400 45-65 55
———
~ | MTP Control de velocidad motor brushless 0-10V
+ Potenciémetro para el control de velocidad de ventiladores equipados con motor brushless 0-10VDC
+ Entrega una tensién entre 0 y 10V DC de una forma progresiva.
Puede usarse como un interruptor.
Cuerpo resistente a humedad.
Posibilidad de montaje en superficie o empotrado.
——
PL Persianas de sobrepresiéon en material plastico A [+ oD E F
| Caracteristicas: F o PL-20 240 28 5,2 193 167
{ « La persiana de sobrepresion 40—t PL-25 294 26 5 232 232
——5 se adapta directamente PL-31 347 26 5 276 276
sobre la pared en que se
instala el ventilador ES PL-35 397 26 5 310 310

« Apertura mediante sobre- ‘ — | = PL-40 459 26 5 364 364
presion por el flujo de aire I

- Se cierran cuando el venti- F PL-45 501 26 5 395 395
lador esta en reposo — PL-50 549 31 5 445 445

. Clqnsltruccmn en material J _ . PL-56 605 o8 5 500 500
plastico T +
+ Velocidad maxima recomen- 1 PL-63 696 31 5 626 626
dable de 12m/seg. para los | R
modelos 80,90 y 100 N A PL-71 760 40 5 692 692
PL-80 840 40 5 772 772
PL-90 940 40 5 872 87
PL-100 1040 40 5 972 972
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P Persianas de sobrepresion en aluminio G A [+] oD E F
Caracteristicas: - £ P25 240 290 51 6 180 55
+ Lapersiana de sobrepresion § ® P 35 350 400 51 6 290 55
S e i| B P45 450 500 51 6 390 55
instala el ventilador P 56 550 600 51 6 440 80
;‘fezfg‘gapg}eg'ﬂﬂ}g sobre- “ 8 P63 645 715 72 6 555 80
Se cierran cuando el venti- P71 710 780 72 6 620 80
lador esta en reposo 4 n 1 P 80 805 875 72 6 695 90
Construccioén en chapa de - .
aluminio, excepto modelos aa ¢ P 90 900 970 72 6 790 90
;52% 1‘;%:2;:;55 de P 100 1000 1070 72 6 890 90
Velocigad méxima-recomen— P 125 1406 1486 102 6 1304 90
dable de 18m/seg. para los P 140 1506 1586 102 6 1366 110
modelos 90, 100, 125y 140
RPA Rejilla de proteccion para la aspiracion de ventiladores centrifugos
Caracteristicas:
Previene contra contactos con la turbina y posibles entradas de objetos, segiin norma UNE-EN ISO 12499
Construida en chapa de acero
CMA cB CBP CAS CA CAM CcMP TCMP cMT CMR TCR CASB ~ CMRS (o1 CAB CRL
CMAT TCR/R CASB-X CMRS-X
RPA-10 - - - - - - 38 - - - - - - - - -
RPA-11 218 - - - - - - - - - - - - - - -
RPA-13 324 - - - 234 - - - - - - - - - - -
RPA-15  325/426 - - 242 142 - 512 - - - - - - - - -
RPA-17 527 - - 248 148 - 514 - - - - - - - - -
RPA-18 528 - - 254 154 - - - - - - - - - - -
RPA-20 531 - - 260 - - 616 - - - - - - - - -
RPA-23 - - - - 1607186 s40/545 718 - 922 - - - - - - -
RPA-25 540/545 820 - - - - 620/820 820 1025 - - - - - - -
RPA-25/2 - - - 790 - - - - - - - - - - - -
RPA-26 - - - - - - - - - - - - - 400 - -
RPA-28 - - - 463/467 - 550/752 922 922 1128 - - - - 450 501 822
RPA-30 - - - - - - - - - - - - - 500 561/562 -
RPA-31 - 1428 - Sreas, - 760 1025 1025 1231 - - - - - - 925
RPA-32 - - - 980/1080 - - - - - - - - - 560 631/632 -
RPA-35 - - - 852/990/1090 - - 1128 1435/1640 1435/1640 - - - - - - 1028
RPA-36 - - - - - - - - - - - 350 - 630 711/712 -
RPA-38 - 1733 - - - 880 1231 1231 - 1031 - - - - - 1031
RPA-40 - - - - - - - - - - - 400 - 710 801/802 -
RPA-42 - - - 856 - - 1435 1435 1845 1135 - - - - - 1135
RPA-44 - - - 1250/A - - - - - - - 450 350 800 901/902 -
RPA-47 - 2240 - 863 - - 1640 2050 2050 1240 1240 - - - - 1240
RPA-48 - - - 971-1456/A - - - - - - - 500 400 900 - -
RPA-52 - - 1445 - - - 1845 1845 - 1445 1445 560 450 1000 - 1445
RPA-55/60 - - 1650 - - - 2050 2050 - 1650 1650 630 500 - - 1650
RPA-65 - - - 1663/A - - - - - - - 710 560 - - -
RPA-66 - - 18y - - - - - - 1856 1856 - - - - 1856
RPA-73 - - - - - - 2563 - - 2063 2063 - - - - -
RPA-74 - - - - - - - - - - - 800 630 - - -
RPA-81 - - - EIAYA - - - - - 2071 2271 900 710 - - -
RPA-88 - N N 2080/A N - - N - 2380 2380 1000 800 - - -
RPA-90 - - - - - - - N - 2590 - 1120 900 - - -
RPA-100 - - - - - - - N - 28100 - 1250 1000 - - -
RPA-125 - N N N N - - N N - - 1400 1120 - - -
RPA-138 - - - - - - - - - - - 1600 1250 - - -
RPA-153 - - - - - - - - - - - - 1400 - - -
RPA-173 - - - - - - - - - - - - 1600 - - -

Valvula lamas
contrapuestas

« Valvulas para regulacién de caudal para boca de impulsion i aspiracién de accionamiento manual, aptas para rangos de temperaturas entre
°C -10/ +150 y rangos de presiones entre Pa 0 / 5.000.
« Fabricacion robusta incorporando rodamientos de bolas en todos los ejes.
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Brida de acoplamiento para ventiladores centrifugos

Caracteristicas:
+ Se adapta a la boca de aspiracion y de impulsion

L « Facilita la instalacién al conducto
OA ac F OA ac F OA ac F OA ac F
£ B-52-E 100 52 67 B-250/1 310 250 80 B-400/1 480 400 80 B-630/1 720 630 80
B-63 110 63 60 B-250/2 310 250 80 B-400/2 480 400 80 B-630/2 720 630 80
i B-80 150 80 60 B-250/3 310 250 80 B-400/3 480 400 80 B-630/3 720 630 80
B-80-E 150 80 60 B-250/4 310 250 80 B-400/4 480 400 80 B-630/4 720 630 80
B-100 150 100 60 B-250/5 310 250 80 B-450/1 530 450 80 B-630/5 720 630 80
B-100-E 170 100 60 B-280/1 350 280 80 B-450/2 530 450 80 B-710/1 800 710 80
kS B-112 160 112 60 B-280/2 350 280 80 B-450/3 530 450 80 B-710/2 800 710 80
B-125 180 125 60 B-280/3 350 280 80 B-450/4 530 450 80 B-710/3 800 710 80
B-140 190 140 60 B-280/4 350 280 80 B-500/1 590 500 80 B-800 890 800 100
B-150 210 150 60 B-315/1 380 315 80 B-500/2 590 500 80 B-900/1 1000 900 100
T B-160 220 160 60 B-315/2 380 315 80 B-500/3 590 500 80 B-1000/1 1100 1000 100
B-160/1 220 160 60 B-315/3 380 315 80 B-500/4 590 500 80 B-1130 1250 1130 100
B-160/2 310 160 80 B-315/4 380 315 80 B-500/5 590 500 80 B-1260 1380 1260 100
B-180 240 180 60 B-315/6 380 315 80 B-560/1 650 560 80 B-1410 1530 1410 100
B-180/1 240 180 60 B-355/1 430 355 80 B-560/2 650 560 80 B-1610 1730 1610 100
B-200 260 200 60 B-355/2 430 355 80 B-560/3 650 560 80
B-224 280 224 60 B-355/3 430 355 80 B-560/4 650 560 80
B-228 280 224 60 B-355/4 430 355 80 B-560/5 650 560 80
Aplicable a los
) modelos
Aplicable a los modelos (ASPIRACION) (IMPULSION)
A MRS, CAST CAB CRL cmaT cB cAS cA CAM cmP cmT cBP cvr QAT cA
B-52-E - - - - - - - - - - - - - - - 234
B-63 - - - - - - - - - - - - - - 218/324 142
B-80 - - - - - 218324 - - - - - - - - 325 -
e - - - ..o e
B-100 - - - - - 325 - - 234 - - - - - a26/527 -
B-100-E - - - - - - - 242 142 - - - - - - 172
B-112 - - - - - 426 - 248 148 - 512 - - - - -
B-125 - - - - - 527/528 - 254 154 - - - - - 528 -
B-140 - - - - - - - - - - 514 - - - - -
B-150 - - - - - 531 - 260 160 - - - - - 531/540 -
B-160 - - - - - - - - - - 616 - - - - -
B-160/1 - - - - - - - - - - - - - - -
B-160/2 - - - - - - - - - - - - - - -
B-180 - - 400 - - 540 - 790 166/172 540/545 718 922 - - 545 -
B-180/1 - - - - - 545 - - - - - - - - - -
B-200 - - 450 501 - - 820 463 - - 620/820 1025 - - - -
B-224 - - - - 822 - - 467 - 550/752 922 1128 - - -
B-228 - - 500  561/562 - - - - - - - - - - - -
B-250/1 - - - - - - il - - - 1231 - - - -
B-250/2 - - - - - - - - - 760 - - - - - -
B-250/3 - - - - 925 - - - - - 1025 - - - - -
B-250/4 - - - - - - 1428 - - - - - - - - -
B-250/5 - - 560 631/632 - - - 980/1080 - - - - - - - -
B-280/1 - - - - - - - 852 - - - 1435/1640 - - -
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SQDECA
A% o)

Aplicable a los
modeI0§
Aplicable a los modelos (ASPIRACION) (IMPULSION)

CASB CMRS
CASB-X CMRS-X

CMAT
CMA

CMAT

CAST CAB CRL CMA

CcB CAS CA CAM CMP CMT CBP CMR CA

B-280/2 - - - - 1028 - - - - - 1128 - - B _ _

B-280/3 350 - 630 711/712 - - - 990/1090 - - - - - - - -

B-280/4 - - - - - - - - - 980 - - - - - -

B-315/1 - - - - - - 1733 - - - - - - - - -

B-315/2 - - - - - - - - - 880 - - - - - -

B-315/3 - . - B, - ) _ B _ _ _ N . 1031 _ _

B-315/4 - - - - 1031 - - - - - 1231 - N B B .

B-315/6 400 - 710 801/802 - - - - - - - - - - - -

B-355/1 - - - - - - - - - - - - - 1135 - -

B-355/2 - - - - - - 2240 863 - - - - - - - -

B-355/3 - - - - 1135 - - 856 - - 1435 1845 - - - -

B-355/4 450 350 800 901/902 1250/A - - - - - - - -

B-400/1 - - - - 1240 - - - - - 1640 - - B _ _

B-400/2 - . B B, - ) _ B _ _ _ N . 1240 _ _

B-400/3 - - - - - - - 971 - - - 2050 - - - -

B-400/4 500 400 900 - - - - 1456/A - - - - - - - -

B-450/1 - - - - 1445 - - - - - 1845 - . B, - )

B-450/2 - . - B - ) _ B _ _ . _ N 1425 _ -

B-450/3 - - - - - - - - - - - - 1445 - - -

B-450/4 560 450 1000 - - - - - - - - - - - - -

B-500/1 - - - - 1650 - - - - - 2050 - - B _ _

B-500/2 - - - - - - - - - - - - - 1650 - -

B-500/3 - - - - - - - - - - - - 1650 - - -

B-500/4 - - - - - - - - - - - - - - - -

B-500/5 630 500 - - - - - - - - - - - - - -

B-560/1 - - - - - - - - - - - - 1856 / 1556 - - -

B-560/2 - - . . B . _ B _ B _ _ . 1856 - i

B-560/3 - - - - - - - 1663/A - - - - - - - -

B-560/4 710 560 - - - - - - - - - - - - - -

B-560/5 - - - - 1856 - - - - - - - - - - -

B-630/1 - - - - - - - - - - 2563 - - - - -

B-630/2 - - - - - - - - - - - - - 2063 - -

B-630/3 - - - - - - - - - - - - - - - -

1671/A
B-630/4 - - - - - - - 2071/A - - - - - - - -

B-630/5 800 630 - - - - - - - - - - - - - -

B-710/1 - - - - - - - - - - - - - 2271 - -

B-710/2 - - - - - - - - - - - - - - - -

B-710/3 900 710 - - - - - 2080/A - - - - - - - -

B-800 1000 800 - - - - - - - - - - - 2380 - -

B-900/1 1120 900 - - - - - - - - - - - 2590 - -

B-1000/1 1250 1000 - - - - - - - - - - - 28100 - -

B-1130 1400 1120 - - - - - - - - - - - - - -

B-1260 1600 1250 - - - - - - - - - - - - - -

B-1410 - 1400 - - - - - - - - - - - - - -

B-1610 - 1600 - - - - - - - - - - - - - -
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

) BD Brida de acoplamiento doble para ventiladores centrifugos

Caracteristicas:
+ Se adapta a la boca de aspiracion
« Facilita la instalacion al conducto con brida

OA [2]o] oD ad F B Forma
BD-112 160 112 137 7 60 45° 2
BD-140 190 140 165 7 80 - 1
BD-160 220 160 185 7 80 45° 2
BD-160 220 160 185 7 80 - 1
BD-180 240 180 205 7 80  11°15' 2
BD-200 260 200 225 7 80 - 1
BD-200 260 200 225 7 80 22°30° 2
BD-224 280 224 254 7 80 - 1
BD-250/1 310 250 280 10 80 45° 2
BD-250/2 310 250 280 10 80 45° 2
BD-280 350 280 320 10 100 - 4 gn @C oD od F B Forma
BD-315/1 390 315 355 10 100 22°30° 3 BD185 010 185 219 s 20 150 3
BD-315/2 390 315 355 10 100 22°30° 3 BD-205 060 205 om s 20 150 3
BD-315/3 390 315 355 10 100 22°30° 3 BD.228 080 208 265 s 20 150 3
BD-355/1 430 355 395 10 100 22°30° 3 BD-255 310 255 292 10 20 150 3
BD-355/2 430 355 395 10 100 22°30° 3 BD-285 250 285 332 10 100 4% 3
BD-355/3 430 355 395 10 100 22°30° 3 BD-320 290 320 366 12 100 4% 3
BD-400/1 480 400 450 12 100 22°30° 3 BD-360 430 360 405 12 100 4% 3
BD-400/2 480 400 450 12 100 22°30° 3 BD-205 480 405 448 12 100 45730° 35
BD-450/1 530 450 500 12 100 22°30' 3 BD-455 530 455 497 12 100 30° s
BD-450/2 530 450 500 12 100 22°30' 3 BD-505 500 505 551 13 100 30° s
BD-500/1 590 500 560 12 100 15° 5 BD-565 650 565 629 13 120 30° s
BD-500/2 590 500 560 12 100 15° 5 BD-635 720 635 698 15 120 30° s
BD-555 640 555 610 10 120 30° 5 BD-715 800 715 775 15 120 22°30' 6
BD-560 650 560 620 12 120 15° 5 BD-805 890 805 861 15 140 22°30° 6
BD-630/1 720 630 690 12 120 15° 5 BD-905 1000 905 958 15 140 22°30° 6
BD-630/2 720 630 690 12 120  18° 5 BD-1007 1100 1007 1067 15 140  15° 7
BD-710 800 710 770 12 120 1115 6 BD-1130 1250 1130 1200 15 140 15° 7
BD-800 890 800 860 12 140 11915 6 BD-1260 1380 1260 1337 15 160  15° 7
BD-900/1 1000 900 958 14 140 115 6 BD-1410 1530 1410 1491 13 160 11°15 8
BD-1000/1 1100 1000 1067 14 140 7°30' 7 BD-1700 1820 1700 1770 16 180 1115 8
cB cmp  Tomp CMRX - TCR - cRL CASBX casT cas CMRSX
BD-112 512 BD-185 400
BD-140 514 BD-205 450 501
BD-160 616 BD-228 500 561/562
BD-180 718 BD-255 560  631/632
BD-200 820 620/820 820 BD-285 350 630 711/712
BD-224 922 922 822 BD-320 400 710 801/802
BD-250/1 1025 1025 925 BD-360 450 800 901/902 350
BD-250/2 1428 BD-405 500 900 400
BD-280 1128 1128 1028 BD-455 560 1000 450
BD-315/1 1733 BD-505 630 500
BD-315/2 1031 BD-565 710 560
BD-315/3 1231 1231 1031 BD-635 800 630
BD-355/1 1135 BD-715 900 710
BD-355/2 2240 BD-805 1000 800
BD-355/3 1435 1435 1135 BD-905 1120 900
BD-400/1 1640 1640 1240 BD-1007 1250 1000
BD-400/2 1240 1240 BD-1130 1400 1120
BD-450/1 1845 1845 1445 BD-1260 1600 1250
BD-450/2 1445 1445 BD-1410 1400
BD-500/1 2050 2050 1650 BD-1700 1600
BD-500/2 1650 1650
BD-555 1856
BD-560 1856 1856
BD-630/1 2563
BD-630/2 2063 2063
BD-710 2071 2271
BD-800 2380
BD-900/1 2590
BD-1000/1 28100
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BIC

Brida conversién de rectangular a circular

para ventiladores centrifugos

Caracteristicas:

Se adapta a la boca de impulsion
Facilita la instalacion al conducto circular

[ -

L D a b A B Aplicable a modelos L D a b A B Aplicable a modelos
BIC-540 300 180 140 120 224 206 CAM-540 BIC-1856/E 450 560 560 450 660 550 CBP-1856 / 1556
BIC-545 300 180 170 135 255 222 CAM-545 BIC-1025 300 250 250 165 314 229  CMP-1025/CRL-925
BIC-550 300 224 200 150 296 246 CAM-550 BIC-1128 300 280 300 180 364 244  CMP-1128/CRL-1028
BIC-752 300 224 200 160 296 256 CAM-752 BIC-1231 300 315 320 200 384 266  CMP-1231/CRL-1031
BIC-760 300 250 220 180 316 276 CAM-760 BIC-1435 300 355 280 228 344 294  CMP-1435/CRL-1135
BIC-880 300 315 290 190 360 249 CAM-880 BIC-1640 300 400 320 250 404 336  CMP-1640/CRL-1240
BIC-270 300 270 300 162 370 221 CAM-980 BIC-1845 450 450 360 284 444 370  CMP-1845/CRL-1445
BIC-1080 300 250 200 140 270 210 CAS-1080 BIC-2050 450 500 450 315 545 412 CMP-2050/ CRL-1650
BIC-1090 300 280 224 160 294 230 CAS-1090 BIC-2563 450 630 600 410 706 512 CMP-2563
CAS-1250/A / BIC-512 300 112 86 75 118 104 CMP-512
BIC-1250 450 400 400 280 480 360  CMRS/CMRS-X-400/ ; }
S OASE X 200 BIC-514 300 140 107 83 147 122 CMP-514
BIC-616 300 160 125 103 172 153 CMP-616
CAS 1456/ / BIC-620 300 200 100 105 153 159 MP-620
BIC-1456 450 450 450 315 530 395  CMRS/CMRS-X-450/ C- 5 158 15 CMP-
CASB/CASB-X-560 BIC-718 300 180 146 115 192 169 CMP-718
CAS-1663/A BIC-820 300 200 156 160 213 184 CMP-820
BIC-1663 450 500 500 355 580 435 CMRS/CMRS-X-500 3§ y N
SLECGHESE  mew ow o 2o odo moi owmeice
BIC-1671 4 4 AS-1671/A-2071/A - -
C-16 S0 630 560 400 660 500 CAS-1671/A-2071/ BIC-1135 450 355 355 280 425 350 CMR-1135
BIC-2080 450 710 630 450 730 550 CAS-2080/A
BIC-1240 450 400 400 315 480 395 CMR-1240
BIC-242 200 100 95 60 155 120 CAS-242
BIC-1445 450 450 450 355 540 445 CMR-1445
BIC-248 200 112 105 66 165 126 CAS-248
BIC-1650 450 500 500 400 590 490 CMR-1650
BIC-254 200 125 115 75 175 138 CAS-254 BIC-1856 450 560 560 450 660 550 CMR-1856
BIC-260 200 150 125 85 185 145 CAS-260
BIC-2063 450 630 630 500 750 620 CMR-2063
BIC-463 200 200 125 85 185 145 CAS-463
BIC-2271 450 710 710 560 840 690 CMR-2271
BIC-467 250 224 130 90 190 150 CAS-467
3 N CMR-2380 / CMRS/
BIC-571 250 250 145 95 205 155 CAS-571 BIC-2380 600 800 800 560 920 680 CMRS-X-800 /
BIC-640 250 250 200 125 260 185 CAS-640 CASB-CASB-X-1000
BIC-645 250 250 224 140 284 200 CAS-645 CMR.2590 / MRS/
BIC-650 250 250 250 160 310 220 CAS-650 BIC-2590 600 900 900 630 1020 750 CMRS-X-900 /
BIC-790 250 180 112 80 172 140 CAS-790 CASB-CASB-X-1120
BIC-852 250 280 280 180 340 240 CAS-852 CMR-28100 / CMRS/
BIC-856 280 355 280 180 340 240 CAS-856 BIC-28100 600 1000 1000 710 1120 830 CMRS-X-1000 /
BIC-863 280 355 315 200 375 260 CAS-863 CASB-CASB-X-1250
BIC-971 280 400 355 224 425 204 CAS-971 CMRS/CMRS-X-1120 /
BIC-1120 600 1120 1130 801 1270 941
BIC-980 300 250 200 140 270 210 CAS-980 c CASB/CASB-X-1400
BIC-990 300 280 224 160 294 230 CAS-990
CMRS/CMRS-X-1250 /
BIC-285 300 280 288 205 368 285  GASB/CASB-X-350 BIG-1200 600 1250 1267 898 1407 1038 CASB-X-1600
BIC-320 300 320 322 239 402 309 CASB/CASB-X-400 BIC-1400 600 1400 1421 1007 1561 1147  CMRS/CMRS-X-1400
BIC-450 300 450 404 288 484 368 CAST-1000 CMRS/CMAS.X.350 /
BIC-185 300 180 166 117 236 187 CAST-400 BIC-355 300 350 361 256 441 336 CASB/CASB-X-450
BIC-200 300 200 185 131 255 201 CAST-450 / CAB-501
CMRS/CMRS-X-560 /
J " BIC-560 450 560 569 404 669 504
BIC-230 300 230 207 148 277 218  CASTS00CAB-S6T/ CASB/CASB-X-710
CMRS/CMRS-X-630 /
BIC-635 450 630 638 453 738 553
BIC-250 300 250 231 166 301 236 CAST-560 / CAB-632 CASB/CASB-X-800
CMRS/CMRS-X-710 /
- . BIC-710 450 710 715 507 815 607
BIC-280 300 280 258 185 328 255  CASTE30/CABTIT/ CASB/CASB-X-900
BIC-1600 600 1600 1593 1130 1753 1290 CMRS-X-1600
BIC-325 300 320 288 205 368 285 CAST IS/ CABBOT/ BIC-1025-T 300 200 250 165 314 229 CMT-1025
BIC-1128-T 300 224 300 180 364 244 CMT-1128
BIC-360 300 360 322 229 402 309 CAST-%% B/_g(,)AQB-gm / BIC-1231-T 300 250 320 200 384 266 CMT-1231
BIC-1435-T 300 280 280 228 344 294 CMT-1435
BIC-400 300 400 361 256 441 336 CAST-900 BIC-1640-T 300 280 320 250 404 336 CMT-1640
BIC-1428 300 250 286 202 350 260 CB-1428 BIC-1845-T 450 355 360 284 444 370 CMT-1845
BIC-1733 300 280 339 240 415 315 CB-1733 BIC-2050-T 450 400 450 315 545 412 CMT-2050
BIC-2240 450 355 400 300 478 372 CB-2240 BIC-922-T 300 180 216 140 282 204 CMT-922
BIC-820-CB 300 200 160 130 213 184 CB-820 BIC-1840 150 370 273 210 353 303 CPV-1840
BIC-1445/E 450 450 450 355 538 445 CBP-1445 BIC-2045 190 400 330 270 420 360 CPV-2045
BIC-1650/E 450 500 500 400 590 490 CBP-1650 BIC-565 450 560 560 355 660 457 CRL-1856
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

h‘,‘l‘:; PSB Conjunto de pies soporte, para ventiladores centrifugos de baja presion
“'H,_.-::"i-’“ Caracteristicas:
« Conjunto de 2 piezas, que facilita la fijacion sobre superficies planas
Modelo Aplicable a los modelos Modelo Aplicable a los modelos Modelo Aplicable a los modelos
PSB-1428 CB-1428 PSB-25 CBD-2520, CBD-2525, CBX-2525 PSB-39 CBD-3939, CBX-3939
PSB-1733 CB-1733 PSB-28 CBD-2821, CBD-2828, CBX-2828 PSB-47 CBX-4747
PSB-19 CBD-1919, CBX-1919 PSB-33 CBD-3325, CBD-3333, CBX-3333

ﬁ SM Soporte motor con tensor correa, para ventiladores centrifugos de baja presion

Caracteristicas:
« Conjunto de 2 piezas, para el montaje del motor sobre la carcasa del ventilador

Modelo Aplicable a los modelos Modelo Aplicable a los modelos Modelo Aplicable a los modelos
SM-19 CBX-1919 SM-28 CBX-2828 SM-39 CBX-3939
SM-25 CBX-2525 SM-33 CBX-3333 SM-47 CBX-4747

VIS Viseras de impulsién con rejilla de proteccion T

Caracteristicas:
« Evita la entrada de objetos y agua al interior del ventilador

CJBD CJBX CJTX-C CJBDT CJBD/AL CJBX/AL [
VIS-7/7 1919 7/7 7/7 - VIS-7/7-P 1919 -
VIS-9/9 2525 9/9 9/9 9/9 VIS-9/9-P 2525 9/9

VIS-10/10 2828  10/10  10/10 10/10  VIS-10/10-P 2828 10/10 A B C D E F G od

VIS-12/12 3333 12/12  12/12  12/12  VIS-12/12-P 3333 12012 VSTI VIS-7/7-P 267 241 809 286 50 200 - x5

VIS-15/15 3939 155 1515 1515  VIS-15(45P 3939 155 o9 VIS9P 330 292 375 340 S0 250 - 4x08

VIS-18/18 i 1818 18/18 1818 VIS-18/18.P i 1as | VIS-10/10  VIS-10/10-P 364 325 404 366 50 250 125  8x05

VIS-20/20 N 2020 20720  20/20  VIS20/20-P N oo VIS1212  VIS-12/12-P 410 380 465 420 50 300 150 8x®5

VIS-22/22 N oo/0  oo/00  o2/92  VIS-20/20-P N oojpp | VIST1515  VIS-15/15-P 505 440 573 501 50 350 200 8x®5

VIS-25/25 N 0505 25/25 N VIS-25/25.p N o5 VIS18/18  VIS-18/18-P 571 525 642 570 50 350 230 8x®5

VIS-30/28 N 308 30/28 N VIS-30/28-P N 00 VIS20/20 VIS-20/20-P 662 662 741 741 50 450 270 8xQ7

VIS-22/22  VIS-22/22-P 750 715 795 835 50 450 300 12x@7

VIS-25/25  VIS-25/25-P 805 820 905 936 50 450 360 12x07

VIS-30/28  VIS-30/28-P 920 960 1030 1072 50 450 425 12x@7

CJBR/CJS A B C D E F G od

VIS-100 1240/1850 VIS-100 600 600 698 698 - 485 - -

VIS-200 2056/2263-6T VIS-200 725 725 823 823 - 576 - -

VIS-300 2263-4T/2071-6T-3 VIS-300 800 800 898 898 - 630 - -

VIS-400 2071-4T/6T-5,5/2880 VIS-400 860 860 958 958 - 674 - -

ACE Acoplamiento elastico para Cagctetf_"fticast la boca del ventilador v el conduct ar la 4 isi6n de vibraci
- . . -+ Se utiliza entre la boca del ventilador y el conducto para evitar la transmision de vibraciones
amortiguar vibraciones « Es aconsejable afadir el accesorio B en la aspiracién y BIC en la impulsién, excepto en los mode-

los CPV.

Aplicable a los modelos (ASPIRACION)

cmar cB CAS cA CAM cmpP cMmT cBP CMR  SWBS  GaSB  cAsT cAB CRL
ACE-52 - - - - - - - - - - - - - -
ACE-63 - - - - - - - - - - - - - -
ACE-80 218/324 - - - - - - - - - - - - -
ACE-100 325 - 242 234142 - - - - - - - - - -
ACE-112 426 - 248 148 - 512 - - - - - - - -
ACE-125 507/528 - 254 154 - - - - - - - - - -
ACE-140 - - - - - 514 - - - - - - - -
ACE-150 531 - 260 160 - - - - - - - - - -
ACE-160 - - - - - 616 - - - - - - - -
ACE-180 540/545 - 790 166/172 540/545 718 922 - - - - 400 - -
ACE-200 - 820 463 - - 620/820 1025 - - - - 450 501 -
ACE-224 - - 467 - 550/752 922 1128 - - - - 500  561/562 822
571/640
ACE-250 - 1428 645/650 - 760 1025 1231 - - - - 560  631/632 925
980/1080
ACE-280 - - 852,990 - 980 1128 1238 - - - 350 630 711712 1028
ACE-315 - 1733 - - 880 1231 - - 1031 - 400 710 801/802 1031
ACE-355 - 2240 80863 - - 1435 1845 - 1135 350 450 800  901/002 1135
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Aplicable a los modelos (ASPIRACION)

CMAT

CMRS CASB

CMA cB CAS CA CAM CcMP cMT CBP CMR CMRS.X  CASB.X CAST CAB CRL
971
ACE-400 - 1456/A - 1640 2050 - 1240 400 500 900 - 1240
ACE-450 - - - - - 1845 - 1445 1445 450 560 1000 1445
ACE-500 - - - - - 2050 - 1650 1650 500 630 - - 1650
ACE-560 - - 1663/A - - - - 1856 / 1556 1856 560 710 - - 1856
1671/A
ACE-630 - - 2071/A - - 2563 - - 2063 630 800 - - -
ACE-710 - - 2080/A - - - - - 2271 710 900 - - -
ACE-800 - - - - - - - - 2380 800 1000 - - -
ACE-900 - - - - - - - - 2590 900 1120 - - -
ACE-1000 - - - - - - - - 28100 1000 1250 - - -
ACE-1130 - - - - - - - - - 1120 1400 - - -
ACE-1260 - - - - - - - - - 1250 1600 - - -
ACE-1410 - - - - - - - - - 1400 - - - -
ACE-1610 - - - - - - - - - 1600 - - - -
Aplicable a los modelos (IMPULSION)
CMAT CMRS CASB
CMA cB CAS CA CAM CcMP cMT CMR CMRSX  CASB.X CAST CAB CRL
ACE-52 - - - 234 - - - - - - - - -
ACE-63 218/324 - - 142 - - - - - - - - -
148/154
ACE-80 325 - - 160/166 - - - - - - - - -
ACE-100 426/527 - 242 172 - - - - - - - - -
ACE-112 N - 248 - 512 - - - - - - -
ACE-125 528 - 254 - - - - - - - - - -
ACE-140 - - - - - 514 - - - - - - -
ACE-150 531/540 - 260 - - - - - - - - - -
ACE-160 - - - - - 616 - - - - - - -
ACE-180 545 - 790 - 540/545 718 922 - - - 400 - -
ACE-200 - 820 463 - - 620/820 1025 - - - 450 501 -
ACE-224 - - 467 - 550/752 922 1128 - - - 500 561/562 822
570/640
ACE-250 - 1428 645/650 - 760 1025 1231 - - - 560 631/632 925
980/1080
852/990 1435
ACE-280 - 1733 1090 - 980 1128 1640 - - 350 630 711/712 1028
ACE-315 - - - - 880 1231 - 1031 - 400 710 801/802 1031
ACE-355 - 2240 856/863 - - 1435 1845 1135 350 450 800 901/902 1135
971
ACE-400 - - 1250/A - - 1640 2050 1240 400 500 900 - 1240
ACE-450 - - 1456/A - - 1845 - 1445 450 560 1000 - 1445
ACE-500 - - 1663/A - - 2050 - 1650 500 630 - - 1650
ACE-560 N - - N - - - 1856 560 710 - - 1856
1671/A
ACE-630 B - 2071/A - - 2563 - 2063 630 800 - - -
ACE-710 - - 2080/A - - - - 2271 710 900 - - -
ACE-800 - - - - - - - 2380 800 1000 - - -
ACE-900 - - - - - - - 2590 900 1120 - - -
ACE-1000 - - - - - - - 28100 1000 1250 - - -
ACE-1130 - - - - - - - - 1120 1400 - - -
ACE-1260 - - - - - - - - 1250 1600 - - -
ACE-1410 - - - - - - - - 1400 - - - -
ACE-1610 - - - - - - - - 1600 - - - -
"‘\m Registro de regulacion manual
'l'llﬁ R E G -
Caracteristicas:
+ Su construccion permite incorporarlos en los sistemas de conductos, para la regulacién del caudal
Modelo L oD* Modelo L oD* Modelo L oD* Modelo L o2D*
REG-80 100 80 REG-150 100 150 REG-250 100 250 REG-450 150 450
REG-100 100 100 REG-160 100 160 REG-280 100 280 REG-500 150 500
REG-112 100 112 REG-180 100 180 REG-315 100 315 REG-560 150 560
REG-125 100 125 REG-200 100 200 REG-355 100 355 REG-630 250 630
REG-140 100 140 REG-224 100 224 REG-400 100 400 REG-800 250 800
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

TEJ Tejadillos para intemperie

Caracteristicas:
« Evita la entrada de agua, en unidades de ventilacién instaladas en el exterior
CJBX CJBX
CJBD CJBD/AL  CJBX-AL CJBD CJBD/AL  CJBX-AL

T A B A B A B E A B A B A B E
TEJ-1919 480 530 - - - - 30 TEJ-7/7 - - - - 680 590 30
TEJ-2525 530 580 - - - - 30 TEJ-9/9 - - - - 730 550 30
ol TEJ-2828 580 630 - - - - 30 TEJ-10/10 - - - - 780 610 30
TEJ-3333 680 730 - - - - 30 TEJ-12/12 - - - - 880 680 30
TEJ-3939 830 830 - - - - 30 TEJ-15/15 - - - - 1030 785 30
| TEJ-1919-AL - - 470 470 - - 30 TEJ-18/18 - - - - 1230 1030 30
J . TEJ-2525-AL - - 530 530 - - 30 TEJ-20/20 - - - - 1475 1270 30
= = ™ TEJ-2828-AL - - 585 585 - - 30 TEJ-22/22 - - - - 1610 1330 30
TEJ-3333-AL - - 660 660 - - 30 TEJ-25/25 - - - - 1710 1530 30
TEJ-3939-AL - - 765 765 - - 30 TEJ-30/28 - - - - 1990 1740 30

Cubre motores para trabajos en intemperie Aplicable a motores

- A B [ D cv
Café‘\itt‘:rgtgj‘tsra da de agua 2 CM-1 15 260 200 300 0.25a1
en motores instalados er’1 CM-2 15 260 240 300 1,5a2
el exterior CM-5,5 15 300 270 330 3a55
o CM-10 15 380 320 450 7,5a10
CM-20 15 440 350 530 15a20
: c : CM-30 15 440 360 550 mas de 20

TAC Tapa de acoplamiento circular

Caracteristicas: - <
« Para convertir la impulsion o aspiracion rectangular de CJBD/CJBX y CJBR
a circular.
!
-

A B C o0 E CJBD CJBX A B C @D E CJBD CJBX
TAC-7/7-Asp. 866 406 180 200 150 1919-Asp. 7/7-Asp. TAC-15/15-Imp. 475 406 180 400 150 3939-Imp. 15/15-Imp.
TAC-9/9-Asp. 428 456 180 250 150 2525-Asp. 9/9-Asp. TAC-18/18-Imp. 542 484 180 450 150 - 18/18-Imp.
TAC-10/10-Asp. 481 506 180 280 150 2828-Asp. 10/10-Asp. TAC-20/20-Imp. 505 605 180 560 150 - 20/20-Imp.
TAC-12/12-Asp. 556 606 180 315 150 3333-Asp. 12/12-Asp. TAC-22/22-Imp. 658 695 180 630 150 - 22/22-Imp.
TAC-15/15-Asp. 661 706 180 400 150 3939-Asp. 15/15-Asp. TAC-25/25-Imp. 767 795 180 710 150 - 25/25-Imp.
TAC-18/18-Asp. 781 906 180 500 150 - 18/18-Asp. TAG-30/28-Imp. 890 995 180 800 150 - 30/28-Imp.
TAC-20/20-Asp. 1081 1006 180 560 150 - 20/20-Asp.
TAC-22/22-Asp. 1156 1156 180 630 150 - 22/22-Asp.
TAC-25/25-Asp. 1281 1356 180 710 150 - 25/25-Asp. A B C oD E CJBR
TAC-30/28-Asp. 1506 1556 180 800 150 - 30/28-Asp. TAC-100 698 698 80 400 50 1240/1850-Imp.
TAC-7/7-Imp. 232 210 180 200 150 1919-Imp. 7/7-Imp. TAC-200 823 823 80 560 50 2056/2263-6T-Imp.
TAC-9/9-Imp. 302 265 180 250 150 2525-Imp. 9/9-Imp. TAC-300 898 898 80 630 50 2263-4T/2071-6T-3-Imp.
TAC-10/10-Imp. 328 294 180 280 150 2828-Imp. 10/10-Imp. TAC-400 958 958 80 710 50 2071-4T/6T-5,5/2880-Imp.
TAC-12/12-Imp. 389 347 180 315 150 3333-Imp. 12/12-Imp.

Aplicable a los modelos
CMRH CMSH

. VOL Carcasa envolvente para ventilacién de recirculacién en hornos VOL-1445 1445 1445
F ' VOL-1650 1650 1650
. » Caracteristicas:
*' « Envolvente para ventilador, disefiada para ser instalada en el interior del VOL-1856 1856 1856
. horno VOL-2063 2063 2063
VOL-2271 2271 2271
VOL-2380 2380 2380
g 3 ARO Boca de aspiracién para ventiladores de recirculacién en hornos ARO-1445 CMRH-1445 ARO-2063 CMRH-2063
i Caracteristicas: ARO-1650 CMRH-1650 ARO-2271 CMRH-2271
Boca de aspiracién para ventilador CMRH, disefiada para ser instalada en ARO-1856 CMRH-1856 ARO-2380 CMRH-2380
la carcasa VOL
%2 » Cajas acusticas para ventiladores centrifugos
< CJACUS cAS cA CAM
| Caracteristicas: CJACUS-0 640 154 540
» Caja de ventilacién construida en chapa galvanizada con aislamiento CJACUS-1 254/645 160 545
acustico
__l « Pies soporte y silent-blocks incluidos CJACUS-2  260/463/650 166 550/752
I|-J o + CJACUS/C: Con conexion de aspiracion e impulsion al exterior, por CJACUS-3  467/852/856 172 _
medio de conductos. Rejilla para la refrigeracion del motor incluida
« CJACUS/L: Con aspiracion libre por medio de rejilla, incorporada en CJACUS-4 571/863 - 760
la caja y conexion de impulsion al exterior CJACUS-5 971 - 880
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Silenciadores para acoplar a la aspiracion o impulsion.

Caracteristicas:
« Silenciadores circulares o rectangulares para acoplar a la aspiracién o impulsién, de ventiladores centrifugos o helicoidales

ASPIRACION
Amortiguacion de substitucion (dB) en banda de octavos (Hz)

L di d2 | d3 d4 d5 dé n Kg | 125 250 500 1000 2000 4000 Aplicable
S$-80/600/218-A 600 80 280 103 80 113 95 6 4x90° 6 17 26 29 53 53 45 CMA-218
S-100/600/324-A 600 100 300 108 80 130 112 6 4x90° 8 13 23 34 46 52 40 CMA-324
S$-125/600/325-A 600 125 315 114 94 140 122 7 4x90° 8 11 20 30 40 45 30 CMA-325
S-150/600/426-A 600 150 355 132 117 155 132 7 4x90° 9 10 19 29 37 42 25 CMA-426
S$-150/600/527-A 600 150 355 114 125 170 147 7 4x90° 9 10 19 29 37 42 25 CMA-527
S-160/600/528-A 600 160 355 107 135 190 162 7 4x90° 9 9 16 28 33 37 21 CMA-528
$-200/600/531-A 600 200 400 135 160 215 180 7 4x90° 12 6 12 22 28 28 18 CMA-531
S$-250/600/540-A 600 250 450 204 170 240 205 11 4x90° 14 5 12 20 24 23 14 CMA-540
S-315/900/545-A 900 315 500 266 180 255 220 11 4x90° 22 4 12 21 26 19 15 CMA-545
S$-100/600/242-A 600 100 300 115 100 150 130 10 8x45° 8 13 23 34 46 52 40 CAS/CAST-242
S-150/900/248-A 900 150 355 200 112 160 140 10 8x45° 11 10 27 37 51 53 37 CAS/CAST-248
S$-160/900/254-A 900 160 355 200 125 180 155 10 8x45° 12 11 24 35 49 51 27 CAS/CAST-254
S$-200/900/260-A 900 200 400 200 150 210 175 10 8x45° 17 8 18 28 40 37 23 CAS/CAST-260
S$-200/900/463-A 900 200 400 200 200 260 240 10 8x45° 17 8 18 28 40 37 23 CAS/CAST-463
S$-250/900/467-A 900 250 450 200 224 280 258 10 8x45° 22 6 17 30 34 28 17 CAS/CAST-467
S-250/900/571-A 900 250 450 200 250 310 275 10 8x45° 22 6 17 30 34 28 17 CAS/CAST-571
S$-250/600/640-A 600 250 450 200 250 310 275 10 8x45° 14 5 12 20 24 23 14 CAS/CAST-640
S-315/900/645-A 900 315 500 200 250 310 275 10 8x45° 22 4 12 21 26 19 15 CAS/CAST-645
S$-355/900/650-A 900 355 560 200 250 310 275 10 8x45° 25 4 12 20 24 18 14 CAS/CAST-650
S-180/900/680-A 900 180 380 100 165 235 200 11 8x45° 14 9 21 31 44 44 25 CAS-680
S$-180/900/790-A 900 180 380 100 185 235 219 11 8x45° 14 9 21 31 44 44 25 CAS-790
S-355/900/852-A 900 355 560 200 280 350 310 10 8x45° 25 4 12 20 24 18 14 CAS/CAST-852
S-400/1200/856-A 1200 400 600 200 355 430 395 10 8x45° 38 7 16 22 29 22 15 CAS/CAST-856
S$-400/1200/863-A 1200 400 600 200 355 430 410 10 8x45° 38 7 16 22 29 22 15 CAS/CAST-863
S-450/1200/971-A 1200 450 630 200 400 480 450 12 8x45° 42 6 15 21 25 20 14 CAS/CAST-971
S$-250/1200/980-A 1200 250 450 100 255 325 292 11 8x45° 28 9 22 35 39 33 20 CAS-980
S-280/1200/990-A 1200 280 450 100 286 366 332 11 8x45° 32 8 18 31 38 28 19 CAS-990
S$-250/1200/1080-A 1200 250 450 100 255 325 292 11 8x45° 28 9 22 35 39 33 20 CAS-1080
S$-280/1200/1090-A 1200 280 450 100 286 366 332 11 8x45° 32 8 18 31 38 28 19 CAS-1090
S-500/900/1250-A 900 500 710 300 361 441 405 11,5 8x45° 56 6 13 18 15 15 12 CAS/CAST-1250/A
S-560/900/1456-A 900 560 750 450 406 486 448 11,5 12x30° 65 5 8 13 11 12 8 CAS/CAST-1456/A
S-630/1200/1663-A 1200 630 800 450 568 668 629 11,56 16x22°30° 70 4 8 11 9 9 8 CAS/CAST-1663/A
S$-80/600/234-A 600 80 280 108 98 130 115 5 6x60° 6 17 26 29 53 53 45 CA-234
S-100/600/142-A 600 100 300 108 90 160 130 9 4x90° 8 13 23 34 46 52 40 CA-142
S$-150/900/148-A 900 150 355 149 100 170 140 9 4x90° 11 10 27 37 51 53 37 CA-148
S-160/900/154-A 900 160 355 146 115 183 155 11 4x90° 12 11 24 35 49 51 27 CA-154
$-200/900/160-A 900 200 400 183 130 230 192 1 4x90° 17 8 18 28 40 37 23 CA-160
S$-200/900/166-A 900 200 400 162 140 230 200 11 4x90° 17 8 18 28 40 37 23 CA-166
S-200/900/172-A 900 200 400 149 148 230 200 11 4x90° 17 8 18 28 40 37 23 CA-172
S$-250/600/540-C-A 600 250 450 204 170 240 205 11 4x90° 14 5 12 20 24 23 14 CAM-540
S-315/900/545-C-A 900 315 500 266 165 235 205 11 4x90° 22 4 12 21 26 19 15 CAM-545
S$-355/900/550-A 900 355 560 293 210 278 258 9 6x60° 25 4 12 20 24 18 14 CAM-550
S$-355/900/752-A 900 355 560 260 220 278 258 9 6x60° 25 4 12 20 24 18 14 CAM-752
S$-355/1200/760-A 1200 355 560 224 246 322 280 10 6x60° 32 7 15 25 32 23 17 CAM-760
S-500/1200/880-A 1200 500 710 360 290 360 330 10 12x30° 32 7 15 25 32 23 17 CAM-880
S-315/600/922-A 600 315 500 238 220 278 256 9 8x45° 16 4 8 14 17 14 12 CMP/TCMP-922
S$-355/900/1025-A 900 355 560 224 245 305 282 9 8x45° 25 4 12 20 24 23 14 CMP/TCMP-1025
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

ASPIRACION
Amortiguacion de substitucion (dB) en banda de octavos (Hz)

L di1 d2 | d3 d4 d5 dé n Kg | 1256 250 500 1000 2000 4000 Aplicable
S-400/900/1128-A 900 400 600 250 270 348 320 9 8x45° 29 5 12 19 22 18 13 CMP/TCMP-1128
S$-450/900/1231-A 900 450 630 291 295 382 354 9 8x45° 32 5 12 18 20 16 12 CMP/TCMP-1231
S-500/900/1435-A 900 500 710 284 345 422 394 9 8x45° 35 4 11 18 16 14 11 CMP/TCMP-1435
S-500/900/1640-A 900 500 710 227 395 464 438 9 8x45° 35 4 11 18 16 14 11 CMP/TCMP-1640
S-560/900/1845-A 900 560 750 241 445 515 485 9 8x45° 41 4 10 16 14 13 10 CMP/TCMP-1845
S-630/1200/2050-A 1200 630 800 269 495 565 535 11 8x45° 56 6 13 18 15 15 12 CMP/TCMP-2050
S-800/1200/2563-A 1200 800 1000 370 595 710 675 14 8x45° 80 5 9 13 11 11 9 CMP/TCMP-2563
S-400/900/1031-A 900 400 600 202 320 383 356 9 8x45° 29 5 12 19 22 18 13 CMR/TCR-R/TCR-1031
S$-450/900/1135-A 900 450 630 216 345 425 398 9 8x45° 32 5 12 18 20 16 12 CMR/TCR-R/TCR-1135
S-500/900/1240-A 900 500 710 227 395 472 444 11 8x45° 35 4 11 18 16 14 11 CMR/TCR-R/TCR-1240
S$-560/900/1445-A 900 560 750 241 445 522 494 11 8x45° 3l 4 10 16 14 13 10 CMR/TCR-R/TCR-1445
S-630/1200/1650-A 1200 630 800 269 495 582 555 11 8x45° 56 6 13 18 15 15 12 CMR/TCR-R/TCR-1650
S-710/900/1856-A 900 710 900 301 555 645 615 11 8x45° 65 5 8 13 11 12 8 CMR/TCR-R/TCR-1856
S-800/900/2063-A 900 800 1000 329 625 720 688 11 8x45° 70 4 8 11 9 9 8 CMR/TCR-R/TCR-2063
S$-800/1200/2271-A 1200 800 1000 224 705 800 768 13 8x45° 80 5 9 13 11 11 9 CMR/TCR-R/TCR-2271
S$-800/1200/2380-A 1200 800 1000 224 800 906 861 13 16x22° 90 5 9 13 11 11 9 CMR/TCR-R/TCR / CMR-X-2380

L [l
i
i
IMPULSION (Brida circular)
Amortiguacion de substitucion (dB) en banda de octavos (Hz)

L d1 d2 ! d3 d4 d5 dé Kg 125 250 500 1000 2000 4000 Aplicable
$-80/600/218-1 600 80 280 103 54 90 76 6 4x90° 6 17 26 29 53 53 45 CMA-218
S$-100/600/324-1 600 100 300 131 62 110 90 7 4x90° 8 13 23 34 46 52 40 CMA-324
S-125/600/325-1 600 125 315 142 80 120 102 7 4x90° 8 11 20 30 40 45 30 CMA-325
S$-150/600/426- 600 150 355 176 90 140 119 7 4x90° 9 10 19 29 37 42 25 CMA-426
S$-150/600/527- 600 150 355 149 100 155 129 7 4x90° 9 10 19 29 37 42 25 CMA-527
S-160/600/528-1 600 160 355 138 130 190 160 11 4x90° 9 9 16 28 33 37 21 CMA-528
$-200/600/531-I 600 200 400 162 140 200 175 11 4x90° 12 6 12 22 28 28 18 CMA-531
S$-250/600/540-I 600 250 450 217 150 220 190 13 4x90° 14 5 12 20 24 23 14 CMA-540
S-315/900/545-1 900 315 500 266 175 250 220 13 4x90° 22 4 12 21 26 19 15 CMA-545
$-80/600/234-1 600 80 280 103 40 100 72 9 2x180° 6 17 26 29 53 53 45 CA-234
S$-100/600/142-1 600 100 300 131 60 120 90 11 4x90° 8 13 23 34 46 52 40 CA-142
S-150/900/148-1 900 150 355 176 73 150 110 11 4x90° 11 10 27 37 51 53 37 CA-148
$-160/900/154-I 900 160 355 190 80 160 120 13 4x90° 12 11 24 35 49 51 27 CA-154
S-200/900/160-I 900 200 400 245 85 160 120 13 4x90° 17 8 18 28 40 37 23 CA-160
S-200/900/166-1 900 200 400 245 85 160 120 13 4x90° 17 8 18 28 40 37 23 CA-166
$-200/900/172- 900 200 400 245 90 175 140 13 4x90° 17 8 18 28 40 37 23 CA-172
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IMPULSION (Brida rectangular)
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Amortit ion de sub ion (dB) en banda de octavos (Hz)
di d2 B Kg 125 250 500 1000 2000 4000 Aplicable
S-100/600/242-| 600 100 300 200 95 60 155 120 8 13 23 34 46 52 40 CAS/CAST-242
S-150/900/248-| 900 150 355 200 105 66 165 126 11 10 27 37 51 53 37 CAS/CAST-248
S-160/900/254-| 900 160 355 200 115 75 175 135 12 11 24 35 49 51 27 CAS/CAST-254
S-200/900/260-| 900 200 400 200 125 85 185 145 17 8 18 28 40 37 23 CAS/CAST-260
S-200/900/463-1 900 200 400 200 125 85 185 145 17 8 18 28 40 37 23 CAS/CAST-463
S-250/900/467-1 900 250 450 250 130 90 190 150 22 6 17 30 34 28 17 CAS/CAST-467
S-250/900/571-1 900 250 450 250 145 95 205 155 22 6 17 30 34 28 17 CAS/CAST-571
S-250/600/640-1 600 250 450 250 200 125 260 185 14 5 12 20 24 23 14 CAS/CAST-640
S-315/900/645-1 900 315 500 250 224 140 284 200 22 4 12 21 26 19 15 CAS/CAST-645
S-355/900/650-| 900 355 560 250 250 160 310 220 25 4 12 20 24 18 14 CAS/CAST-650
S-180/900/680-1 600 180 380 100 71 100 131 160 15 9 21 31 44 44 25 CAS-680
S-180/900/790-| 600 180 380 100 80 112 140 172 15 9 21 31 44 44 25 CAS-790
S-355/900/852-1 900 355 560 250 280 180 340 240 25 4 12 20 24 18 14 CAS/CAST-852
S-400/1200/856-1 1200 400 600 280 280 180 340 240 38 7 16 22 29 22 15 CAS/CAST-856
S-400/1200/863- 1200 400 600 280 315 200 375 260 38 7 16 22 29 22 15 CAS/CAST-863
S-450/1200/971- 1200 450 630 280 355 224 425 294 42 6 15 21 25 20 14 CAS/CAST-971
S-250/1200/980-1 1200 250 450 100 140 200 210 270 29 9 22 35 39 33 20 CAS-980
S-280/1200/990- 1200 280 450 100 160 224 230 294 33 8 18 31 38 28 19 CAS-990
S-250/1200/1080-1 1200 250 450 100 140 200 210 270 29 9 22 35 39 33 20 CAS-1080
S-280/1200/1090-1 1200 280 450 100 160 224 230 294 33 8 18 31 38 28 19 CAS-1090
S-500/900/1250-1 900 500 600 300 280 400 360 480 9 6 13 18 15 15 12 CAS/CAST-1250/A
S-560/900/1456-1 900 560 630 450 315 450 395 530 9 5 8 13 11 12 8 CAS/CAST-1456/A
S-630/1200/1663-1 1200 630 750 450 355 500 435 580 12 4 8 13 11 11 9 CAS/CAST-1663/A
S-250/600/540-C-1 600 250 450 300 140 120 224 206 14 5 12 20 24 23 14 CAM-540
S-315/900/545-C-1 900 315 500 300 170 135 255 222 22 4 12 21 26 19 15 CAM-545
S-355/900/550-1 900 355 560 300 200 150 296 246 25 4 12 20 24 18 14 CAM-550
S-355/900/752-| 900 355 560 300 200 160 296 256 25 4 12 20 24 18 14 CAM-752
S-355/1200/760- 1200 355 560 300 220 180 316 276 32 7 15 25 32 23 17 CAM-760
S-500/1200/880-1 1200 500 710 300 290 190 360 249 32 7 15 25 32 23 17 CAM-880
S-315/600/922-| 600 315 500 300 216 140 282 204 16 4 8 14 17 14 12 CMP/TCMP-922
S-355/900/1025-1 900 355 560 300 250 165 314 229 25 4 12 20 24 23 14 CMP/TCMP-1025
S-400/900/1128-1 900 400 600 300 300 180 364 244 29 5 12 19 22 18 13 CMP/TCMP-1128
S-450/900/1231-1 900 450 630 300 320 200 384 266 32 5 12 18 20 16 12 CMP/TCMP-1231
S-500/900/1435-1 900 500 710 300 280 228 344 294 35 4 11 18 16 14 11 CMP/TCMP-1435
S-500/900/1640-1 900 500 710 300 320 250 404 336 35 4 11 18 16 14 11 CMP/TCMP-1640
S-560/900/1845-1 900 560 750 450 360 284 444 370 41 4 10 16 14 183 10 CMP/TCMP-1845
S-630/1200/2050-1 1200 630 800 450 450 315 545 412 56 6 13 18 15 15 12 CMP/TCMP-2050
S-800/1200/2563-1 1200 800 1000 450 600 410 706 512 80 5 9 13 11 11 9 CMP/TCMP-2563
S-400/900/1031-I 900 400 600 300 315 250 385 320 29 5 12 19 22 18 18 CMR/TCR-R/TCR-1031
S-450/900/1135-1 900 450 630 450 355 280 425 350 32 5 12 18 20 16 12 CMR/TCR-R/TCR-1135
S-500/900/1240-1 900 500 710 450 400 315 480 395 35 4 11 18 16 14 11 CMR/TCR-R/TCR-1240
S-560/900/1445-1 900 560 750 450 450 355 540 445 41 4 10 16 14 183 10 CMR/TCR-R/TCR-1445
S-630/1200/1650-1 1200 630 800 450 500 400 590 490 56 6 13 18 15 15 12 CMR/TCR-R/TCR-1650
S-710/900/1856-1 900 710 900 450 560 450 660 550 65 5 8 13 11 12 8 CMR/TCR-R/TCR-1856
S-800/900/2063-I 900 800 1000 450 630 500 750 620 70 4 8 11 9 9 8 CMR/TCR-R/TCR-2063
S-800/1200/2271-1 1200 800 1000 450 710 560 840 690 80 5 9 13 11 11 9 CMR/TCR-R/TCR-2271
S-800/1201/2380-1 1200 800 1000 450 560 800 680 920 90 5 9 13 1 11 9 CMR/TCR-R/TCR-2380
S-800/1200/2380-1 1200 800 1000 450 560 1120 680 1260 90 5 9 13 11 11 9 CMR-X-2380
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Caracteristicas:
« Velocidades: 2, 4, 6 y 8 polos

para potencias superiores

Forma constructiva IM B3 (IM 1001)

Motores cerrados con ventilacion exterior (IC 411)
Grado de proteccién IP 55

Aislamiento Clase F

Servicio S1

Normas eléctricas

« Alimentacioén trifasica 230/400V 50Hz hasta 5,5CV, y 400/690V 50Hz

M OTO R E S Motores asincronos trifasicos

Bajo demanda:
Otras formas constructivas
Motores monofésicos
Motores de 2 velocidades

Normas:
Cumplen con las normas internaciones siguientes:

Normas mecanicas

Prescripciones generales sobre maquinas eléctricas IEC/EN 60034-1

Dimensiones y potencias asignadas

IEC 60072

Marcado de bornes y sentido de giro IEC 60034-8 Grados de proteccion (codigo IP) |IEC/EN 60034-5
Caracteristicas de arranque de los motores trifasicos de inducciéon IEC 60034-12 Métodos de refrigeracion |IEC/EN 60034-6
Materiales aislantes IEC 60085 Formas constructivas IEC/EN 60034-7
Tensiones normalizadas IEC 60038 Valores limite de ruido IEC/EN 60034-9
Vibraciones mecanicas IEC 60034-14

3000 r/min Tipo motor Potencia Velocidad 1500 r/min Tipo motor Potencia Velocidad
=2 polos (kw) v (r/min) = 4 polos (kw) ©v) (r/min)
50Hz MOTOR-56 1-2T 0,09 0,12 2670 50Hz MOTOR-56 1-4T 0,06 0,08 1320
MOTOR-56 2-2T 0,12 0,16 2730 MOTOR-56 2-4T 0,09 0,12 1320
MOTOR-63 1-2T 0,18 0,25 2710 MOTOR-63 1-4T 0,12 0,17 1350
MOTOR-63 2-2T 0,25 0,33 2710 MOTOR-63 2-4T 0,18 0,25 1350
MOTOR-71 1-2T 0,37 0,5 2730 MOTOR-71 1-4T 0,25 0,33 1350
MOTOR-71 2-2T 0,55 0,75 2760 MOTOR-71 2-4T 0,37 0,50 1370
MOTOR-80 1-2T 0,75 1 2770 MOTOR-80 1-4T 0,55 0,75 1370
MOTOR-80 2-2T 1,1 1,6 2770 MOTOR-80 2-4T 0,75 1,00 1380
MOTOR-90S-2T 1,5 2 2840 MOTOR-90S-4T 1,10 1,50 1400
MOTOR-90L-2T 2,2 3 2840 MOTOR-90L-4T 1,50 2,00 1400
MOTOR-100L-2T 3 4 2840 MOTOR-100L 1-4T 2,20 3,00 1420
MOTOR-112M-2T 4 55 2880 MOTOR-100L 2-4T 3,00 4,00 1420
MOTOR-132S 1-2T 55 7,5 2900 MOTOR-112M-4T 4,00 5,50 1430

MOTOR-132S 2-2T 7,5 10 2920 MOTOR-132S-4T 5,50 7,50 1450

MOTOR-160M 1-2T 11 15 2940 MOTOR-132M-4T 7,50 10,00 1450

MOTOR-160M 2-2T 15 20 2940 MOTOR-160M-4T 11,00 15,00 1460

MOTOR-160L-2T 18,5 25 2940 MOTOR-160L-4T 15,00 20,00 1460

1000 r/min Tipo motor Potencia Velocidad 750 r/min Tipo motor Potencia Velocidad
= 6 polos (kw) v (r/min) = 8 polos (kw) ©v) (r/min)
50Hz MOTOR-71 1-6T 0,18 0,25 880 50Hz MOTOR-80 1-8T 0,18 0,25 680
MOTOR-71 2-6T 0,25 0,35 900 MOTOR-80 2-8T 0,25 0,33 680

MOTOR-80 1-6T 0,37 0,50 900 MOTOR-90S-8T 0,37 0,50 680

MOTOR-80 2-6T 0,55 0,75 900 MOTOR-90L-8T 0,55 0,75 680

MOTOR-90S-6T 0,75 1,00 920 MOTOR-100L 1-8T 0,75 1,00 710

MOTOR-90L-6T 1,10 1,50 925 MOTOR-100L 2-8T 1,10 1,50 710

MOTOR-100L-6T 1,50 2,00 945 MOTOR-112M-8T 1,50 2,00 710

MOTOR-112M-6T 2,20 3,00 955 MOTOR-132S-8T 2,20 3,00 720

MOTOR-132S8-6T 3,00 4,00 960 MOTOR-132M-8T 3,00 4,00 720

MOTOR-132M 1-6T 4,00 5,50 960 MOTOR-160M 1-8T 4,00 5,50 720

MOTOR-132M 2-6T 5,50 7,50 960 MOTOR-160M 2-8T 5,50 7,50 720

MOTOR-160M-6T 7,50 10,00 970 MOTOR-160L-8T 7,50 10,00 720

MOTOR-160L-6T 11,00 15,00 970
Diagrama w2 U2 % w2 U2 v2
de conexiones
- = \(
ut vi wi Ter}s:on U1 vi wi Tensidn
T baja T alta
L1(R) L2(S) L3(T) L1(R) L2(S) L3(T)
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Dimensiones

Modelo H A B Cc D E F G DB K AA HD AC L o]
N 56 56 90 71 36 9 20 3 72 M3 6x88 110 160 120 195 1-M16X1,5
° 63 63 100 80 40 11 23 4 85 M4 6x10 120 165 130 215 1-M16X1,5
7 71 112 90 45 14 30 5 11 M5 7x10 132 180 145 245 1-M20X1,5
80 80 125 100 50 19 40 6 155 M6 10x13 160 217 165 290 1-M20X1,5
90S 90 140 100 56 24 50 8 20 M8 10x13 175 230 185 310 1-M20X1,5
90L1/L2 90 140 125 56 24 50 8 20 M8 10x13 175 235 185 335/365 1-M20X1,5
100 100 160 140 63 28 60 8 24 M10 12x16 196 252 205 386 1-M20X1,5
112 112 190 140 70 28 60 8 24 M10 12x16 220 292 230 395 2-M25X1,5
132/S 132 216 140 89 38 80 10 33 M12 12x16 252 330 270 436 2-M25X1,5
132M/L 132 216 178 89 38 80 10 33 M12 12x16 252 325 270 475/500 2-M25X1,5
160M 160 254 210 108 42 110 12 37 M16 15x19 335 390 320 640 2-M32X1,5
160L 160 254 254 108 42 110 12 37 M16 156x19 335 390 320 640 2-M32X1,5

REJILLAS Y BOCAS, PARA EXTRACCION E IMPULSION DE AIRE EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES O

Diseiio circular.

COMUNITARIAS

Bocas de ventilacién circulares, para extraccion o aportacién de aire, fabricadas en material plastico o chapa de acero
pintada segun modelo, disefiadas para la instalacién en las cajas CJT-3C y CJP-3C

) BE/BI-RP

==  BE-ALIZE

Bocas de extracciéon regulables manualmente, mediante tornillo central, en material plastico

+ Para montar en cajas empotrables es necesario manguito con juntas

Caudal méaximo Caudal maximo
(m3/h) (m3/h)
BE/BI-RP-80 BE/BI-RP-200 50/500
BE/BI-RP-100 15/180 Manguito 2100 con junta
BE/BI-RP-125 15/220 Manguito 2125 con juntas
BE/BI-RP-160 50/400

Bocas de extraccion autorregulables que garantizan una extraccion constante de aire

« Version S: Caudal de extraccion fijo, para bafios.

« Version C: Caudal de extracciéon permanente, completado por un caudal de extraccién complementario, accionado mediante un
corddn, para cocinas o locales donde se necesite modulacion del caudal extraido

« Para montar en cajas empotrables es necesario manguito con juntas

Caudal maximo Caudal maximo Caudal maximo
= (m3/h) (m3/h) (m3/h)
_,.p/.l BE-ALIZE-S-15 15 BE-ALIZE-S-120 120 BE-ALIZE-C-45/135 45/135
BE-ALIZE-S-30 30  BE-ALIZE-S-150 150 Manguito @125 con junta B
BE-ALIZE-S-45 45  BE-ALIZE-C-20/75 20/75_ Manguito p/pladur @125 B
BE-ALIZE-S-60 60  BE-ALIZE-C-30/90 30/90  Manguito p/pladur @125/80 B
BE-ALIZE-S-75 75 BE-ALIZE-C-45/105 45/105  Médulo acustico B
BE-ALIZE-S-90 90 BE-ALIZE-C-45/120 45/120
BE ALIZE HVT Bocas de extraccion autorregulables que garantizan una Caudal maximo
extraccioén constante de aire, en funcion de la humedad o por (m3/h)
detector de presencia BE-ALIZE-H-6/40/90 5/90
! . R BE-ALIZE-H-10/45/105 10/105
« Version H: Caudal de extraccién higrorregulable entre 6 y 90m3/h o 10
;—j J y 135 m3/h, en funcion de la humedad relativa. Caudal de extraccion BE-ALIZE-H-10/45/135 10/135
permanente de 6 o 10 m3/h, segun version. BE-ALIZE-V-5/30 5/30
- + Version V: Posibilidad de ajuste hasta un caudal maximo de 30m3/h 'y BE-ALIZE-T-5/30 5/30

- 4

tiempo de funcionamiento ajustable hasta 30 minutos, funciona al detec-
tar presencia en el local. Caudal de extraccion permanente de 5m3/h. Manguito p/pladur @125/HTV -
« Version T: Posibilidad de ajuste hasta un caudal maximo de 30m3/h N
y tiempo de funcionamiento ajustable hasta 30 minutos. Se pone en Manguito p/pladur @125/80/HTV -
funcionamiento al conectar el interruptor de la luz. Caudal de extraccion
permanente de 5m3/h.
+ Manguito para montaje incluido
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

Q BE Ac Bocas de extraccion regulables manualmente, mediante tornillo central, en chapa de acero pintada
\ -

+ Manguito para montaje incluido

Caudal maximo Caudal maximo
(m3/h) (m3/h)
BE-AC-100 10/120 BE-AC-160 20/280
BE-AC-125 20/180 BE-AC-200 30/350

(’ BI Ac Bocas de impulsion regulables manualmente, mediante tornillo central, en chapa de acero pintada
\.‘_:__;f + Manguito para montaje incluido

Caudal maximo Caudal maximo
(m3/h) (m3/h)

BI-AC-100 15/180 BI-AC-160 50/400

BI-AC-125 15/220 BI-AC-200 50/500
Rc Rejillas circulares en material plastico, para la colocacion en el exterior de las viviendas

| Medidas Para Medidas Para
—_— Ext. agujero de Ext. agujero de
‘ RC-100/B 106 mm 40 a80 mm RC-200/B 235 mm 165 a 220 mm

RC-125/B 155 mm 80 a 125 mm RC-250/B 270 mm 2202260 mm

RC-150/B 175 mm 1252160 mm

Regulador de caudal constante circular con manguito y sistema autorregulable, compuesto de una compuerta y de un muelle regulador,

Rc que permite mantener un caudal constante con variaciones de presion entre 50 y 200 Pa
Caudal Conducto Caudal Conducto Caudal Conducto

Modelo (m®/h) (mm) Modelo (m°/h) (mm) Modelo (m®/h) (mm)
RCC-80/15 15 80 RCC-125/75 75 125 RCC-200/240 240 200
RCC-80/30 30 80 RCC-125/90 90 125 RCC-200/270 270 200
RCC-80/45 45 80 RCC-125/120 120 125 RCC-200/300 300 200
RCC-100/15 15 100 RCC-125/150 150 125 RCC-200/350 350 200
RCC-100/30 30 100 RCC-125/180 180 125 RCC-200/400 400 200
RCC-100/45 45 100 RCC-160/120 120 160 RCC-200/450 450 200
RCC-100/60 60 100 RCC-160/150 150 160 RCC-200/500 500 200
RCC-100/75 75 100 RCC-160/180 180 160 RCC-250/350 350 250
RCC-100/90 90 100 RCC-160/210 210 160 RCC-250/500 500 250
RCC-125/15 15 125 RCC-160/240 240 160 RCC-250/550 550 250
RCC-125/30 30 125 RCC-160/270 270 160 RCC-250/600 600 250
RCC-125/45 45 125 RCC-160/300 300 160 RCC-250/650 650 250
RCC-125/60 60 125 RCC-200/210 210 200 RCC-250/700 700 250
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UNIDADES DE CONTROL Y SENSORES

SI-PIR

Detector de presencia
Activa automaticamente el sistema de ventilacion cuando detecta la presencia de personas en su radio de accién y se man-
tiene en funcionamiento por un tiempo prefijado, regulable mediante reloj interno

Modelo Alimentacién Salida d:tr;%?:lign Reglajes ins?latllejzgén Ten:tpi; ﬁ::::; de
SI-PIR 230V 230V 360°C Temporizacién 5s-30 min 2,4-42m -20° +50° C
SI-PIR-TFT-550-B 24V ac/24V dc 24V ac/24V dc 110°C Temporizacién 5s-30 min 1,8-3,6 m -20° +50° C
SI-PIR-TF-25-360 24V ac/24V dc 24V ac/24V dc 360°C Temporizacién 10s-30 min 2,4-4,2 m -20° +50° C

SI-C02

Detector de calidad de aire
Activa automaticamente el sistema de ventilacion cuando el incremento de la contaminacion, en funcién de la ocupacion del
local, excede del valor prefijado

Modelo Alimentacion Salida Consumo Reglajes . AItura} . Tem;_u_eratl.n:a de
w) instalacion utilizacion
SI-CO2-GAQ24 24V ac 0-10V ac 5 Temporizacién 10s-30 min 1,5-2,56m -20° +50° C

SI-TEMP+HUMEDAD Opciodn: Sondas de conducto para temperaturas y humedad opcionales

Sensor de temperatura y humedad relativa con display

Controla independientemente la temperatura y la humedad relativa del aire ambiente del local. Activa automaticamente el
sistema de ventilacion cuando detecta una temperatura o humedad superior al punto de consigna. Una vez la temperatura
o humedad ambiente ha descendido por debajo del punto de consigna, el ventilador permanece en funcionamiento por un
tiempo prefijado, regulable mediante reloj interno

Modelo Alimentacién Salida Reglajes . AItura_ . Temr_x_eratl_n:a de
instalacion utilizacion
SI-TEMP+HUMEDAD 24V ac 0-10V dc AT=05Cy AHR=2% 1,5-2,5m +10° +40° C

SI-PRESION

Transmisor de presion
Controla la presién en instalaciones de ventilaciéon en presién constante, y la transforma en una sefal eléctrica, para regular
el sistema de ventilacién y mantener siempre la misma presion

Modelo Alimentacién Salida QO-nsumo @ Rangf)’de
maximo (VA) Conectores presion
SI-PRESION TPDA 24V ac/24V dc 0-10V/4-20mA 4 6,2 mm 0-2500 Pa
SI-PRESION TPDA c/DISPLAY 24V ac/24V dc 0-10V/4-20mA 4 6,2 mm 0-2500 Pa
Sensor de temperatura proporcional
Modelo Alimentacién Salida Consumo — Temperatura de
maximo (VA) utilizacion
SI-TEMP IND/P 15-24V ac £10 %/18-34V dc 0-10V dc/0-20mA 1,5 0 +50 °C

SI-MF

Sensor multifuncional que controla la temperatura, humedad relativa y CO2
Rango

. L. . Consumo Rango Temperatura
Modelo Alimentacién Salida maximo (VA) Hume_dad concentracion CO2 de utilizacion
relativa
SI_LMF  24VAC/VDC 10 % (0—10VDC /0—20 mA) 3,3 0-100 % RH 0-2000 ppm 0+50 °C
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VENTILADORES CENTRIFUGOS Y EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

UNIDADES DE CONTROL Y SENSORES

=3 SI-FUENTE DE ALIMENTACION

Fuente de alimentacion 24V dc/ac
Alimenta los sensores inteligentes de 24V dc/ac, a partir de una entrada de tensién de 230V monofasica

. L. . Potencia
Modelo Alimentacién Salida
(VA)
SI-FUENTE DE ALIMENTACION dc 230V 24V dc 30
SI-FUENTE DE ALIMENTACION ac 230/400 V 24/48V ac 25
Sensor de concentracion de Co2
Consumo Rango Temperatura
Modelo Alimentacién Salida - concentracion peratur
maximo (VA) co2 de utilizacién
i SI-CO2 IND/P 15-24V ac +10 %/18-34V dc 0-10V dc/0-20mA 25 0-2000 ppm -10 +50 °C
SI-CO2 IND/C 15-24V ac +10 %/18-34V dc 0-10V dc/0-20mA 25 0-2000 ppm 0+50 °C
5 Sensor humedad
Modelo Alimentacién Salida C’o_nsumo Rango H|..|medad Tem;??ratlzu"a
maximo (VA) relativa de utilizacién
SI-HUMIDOSTATO 15-24V ac £10 %/18-34V dc 220-240V ac 2 0-100 % RH 0 +50 °C

SI- HUMEDAD

Sensor humedad proporcional

Consumo Rango Humedad Temperatura de

Modelo Alimentacién Salida maximo (VA) relativa utilizacion

SI-HUMEDAD 15-24V ac +10 %/18-34V dc  0-10V dc/0-20mA 2,5 0-100 % RH 0+50 °C

=  CENTRAL CO

Centrales de deteccion de mondxido, para el control de la ventilacion en aparcamientos

= ' Modelo Alimentacién

FMC-C-501 Central para 1 zona
FMC-C-502 Central para 2 zona
FMC-C-503 Central para 3 zona
FM-M-509 Moédulo ampliacion de zona
FM-DP500 Detector de CO de pared
FM-D500 Detector de CO de techo
FM-TC500 Tarjeta control por variador

.: SI-VOC+HUMEDAD

Sensor de calidad de aire, humedad y temperatura para el control de motores de 3 velocidades

Rango

Consumo  Rango Humedad Temperatura

Modelo Alimentacion Salida P . concentracion I
maximo (A) relativa voC de utilizacion
SI-VOC+HUMEDAD 230V ac 230V ac (V1, V2, V3) 2 5%RH - 95% RH 0-999 ppm -10+50 °C
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iINDICE ALFABETICO DE REFERENCIAS

VENTILADORES

CA 209 CKDR 161
CAB 277 CL 36
CA/LINE 33 CL/PLUS 36
CAM 213 CMA 174
CASB 259 CMAT 232
CASB-X 265 CMP 180
CAS CAS-S 200 CMP/AL 188
CAST 281 CJMP/AL 188
CB 166 CMPE 178
CBD 44 CMPH 229
CBD 3V 44 CMP-X 217
CBD/B 44 CMRH 285
CBD/B 3V 44 CMRS 241
CBD/EW 49 CMRS-X 247
CBD/B/EW 49 CMSH 225
CBDRE CJBDRE 66 CMT 237
CBP CBPC 198 CMTS 235
CBX 70 CPv 169
CBXC 70 CRL 190
CBXR 70 CSXR 129
CBXT 70 CSXRT 129
CDXR 115 CJSXR 129
CDXRT 115 NEOLINEO 25
CJDXR 115 NEOLINEO/EW 28
Cl-CO 164 NEOSILENT 31
CJBD CJBD/AL 51 PORT 240
CJBD/EW 55 SVE/PLUS/EW 17
CJBD/EW/AL 55 SVE/PLUS/EW/CPC 20
CJBD/EW/CPC 60 SV 12
CJBR 159 SVE/PLUS 12
CJBX 81 TSA 141
CJBX/AL 81 TSAT 141
CJSRX 150 CJTSA 141
aTX-C 106 TUB 43
CIV/EW 64 upT 92
CKD 161 UDTX 98
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iINDICE ALFABETICO DE REFERENCIAS

ACCESORIOS
ARO 304 REG 303
ACE 302 RM 294
AET 296 RMC 295
B 298 RPA 297
BD 300 S 305
BE-AC 310 SM 302
BE-ALIZE 309 SI-CO2 311
BE-ALIZE-HVT 309 SI-CO2 IND 312
BE/BI-RP 309 SI-FUENTE DE ALIMENTACION ~ 312
BI-AC 310 SI-HUMEDAD 312
BIC 301 SI-HUMIDOSTATO 312
CENTRAL CO 312 SI-MF 311
CABLE BOX 294 SI-PIR 311
CJACUS 304 SI-PRESION 311
M 304 SI+TEMP IND 311
Qv 294 SI- TEMP+HUMEDAD 311
DRALL-REGLER 297 SI-VOC+HUMEDAD 312
GMP 296 TAC 304
IAT 294 TEJ 304
INT 294 VALVULA CONTRAPUESTA 297
MOTORES 308 VIS 302
MTP 296 VoL 304
P 297 VSD1/A-RFM 295
PL 296 VSD3/A-RFM 295
PSB 302 VSD1/B 295
RC 310 VSD3/B 295
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HEADQUARTER

Sodeca, S.L.U.

Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll

Girona, SPAIN

Tel. +34 93 852 91 11
Fax: +34 93 852 90 42
General sales:
comercial@sodeca.com
Export sales:
ventilation@sodeca.com

PRODUCTION PLANT

Sodeca, S.L.U.

Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 Sant Quirze de
Besora

Barcelona, SPAIN

Tel. +34 93 852 91 11
Fax: +34 93 852 90 42
General sales:
comercial@sodeca.com
Export sales:
ventilation@sodeca.com

-
SODECA Group
&

RED COMERCIAL ESPANA

Barcelona

Sr. Jesus Cuadras

Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll

Girona, SPAIN

Tel. +34 93 852 91 11
Movil: 639 077 346
jcuadras@sodeca.com
Provincias: Barcelona,
Tarragona, Lleida y Girona

Baleares

Sr. Miquel Angel Moran
Movil: 682 912 100
baleares@sodeca.com
Provincias: Baleares

Bilbao

Pitalven S.L.

Sr. Jon Garin

Pza. Jaro de Arana, 3 4°
48012 Bilbao

Tel./Fax 94 421 42 23
Movil: 615 749 646
jgarin@sodeca.com
Provincias: Vizcaya,
Guiplizcoa, Alava,
Santander, Navarra y Rioja

Canarias

Srta. Ana Terrones

Movil: 676 340 543
canarias@sodeca.com
Provincias: Islas Canarias

A Coruia

Sr. Ricard Fernandez
Rua a Granxa, 2B (Lorbe)
15177 Oleiros

Tel./Fax 98 162 81 96
Movil: 615 145 104
rfernandez@sodeca.com
Provincias: A Coruia,
Lugo, Ourense y
Pontevedra

Oviedo

Sr. Salvador Nufiez

Tel. 93 852 91 11

Movil: 689 804 734
asturias@sodeca.com
Provincias: Asturias y Le6n

Madrid

Sr. José Maria de Bernardo
Pol.Ind. Miralcampo

Calle Aluminio, 12

19200 Azuqueca de
Henares

Tel. 91 366 70 45 /

91 366 60 45

Movil: 670 744 420
sodecacentro@sodeca.com
Provincias: Madrid, Toledo,
Ciudad Real, Guadalajara,
Segovia, Avila y Cuenca

Murcia

Sr. Francisco José Hurtado
Apartado de Correos 6103
30080 Murcia

Tel. 675 767 025
hurtado@sodeca.com
Provincias: Murcia,
Almeria, Granada y Jaén

Sevilla

Sr. Manuel Zambrano
Pol.Ind. Los Llanos

Calle Extremadura, 169 F
41909 Salteras

Sevilla

Movil: 606 663 814
mzambrano@sodeca.com
sevilla@sodeca.com
Provincias: Sevilla, Huelva,
Cadiz, Cérdoba, Malaga,
Céceres y Badajoz

Valencia

Tacifer S.L.

Sr. Javier Talens
Timoneda, 8, 1°

46008 Valencia

Tel. 96 384 14 80

Fax 96 382 02 07

Movil: 670 696 289
javiertalens@sodeca.com
csebastian@sodeca.com
Provincias: Valencia,
Castellén, Alicante y
Albacete

Valladolid

Sr. Xavier Formenti

Tel. 93 852 91 11

Movil: 679 559 099
sodecacastilla@sodeca.com
Provincias: Salamanca,
Valladolid, Palencia,
Burgos y Zamora

Zaragoza

Hernandez Silbe S.L.
Srta. Silvia Hernandez
Alfonso |, casa 15
50410 Cuarte de Huerva
Zaragoza

Tel. 630 263 224

Fax 97 693 74 30
sodecaragon@sodeca.com
Provincias: Huesca,
Zaragoza, Teruel y Soria

EUROPE

FINLAND

Sodeca Finland, Oy
HUITTINEN

Sales and Warehouse

Mr. Kai YIi-Sipila
Metsélinnankatu 26
FI-32700 Huittinen

Tel. + 358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com

PORTUGAL

Sodeca Portugal, Unip. Lda.
PORTO

Rua Veloso Salgado 1120/1138
4450-801 Leca de Palmeira
Tel. +351 229 991 100
geral@sodeca.pt

AMERICA

CHILE

Sodeca Ventiladores, SpA.
Sra. Sofia Ormazabal

Santa Bernardita 12.005
(Esquina con Puerta Sur)
Bodegas 24 a 26,

San Bernado, Santiago, CHILE
Tel. +56 22 840 5582
ventas.chile@sodeca.com

HELSINKI

Smoke Control Solutions
Mr. Antti Kontkanen
Vilppulantie 9C

FI-00700 Helsinki

Tel. +358 400 237 434
akontkanen@sodeca.com
Mrs. Kaisa Partanen

Tel. +358 451 308 038
kpartanen@sodeca.com

LISBOA

Pqg. Emp. da Granja Pav. 29
2625-607 Vialonga

Tel. +351 219 748 491
geral@sodeca.pt

COLOMBIA

Sodeca Latam, S.A.S.

Sra. Luisa Stella Prieto
Calle7 No. 13 A-44
Manzana 4 Lote1, Montana
Mosquera, Cundinamarca
Bogota, COLOMBIA

Tel. +57 1 756 4213
ventascolombia@sodeca.co

HYVINKAA

Smoke extraction and industrial

applications
Niinistonkatu 12

FI-05800 Hyvinkaa
Mr. Jaakko Tomperi
Tel. +358 451 651 333

ITALIA

Marelli Ventilazione, S.R.L.

Viale del Lavoro, 28
37036 San Martino B.A.
(VR), ITALY

Tel. +39 045 87 80 140

jtomperi@sodeca.com
Mr. Jarno Pikkumé&ki

Tel. +358 407 723 472
jpikkumaki@sodeca.com

ALGARVE

vendite@sodeca.com

UNITED KINGDOM
Sodeca Fans UK, Ltd.
Mr. Mark Newcombe

Rua da Alegria, 33
8200-569 Ferreiras
Tel. +351 289 092 586
geral@sodeca.pt

PERU

Sodeca Perq, S.A.C.

Sr. Jose Luis Jiménez

C/ Mariscal Jose Luis de
Orbegoso 331. Urb. El pino.
15022, San Luis. Lima, PERU
Tel. +51 1 326 24 24

Cel. +51 994671594
comercial@sodeca.pe

Tamworth Enterprise Centre
Philip Dix House, Corporation
Street, Tamworth, B79 7DN
UNITED KINGDOM

Tel. +44 (0) 1827 216 109
sales@sodeca.co.uk
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HEADQUARTERS

Sodeca S.L.U.

Ctra. de Berga, km 0,7

E-08580 SANT QUIRZE DE BESORA
Barcelona, SPAIN

Tel. +3493 85291 11

Fax +34 93 852 90 42

General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com

www.sodeca.com






