
Extractores ATEX 
para instalaciones  
de generación de 
energía limpia

CERTIFICACIÓN
ATEX

Soluciones de ventilación
ATEX para aplicaciones  
con hidrógeno



2

El proceso de obtención de hidrógeno 
verde implica la electrólisis del agua 
mediante el uso de electrolizadores, 
utilizando electricidad generada a partir 
de fuentes renovables, como la energía 
eólica o solar. A diferencia del hidrógeno 
convencional, que se obtiene a partir de 
combustibles fósiles, el hidrógeno verde 
no emite gases de efecto invernadero 
durante su producción ni su uso como 
combustible. 

Esto lo convierte en 
una opción clave para 
descarbonizar sectores 
como el transporte, la 
industria y la generación  
de energía

A su vez, el hidrógeno es un gas explosivo 
(IICT1) y, por lo tanto, se debe prever una 
ventilación adecuada de los espacios 
confinados o cerrados donde pueda 
acumularse, respetando los reglamentos 
y/o normativas vigentes. 

VENTILADORES ATEX 
PARA INSTALACIONES 
DE GENRERACIÓN DE 

HIDRÓGENO VERDE
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GRUPO DE EXPLOSIÓN Y CLASE DE TEMPERATURA

CLASE DE TEMPERATURA (TEMPERATURA DE IGNICIÓN)

T1  
(>450ºC)

T2  
(>300ºC)

T3 
(>200ºC)

T4  
(>135ºC)

T5  
(>100ºC)

T6  
(>85ºC) 
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II A Acetona

Etano

Acetato 
etílico

Cloruro
de etilo

Amoníaco

Benceno

Ácido  
acético

Metano

Metanol

Cloruro  
de metilo

Propano

Gas ciudad

Tolueno

Acetato amílico=i

Butano

Alcohol  
butílico-n

Ciclo-hexano

Dicloroetano 1, 2

Anhídrido  
acético

Gasolina

Carburantes 
Otto

Carburante 
aviación

Aceites  
combustibles

Hexano

Acetal-dehido

II B Alcohol etílico

Etileno

Óxido de etileno

Hidrógeno 
sulfurado

Eter etílico

II C Hidrógeno Acetileno Sulfuro de 
carbono

El hidrógeno (H2) es el elemento más abundante en todo el universo 
a partir del cual se puede generar energía. H2

SODECA utiliza el
marcado IIB+H2  
para ventiladores aptos  
para hidrógeno

La combinación de alta energía de explosión, baja 
cantidad de energía requerida para encenderlo y bajo 
límite de inflamabilidad hacen que el hidrógeno sea 
un gas particularmente peligroso y que se requiera un 
equipo especial ATEX.
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APLICACIONES ATEX

Son muchas las aplicaciones que pueden requerir ventiladores preparados para trabajar en 
atmósferas explosivas. Generalmente cualquier aplicación que transcurra en una zona con riesgo de 
explosión:

CATEGORÍA DEL VENTILADOR  
Y MOTOR ELÉCTRICO

ZONA DE RIESGO DE EXPLOSIÓN

Zona 2 (gas)
Zona 22 (polvo)
No es probable en condiciones
normales de explotación

Zona 1 (gas)
Zona 21 (polvo)
Es probable en condiciones
normales de explotación Zona 0 (gas)

Zona 20 (polvo)
No es posible utilizar  
motores eléctricos

 II 3G EX ec

 II 3D Ex tc IIIB (polvo no conductivo)

 II 3D Ex tc IIIC (polvo conductivo)

 II 2G Ex db
 II 2G Ex db eb
 II 2G Ex eb
 II 2D Ex tb IIIB (polvo no conductivo)

 II 2D Ex tb IIIC (polvo conductivo)

Cualquier dispositivo instalado en una atmósfera explosiva debe estar preparado para 
evitar la ignición de una explosión. Esto encarece sensiblemente las instalaciones, el 
mantenimiento y la seguridad, en industrias con atmósferas explosivas.

Por esta razón en la mayoría de las industrias se tiende a desclasificar el máximo de zonas con 
riesgo de explosión.



5

Para desclasificar total 
o parcialmente una sala 
o recinto con atmósfera 
explosiva hay que ventilar 
con aire libre de gases o 
polvos explosivos hasta 
garantizar la reducción de 
la concentración de dichos 
gases o polvos por debajo de 
los límites de explosividad.

Mediante la ventilación 
mecánica se puede conseguir 
reducir el nivel de riesgo de 
explosión en un recinto, o 
minimizar la extensión de la 
zona clasificada, reduciendo 
así los requerimientos 
antiexplosivos de los 
dispositivos a instalar en ese 
recinto.
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SODECA ofrece soluciones para instalaciones de extracción 
de hidrógeno de electrolizadores y otras aplicaciones de 
hidrógeno. Los equipos de SODECA cuentan con certificación 
ATEX, y están diseñados y construidos según la Normativa 
Europea EN 14986:2017, siendo aptos para su uso en Zona 
1 (Categoría 2) y cumplen con lo dispuesto en la Directiva 
Europea 2014/34/UE.

SODECA dispone de una amplia 
selección de ventiladores ATEX aptos 
para hidrógeno, lo que permite al cliente 
seleccionar una solución óptima para sus 
necesidades de ventilación, sin renunciar a 
la eficiencia energética ni a la fiabilidad

Los equipos ATEX de SODECA, cuentan con motores eléctricos 
con certificado ATEX, con tipo seguridad aumentada Ex eb 
o antideflagrante, Ex db. Estos últimos son, en la mayoría de 
casos, válidos para su uso con variador de frecuencia.

Los ventiladores para países donde no se aplica la certificación 
ATEX si no la regulación NPFA 70 NEC, como Estados Unidos, 
SODECA ofrece ventiladores EX con motores UL, CSA y 
certificados para Clase I Div 2 Grupo B, según NEC 500.

SOLUCIONES PARA 
APLICACIONES 
CON HIDRÓGENO 
VERDE
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SOLUCIONES 
SODECA

CERTIFICACIONES ATEX
La mayoría de los ventiladores SODECA están disponibles 
en versiones 2G, 2D, 3G y 3D.

PF/ATEX
Ventiladores centrífugos 
de alta eficiencia tipo  
Plug Fan, para aplicaciones 
de tratamiento de aire, con 
certificación ATEX 2G o 2D 
y motores Ex db, Ex eb o 
Ex tb.

HCDF
Extractores helicoidales 
con marco cuadrado, 
certificación ATEX II 2G y 
motores Ex db, para uso 
con hidrógeno.

HC/ATEX
Extractores helicoidales 
murales, con certificación 
ATEX 2G o 2D y motores  
Ex db, Ex eb o Ex tb.

HT/ATEX
Extractores helicoidales de 
tejado, con certificación 
ATEX 2G o 2D y motores  
Ex db, Ex eb o Ex tb.

HCT/ATEX
Extractores helicoidales 
tubulares de gran 
robustez, con certificación 
ATEX 2G o 2D y motores  
Ex db, Ex eb o Ex tb.

CMP/ATEX
Extractores centrífugos de 
media presión equipados 
con turbina a acción, 
certificación ATEX 2G o 2D 
y motores Ex db, Ex eb o 
Ex tb.
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